MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
powiat nakielski
gmina Keynia
obreb Dobieszewo nr 041001_5.0004
dziatka nr 72/6

wykonawca prac geodezyjnych

PRZEDSIEBIORSTWO WIE NZOWE
GEO-GRAF” 5.c.
STURIN, UL JANAPAWEA 11 1
110, KOM. 0601 67 4195
19561 NIP 562-15-31-400
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kierownik prac geodezyjnych Cielecki Jan nr upr. 13009

uktad wspdirzednych prostokgtnych ptaskich 2000 potudnik 18
uktad wysokoSci EVRF2007-NH
obszar aktualizacji

mape opracowat w dniu 09.08.2022r.

LEGENDA:

1 - BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

2 - PROJEKTOWANE ROZBUDOWY BUDYNKU

3 - UTWARDZONY PLAC NA KONTENERY ZAMYKANE

4 - PROJEKTOWANA POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
5-ZJAZD ISTNIEJACY

6 - HYDRANT ZEWNETRZNY

7 - ISTNIEJACE SZAMBO SZCZELNE O POJEMNOSCI 9,8m3

A WEJSCIA DO BUDYNKU
ABCDEF- GRANICE LOKALIZACJI, OPRACOWANIA

PRZYLACZA ISTNIEJACE BEZ ZMIAM

Nie wyklucza slg istnienia w ter=iie
innych nie wykazanych na niniejszaj
mapie wizgdzah podzismnych, xiore
nie byiy zgloszone do inwentaryzacji.
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BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

ISTNIEJACA: 161,36 m*= 9,42 %
PROJEKTOWANA: 30,25m?= 1,73 %
IST. POW. UTWARDZONE: 136,46 m*= 7,82 %
PROJ. POW. UTWARDZONE: 76,93 m*= 441 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA:  1340,00 m2= 76,62 %
POWIERZCHNIA DZIALKI 72/6: 1745,00 m*= 100,0 %

Budynek uzytecznosci publicznej - budynek swietlicy wiejskiej, parterowy, | kondygnacyjny.

Przytgcze wodociggowe - istniejgce.

Przytgcze energetyczne - istniejgce.

Przytgcze kanalizacyjne - istniejgce szamba szczelne.

Zjazd na droge publiczng - obstuga komunikacyjna terenu zjazdem istniejacym z drogi gminnej dz. nr 60/1.
Utwardzenie - roboty powierzchniowe do gtebokosci max. 30 cm.

Wody opadowe odprowadzane na teren wtasnej dziatki.

Zapewniono przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych
przepisow z istniejgcego hydrantu zewnetrznego.
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