PRZEKROJ PRZEZ POCHYLNIE

DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

Zbrojona wylewka betonowa gr. 10 cm
zbrojenie prety @4 siatka 15x15 cm

Podbudowa z betonu gr. 10 cm

Piasek stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm
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- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
- Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z autorskim biurem

projektowym.

- Rozpatrywa¢ z aktualng architekturg i projektami branzowymi.

ELEMENTY

1. Rura stalowa kwasoodporna @48,3 mm gr. 3,0 mm - SLUPEK

BALUSTRADY

2. Rura stalowa kwasoodporna @42,4 mm gr. 3,0 mm - PORECZE
DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
3. Do podstawy stupkéw balustrady przyspawane blachy gr. 10 mm o
wymiarze 100x100 mm z 4 otworami montazowymi. Mocowanie

stupkow balustrady do podtoza betonowego kotwami chemicznymi @8.

4. Elementy balustrady ze stali kwasoodpornej polerowane;j - kolor

naturalny srebrny

5. Pochylnia o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o

wysokosci 0,07 m i obustronne porecze umieszczone na wysokosci
0,75 m, 0,90 mi 1,17m od ptaszczyzny ruchu. Odstep miedzy
balustradami powinien miescic sie w granicach od 1,0 do 1,1 m,
porecz przy pochylni przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy

bezpieczne uzytkowanie.

zbrojenie 4312 A-lll, strzemiona @6 A-0 co 25cm

chudy beton B10 (C8/10) gr. 10 cm
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