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Projektowana sie¢ wodociggowa PE100RC@110
? HP1 Projektowany hydrant naziemny

Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych

Nazwa opracowania:
"Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Strzelce"

Adres obiektu: miejscowo$¢: Strzelce, powiat: staszowski

Jednostka projektujaca Inwestor:

Gmina Olesnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Ole$nica

DB PROJEKT
Konrad Gadek

ul. Jana Pawia Il 3/28
28-200 Staszow

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sapa

Opracowanie

magr inz. Adrianna Michalska

Sprawdzajacy:
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UWAGI:
1. Przed przystgpieniem do robdt budowlano—montazowych nalezy
okreslic rzedne posadowienia uzbrojenia istniejgcego na trasie projektowanej sieci

wodociggowej;

2. W miejscach skrzyzowarn z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty nalezy wykonywa¢
recznie pod nadzorem zainteresowanych sfuzb bgdz zarzqdcy sieci
3. Istniejgce uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci wodociggowe] nalezy zabezpieczyc;

4 Rzedne skrzynek od zasow i skrzynek hydrantowych nalezy dostosowac do istniejgcego
terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu — plan sytuacyjny;

0. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego nalezy go odtworzyc.

Teren projektowany, teren istniejqcy

0$ rury wodociggowe]

Nazwa opracowania:
"Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Strzelce"

Adres obiektu:miejscowos$¢: Strzelce , powiat: staszowski

Jednostka projektujaca Inwestor:

Gmina Ole$nica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica

Ustugi Budowlano-Projektowe
Katarzyna Sapa

ul. Wschodnia 13/1

28-200 Staszéw

Tytut rysunku:

Profil podtuzny skala: 1:100/1000 Nrrys.: 2

Projektant: mgr inz. Katarzyna Sapa

Opracowanie

Sprawdzajacy: mgr inz. Adrianna Michalska
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Nazwa opracowania:
"Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Strzelce"

Adres obiektu: miejscowo$¢: Strzelce , powiat: staszowski

Jednostka projektujaca Inwestor:

Gmina Ole$nica

Ustugi Budowlano-Projektowe
ul. Nadstawie 1

Katarzyna Sapa

ul. Wschodnia 13/1 28-220 Olesnica

28-200 Staszow

Tytut rysunku:

Wezly skala: Schemat Nrrys.: 3
Projektant: mgr inz. Katarzyna Sapa

Opracowanie

Sprawdzajacy: mgr inz. Adrianna Michalska
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