PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: “ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
STRZELCE”

Adres: Strzelce

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Identyfikator dzialki:
261203 5.0010.614, 261203 5.0010.733,

Inwestor: Gmina Oles$nica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica

Zawartos$¢ projektu:
1. Projekt zagospodarowania
2. Projekt architektoniczno-budowlany

Staszéw, Listopad 2024r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Nazwa: “ BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
STRZELCE”

Lokalizacja: Strzelce

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Identyfikator dzialki:
261203 5.0010.614, 261203 5.0010.733,

Inwestor: Gmina Oles$nica
ul. Nadstawie 1
28-220 Olesnica

Autor opracowania: Sprawdzajacy:
Katarzyna Sapa Adrianna Michalska

Staszow, listopad 2024r.



,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI STRZELCE”

Staszow, 10.01.2025r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023
poz. 682), niniejszym o$§wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:
»Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Strzelce”, na dziatkach ew. nr: 614, 733,
obreb 0010 Strzelce, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowata: Sprawdzita:
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej @110mm

o dtugosci 502 m w miejscowosci Strzelce.

Potrzeba budowy wynika z konieczno$ci dostawy wody o jakoSci odpowiadajgcej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

2. Lokalizacja
Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Strzelce, w gminie Olesnica,

w powiecie Staszowskim,w wojewodztwie Swigtokrzyskim. Inwestycja realizowana bedzie
w obrgbie ewidencyjnym 0010 Strzelce, na dziatkach ewidencyjnych nr: 614 oraz 733.

3. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod inwestycje polozony jest w bezposrednim sgsiedztwie drogi
gminnej oraz drogi powiatowej oraz zabudowan mieszkalnych a takze terendw niezabudowanych
i rolniczych.

4. Sieci uzbrojenia terenu
Na obszarze objetym projektem znajduje si¢ nastgpujace techniczne uzbrojenie terenu:

sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ teletechniczna oraz sie¢ wodociggowa, do
ktorej projektowany wodociag zostanie wlaczony.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe sieci wodociagowe;.
Przewody wodociggowe o $rednicy @110mm z rur i ksztaltek PE 100 RC SDRI17,
zlokalizowane zostang wzdtuz uktadu drogowego, w pasie drogowym, na poboczu. Celem budowy

sieci jest zaopatrzenic w wod¢ obecnych mieszkancow oraz przyszioSciowej zabudowy
mieszkalnej.

6. Lokalizacja i trasa wodociagu

Sie¢ wodociggowg @110mm planuje si¢ wlgczy¢ do istniejgcego wodociggu @110mm na
dziatce 614, obr¢b Strzelce. Nastepnie wodocigg poprowadzony zostanie wzdtuz drogi gminnej,
nastepnie przeprowadzony pod korong drogi powiatowej nr 1071T Kepa Lubawska — Pacanow —

Olesnica - Strzelce i dalej wzdluz w/w drogi powiatowej w kierunku potudniowo- wschodnim.

Inwestycja w catosci zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa S$wigtokrzyskiego,
W powiecie staszowskim, w gminie Olesnica.

Niniejszy wodocigg zostal zaprojektowany w nawigzaniu do istniejacego
zagospodarowania terenu, istniejacego ukladu drogowego oraz z uwzglednieniem istniejacej
infrastruktury technicznej. Dzialki przez ktore przebiega wodocigg polozone sag w Strzelcach, i sg
to dzialki o nr 614, 733.

7. Zestawienie powierzchni i dlugos$ci

Projektowana sie¢ wodociggowa:
- dlugos¢ sieci wodociagowej - 502 mb
- hydranty - 4 sztuki
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8. Przylacza
Projektowana sie¢ wodociaggowa zostanie wiaczona do istniejacej sieci wodociggowej
?110mm na dzialce 614, obrgb Strzelce.

9. Roboty rozbiérkowe
Nie przewiduje si¢ istotnych robdt rozbiérkowych.

10. Uklad komunikacyjny i dostep do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — droga powiatowa
nr 1071T K¢pa Lubawska - Pacanéw - Olesnica — Strzelce.

11. Uksztaltowanie terenu i zielen

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie podziemnej sieci uzbrojenia terenu. Po
wykonaniu prac montazowych teren zostanie przywrdécony do stanu pierwotnego.
W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

12. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
- Instrukcja projektowania rurociggéw PE,

Katalogi firm Producentéw Branzowych,
- Obowigzujace normy i przepisy,
Wizja lokalna w terenie.

13. Stan prawny terenu

Projekt budowlany opracowano na mapie do celow projektowych w skali 1:500 z naniesiong
warstwa wiasnosci (dziatki). Teren inwestycji miesci si¢ w pasie drogowym drogi gminnej
(dziatka nr 614) oraz drogi powiatowej (dziatka nr 733). Inwestor posiada prawo do dysponowania
terenem na cele budowlane; uzyskal decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego a takze
decyzj¢ zezwalajacg na zlokalizowanie sieci w pasie drogi powiatowe;.

14. Ochrona konserwatorska oraz warunki ochrony dziedzictwa kulturowego

Teren objety przedmiotowg inwestycjag nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
W granicach opracowania nie wyst¢puja obiekty wpisane do ewidencji zabytkow wojewddztwa
swietokrzyskiego.

15. Zasie¢g obszaru oddzialywania inwestycji
Analiza oddzialywania obiektu
Zamierzenie nie oddzialuje na dziatki sgsiednie, nie wplywa na zmiang ich funkcji czy

przeznaczenie. Po zrealizowaniu prac budowlanych nie zmieni si¢ funkcja terenu. Inwestycja
przebiega w sasiedztwie drog publicznych. Planowana inwestycja stanowi element uzbrojenia
podziemnego i wpisuje si¢ w funkcje terenu.

Oddzialywanie w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem:
e obiekty spelniajg wymogi dla obiektow tego typu,
e zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe na trasie wodociagu,
e spelnione s3 wymagania w zakresie BHP, ergonomii i higieniczno zdrowotne,
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przeznaczenie obiektu jest zgodne z funkcja terenu,

przyjete w projekcie rozwigzania technologiczne oraz ze wzgledu na charakter inwestycji
nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska w zakresie
hatasu oraz nie spowodujg przekroczenia tej warto$ci poza teren dziatki.

Analiza uwarunkowan formalno — prawnych

Zabudowa i zagospodarowanie:

zagospodarowanie zgodne z wytycznymi,
obiekty spetniajg wymagania dla obiektow tego typu.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

>

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ): art. 5 ust. 1
oraz ogblne przepisy techniczno — budowlane, ktore reguluja warunki lokalizacji i
realizacji inwestycji,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca
2022r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023r. Poz. 2442),

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 54) — Prawo Ochrony Srodowiska
Ustawg¢ z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2024r. poz. 1130) — Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — Zeszyt nr 3 — Cobrti
Instal,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji,

Norme¢ PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.

Na podstawie powyzszej analizy i w oparciu o powyzsze przepisy prawa stwierdzono, ze
oddziatywanie przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomosci, na ktorych
bedzie ona realizowana, tj. dziatek ewid. nr: 614, 733 obrebu 0010 Strzelce. Zachowano
minimalne odleglosci projektowanej sieci wodociggowej od budynkow i urzqdzen im
towarzyszgcych. Ponadto, projektowana sie¢ wodociggowa nie wplynie negatywnie na dziatki
sqsiednie, ani na powstate na nich w przysztosci budynki i urzqdzenia. Inwestycja nie bedzie
powodowac¢ powstawania nadmiernych hatasow i drgan, natomiast sama budowa sieci

wodociggowej ma charakter odwracalny i jest krotkotrwata. Przedsiewziecie nie zakioca
stosunkow wodnych na dziatkach sqsiednich.

16. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren nie lezy na obszarze objetym szkodami gorniczymi.

17. Ochrona przeciwpozarowa

Zapewnienie prawidlowych warunkoéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez hydranty

przeciwpozarowe w ilosci 4 sztuk, zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem zagospdarowania terenu.

12
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18. Ochrona §rodowiska oraz ochrona praw oséb trzecich

Projektowane zadanie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na $rodowisko.
Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje obcigzenia istniejacej infrastruktury. Budowana bedzie
infrastruktura podziemna — inwestycja nie zajmuje powierzchni terenu, nie wptywa niekorzystnie
na wyglad krajobrazu.

W zwiagzku z realizacja inwestycji nie zostang naruszone interesy osob trzecich, zaré6wno
w zwiazku z przepisami ochrony srodowiska, jak i przepisami budowlanymi oraz przepisami
prawa cywilnego.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza terenami podlegajacymi ochronie.
Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie powodowalo znaczacego oddzialywania na formy
ochrony przyrody. Zamierzenie objete decyzja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000. Budowa
wodociggu nie bedzie negatywnie oddziatywaé na Srodowisko a w swoim funkcjonowaniu
przyczyni si¢ do jego ochrony.

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania inwestycji na $srodowisko, nalezy podczas jej
realizacji:

e wlasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas prac budowlanych, w tym
minimalizowa¢ ich ilo§¢ oraz prowadzi¢ selektywng zbiorke¢ w odpowiednich
pojemnikach w warunkach zabezpieczajacych przed dostgpem 0sob postronnych,

e zastosowac srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych
maszyn i urzgdzen,

e roboty zorganizowa¢ w sposob minimalizujgcy ich wplyw na stan powiectrza
atmosferycznego i ucigzliwo$¢ hatasowa,

e plac budowy i jego zaplecze organizowa¢ uwzgledniajac ochrong powierzchni ziemi
W sposOb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu,

e wykorzystywaé sprzgt sprawny technicznie,

e teren inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozadanymi,

e zastosowa¢ urzadzenia i technologie przyjazne srodowisku,

e po zakonczeniu prac, przylegly teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Opracowala: Sprawdzila:
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Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023
poz. 682), niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn.:
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zasadami wiedzy techniczne;j.
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CZESC OPISOWA

1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sieci wodociggowej,
zlokalizowanej w miejscowosci Strzelce, o dtugosci 502m.

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego — sie¢ wodociggowa

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

3 Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z niezbgdng infrastrukturg, stanowi inwestycje celu
publicznego. Obiekt ma stuzy¢ lokalnej spolecznosci. Uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem — sie¢ wodociggowa. Po zrealizowaniu inwestycji, nie zmieni si¢ funkcja terenu
objetego opracowaniem. Projektowane obiekty to gldéwnie elementy podziemnej infrastruktury
technicznej. Po wkopaniu rurociggu teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

4 Opis rozwiazan projektowych

Przedmiotowe opracowanie przewiduje budowe sieci wodociggowej. Zakres
projektowanej sieci obejmuje budowe przewodow wodociggowych o $rednicy @110mm z rur
i ksztaltek PE 100 RC SDR17, lokalizowanych wzdtuz uktadu drogowego. Celem budowy sieci
jest zaopatrzenie w wodg obecnych mieszkancow oraz przysztosciowej zabudowy mieszkalne;j.

5 Charakterystyczne parametry obiektu

Projektowana sie¢ wodociggowa:
- dlugos¢ sieci wodociagowej - 502mb
- hydranty - 4 sztuki

6 Srednica przewodu i zastosowane materialy

Budoweg wodociagu projektuje si¢ z rur PEIOORC SDR17 o $rednicy ©@110x6,6mm na
ci$nienie robocze PN 10 bar. Rury musza spelnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie
PN-EN 545 i powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.
Rury musza by¢ dopuszczone do stosowania przy transporcie wody pitnej, co potwierdzi¢
powinien aktualny Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Zastosowane rury musza odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2:2004 — Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

7 Szczegélowe rozwiazania techniczne

Laczenie rur poprzez zgrzewanie za pomocag zgrzewarek lub za pomocg ksztattek
elektrooporowych. Zmiany kierunkéw wykonaé poprzez zastosowanie lukow segmentowych PE
oraz wykorzystujac wlasciwosci elastyczne materialu jakim jest polietylen.

Ostatecznego doboru techniki wykonania sieci wodociagowej dokonuje Wykonawca przy
uwzglednieniu utrudnien terenowych.
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8 Materialy laczace

Wszystkie nakretki i $ruby winny by¢ zaopatrzone w podktadki umieszczone pomiedzy
srubg a nakretka, grubo$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie §ruby dociskajace,
nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewngtrznie badz w innych miejscach narazonych na
kontakt z woda lub wilgocia, nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;j.

9 Skrzyzowania z ukladem drogowym

Wodociag zostanie ulozony wzdtuz uktadu drogowego drogi gminnej i powiatowe;j.
Przejscie w pasie drogowym nalezy wykonaé przewiertem sterowanym, komory rozwiertowe poza
nawierzchnig korony drogi. Wodocigg zlokalizowany zostanie na glebokosci 1,5m ponizej
niwelety jezdni i na catej dlugosci w rurze ochronne;.

10 Glebokosé ulozenia przewodu

Zaglebienie rurociagu przyjeto w nawigzaniu do niwelety terenu. Gtgbokos¢ utozenia rur waha
si¢ pomigdzy 1,54 a 2,64m (strefa przemarzania 1,0m). Powyzsza glebokos¢ uzalezniona jest
rowniez posadowieniem pozostatego uzbrojenia terenu.

Glegbokos¢ bezwzgledna wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na calej jego szerokosci
podsypki piaskowej o grubosci 10 cm, wyrownujacej podtoze dna, tzn. winna wynosi¢ od 1,64 do
2,74m. Piasek na podsypke powinien by¢ drobno- lub $rednioziarnisty, spetiajacy wymogi normy
PN-86B-02480.

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej

zasuwy odcinajace

Zaprojektowano zasuwe odcinajaca w wezle potaczeniowym. Przyjeto zasuwe kotnierzowa
z zeliwa sferoidalnego o S$rednicy DN100mm. Cisnienie nominalne 1,6MPa. Wrzeciono
w wykonaniu ze stali nierdzewnej, klin z nawulkanizowang z zewnatrz i wewnatrz powltoka
elastomerowa. Korpus i pokrywa z zewnatrz i wewnatrz epoksydowe. Sruby z bem walcowanym
o gniezdzie szesciokatnym ze stali St8,8 calkowicie schowane w korpusie zasuwy, zabezpieczone
przed korozja.

Zasuwe nalezy wyposazy¢é w teleskopowa obudowe do zasuw z PP lub PE i skrzynke uliczng
zeliwna.

Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ r¢kawami termokurczliwymi lub tasmg PE. Wokot
skrzynki do zasuwy nalezy wykona¢ opaske z betonu B-15. Zasuwe w wykopie nalezy utozy¢ na
podtozu betonowym — blok oporowy.

zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace maja za zadanie skuteczne doprowadzenie
i odprowadzenie powietrza do/z systemu pod ci$nieniem. Funkcje w/w zaworow petni¢ beda
hydranty, ktore w razie potrzeby skutecznie uwolnig nagromadzone duze ilo$ci powietrza podczas
napetniania rurociagu i eksploatacji, badz dostarczg powietrze podczas oprézniania rurociggu.

11 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapewnienie prawidlowych warunkoéw przeciwpozarowych realizowane jest poprzez hydranty
przeciwpozarowe w ilosci 4 sztuk. Rozmieszczenie hydrantdw zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku; Dziennik Ustaw 121,
Pozycja 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenie w wod¢ oraz drog pozarowych
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(rozmieszczenie wzdtuz ulicy przy zachowaniu odleglo$ci migdzy hydrantami max.150 m
w nawigzaniu do istniejagcych hydrantéw oraz do istniejacej i planowanej zabudowy; od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m; od chronionego budynku do 75 m; od $ciany
budynku co najmniej 5 m). Na wodociagu przewidziano montaz hydrantow: HP1, HP2, HP3, HP4.

Przytacza do hydrantéw z rur i ksztattek o srednicy @110mm PE 100 RC SDR17.

Hydranty przeciwpozarowe zaprojektowano jako sztywne, nadziemne DN80 wraz z zasuwag
(odleglos¢ zasuwy od hydrantu min. 1 m) nat. 855 z Zeliwa szarego KL 250 z uszczelnieniem.
Wrzeciono typu ,,V” na Pyo,= 2.0 hPa wraz z kolanem dwukolierzowym ze stopkg oraz skrzynka
do zasuw zeliwng duza. Wydajno$¢ hydrantdw min 5 dm’/s przy minimalnym ci$nieniu 0,1 MPa.

12 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu jak i uklad warstw
geologicznych, obiekt budowlany zakwalifikowano do I kategorii geotechniczne;.

13 Roboty ziemne i montazowe

14.1.Roboty przygotowawcze
Zakres robot przygotowawczych obejmuje:

= przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢ - wykonac¢
odwodnienie w obrebie robot, jesli zajdzie taka potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w sposob
ciagly;

= wytyczenie w terenie osi przewodu wodociggowego z zaznaczeniem usytuowania komor
i zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami;

= wytyczenie w terenie trasy wodociggu przez odpowiednie shuzby geodezyjne Wykonawcy
wraz z ustaleniem reperéw roboczych;

= wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu.

14.2.Wykopy

Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢ rysunkowa i lokalizacje punktow
zatomu. Roboty ziemne wykonywa¢ recznie i mechanicznie pod nadzorem zgodnie z PN-B-
10736:1999
1 PN-B-06050:1999. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaly urobek po drugiej
stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz na profilu. Na
dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rur wodociggowych
nalezy przystapi¢ do ich obsypania i zasypania piaskiem grubosci 15cm po zageszczeniu.
Pozostatg gltebokos¢é wykopu zasypac gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb,
ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku nalezy rozplantowac
mechanicznie
w miejscu do tego wyznaczonym.

14.3.Ukladanie wodociagu
Rury nalezy uktada¢ w suchym wykopie, z ktérego muszg by¢ usunigte gruz, beton i kamienie.

Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym. Pod przewodami nalezy wykonac
podsypke z piasku o grubosci 10 cm i obsypa¢ do wysokosci 15 ¢cm po zaggszczeniu, ponad
wierzch rury. Rury przed ich bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie
oczysci¢. Polaczenia rur wykona¢ poprzez zgrzewanie za pomoca zgrzewarek lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym wykopie.

Na obsypce piaskowej, po zageszczeniu, nad rurociggiem, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego z napisem ,,UWAGA WODOCIAG”.

6
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Przy montaiu rurociggu 7 PE dokladnie przestrzegad instrukcji montazu dostarczonej przez
dostawce rur.

14.4.Bloki oporowe i podporowe
Armatura 1 ksztattki zeliwne winny zosta¢ osadzone na blokach podporowych. Przyjeto

typowe bloki podporowe zgodnie z instrukcjg projektowania i wykonywania rurociggdw z rur
PE. Konieczne sg bloki oporowe w weztach. Przewiduje si¢ zastosowanie blokow podporowych:
- pod zasuwami,

- pod hydrantami,

- pod potaczeniem projektowanej sieci z siecig istniejacg — trojniki.

Bloki podporowe projektuje si¢ wg normy PN- B/10725.

14.5.0dbiér robét
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

14 Skrzyzowania z pozostalym uzbrojeniem terenu

Budowana sie¢ wodociggowa krzyzuje si¢ z infrastrukturg techniczng sieci energetycznej
i teletechnicznej. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne
i montazowe muszg by¢ prowadzone rg¢cznie, zgodnie z wymaganiami. Na skrzyzowaniach
z istniejgcymi kablami energetycznymi przewidzie¢ zatozenie rur dwudzielnych na kable. Przed
zasypaniem zglosi¢ w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszoéw, do odbioru.

Przed przystapieniem do robdt, zinwentaryzowac¢ w terenie przebieg istniejacego uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych glebokosci
istniejacego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robot.

15 Wytyczne realizacji_inwestyciji

Tyczenia trasy wodociggu wykona¢ wg zatwierdzonego planu sytuacyjno — wysokosciowego,
wg domiaréw do istniejgcych obiektow nadziemnych.

16 Préby szczelno$ci

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci ztgcz, na rurociaggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zlgcza winny by¢ odkryte.
Probe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie mniejsze niz 10 at.

Sposodb przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ rurociagu podaje norma PN-B/10725.

Wode do prob szczelnosci nalezy pobra¢ z istniejacego wodociggu, po uzgodnieniu
z administratorem sieci.

17 Plukanie sieci i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopoéw, wodociggi nalezy przeptukac
i zdezynfekowaé. Roztwor dezynfekujacy stanowi podchloryn sodu w ilosci 250 mg/l wody.
Roztwor dezynfekujacy nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wodg chlorowa
spusci¢ i rurociag przeptukac czysta woda z predkoscig okoto 1,0 m/s. Usunigcie roztworu — pod

7
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ciSnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor winien by¢ przettoczony do zbiornika wozu
asenizacyjnego i w nim zneutralizowany.

Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa poswiadczajacego
zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne. Po wyptukaniu, probki wody nalezy podda¢
testowi bakteriologicznemu przez Terenowa Stacjg Sanitarno Epidemiologiczna.

Po przeprowadzonej probie nalezy przystapi¢ do polgczenia z istniejaca siecig wodociggowa
za pomocg ksztattek. Wszelkie prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej nalezy prowadzic¢
pod nadzorem jej operatora - ,,Gminy Olesnica”, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 normami.

18 Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia oznakowaé specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN- 86/B-09700
(dotyczy zasuw 1 hydrantow). Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawato
mozliwo$¢ tatwego znalezienia zasuw, zataman trasy i hydrantu na trasie rurociggu. Tabliczki
umies$ci¢ w punktach widocznych, na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wilasciciela
nieruchomosci lub na stupkach betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko
pasem 5 cm od gory.

19 Warunki BHP na placu budowy
Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok

wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktorych istnieje zagrozenie nalezy
ogrodzi¢ i oznakowaé. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych budynkow przez
zastosowanie mostkow i ktadek dla pieszych.

20) Informacja dla Wykonawcy robét

Niezaleznie od stopnia dokladno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie 1 sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu
- w przypadku domniemania lub pojawienia si¢ niescistosci lub btedoéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cz¢$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, anie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.
W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek zelementow dokumentacji nalezy zglosic
to projektantowi celem wyjas$nienia.

21 Charakterystyka ekologiczna

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miatlo negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
srodowisko bedzie miato charakter lokalny, mieszczacy si¢ na projektowanym obszarze.
Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badZz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Oddzialywanie na srodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejéciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy
si¢ wraz z zakonczeniem robot budowlanych.
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Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez:

— odpowiednig organizacje¢ robot

—dobor materiatow, sprzetu i Srodkow transportowych spetniajacych wymagania ochrony
srodowiska, dopuszczajace je do produkcji i obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na §rodowisko
— stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty

— prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania

nie stanowigce ucigzliwo$ci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na S$rodowisko — tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowang inwestycj¢ nie
odnotuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu czy
zagospodarowaniu.

Z uwagi na maly zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje si¢ powazniejszych awarii.

22 Zielen

Trase projektowanej sieci wodociggowej wyznaczono w taki sposob, aby nie kolidowata
z istniejagcym drzewostanem. W obszarze sgsiedztwa z obiektami zieleni, prace zostang
ograniczone do niezb¢dnego minimum.

Opracowata: Sprawdzila:
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