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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, związanych z remontem barierek przy leśniczówce Leśnictwa Kamionna i 
Żegocina. 

1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt. 1.1 

1.3 Określenia podstawowe. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
remontem barierek w lokalach leśniczówek i dotyczą: 

• rozbiórki uszkodzonych elementów barierek drewnianych, 
• oczyszczeniu i wymalowaniu słupków metalowych, 
• oczyszczeniu i wymalowaniu drewnianych dranek, które nie podlegają rozbiórce, 
• zamontowaniu nowych dranek drewnianych. 

 
1.3.1. Balustrada – pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji  i 
wysokości  zabezpieczającej  przed upadkiem ze schodów lub balkonów, zamocowana w 
stopnicach, w belce spocznikowej, w spocznikach lub płycie, zakończona górą poręczą. 
1.3.2. Inżynier, Koordynator – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do podejmowania 
decyzji w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty pomiarowe dla potrzeb robót oraz wszelkie koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę i powinny być wliczone w cenę umowną. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych z jakiegokolwiek źródła materiały będą pozyskiwane. Wykonawca ponosi 
wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy w tym takie jak: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z tym związane. Wszystkie materiały 
pozyskane z terenu robót zostaną wykorzystane lub odwiezione w miejsce wskazane przez 
Inwestora. Materiał który nie został zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru wykonawca 
wbudowuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem i nie zapłaceniem. Materiały, 
które nie spełniają wymagań, zostaną przez wykonawcę rozebrane i wywiezione z terenu 
budowy na koszt własny. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i udostępnienia 
świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty 
zgodności. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót są: 
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2.2.1. Drewno 
Do wykonania barierek należy użyć drewna iglastego odpowiadającego pod względem wad i 
dopuszczalnych wymiarów min. Jak dla II klasy jakości. Drewno musi być suche (wilgotność 
12-18%), bez sęków i innych wad. Dranki należy wyglądem dopasować do istniejących o 
wymiarach 2x8cm. Krawędzie zewnętrzne wyokrąglić.  

2.2.2. Impregnat do drewna 
Do wykonania zabezpieczenia drewna należy użyć impregnatu do drewna wedle uzgodnień z 
Zamawiającym. Impregnat winien być w kolorze brązowym lub innym zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 

2.2.3. Farba  
Do wykonania powłoki malarskiej należy użyć farb do gruntowania oraz olejnych farb 
powłokowych spełniających wymogi PN. Słupki należy wymalować na brązowo. 
 

3. SPRZĘT. 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Podstawowy sprzęt używany do 
wykonywania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji lub uzgodnieniem z 
Inspektorem Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami przedstawionymi w ST . Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Powinien 
być zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca będzie konserwował sprzęt jak również wymieniał niesprawny. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt dopasowany do zakresu robót powinien spełniać wymogi BHP. Do wykonania robót 
należy używać lekkich narzędzi ręcznych takich jak piły, młotki, wkrętarki, pędzle, wałki. 

4. TRANSPORT. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
  

4.2 Transport sprzętu i materiałów. 

Materiały i sprzęt do wykonania robót mogą być przewożone dowolnym środkiem 
transportowym sprawnym technicznie i nie powodującym uszkodzenia materiału.. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za ich 
zgodność z Przedmiarem ,wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Przedmiarze i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2 Barierki 

Prace należy rozpocząć od rozebrania uszkodzonych elementów drewnianych. Wszystkie 
rozebrane elementy należy wywieźć z miejsca rozbiórki i zutylizować. Po zakończeniu robót 
rozbiórkowych należy oczyścić i wymalować słupki oraz dranki, które nie podlegają 
rozbiórce. Następnie należy zamontować dranki, które wcześniej zostały zaimpregnowane. 
Dranki mocować przy pomocy śrub samowiercących.   
 
UWAGA: PRZED MONTA ŻEM WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALE ŻY 
ZAIMPREGNOWA Ć. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
budowlanych jak również dokonaniu pomiarów wykonanych prac. 

6.2 Kontrola jakości prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wbudowanych materiałów. 
Przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikacje zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badanie materiałów wykonane przez dostawców itp.) Po zakończeniu robót należy sprawdzić 
wizualnie sposób mocowania poszczególnych elementów oraz wygląd zewnętrzny całości 
barierek. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ilościami i 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.  
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7.2 Jednostka obmiarowa. 

- m (metr bieżący) barierek,  
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni malowania. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
Odbiór końcowy. 

8.2 Sposób odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Przedmiarze. Ceny jednostkowe lub 
kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków, kosztami utylizacji i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 


