Zat. nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;j
dla zadania pn.: “Rozbudowa ulicy Skorupki wraz z odwodnieniem i oswietleniem
oraz przebudowa kolizji”

Projekt rozbudowy ulicy Skorupki w Przemys$lu — drogi gminnej nr 120543R
o dfugosci ok. 500mb — powinien uwzglednia¢ witgczenie do opracowywanego projektu
budowy drogi KDL (mpzp Rycerskie 1) w Przemyslu — etap | odcinek od km 0+004 do km
0+362,53 (od ul. M. Bielskiego) celem zachowania jednolitego ciggu komunikacyjnego.
Zatgczniki nr 1 Plan sytuacyjny oraz nr 2 Profil podtuzny przedstawiajg projekt drogi KDL
(mpzp Rycerskie 1) w rejonie skrzyzowania z ulicg I. Skorupki. Dodatkowo w przedmiotowej
dokumentacji projektowe]j nalezy réwniez uja¢ przebudowe ulicy Gtogowskiej w Przemyslu
— drogi gminnej nr 120538R o dtugosci ok. 60mb. Planowany zakres projektu zostat
oznaczony w zafaczniku nr 3 Plan orientacyjny.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej ulic:

Ulica I. Skorupki

l.p. | parametr wartosé/opis
klasa techniczna drogi
! (ilo$¢ jezdni/pasdéw ruchu) L(1/2)
2 | potozenie na terenie zabudowy
3 | rodzaj przekroju jezdnia ograniczona kraweznikami
4 | szerokos¢ jezdni (paséw ruchu) 7,00m (2 x 3,50m)
5 szerok.oéé c.hodni,ka / szerokos$é 2.00m;/0,50m
opaski bezpieczenstwa
6 | szerokos¢ pobocza za chodnikiem 0,50m
7 | rodzaj nawierzchni bitumiczna
8 | dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115kN/0$
KR2 — konstrukcje nawierzchni nalezy przyjgé¢ w
9 | kategoria ruchu oparciu o Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych
10 | oswietlenie drogowe klasa oswietlenia M5
wpusty uliczne, projektowana kanalizacja
deszczowa z odbiornikiem wéd opadowych i
11 | odwodnienie ulicy roztopowych — docelowo rzeka San, poprzez

projektowane odwodnienie ulicy Wybrzeze Ojca
Swietego Jana Pawfa Il.

Ulica Gtogowska

l.p. | parametr wartos¢/opis
klasa techniczna drogi
1 Lo . . L(1/2
(ilo$¢ jezdni/pasdéw ruchu) (1/2)
2 | potozenie na terenie zabudowy
3 | rodzaj przekroju jezdnia ograniczona kraweznikami
4 | szerokosc¢ jezdni (pasow ruchu) 6,00m (2 x 3,00m)




szeroko$¢ chodnika / szerokos$¢

> opaski bezpieczenstwa 2,00m/0,50m
6 | szerokos¢ pobocza za chodnikiem 0,50m
7 | rodzaj nawierzchni bitumiczna
8 | dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115kN/0$
KR2 — konstrukcje nawierzchni nalezy przyjgé w
9 | kategoria ruchu oparciu o Katalog typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych
10 | oswietlenie drogowe klasa oswietlenia M5
wpusty uliczne, projektowana kanalizacja
11 | odwodnienie ulicy deszczowa wtgczona do projektowane;j

kanalizacji deszczowe] w ulicy I. Skorupki

Kompleksowa dokumentacja projektowa obejmuje:

a)
b)

f)

g)

h)
i)

mape do celéw projektowych

projekt budowlany (PZT, PAB, PT oraz zataczniki do PB) we wszystkich niezbednych
branzach tj. drogowej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz likwidacji kolizji z istniejaca
infrastrukturg podziemng i nadziemng wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami
i uzgodnieniami—>5 egz.

projekt statej organizacji ruchu drogowego — 5 egz.

dokumentacje geotechniczng — 5 egz.

wszelkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie wraz z przygotowaniem wniosku (3 kpl.) — jezeli bedg wymagane

wszelkie materiaty niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie wraz
z przygotowaniem wniosku 3 kpl. (w tym dokumentacja geodezyjna podziat
ok. 10 dziatek),

przedmiar robdt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(dla kazdej branzy),

kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy),

kosztorys ofertowy (dla kazdej branzy),

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z:

a. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

b. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie
przepisdw  techniczno-budowlanych  dotyczacych  drég  publicznych
(Dz.U.2022, poz. 1518)

d. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t.j. z pdzn.
zm.),




e. Ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz.
1693 z pdzn. zm.),

f. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow umieszczania ich na drogach
(Dz. U. 2019.2311 t.j z pézn. zm.).

Projekt oSwietlenia drogowego powinien by¢ zgodny z zaftgczonymi ,Wymaganiami
technicznymi dotyczacymi oswietlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Przemysl”
opracowane przez Zarzad Drég Miejskich w Przemyslu (zatgcznik nr 4).

Dodatkowo projektant oswietlenia drogowego powinien okresli¢ i zlokalizowac kolizje
projektowanej infrastruktury drogowej z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi PGE
Dystrybucja S.A. oraz przygotowac wniosek do PGE Dystrybucja S.A. o okre$lenie warunkéw
usuniecia kolizji i po ich uzyskaniu wykonac¢ niezbedne projekty przebudowy sieci wskazane
przez ich wtasciciela, po akceptacji koncepcji przebudowy z okresleniem kosztéow ich
realizacji przez Zarzad Drog Miejskich w Przemyslu.

Kompletng dokumentacje nalezy dostarczy¢ w formie cyfrowej nieedytowalnej (pdf) na
nos$nikach danych (CD/DVD/PENDRIVE/HDD) oraz w wersjach edytowalnych (pliki doc, docx,
xls, dxf lub dwg, kstx, ath).

Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz specyfikacjg warunkéw zamowienia i
dotaczy¢ oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z wymogami okreslonymi w odpowiednich
przepisach prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz specyfikacjg
warunkéw zamoéwienia.

Wykonawca niezwtocznie doreczy Zamawiajgcemu kazdg z wydanych przez wtasciwy organ
decyzji administracyjnych oraz swojg opinie odnos$nie wniesienia ewentualnego odwofania,
w celu podjecia przez Zamawiajacego decyzji o skorzystaniu z trybu odwotawczego
z zachowaniem termindéw wynikajacych z kpa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.



Wykonawca jest obowigzany do opisania w dokumentacji rozwigzan technologicznych,
zastosowanych urzgdzen lub materiatdbw w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy oraz
za pomocyg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. Jezeli Wykonawca okresli
w dokumentacji wtasciwosci urzagdzen, materiatdw za pomocg znaku towarowego, patentu
lub pochodzenia, bedzie zobowigzany opisaé w tych opracowaniach rozwigzania
réownowazne (wskazac istotne parametry réwnowaznosci w stosunku do opisu), w sposdb
umozliwiajacy Zamawiajgcemu dokonanie w przysztosci opisu przedmiotu zamowienia
zgodnie z przepisami Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczern w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca zaprojektuje wykonanie robdt z uwzglednieniem minimalnych wymagan
okreslonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegoblnymi potrzebami. Zaprojektowane przez wykonawce rozwigzania powinny byc¢
zaprojektowane uniwersalnie, z uwzglednieniem potrzeb rdéznych uzytkownikéow, w tym
uzytkownikéw z niepetnosprawnosciami.

Nazwy i kody zamowienia wedtug Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV):
71.32.00.00-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.



