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6 llosc

Edytor
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faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet / Lista opraw

SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 800mA
CW 757 75W / Zebra right, Light Exhauster /
475262

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 10027 Im
Strumien swietiny (Lampy): 11271 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 800mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 870mA
CW 757 82W / Zebra right, Light Exhauster /
475262

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 10654 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 11976 Im

Moc opraw: 82.0 W

Klasyfikacja oswietle CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 30 LEDs 870mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 40 LEDs 800mA
CW 757 99W / Zebra right, Light Exhauster /
475262

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 13369 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 15028 Im

Moc opraw: 99.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 800mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

P
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18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA CW 757 99W / Zebra right, Light Exhauster /
475262 /| Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 800mA CW 757 99W / Zebra right, Light Exhauster / 475262
Lampy: 1 x 40 LEDs 800mA CW 757

105° 105°
90° N 90°
75° 75°
60° 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89%

C0-C180 —C90-C270
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18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 870mA CW 757 82W / Zebra right, Light Exhauster /
475262 | Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 870mA CW 757 82W / Zebra right, Light Exhauster / 475262
Lampy: 1 x 30 LEDs 870mA CW 757

105° 105°
90° /\\ 90°
75° 75°
60° 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=89%

C0-C180 —C90-C270
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18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W / Zebra right, Light Exhauster /
475262 | Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W / Zebra right, Light Exhauster / 475262
Lampy: 1 x 30 LEDs 800mA CW 757

105° 105°
900 900
75° 75°
60° 60°
600
45° 45°
800
1000
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=89%
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #1 (6mx7m) / Dane planowania

T10.50m
O
C ] H
| ]
1 [ ] | | — ] [
[ J
L ,
@
. 050
20.00 m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 870mA CW

1 2 757 82W / Zebra right, Light Exhauster / 475262
(1.000)

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
10654 11976 82.0

W sumie: 21308W sumie: 23952 164.0

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet
18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #1 (6mx7m) / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 870mA CW 757 82W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
10654 Im, 82.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 870mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m} Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 5.900 1.800 6.000 0.0 0.0 0.0
2 13.900 9.200 6.000 0.0 0.0 -180.0

a
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #1 (6mx7m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikoéw)

T1050m
@ @; Tes0
1 1]
| |
( 1
] —— @) {D [ ] [ T5.50
| |
| |
| 1
L
o@ @ T1.50
; , , . 050
0.00 6.50 13.50 20.00 m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 13.500 9.496 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 13.500 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 13.500 1.504 1.000 0.0 0.0 0.0
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 6.500 9.496 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 6.500 5500 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 6.500 1.504 1.000 0.0 0.0 0.0
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ En
Pionowy, ptaski 6 14 6.98 17 0.51

Skala 1:143

Wartos¢ [Ix]

16
13
6.98
16
17
13

E . /E

min max

0.40

~
Strona 10
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- DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #1 (6mx7m) / 3D Rendering

V'S
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet
18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #1 (6mx7m) / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

I

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix
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18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #1 (6mx7m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, poziome)

o le] 87 —
g8 ? 4.00m
P 141 %
107 133 8
85 114 82
m 107 J{=]
86 114 80
e ¢} 133 101
95 140 &7
? i g " 4.00
-3.50 350m
Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.500 m, 1.500 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 9 Punkty
Em [|X] I':‘min [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
100 63 141 0.63 0.44

PN
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt - D | / \Lux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #1 (6mx7m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, poziome)

3 0T 400m
101 L.
107 133
107 118
% 107
109 119
105 132
90 137
B=—F= 400

-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 9 Punkty

E, [x] Emin [IX] Eax (K] Erin/En Ernin / Emax
113 74 141 0.66 0.52

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #1 (6mx7m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, poziome)

¢ 13T a00m
%0 197
105 132
109 119
%o 107
107 118
107 133
191 n
=180 4 00
—
050  0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 9 Punkty

E,,, [Ix] E. . [X]

113

74

E nax [X]
141

E

min

IE

m

0.66

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin ! Emax
0.52

s
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18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #2 (8,5mx6,5m) / Dane planowania

T1275m
®
I |
I ]
| |
[ |
] [ ] | | [ ] [
I ]
I:III II I I
L |
| |
Q
. 025
0.00 20.00m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA CW
1 2 757 99W / Zebra right, Light Exhauster / 475262 13369 15028 99.0
(1.000)

W sumie: 26738W sumie: 30056 198.0

P
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet ‘ D |/ \ I_ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #2 (8,5mx6,5m) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA CW 757 99W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
13369 Im, 99.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 6.500 1.200 6.096 10.0 0.0 0.0
2 14.174 11.500 6.096 10.0 0.0 -180.0

P
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt - D |/ \Lux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18,01.2022

Typ #2 (8,5mx6,5m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1275m
® ®© T
. 11.75
I |
| J
L |
I |
] [ 1 @) (D [ ] [ T6.50
L |
EUI |‘ I |
{ |
[ I
o@ @ T1.25
, . ) . 025
0.00 6.75 13.25 20.00m
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 XY Z

Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 13.250 11.750 1.000 0.0 0.0 0.0
Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 13.250 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0
Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 13.250 1.249 1.000 0.0 0.0 0.0
Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 6.750 11.750 1.000 0.0 0.0 0.0
Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 6.750 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0
Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 6.750 1.249 1.000 0.0 0.0 0.0

DA WN -

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em
Pionowy, plaski 6 21 10 33 0.49

Skala 1: 143

Wartosé [Ix]

33
20
10
16
27
20

Emin / Emax
0.31

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporegt

- DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #2 (8,5mx6,5m) / 3D Rendering

o
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D | A Lux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #2 (8,5mx6,5m) / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

T .

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix
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18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #2 (8,5mx6,5m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, poziome)

T525m
G2 147 132
(s 157 126
75 150 119
Fj % 133 104
685 113 a1
T 111 80
&1 118 B
93 140 89
103 159 88
110 167 b 3]
i e 1 -5.25
-3.25 ‘3.25 m
Wartosci Lux, Skala 1: 90
Potozenie powierzchni w scenie
Zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (6.750 m, 1.250 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 11 Punkty
Em [|X] Emin fix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
105 52 167 0.49 0.31

PSS
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #2 (8,5mx6,5m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, poziome)

T525m
103 149
135 160
134 152
137 142
136 121
124 115
137 126
150  1%0
168 198
186 179
1""IL"'ﬁz"-s.zs
050 050m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.250 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 11 Punkty

E., [IX] E i [IX]

145

103

E nax [X]
186

Emin / Em
0.71

Wartosci Lux, Skala 1 : 90

Emin / Emax
0.55

a
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #2 (8,5mx6,5m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, poziome)

T525m
193 {6
18 116
158 1%8
143 139
129 118
130 115
137 133
136 148
131 147
116 159
!'___41‘50"-5.25
050 050m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.750 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 11 Punkty

E,, [X]
142

Emin [Ix]
87

E nax [1X]
183

Emin / Em
0.61

Wartosci Lux, Skala 1 : 90

Emin / Emax
0.48

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D | M Lux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #3 (10mx4m) / Dane planowania

T12.49m
®
1 1
| |
I |
| ] ‘l
[ J
] [ 1 | | [ ] [
L J
§ I J
l ]
1 1
@
, 150
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 30 LEDs 800mA CW
1 2 757 75W / Zebra right, Light Exhauster / 475262 10027 11271 75.0
(1.000)

W sumie: 20054W sumie: 22542 150.0

PN
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet
18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #3 (10mx4m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
10027 tm, 75.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycija [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.600 -0.300 6.000 0.0 0.0 0.0
2 12.500 11.400 6.000 0.0 0.0 -180.0
-~
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

DIALux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #3 (10mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T1249m
Q
® (Di T11.50
1
—— 1
1
————
1 ] G—0 : 1 15 50
1
‘l
——— 1
I
® T-0.50
) ) ] T 150
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 160
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ {Ix]
X Y z XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 11.499 1.000 0.0 0.0 0.0 18
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 18
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, plaski 12.000 -0.504 1.000 0.0 0.0 0.0 3.90
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, plaski 8.000 11.499 1.000 0.0 0.0 0.0 57
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, plaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 48
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, plaski 8.000 -0.504 1.000 0.0 0.0 0.0 9.75
Podsumowanie wynikéw
Typy punktdw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 6 26 3.90 57 0.15 0.07
'S
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

_— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #3 (10mx4m) / 3D Rendering

A
Strona 27






_— DIALux

Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet
18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #3 (10mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

I

28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75

0 9.38 18.75
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

18.01,2022

Typ #3 (10mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, poziome)

03 a4

® e 6.00m

m 109 gy

88 105 o7

™ 107 89

a0 121 a5

112 159 17

130 175 134

109 153 113

a2 120 a1

86 106 6

85 106 m

85 108 ¥ 3

100 g 1
? i -6.00
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, -
0.500 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 13 Punkty
En [X] Emin [X] Enax [X]
101 68 175

Emin / Em
0.67

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Emin / Emax
0.39

PS
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D IA I_ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #3 (10mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, poziome)

" Ts00m
164 124
134 1)2
114 107
140 119
160 177
115 197
F
192 174
139 117
18 107
140 115
170 125
1.:":'8"-6.00
-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m, -
0.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 13 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
141 107 187 0.76 0.57
-~
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #3 (10mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, poziome)

H—H8r600m
110 135
140 145
18 197
F
139 147
162 174
15 187
160 1—"7
140 1{9
14 197
134 142
184 124
1.3—4-,1-L_6_00
—
050 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 13 Punkty

E,,, [X] E., [

141

107

Emax UX]
187

Emin ! Em
0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Emin / Emax
0.57

VS
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

- DIALux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #4 (6mx4m) / Dane planowania

T1048m
O

1 — |

| t H

L |

] C 1 | | ——— C
{ ]
|] [ .
1 1
@ |

; . -066
0.00 20.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 800mA CW
1 2 757 75W / Zebra right, Light Exhauster / 475262 10027 11271 75.0

(1.000)

W sumie: 20054W sumie: 22542 150.0

A
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D |A I_ ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #4 (6mx4m) / Oprawy (lista wspoirzednych)

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
10027 Im, 75.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.268 -0.062 6.000 5.0 0.0 0.0
2 12.925 9.425 6.000 5.0 0.0 -180.0

VS
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #4 (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

. T10.48m
@ @ & 1 9.50
| | ‘l

[ |
= ) @j_ {D N — kA

[ |

I | n
@ T1.50

g

, ° , 066
0.00 8.00 12.00 20.00 m

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt obliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E

DO hRWN =

Pionowy punkt obliczeniowy F

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Liczba Srednia

6

Pozycja [m]

X
12.000
12.000
12.000

8.000
8.000
8.000

Y
9.499
5.500
1.504
9.499
5.500
1.504

[Ix] Min. {Ix]

31

16

z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Maks. [Ix]
44

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Emin / Em
0.52

Skala 1: 143

Wartosé [I]

30
22
16
41
44
34

E. /E

min max

0.37

o
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

- DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #4 (6mx4m) / 3D Rendering

-~
Strona 35






DIALux

Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet
18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #4 (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

L]
&

DI

28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75

0 9.38 18.75
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #4 (6mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, poziome)

28 | e
e e 4.00m
103 150 117
109 149 117
110 143 109
91 122 s 13
8 111 &
o 133 107
107 145 117
181 ke
- = 4" 400
-2.00 2.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 1.500 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 9 Punkty
E, [X] Ein [IX] Emax [X]
115 85 151

Emin / Em
0.74

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.57

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet _ D | A |_ ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #4 (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, poziome)

159 37T 4 00m
169 160
161 160
165 154
171 145
188 15
168 149
167 156
——483> 4 00
—
050 050m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 9 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emalx
159 125 188 0.78 0.66
a
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

18.01.2022

Typ #4 (6mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, poziome)

1fe 3T 400m
167 156
168 149
148 125
171 145
165 154
161 160
169 160
—_n7L
—
050  050m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 9 Punkty

E, [IX]
159

Emin [ix]
125

E max €]
188

Emin / Em
0.78

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Emin / Emax
0.66

S
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D I/ \ Lux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #5 (9mx4m) / Dane planowania

T11.56 m

~.0.58

0.00

Wspétczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 800mA CW

1 2 757 75W [/ Zebra right, Light Exhauster / 475262
(1.000)

20.00 m

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
10027 11271 75.0

W sumie: 20054W sumie: 22542 150.0

&S
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D |/ \Lux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #5 (9mx4m) / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 30 LEDs 800mA CW 757 75W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
10027 Im, 75.0 W, 1 x 1 x 30 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyiny 1.000).

@)
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.600 -0.004 6.000 0.0 0.0 0.0
2 12.500 10.986 6.000 0.0 0.0 -180.0

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #5 (9mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

© T11.56m
® G)‘ T10.50
[ =
—— [l[L1I
(. ]
S ! @ €) = b T5.50
I J
Ll ==
[ |
@ Tos50
¢ i i : | oI
0.00 8.00 12.00 20.00 m

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy A
Pionowy punkt obliczeniowy B
Pionowy punkt obliczeniowy C
Pionowy punkt aobliczeniowy D
Pionowy punkt obliczeniowy E
Pionowy punkt obliczeniowy F

Db WN

Podsumowanie wynikow

Typy punktdéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

Liczba Srednia [Ix]

6

Pozycja [m]
X Y 4

12.000 10.500 1.000
12.000 5.500 1.000
12.000 0.500 1.000
8.000 10.500 1.000
8.000 5.500 1.000
8.000 0.500 1.000

27

Min. [Ix]

Maks. [Ix]
477 58

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Emin

Rotacja [°]
z

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

/E,
0.18

Skala 1: 143

Wartosé [Ix]

19
19
4.77
58
51
12

Emin / Emax
0.08

o
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

- DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #5 (9mx4m) / 3D Rendering

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D |/ \I_ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #5 (9mx4m) / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

1

0 9.38 18.75 28.13 37.50 46.88 56.25 65.63 75 Ix
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D | A I_ ux
18.01.2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Typ #5 (9mx4m) | Przej$cie poziomo / Grafika wartosci (E, poziome)

o 4 | =] i
’ e 5.00 m
76 114 P
83 119 96
100 133 101
116 150 107
130 181 134
104 150 1320
99 133 103
95 119 86
90 114 sl
b ] -
? e 80 -5.00
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 85
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (8.000 m, 0.500 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 11 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
108 76 181 0.70 0.42

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt -r D |A Lux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #5 (9mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, poziome)

% T500m

147 132

124 1)8

125 131

182 14

206 197

186 176

130 132

127 119

1%1 123
w—28L
—
050 050m

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
0.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 11 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
149 118 206 0.79 0.57
a

Strona 46






Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt - D IA I_ ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #5 (9mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, poziome)

HF—8T500m
151 123

127 119

130 132

186 176

206 197

182 174

125 1§

124 118

147 122
1]4—4438-\-_5_00
—

050 050m

Wartosci Lux, Skala 1 : 85

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 11 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
149 118 206 0.79 0.57

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporgt

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #6 (10,5mx4m) / Dane planowania

1 =

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

SCHREDER IZYLUM 2 /5369 / 40 LEDs 800mA CW
757 99W / Zebra right, Light Exhauster / 475262

1 2
(1.000)

T12.56 m
| [
~-1.50
20.00 m

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

13369 15028 99.0

W sumie: 26738W sumie: 30056 198.0

a
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet _ D |A I_ ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #6 (10,5mx4m) / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA CW 757 99W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
13369 Im, 99.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y 4
1 5.730 -0.080 6.000 15.0 0.0 0.0
2 12.704 11.486 6.000 15.0 0.0 -180.0

o
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #6 (10,5mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

* T1256m
® @l T11.50
1
———1
_
1
T ——= G—— — tes0
L —
’I
——1i
[ —
® ® T-0.50
o
, , , T-1.50
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 11.499 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5500 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, plaski 12.000 -0.504 1.000 0.0 0.0 0.0
4  Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 11.499 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 -0.504 1.000 0.0 0.0 0.0
Podsumowanie wynikow
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em
Pionowy, ptaski 6 30 6.58 52 0.22

Skala 1: 161

Wartos¢é [Ix]

28
14
6.58
52
49
29

Emin / Emax
0.13

V'
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

— DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.01.2022

Typ #6 (10,5mx4m) / 3D Rendering

-~
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D I A Lux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #6 (10,5mx4m) / Przedstawienie nieprawidlowych kolorow

I

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet _ D I/ \I_ ux
18.01,2022

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Typ #6 (10,5mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, poziome)

5 110 =
L' o 0 6.00m
130 155 128
133 160 122
123 144 108
102 120 £ ¢}
a5 106 a1
98 100 B
108 102 66
126 120 A
148 139 76
146 148 89
135 137 56
Ala _|_
o o8 — -6.00
-2.00 200m
Wartosci Lux, Skala 1: 102
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, -
0.500 m, 0.010 m})
Siatka: 3 x 13 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
111 44 160 0.40 0.27

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #6 (10,5mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, poziome)

T8 4 fazs:

L "T6.00m

287 179

ke

216 179

177 159

150 183

128 112

123 105

135 1]0

131 132

128 143

119 151

@ 140
®—% = 500
—

-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m, -
0.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 13 Punkty

E, [X] E, [

140

62

Enax [IX]
237

E

min

lE
0.44

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Emin / Emax
0.26

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.01.2022

Typ #6 (10,5mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, poziome)

2 4 —
-+ 6.00 m
93 140
119 131
128 143
131 192
135 110
123 105
128 112
130 133
117 139
216 179
237 119
1H'T"-6.00
A
-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.500 m, 1.500 m}

Siatka: 2 x 13 Punkty

E., [Ix] Eqin [IX]

140

62

Emax [IX]
237

Emin / Em
0.44

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Emin / Emax
0.26

'S
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D I / .\Lux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / Dane planowania

T1256m

©

1 ——

®

° J

1

. ~-3.98
0.00 20.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:154
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA CW
1 2 757 99W / Zebra right, Light Exhauster / 475262 13369 15028 99.0
(1.000)
W sumie: 26738W sumie: 30056 198.0

-
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Przejscia dla pieszych, gm. Nieporet - D IA I_ ux

18.01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / Oprawy (lista
wspotrzednych)

SCHREDER IZYLUM 2/ 5369 / 40 LEDs 800mA CW 757 99W / Zebra right, Light Exhauster /

475262
13369 Im, 99.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 800mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 7.100 -2.900 6.000 15.0 0.0 0.0
2 12.704 11.486 6.000 15.0 0.0 -180.0

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / Punkty obliczeniowe

(zestawienie wynikow)

T12.56m
@ @i T11.50
1
— 1
———1
——1
— — EeT— =—— = Tss0
——— 1
|| ———1
——]
———
® ® T-050
L
] -
i i i -398
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 189
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé [Ix]
Y4 XY Z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 11.499 1.000 0.0 0.0 0.0 28
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 15
3 Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 -0.504 1.000 0.0 0.0 0.0 9.06
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 11.499 1.000 0.0 0.0 0.0 51
5 Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 49
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 -0.504 1.000 0.0 0.0 0.0 32
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. {Ix] Emin/ Em Epin / Emax
Pionowy, ptaski 6 9.06 51 0.30 0.18
o
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / 3D Rendering
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / Przedstawienie
nieprawidtowych koloréw

EEA.

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix
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18,01.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / Przejscie poziomo / Grafika
wartosci (E, poziome)

£ 106 416
T Hs 6.00m
108 143 1346
110 150 123
103 139 115
98 126 104
% 115 e !
87 106 &
. 89 Z:’i
g1 99 70
a3 112 89
103 121 9
114 133 95
7 L
Ly e ? JO -6.00
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 102
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, -
0.500 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 13 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
106 73 150 0.69 0.49
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / Przejscie pionowo - kierunek 1/
Grafika wartosci (E, poziome)

! 12T6.00m
281 185

197 167

160 149

130 133

129 132

139 116

167 1}0

149 1’;

128 119

131 137

144 140
1Eia"-a.oo
050 050m

Wartosci Lux, Skala 1: 102

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m, -
0.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 13 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
145 110 221 0.76 0.50
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e-Mail
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Typ #7 (10,5mx4m) - dodatkowa sytuacja przy rondzie / Przejscie pionowo - kierunek 2 /
Grafika wartosci (E, poziome)

] 158
L 8 T6.00m
144 140
131 127
128 119
148 115
1%7 110
) 22

139 116
129 122
139 133
160 149
197 167
221 185
L 2"-6.00
—

-0.50 0.50m

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
11.500 m, 1.500 m)

Siatka: 2 x 13 Punkty

E, [IX] Ein [IX] Eax [X]
145 110 221

Emin / Em
0.76

Wartosci Lux, Skala 1 : 102

Emin / Emax
0.50
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