IV. OPIS TECHNICZNY
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4.1.

Przedmiot inwestycji

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 633 na terenie Gminy Nieporgt, powiat legionowski

zakresie budowy oswietlenia drogowego w nastepujacych lokalizacjach:

ul. Jana Kazimierza przy skrzyzowaniu z ul. Dworcowa we wsi Nieporet
ul. Jana Kazimierza przy skrzyzowaniu z ul. Podle$na we wsi Nieporet
ul. Jana Kazimierza przy skrzyzowaniu z ul. Rejtana we wsi Nieporet

ul. Jana Kazimierza przy skrzyzowaniu z ul. PL. Wolnosci wsi Nieporet

ul. Jana Kazimierza przy skrzyzowaniu z ul. Dworcowsa i A. Mickiewicza we wsi Nieporgt

ul. Jana Kazimierza przy skrzyzowaniu z ul. Zjazdowa wsi Nieporet
przy skrzyzowaniu z ul. Sonaty we wsi Stanistawéw Pierwszy

przy skrzyzowaniu z ul. Przylesng we wsi Stanistawow Pierwszy

4 przejscia przy rondzie Pileckiego we wsi Rembelszczyzna

przy GAZ SYSTEM Rembelszczyzna we wsi Rembelszczyzna

przy skrzyzowaniu z ul. Waska we wsi Rembelszczyzna

nr dziatki 930/3 obreb 0001 Nieporet, jednostka ewid. 140803 2 Nieporet
nr dziatki 87 obreb 0013 Nieporet, jednostka ewid. 140803 _2 Nieporet

nr dziatki 476 obreb 0011 Nieporet, jednostka ewid. 140803 2 Nieporet
nr dziatki 452/1 obreb 0011 Nieporet, jednostka ewid. 140803 2 Nieporgt
nr dziatki 455/7 obrgb 0011 Nieporet, jednostka ewid. 140803 2 Nieporgt

Jest to zalicznikowa instalacja elektrotechniczna os$wietlenia kablowego o napigciu znamionowym

ponizej 1 kV.

Inwestycja obejmuje ponizszy zakres :

4.2

montaz latarni dedykowanego o$wietlenia przej$¢ dla pieszych — 28szt
montaz instalacji kablowej doziemnej nN0,4kV typu YAKXS 4x35mm? — 377m/541m

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
zlecenia 1 warunkow Inwestora

warunkow wlasciciela oswietlenia — gminy Nieporgt

map zasadniczych w skali 1:500, zaktualizowanych do celow projektowych przez geodete

uprawnionego,
protokotéw narady koordynacyjnej,

prac w terenie
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Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, tekst jednolity ze zmianami.

e Ustawa z 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych, tekst jednolity ze zmianami,

e Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o0 Wyrobach Budowlanych, Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881 z pdzn.
zm.

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 1999 nr 43 poz. 430

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.ws
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzymierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w/s bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w/s szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004r. nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.

Norm

° PN?IHD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czgs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pragdowa ditugotrwata przewodow.

e SEP N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-EN 61386-1:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 1:
Wymagania og6lne.

e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 (EN 13201:2015) ,,Oswietlenie drég - Czgs¢ 1: Wybdr klas
o$wietlenia”

e PN-EN 13201-2:2007 ,,Oswietlenie drog-Czesé 2: Wymagania oswietleniowe”

e PN-EN 13201-3:2007 ,,O$wietlenie drog - Czesé 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych”

e PN-EN 13201-4:2007 ,,Oswietlenie drog-Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia”

e PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogélne.

e PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

e PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czg$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia.

e PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

4.3. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Stan istniejacy
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Przy drodze wojewddzkiej nr 633 w miejscowosciach Nieporet, Stanistawow pierwszy,
Rembelszczyzna jest istniejace oswietlenie uliczne bedace wiasnoscia Gminy Nieporgt wykonana
jest instalacja kablowa o$wietlenia ulicznego wykonana kablami YAKXS 4 x 35 mm?. Przy ulicy
usytuowane sg stanowiska stupowe w pasie drogowym typu stalowego, parkowego o wysokosci
6m z oprawa kula oraz 8 m z oprawami LED typu drogowego oswietlenie zasilane jest z

lokalnych szaf o§wietlenia ulicznego.

Projektowane zagospodarowanie dzialki.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano postawienie nowych stanowisk stupowych wraz
z instalacjg doziemng kablowg nN 0,4kV w celu doswietlenia istniejacych przejs¢ dla pieszych
zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego.

Oswietlenie w catosci zostanie wykonane w ramach istniejgcej mocy zamowionej.

Proj. latarnie o wysokos¢ 6,0m nalezy zasili¢ z istniejgcych bezposrednim sasiedztwie instalacji
o$wietlenia drogowego lub przedtuzy¢ instalacje oswietleniowa za pomoca mufy przelotowejh, a
bednarke za pomocg spawania na dtugosci min. 5,0cm zabezpieczajac spaw przed korozja.
Istniejgce stanowiska stupowe nie podlegajg zmianom poza wymiang ztgcz stupowych w ktérych
nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenia 3 x S301 B6A.

Na projektowanych stanowiskach stupowych zostang zamontowane oprawy LED o optyce dla
przej$¢ dla pieszych w zalezno$ci od przej$cia zastosowaé oprawy o mocy 75W lub 99W w
zaleznosci od warunkéw drogowych.

Dziatka objeta projektem zagospodarowania nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie. Dzialka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega ustaleniu danych
okreslajacych wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne inie
wymaga wyznaczenia strefy ochronnej.

Dla planowanego zamierzenia budowlanego nie wystepuja oraz nie przewiduje si¢ wystepowania
zagrozen dla $rodowiska, higieny oraz zdrowia uzytkownikéw zaprojektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

Wszystkie konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego zawarte zostaly w niniejszym projekcie budowlanym oraz normach
technicznych.

W obszarze objetym inwestycja nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow.
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4.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne i nie

wymaga wyznaczenia strefy ochronne;j.

4.5. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérej zostala zaprojektowana
inwestycja. Obszar oddziatywania okreslono na podstawie:
-Dz.U.2017 poz. 1566 — ustawa z dn. 20 lipca 2017 z péZniejszymi zmianami — Prawo wodne
- Dz.U.2001 nr 62 poz. 627 — ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 z p6ézniejszymi zmianami — Prawo
ochrony Srodowiska

- Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 — ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 z pozniejszymi zmianami — Ochrona
przyrody.

4.6. Warunki geotechniczne
Na terenie inwestycji do glebokosci posadowienia projektowanych stupdéw i instalacji kablowej
wystepuja proste warunki gruntowe kategorii L.
1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawic ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.
2. Rodzaj warunkow geotechnicznych
Teren przewidziany pod budowg jest ptaski.
Na podstawie przeprowadzonych badan w terenie stwierdzono nastgpujacy uklad warstw
gruntu:
- 0,00 + 0,30 m glebokosci — humus
- 0,30 + 1,20 m glebokosci — piasek gliniasty
Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu 1,2m.
3. Kategoria geotechniczna
W miejscu na ktorym jest projektowany obiekt budowlany wystepuja proste warunki
gruntowe.

Obiekt nalezy do kategorii geotechnicznej pierwsze)

4.8. Stan projektowany — budowa stanowisk slupowych o$wietlenia terenu
Zaprojektowano wykonanie oswietlenia na drodze nr 63,3 we wsi Nieporet na shupach
stalowych o$miokatnych zbieznych umozliwiajacych zawieszenie opraw na wysokosci 6,0m na

fundamencie pelnym typu F 100/43. Nie dopuszcza si¢ stosowania fundamentéw dzielonych.
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Zastosowaé slup stalowy ocynkowany o przekroju osmiokgtnym zbieznym, Srednica dolnej
podstawy 195mm, wysokos¢ 6,0m z wysiggnikiem o dtugos$ci 0,5m i kacie pochylenia 0 st. Stup
wykonany ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci (gatunek stali S420) stup wyposazony w plyte
podstawy umozliwiajgca montaz na fundamencie o rozstawie kotew 300x300mm.

Fundamenty zabezpieczy¢ przed dziataniem aktywnych drog gruntowych przez mas¢ bitumiczna,
modyfikowanag kauczukiem syntetycznym.

Wysokos$¢ posadowienia stupow oswietleniowych i glebokos¢ utozenia kabli dopasowaé do
poziomu projektowanej i istniejgcej nawierzchni drogi tak aby $ruby fundamentowe w miejscach
utwardzenia znalazly si¢ ponizej poziomu chodnika.

Drzwiczki stupowe musza znajdowac sie od strony przeciwnej niz jezdnia.

Na projektowanych stupach nalezy zmontowaé oprawy typu LED o nastepujacych parametrach i
wymaganiach:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII
LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e Materiatl korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogélnodostgpnej palety

o Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakierniczg. Nie dopuszcza si¢ surowego
materialu

e Material klosza: Plaskie hartowane szklo

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Szczelnos¢é komory optycznej IP66 oraz IP67

e Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

e Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3.
Wymagany jest raport z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralna cze$¢ oprawy oraz
pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30°
(montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania
oprawy

e Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium
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e Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

e Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiggniku (Sruby, podkladki) oraz klamry zamykajace
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

e Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomoca dwoch niezaleznych
zatrzaskdéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwigkiem
o natezeniu >110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chroniace pokrywe osprzetu przed
upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V / 50-60 Hz
e Oprawa posiada modut przytaczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepiec 10kV typu
2 + 3 dedykowanym zar6wno do opraw wykonanych w I jak i II klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych  wejsé
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie polgczen
elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa si¢ w sposob beznarzedziowy. Modut
przylaczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika o prawidlowym dzialaniu
urzadzenia. Mozliwo$¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie,
gniazdo niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaré6wno na gornej oraz dolnej
pokrywie
e Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece shupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji
takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: i10$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dzialania oprawy o$wietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

e - mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, spos6b montazu
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dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dzialania oprawy o$wietleniowe;

listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny panelu LED — 51001m

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy ukladem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca plaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutdéw z diodami wysokiej oraz Sredniej
mocy

Temperatura barwowa zrodet swiatta: 5700K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,.Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu §wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ $wietlna, temperatura

barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
33






e Dostepnosé plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

cd/kim N =89%

We wnekach stupéw nalezy zainstalowaé ztgcza stupowe z wkladka zabezpieczeniem S301 B6A.
Zasilanie opraw przewodem YKY 3x 2,5 mm? w rurze ochronnej fi18 odpornej na UV, 720N (w

II klasie ochronnosci). Zyle zoto-zielona nalezy podiaczy¢ do zacisku ochronnego PE.

4.9. Projektowana instalacja zewngtrzna oswietlenia ulicznego

Projektowane linie kablowe YAKXS 4 x 35 mm? +FeZn 25x4 wykona¢ wg PZT

Kabel uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce z piasku, na glgbokosci 0,7 m linig falistg z
zapasemokoto 2 % dlugosci wykopu. Na kablu nalezy umiesci¢ opaski informacyjne z trwale

naniesionymi parametrami: ,,typ kabla, rok budowy linii kablowej, wlasciciel kabla, trasa kabla (skad-
dokad)”, np.:

MzZDW 2022 R.
KABEL YAKXS 4 x 35 MM2
StUP NR....-SLUPNR ........
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Przy stupach pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne o dtugosci okoto 1,0 m.
Kabel nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego, nastepnie
ulozy¢ folie ostrzegaweza koloru niebieskiego 1 zasypaé wykop zageszczajac go warstwami co 20
cm.
Przejscie pod jezdniami wykona¢ przeciskiem w rurach gtadkich z polietylenu HDPE, grubosci
$cianki 4,5mm o $rednicy 75mm. Na skrzyzowaniach kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi
stosowaé rury ostonowe spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktorego
zewngetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkos$ci 1 skoku
zwoju dostosowanego do $rednicy rury 75mm. Wszystkie rury musza mie¢ kolor niebieski.
Konce rur uszczelni¢ systemowymi kapturkami muloszczelnymi.

Oswietleniowe kable ziemne nalezy uklada¢ zgodnie z wytycznymi normy branzowej
SEP-E-004 i aneksem, zwracajac szczegdlng uwage na to aby:
e Kable byly ukladane w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas ukladania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powloki kabla o $ciany lub dno
wykopu, kanatu albo tunelu.
e Migjsca wyprowadzen kabli z oston, przepustow nalezy zabezpieczy¢, przed uszkodzeniami
mechanicznymi np. $cinanie i zginanie.
e Temperatura otoczenia przy ukladaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez
producenta kabli.
e Promien gigcia kabla byl nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest takiej
informacji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna srednica kabla
jednozylowego lub 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla wielozylowego.
e Zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci do wnetrza.
e Kable ulozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki,
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach, gtowicach 1 w innych
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oslon itp. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii,
typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
o Trasa linii kablowych ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci
oznaczona folig o trwalym kolorze: niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dla kabli na
napiecie powyzej 1kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawaé co najmniej 50mm poza

zewngtrzng krawedz utozonych kabli.






e Kable w ziemi byly ukladane na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Ulozone
kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego.

e Kable przed zasypaniem byly zgloszone do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora
oraz geodete. Folia lub siatka powinna znajdowaé si¢ nad utozonym kablem na wysokosci co
najmniej 25¢m, lecz nie wigcej niz 35¢cm.

e Przy ukladaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym ulozono kabel,
bednarke nalezy zakopaé¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10cm.

o Glebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od goérmej
powierzchni kabla, wynositla co najmniej: 50cm - kabli do 1kV o$wietlenia ulicznego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub droga rowerowa; 70cm — kabli do 1kV
ulozonymi poza uzytkami rolnymi; 80cm — kabli o napigciu wyzszym niz 1kV do 30kV,
utozonymi poza uzytkami rolnymi.

e Najmniejsza odleglos¢ pionowa miedzy gorng czescia ostony kabla a gérna powierzchnig drogi
aby byla nie mniejsza niz 80cm dla kabli do 30kV, a miedzy dnem rowu odwadniajacego a gérna
czescig ostony, nie mniej niz 50cm. Ostony kablowe powinny wystawaé poza kraweznik lub
krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50cm z kazdej strony, a poza row odwadniajacy lub nasyp
drogi co najmniej 100cm.

e W jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozylowych,
tworzacych uklad wielofazowy.

4.10. Obliczenia:

Napiecie sieci zasilajacej - 400/230 V.

Uklad istniejacej sieci napowietrznej - TNC.

Projektowang lini¢ oswietleniowa wykona¢ jako kablowa YAKXS 4 x 35 mm* + FeZn 25 x 4 w

ramach mocy zamowionych dla poszczegolnych szaf SON

Obliczenie oSwietlenia
7 analizy natgzenia ruchu dobrano nastepujgce klasy oswietlenia zgodnie z normg EN 13201.

Obliczenia oswietleniowe sprawdzajace wykonano programem komputerowym i zataczono.

4.11. Ochrona od porazen
Dla projektowanych urzadzen nalezy wykona¢ uziemienie z bednarki ocynkowanej FeZn 25 x4 o
rezystancji R <30 Q. Ochronie podlegaja stupy stalowe. Od bednarki utozonej w rowie kablowym

nalezy wykonaé potaczenie bednarkg ocynkowang FeZn 20 x 3 z zaciskiem PE w stupie.
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Na przewodzie ochronnym nie nalezy stosowaé¢ zadnych lacznikéw 1 bezpiecznikow,
umozliwiajacych przerwanie obwodu.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano
szybkie wylaczenie napiecia realizowane poprzez istniejace rozlaczniki w szafie sterujacej w
uktadzie sieci TNC zainstalowane na obwodach w szafce SO 100.

Dane do obliczen:

Ud=25V

Aln =0,3 A

Dopuszczalna wartosé rezystancji dla wytacznika réznicowo - pradowego wynosi:

a1 2]—["” = (?,STZI = 83,30

4.12. Uwagi

- Prace ziemne w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegolne) ostroznosci.

- Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé si¢ z projektem technicznym,
warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Rejon Energetyczny
Siedlce, uwagami zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej oraz obowigzujacymi
normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

- Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii elektroenergetycznej. Wytyczenie obiektow nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokonal inwentaryzacji
geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne, ktore potwierdza zgodnosé
wykonanych prac z protokotem z narady koordynacyjne;.

- Kable, zapasy kabli i przepusty przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji oraz wstgpnego
odbioru przez przedstawiciela inwestora.

- Wykona¢ i dostarczy¢ do inwestora dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng kabli, przepustow.

- W trakcie prowadzenia prac nalezy bezwzglgdnie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow
BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zdrowia 1
zycia.

- Wszystkie prace montazowe i demontazowe wykonywaé po wylaczeniu zasilania,
sprawdzeniu braku napig¢cia, oraz wykonaniu uziemien stanowisk pracy.

- Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z

jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
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4.13.

Po zakoficzeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koncowemu odbiorowi

technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwos¢ zataczenia wybudowanych

urzadzen pod napigcie i rozpoczgeie eksploatacji.

Do budowy nalezy stosowaé materialy, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,

certyfikaty i $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu prac montazowych teren nalezy uporzadkowac

Oprawy z demontazu przekaza¢ Inwestorowi, a stupy po ocenie konserwatora zutylizowa¢ lub

przekazaé inwestorowi.

Zestawienia

Zestawienie podstawowych materialow oswietlenia ulicznego:
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V. CZESC RYSUNKOWA
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