TRAKT Krzysztof Karabin ul.Sokolowska 161A lok. A3-026, 08-110 Siedlce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Slownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJl : Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 633 na terenie Gminy Nieporet, powiat legionowski w zakresie budowy
oswietlenia drogowego - oswietlenia przejsc dla pieszych

INWESTOR . Zarrad Wojewddzlwa Mazowieckiego reprezentowany przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w
Warszawie

ADRES INWESTORA : 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

WYKONAWCA ROBOT :  TRAKT Krzysztof Karabin
ADRES WYKONAWCY :  ul.Sokolowska 161A lok. A3-026

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE mgr inz. Jakub Prochacki

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR @ mgrinz. Krzysztof Karabin

DATA OPRACOWANIA Czerwiec 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Czerwiec 2022,

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 633 na odcinku w km od 8+131 do 15+675 (Rembelszczyzna - Nieporgt)
dla budowy o$wietlenia przej§¢ dla pieszych, i przejazdow dla rowerzystow

W ramach inwestycji zostang wykonane nastgpujgce prace:
- roboty rozbiérkowe;

- wykonanie chodnika z ptyt belonowych z wypustkamy;

- wykonanie oznakowania pionowego drogi wojewodzkiej.

Ninejsze opracowanie kosztorysu obejmuje zakres robot branzy drogowej.
Kosztorys opracowano zgodnie z Roporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. Nr 130, z dnia 8 czerwca 2004

r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadznia kosztorysu inwestroskiego oraz planowania kosztow robot budowlanych okreslo-
nych w programie fukncjonalno uzytkowym.

Normz STD Wersja 4 445 Nr secyjny: 13606 UZylkownik: Kuba P
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BOM 633.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
- 1 D 01.01.00 ROEOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01 Roboty pomiarowe geodezyjne
1|D 01.01.01 |Obstuga gecdezyjna wraz z inwenlaryzacja geodezyjng po wykananiu robot  |kpl.
d.1.1
1 kol 1.00
= RAZEM 1.00
1.2 D 01.03.02 Roboty rozbiorkows
2|D- Mechaniczne cigcie podbudowy betonowej m
d.1.2|01.02.04.00
170 m 170
RAZEM 170
3|D- Rozebranie podbudowy z gruntow stabilizowanych cementem grub. do 15 cm |m2
d 1.2(01.02.04.00 |wraz z wywiezieniem gruzu
55.5 m2 55.5 |
RAZEM 55.5
4\D- Rozebranie nawierzchni z belonowe] koslki brukowsj z podsypka cementowd- |m?2
d.1.2/01.02.04.00 | piaskowa (70% malerialu do odzysku) wraz z wywiezieniem gruzu
55.5 m2 55.5
RAZEM 55.5
5|D 01.03.02 |Rozebranic slupkéw do znakéw drogowych szt
d1.2
21 szl 21.00 |
RAZEM 21.00
6/D 01.03.02 |Rozebranie tarcz znakow drogowych szt
d.1.2
29 szt 29.00
i RAZEM 29.00
2 D 04.00.00 PODBUDOWY
2.1 D 04.01.0Z Profilowanie i zageszczanie podioza
7]D 04.01.02 |Praiilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m?2
d.2.1 chodnika
55.5 m?2 55.5
RAZEM 55.5
2.2 D 04.05.01 Podbudowa z kruszywa lamanego
8D 04.05.01 |Wykonanie podbudowy podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. m2
d.2.2 grubosci 10 cm <chodnik>
55.5 m2 | 555
RAZEM 55.5
3 D 08.00.00 NAWIERZCHNIE
3.1 D 08.02.01 Nawierzehnia z plyt betonowych 2 wypustkami
9|D 08.02.01 |Wykonanie nawierzchni z plyt belonowych z wypustkami o wymiarach me
d.3.1 40x40%5 na podsypce cementowa-piaskowe]j 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypeinione
piaskiem <chodnik>
555 mé 555
RAZEM 555
4 D 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41 D 07.02.00 Oznakowanie pionowe
10/D 07.02.00 |Ustawienie siupkaw Z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakow drogowych, |szt
d.4.1 wraz z wykopaniem i zasypaniem dolow z ubiciem warstwami
18 szl 18.0
I RAZEM 18.0
11|D 07.02.00 |Ustawienie wysiggnikaw dia znakow drogowych, wraz z wykepanicm | zasypa- |szt
d4.1 niem dolow z ubicient warstwami
4 szt 4.0
B RAZEM 4.0
12|D 07.02.00 |Przymocowanie do gotowych slupkow znakow informacyjnych typu A, Dfolia |szt.
d.a1 odblaskowa | generacji
A szt, 4.00
RAZEM 4.00
13|D 07.02.00 [Przymocowanie do gotowych slupkdw znakow informacyjnych typu D folia od- |szt.
d.4.1 blaskowa Il generacji
122 szl 22.00
RAZEM 22.00
14|D 07.02 00 |Przymocowanie do gotowych stupkow tabliczek do znakow typu T folia odblas- szt
d.4.1 kowa | generacji
5 szt. | 5.00
| RAZEM 500
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