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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy urzadzenia technicznego w postaci o§wietlenia drogi w woj. 16dzkie, powiat zgierski,
gm. Zgierz (102009_2), obr. Biata (102009_2.0005) dz. nr ew. 947, 331/4, 550 i obr.
Szczawin (102009_2.0032) dz. nr ew. 1004/1, 1004/15.

W niniejsze] specyfikacji zawarte s3 zasady dotyczace wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z transportem, sktadowaniem,
przechowywaniem i kontrolg jakosci, odbiorami i badaniami pomontazowymi.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.2 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem i budowg o$wietlenia drogowego na stupach stalowych ocynkowanych ulicznych
obejmuja:
a. montaz 1 ustawienie stupdéw oswietleniowych 9m stalowych ocynkowanych na
fundamentach prefabrykowanych z wysiegnikami 0,5m 1 nachyleniu 0° z oprawami
LED o mocy 55W.

Uwaga podane wysokosci stupéw odnosza si¢ do catkowitej wysoko$ci stupéw
tacznie z wysiegnikami co réwnoznaczne jest z wysokoscig zawieszenia opraw.

b. uktadanie kabli 0,4kV oswietlenia YAKY 4x25 mm?2,

c. ukladanie kabla 0,4kV HO7RN-F 4x25 mm2 pomiedzy zlagczem kablowym PGE
Dystrybucja i rozdzielnica o$§wietleniowa

d. montaz szafki o$wietleniowej w obudowie i na fundamencie z tworzywa na bazie
szafki ztacza kablowego ZK-1, wykonanie przytaczy do szafki o§wietleniowej kablem
HO7RN-F 4x25mm?2.

e. Wyposazenie szafki o§wietleniowej w aparaturg wg rys. E-3

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu o§wietlenia wedtug niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Oprawy os$wietleniowe zewnetrzne typu LED. Nalezy stosowa¢ oprawy o konstrukcji
zamknietej, stopniu ochrony IP 65 klasy ochronnosci I. Zrédta $wiatta LED o mocy
S5W,

2.2 Stupy os$wietleniowe stalowe ocynkowane o diugosci 9m na fundamencie
prefabrykowanym przystosowanym do instalowanego stupa.
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Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru,
zgodnie z PN-E-05100.

Sktadowanie stupow na wyr6wnanym podiozu w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna migkkiego.

2.3. Kable elektroenergetyczne aluminiowe w izolacji polwinitowej na napigcie 0,6/1kV
wedlug PN-E-90301 typ YAKY 4x25mm? i HO7RN-F 4x25mm?2.

2.4. Dla prowadzenia kabli pod jezdnig i przy zblizeniu z innymi urzadzeniami
podziemnymi, nalezy stosowa¢ przepusty z rur PCV @ 75mm gruboscienne z materiatow
niepalnych, wytrzymatych na dziatanie tuku elektrycznego wg PN-C-89205.

2.5. Dla mocowania opraw na stupie, wysiegniki stalowe ocynkowane zgodnie z
dokumentacja, dostosowane do opraw i stupéw oswietleniowych.

Zabezpieczone fundamentOw prefabrykowanych lakierem asfaltowym czarnym.

2.6. Tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe, wykonane zgodnie z dokumentacja, winny
posiada¢ podstawe bezpiecznikowg D01 16A.

2.7. Szafki oswietleniowe energii powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-E-05160 oraz
dokumentacji projektowej, jako wolnostojagce w obudowie i na fundamencie z tworzywa.
Szafki przystosowane do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru.

2.8. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,4 — 0,6mm,
stosowana jako ochrona kabla ziemnego przed uszkodzeniem mechanicznym.
Foli¢ uktada¢ na warstwie piasku 25c¢m nad kablem.

2.9. Fundamenty stupéw oswietleniowych prefabrykowane przystosowane do wybranych
stupow.

2.10.Ptaskownik stalowy ocynkowany 25x4 mm

2.11. Uziomy pretowe stalowe miedziowane 5/8” dtugosci 3 m

2.12. Przewdd energetyczny YDY 3x2,5mm?2.

3. SPRZET

3.1 Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt, wykonawca powinien
dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem przewidzianym w naktadach rzeczowych i
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Aparaty i urzadzenia elektryczne w czasie transportu muszg by¢ zabezpieczone przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych, powodujacych ich uszkodzenie lub pogorszenie
wlasciwosci technicznych.

Bebny z kablami, nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tarczy bebna.

Nalezy unika¢ transportu kabli w temp. Nizszej niz -15°C.

W czasie transportu i magazynowania, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z zalecen
producenta, kart technologicznych, dokumentacji techniczno ruchowych itp.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywania robét
- wykonanie wykopow rowéw kablowych,
- wykonanie wykopéw pod stupy oswietleniowe,
- wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm pod i 10 cm nad kablem
- uktadanie w wykopie rur ochronnych PVC $rednicy 75mm,
- ukfadanie kabli YAKY 4x25mm?
- weciaganie kabli YAKY 4x25mm? w rury,
- uktadanie kabla HO7RN-F 4x25mm?2
- wecigganie przewodéw YDY 3x1,5mm? w shupy o$wietleniowe
- ukfadanie ptaskownika stal ocynkowanego 20x4 mm w rowach kablowych,
- ukfadanie folii kalandrowej,
- zasypanie rowow kablowych,
- pograzenie uziomdéw pretowych,
- obrobka na sucho kabli energetycznych,
- montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych wysokosci 9 m, z fundamentami i
wysiegnikami
- montaz opraw oswietleniowych LED 55W na stupach zgodnie z dokumentacja
- montaz tabliczek zaciskowych,
- przeprowadzenie pomiarow i badan.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw wasko przestrzennych
recznie. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1997-1:2008.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB lub

wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich
statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda =z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla
nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
0,95 pod terenami zielonym, a pod chodnikami i jezdniami - 1,0. Zaggszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce uzgodnione z inwestorem.
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5.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu. Przed zasypaniem wykopu nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego sScianek i poziom gérnej powierzchni. Gérna krawedz
fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawa¢ ponad
poziom gruntu o wiecej niz 5 cm.

UWAGA PO ZMONTOWANIU STOPA SEUPA OSWIETLENIOWEGO NIE MOZE
ZNAJDOWAC SIE PONIZEJ POZIOMU GRUNTU.

5.3. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i ustabilizowane
fundamenty prefabrykowane. Gl¢boko$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy
wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej. Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wnegka
znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace
pojazdy oraz dolna krawedZ wneki nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu 1 podnosnika
koszowego. Spos6b montazu wysiggnika wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupow.
Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym
ciezarowi oprawy. Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym,
aby nie pozostawia¢ otworu wierzchotka stupa nieostonigtego.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy podnosnika
koszowego. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzic jej
dzialanie (sprawdzenie zaSwiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
weciggnigciu przewodow zasilajacych do stupdw 1 wysiggnikow. Nalezy stosowaé przewody
kabelkowe 3-zylowe o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5 mm?.
Od ztacza do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ jeden przewod kabelkowy 3-zytowy. Oprawy
nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla strefy wiatrowej WL

5.6. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C. Kabel mozna zginaé
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy,
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jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable
nalezy uktadac¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm
z przykryciem roéwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac foli¢ koloru niebieskiego szerokos$ci 20
cm, grubosci 0,5mm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami,
kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych zgodnie z zaleceniami projektu. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wne¢trza wody i przed ich
zamuleniem. Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji
poszczegblnych odcinkoéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym
rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/km. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych
instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci kabla oswietleniowego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odleglto$¢, [cm]
pionowa, przy pozioma, przy
Lp. Skrzyzowanie lub zblizenie skrzyzowaniu zblizeniu
1 [Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z 25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 [Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 moga stykacé si¢
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 [Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe sieci wyzsze
niz 1 kV 10
4  [Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze
niz 1 kV i nieprzekraczajace 10 kV z kablami tego samego rodzaju 50
5 [Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci wyzsze 25
niz 10 kV z kablami tego samego rodzaju
6  |Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50
7  |Kabli r6znych uzytkownikéw
8 |Kabli z mufami sasiednich kabli — 25
9  |Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80" przy $rednicy
niepalnymi rurociagu do 250 mm i
150? przy $rednicy 50
10 [Rurociagi z cieczami palnymi rurociggu wigkszej niz 100
250 mm
11 |Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,4 MPa *
12 |Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,4 MPa do 6,4 *
MPa
13 |Zbiorniki z ptynami palnymi 200
14 |Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odciazka) — 80
15 [Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly, z wyjatkiem — 50
urzadzen wyszczegdlnionych w Ip. 9+14
16 |Skrajna szyna toru nie przystosowanego do trakcji elektrycznej 100 — miedzy ostona 250
17 |Skrajna szyna toru trakcji elektrycznej [kabla i stopg szyny *
18 |Skrajny koniec podktadu toru manewrowego i bocznicy kolejowej, [P0 — migdzy ostong 80%
nie przystosowanych do trakcji elektrycznej na zamknigtym terenie  [kabla i dnem rowu
zaktadu przemystowego odwadniajgcego

D Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ochrony z rury stalowej o
odpowiedniej dlugosci.
2 Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o




odpowiedniej dlugosci.

3 Jezeli z uzasadnionych wzgledéw odleglos¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza si¢ zmniejszenie jej do 30 cm,
lecz nalezy zastosowaé oslony otaczajace.

* wg norm i przepisOw branzowych.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania. Na przewo6d ochronno-neutralny nalezy przeznaczy¢ zyle o
niebieskim kolorze izolacji.

Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na koncach linii
kablowej o§wietleniowej oraz w szafce sterowniczej oswietleniowej. Zaleca si¢ wykonywanie
uziomu pionowego z preta stalowego ocynkowanego 3/8 " polagczonego z bednarkg uktadang
wzdtuz linii kablowe;j.

Nalezy ulozy¢ odcinek ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm? wzdtuz uktadanego na
catej trasie kabla o$wietleniowego 1 potaczy¢ z zaciskiem ochronno-neutralnym stupow
oswietleniowych. Uziemienia stupéw wykonaé poprzez wykonanie odejscia bednarkg Fe/Zn
25x4mm? od projektowanego ciagu gléwnego i wprowadzenie jej do stupa pod zacisk
uziemiajacy. tagczenie bednarek wykona¢ poprzez spawanie a miejsce potaczenia
zabezpieczy¢ przed korozja. Od zaciskow ochronnych do elementéw przewodzacych
dostepnych, nalezy uktadaé przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 10 mm?.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto nalezy
zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcja stupa 1 wysiegnikami z oprawami. Dla sieci kablowej oswietleniowej rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 omow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa 1 STWiORB. Po zasypaniu fundamentéw 1 kabli nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunig¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty
Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.3. Latarnie oSwietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Latarnie
oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
a. doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
b. prawidlowos$ci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
c. jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,
d. jakosci polaczen srubowych stupéw, wysiegnikdéw i opraw,
stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

o



6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié
nastepujgce pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji 1 ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem
pomiaréw rezystancji i ciaglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka
kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Szafa oSwietleniowa

Sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej cze$ci odpowiadaja tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i
bez demontazu podzespoldéw. Sprawdzeniem nalezy objac¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a
zwlaszcza:

- cigglos¢ przewodéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych
elementéw mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

- jakos¢ wykonania potaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

- jako$¢ konstrukcji (zarysowania, peknigcia).po zamontowaniu szafy na fundamencie
nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcjg szafy,

- jako$¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

- zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢
zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

- opis aparatow w szafie

- sprawdzenie funkcjonalne elementdw wyposazenia szafy w tym progi zadzialania
zegara astronomicznego, zadzialanie zabezpieczen obwoddw zgodnie z zakresem
badan ujetych w normie PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziom6w nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
ptaskownika oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzic¢
wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu, przy czym ptaskownik nie powinien by¢
zakopany ptycej niz 90 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich
rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji
projektowej. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci samoczynnego wylaczania. Wszystkie wyniki
pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
STWiORB zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego odrzucone. Wszystkie elementy
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robdt, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane iponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z

dokumentacja projektowa oraz STWiORB w jednostkach ustalonych w przedmiarze roboét:

- stupy —kpl

- oprawy — kpl

- sieci i instalacje — mb

- osprzet i aparatura — szt.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) wykopy pod fundamenty i kable,
b) wykonanie fundamentéw,
¢) utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
d) wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- dokumentacj¢ pomontazowg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji prac

- protokolty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

- protokoly z dokonanych pomiaréw fotometrycznych

- protokoly z dokonanych rezystancji izolacji kabli 1 przewodow

- deklaracje zgodnosci,

- certyfikaty CE

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa o normalizacji z 12.09. 2002 r.
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- Dz. U. 89.poz. 414 z. p6zniejszymi
zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
normy panstwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowigzku stosowania
Polskich Norm 1 Norm Branzowych 1 dyrektywa nr. 89/106/EWG z dnia 21.12.1988 r.
w sprawie zblizenia przepisOw prawnych i administracyjnych panstw cztonkowskich
dotyczacych zagadnien budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm
wprowadzajacych Normy Europejskie.

Najwazniejsza normg okres$lajaca wymagania techniczne wprowadzong do obowigzkowego
stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem MRRiB z 03 kwiecien 2001 r. (Dz. U. Nr. 38 poz.
456) jest norma wieloarkuszowa:

PN -IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadaja si¢ z
ustanowionych dotychczas nastepujacych arkuszy:

PN —-IEC 60364 -4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN -IEC 60364-4-442: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigeciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepigciami.

- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania technologiczno- budowlane w zakresie instalacji

elektrycznych okreslaja réwniez nizej wymienione normy:

PN-E-051 00-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-EN-12464-1 :2000 Swiatlo i o§wietlenie

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi
PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych
PN-91/E-061160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i
badania

PN — EN 13201:2007 ,,O$wietlenie drog”.

PN-EN 1997-1:2008Projektowanie geotechniczne

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-92/E-081 06 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60664-1 :1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napigcia. Zasady wymagania i badania.

PN-IEC 598-1-A:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych —tom V
Instalacje elektryczne



