„Dostawa w formie najmu 63 sztuk autobusów niskopodłogowych (15 jednoczłonowych i 48 przegubowych) 
wraz z serwisem”, nr sprawy: WZ-091-33/23
Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór formularza)
Do Zamawiającego:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
adres: Polska, Łódź kod 90-132, ul. Tramwajowa 6

wpisane do Rejestru Przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS nr: 0000044561 

Regon: 470040290
NIP: 725-000-56-28
Kapitał zakładowy: 698 765 993,00 zł
Od Wykonawcy:
..............................................................................................................................................

 /pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/

NIP: .............................. REGON: .................................. 
OPIS PARAMETRÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ W RAMACH KRYTERIÓW OCENY OFERT, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE XVIII SIWZ
I. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYCH 

	L.p.
	Badane parametry
	Autobus

 jednoczłonowy
	Autobus 

przegubowy

	
	
	Potwierdzenie wartości lub stanu rzeczywistego ocenianego parametru

	1.
	Zastosowanie modułu hybrydowego działającego jako generator prądu podczas hamowania oraz jako silnik elektryczny wspomagającego pracę jednostki spalinowej.
	TAK * /  NIE *
	TAK * /  NIE *

	2.
	Zastosowanie rozwiązań umożliwiających kontrolę

i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych w autobusie,                      w jednym miejscu obsługowym
	TAK * /  NIE *
	TAK * /  NIE *

	3. 
	Ilość miejsc pasażerskich siedzących dostępnych bezpośrednio                 z poziomu niskiej podłogi

(rysunki wnętrza autobusu jednoczłonowego i autobusu przegubowego, które będą przedstawiały rozmieszczenie siedzących miejsc pasażerskich dostępnych z poziomu niskiej podłogi – załączyć do oferty)
	……….. miejsc
	……….. miejsc

	4.
	Systemy bezpieczeństwa i wspomagania
	………….. szt.

jaki/jakie: 

……………………..
	………….. szt.

jaki/jakie: 

……………………..

	5.
	Zastosowanie siedzeń pasażerskich (co najmniej korpus włącznie z uchwytem nad oparciem siedziska) wykonanych jest z materiałów zawierających nanocząsteczki zdolne likwidować lub powstrzymywać wzrost i namnażanie się mikroorganizmów (antybakteryjne)
	TAK * /  NIE *
	TAK * /  NIE *


*) niepotrzebne skreślić

II. 
OPIS PARAMETRÓW EKOLOGICZNYCH
	L.p
	Badane parametry
	Autobus

jednoczłonowy
	Autobus

przegubowy

	
	
	Potwierdzenie wartości lub stanu rzeczywistego ocenianego parametru

	1.
	Zużycie paliwa zgodnie z warunkami UITP dla testu drogowego SORT 2 
(kopia Raport z testu - załączyć do oferty – zalecane wyróżnienie wartości w Raporcie) w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
	………………..  
l/100 km
	………………..   l/100 km
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