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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY ZJAZDU ZWYKLEGO.

Lokalizacja obiektu:

ul. Powstancéw Slgskich, dziatka nr 1141/4, 47-100 Strzelce Opolskie
Inwestor:

Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

Projektowana budowa zjazdu zwyktego zapewnia¢ bedzie dojazd do boisk sportowych,
zaplecza projektowanej hali sportowej oraz planowanych miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych na dziatce nr 1748/1.Z racji planowanej budowy hali sportowe;j
wraz z tgcznikiem miedzy obiektami dydaktycznymi ta czesci dziatki pozbawiona bytaby
dostepu do drogi publiczne.

4. Opis projektowanego obiektu

Projektowane zamierzenie polega na budowie zjazdu zwyktego z drogi
powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie — Krasiejow ul. Powstancéw Slgskich w m.
Strzelce Opolskie - dziatka nr 1141/4 na dziatke o nr ewid. 1748/1.

4.1. Opis stanu projektowanego.

Zaprojektowano zjazd o szerokosci 6,00 m. Szerokos$¢ zjazdu uwarunkowana
jest rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zmianami). Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano jako skos o promieniu 45°. Do utwardzenia
zjazdu zostanie uzyta kostka betonowa typu ,Polbruk”; odwodnienie wykonaé¢ nalezy w
kierunku dziatki, spadki wynoszg 1,0%.

4.2. Technologia wykonania zjazdu.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wykonania rozebrania istniejgcej nawierzchni
zjazdu, wykonaniu koryta na catej powierzchni zjazdu tgcznie z rowkami pod
kraweznik. Urobek z korytowania zostanie zagospodarowany na dziatce
inwestora. Po tej czynnosci nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy grubosci
25cm z kruszywa stabilizowanego cementem i podbudowy ttuczniowej grubosci
15cm z mechanicznym zageszczeniem.

Na podbudowie wykonanej z odpowiednim spadkiem nalezy wykonac
podsypke cementowo- piaskowg grubosci 3cm, a nastepnie dokonaé utozenia
kostki ,Polbruk” grubosci 10cm z mechanicznym zageszczeniem i zasypaniem
szczelin piaskiem.

Po wykonaniu zjazdu nalezy odtworzy¢ konstrukcje pobocza poza
wykonywanym zjazdem do stanu pierwotnego.



Informacja do planu bioz

» Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Roboty ziemne:

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne,

Podbudowa:

- profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego

- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa gr. 25cm
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane gr. 15cm

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3cm
Nawierzchnia:

- utozenie kostki brukowej POLBRUK gr.10cm.

» Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce nr 1141/4, na ktorej projektuje sie zjazd zlokalizowane sg strice obiekty
drogowe.

+ Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie dziatki inwestora oraz dziatek sgsiadujgcych nie wystepuje zagrozenie
bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

W trakcie robot budowlanych dot. wykonania zjazdu nalezy zachowaé¢ szczegolng
ostroznosé na znajdujaca sie w pasie drogowym urzadzenia obce.

+ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

W trakcie prowadzenie robo6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP
i roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb, posiadajgcych uprawnienia
budowlane, takze nalezy zwrdci¢ uwage na:

- roboty w pasie drogowym drogi powiatowej pod ruchem na niej

- praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

+ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pracownicy powinni przejsé przeszkolenie
BHP:

- szkolenie wstepne w zakresie BHP

- instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP

- instruktaz stanowiskowy z szczegblnym uwzglednieniem tematow:

a) praca pod ruchem

b) praca w wykopach

c) roboty drogowe

d) wspoétpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn i sprzetu

e) odziez robocza i ochronna

f) zapoznanie pracownikdbw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajgcymi z
realizacji zamierzenia budowlanego



Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢é odnotowany w dokumentaciji
prowadzonej przez wykonawce robét.



« Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- w trakcie realizacji budowy nalezy na dzialce sktadowa¢ materialy budowlane
i wykona¢ roboty przygotowawcze w  bezpiecznej odlegtosci od  projektowanych
i istniejgcych budynkow,

- drogi komunikacyjne wewnetrzne (na dziatce) i na zewnatrz dziatki winny by¢ drozne umozliwiajgce
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakéw drogowych i urzadzen zabezpieczajgcych
wymagane do wykonania organizacji ruchu na czas robét,

- wyposazenie pracownikow w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzet ochrony osobistej

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

- bezposredni nadzér kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi w tym przypadku
praca ludzi, sprzetu i maszyn oraz praca ludzi i sprzetu pod ruchem,

Na budowie powinna znajdowa¢ sie kompletna apteczka podreczna w oznaczonym
i dostepnym migjscu.
Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy uprzatngc.

Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2

1. Czas pracy powyzej 30 dni i osob powyzej 20 TAK NIE
2. Zakres robét powyzej 500 osobodni TAK NIE
3. Koniecznos$¢ opracowania planu BIOZ TAK NIE
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RZUT ZJAZDU

ODWODNIENIE ZJAZDU 1% W KIERUNKU DZIALKI INWESTORA.
ZJAZD UTWARDZIC KOSTKA BETONOWA "POLBRUK".

GRANICA DZIALKI NR 1748/1

UWAGA:
NALEZY ZACHOWAC OSTROZNOSC W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Z UWAGI NA LOKALIZACJE W STREFIE ZJAZDU PODZIEMNYCH MEDIOW - PATRZ RYS. D-Z1
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PRZEKROJ A-A

KRAWEZNIK 150x300x750-typu POLBRUK

FUNDAMENT BETONOWY Z BETONU KL. B20
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KOSTKA BRUKOWA-POLBRUK GR. 10[cm]

PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA GR. 3[cm]
PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE 0-31,5mm GR. 15[cm]

KRUSZYWO t AMANE 32-63mm STABILIZOWANE CEMENTEM O Rm=1,5MPa GR.25[cm]

PRZEKROJ B-B

| 4i1%i

BETONOWY KRAWEZNIK WIBROPRASOWANY 20x30cm

/ FUNDAMENT BETONOWY Z BETONU KL. B20

ISTNIEJACY PAS DROGOWY

odwodnienie w
__kierunku dziatki nr 1141/4
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PODKtAD BETONOWY POD FUNDAMENT B10
gr. 10[cm]

KOSTKA BRUKOWA-POLBRUK GR. 10[cm]

PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA GR. 3[cm]

PODBUDOWA ZASADNICZA-KRUSZYWO tAMANE 0-31,5mm GR. 15[cm]

KRUSZYWO tAMANE 32-63mm STABILIZOWANE CEMENTEM O Rm=1,5MPa GR.25[cm]

RUDNER Henryk Rudi

tel. (+48) 602 182 357

BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

ner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

DANE OBIEKTU
Projekt techniczny zjazdu z drogi powiatowej, dziatka nr 1141/4 na dziatke nr 1748/1.
ul. Powstancéw Slgskich, 47-100 Strzelce Opolskie, dziatka nr 1141/4.

PROJEKTANT DATA

SPRAWDZAJ ACY DATA

210x297 mm

Drogowa

h k.rudner@rudner.pl P
Wmm?n;f,; ruanere OPRACOWAL: mgr inz. Henryk Rudner, upr. nr 7/93/0Op %/;T./B 5.0023
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
1:50
. p—— Przekréj A-A, przekroj B-B R ARRUSIA
D-2




