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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - czesé

opisowa

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu pod nazwg: Utworzenie Laboratorium
Hematologicznego na IV pietrze budynku Oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii
Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach;

inwentaryzacja wielobranzowa wykonana przez PUP ,,UTEX” sp. z.0.0.;

wizja w terenie i dokumentacja fotograficzna;

ekspertyza przeciwpozarowa z propozycjg zastepczych rozwigzan dostosowania obiektu
Oddziatu Wewnetrznego i Chemioterapii Onkologicznej w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym
im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Reymonta 8 w Katowicach
do wymogdw bezpieczeristwa pozarowego z sierpnia 2022.;

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 17.10.2022R. -pismo znak WPZ.52840.1.204.2022.MB;

Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 17.10.2022R. -pismo znak WPZ.52840.4.87.2022.MB;

Decyzja z dnia 27.06.2022r. Slaskiego Parstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
sprawie zgody na obnizenie wysokos$ci pomieszczen;

program funkcjonalno- uzytkowy;

wytyczne rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

Wytyczne rzeczoznawcy ds. sanitarnych;

mapa zasadnicza w skali 1:500;

aktualne przepisy i normy;

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

nazwa inwestycji: Utworzenie Laboratorium Hematologicznego na IV pietrze budynku Oddziatu
Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach;
adres inwestycji: ul. Reymonta 8-12, 40-027 Katowice, dz. nr 249/4;

inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje przebudowe IV pietra w celu Utworzenie Laboratorium Hematologicznego
wraz z wymiana stolarki okiennej.

Dla budynku oddziatu Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12
w Katowicach zostata wydana Decyzja pozwolenia na budowe RBDEC- 1615/2021 z dnia 04.11.2021r.
obejmujgca nadbudowe czesci oraz przebudowe pomieszczen.

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje inne pomieszczenia (zakres opracowania jest
odmienny).

1.4

14.1

OCHRONA ZABYTKOW
PARAMETRY OBIEKTU



Obiekt szpitalny 6-kondygnacyjny (6 kondygnacji nadziemnych, najnizsza kondygnacja zagtebiona od
ul. Reymonta) zlokalizowany u zbiegu ulic Reymonta i Dgbrowskiego znajduje sie w Scistej zabudowie
sSréodmiejskiej w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt ujety w gminnej ewidencji zabytkdw — nie
wpisany do rejestru zabytkéw. Objety réwniez ochrong zabytkdw na mocy ustalen Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dla obiektu obowigzuje zakaz ocieplenia elewacji frontowej (od Ul. Reymonta i ul. Dabrowskiego).

Budowa obiektu rozpoczeta w latach 30, zakoriczona po wojnie. W latach 60- tych dokonano zmian
budowlanych. Na przestrzeni czasu dobudowano 4 pietro, zlikwidowano niektére schody
wewnetrzne.

Wejscie gtéwne zlokalizowane jest od ul. Reymonta i z gtéwnego holu prowadzi do izby przyjeé, na
gtéwng klatke schodowa oraz do windy. Budynek posiada takze drugie wejscie od strony ul.
Reymonta. Dodatkowe wejscie znajduje sie od ul. Dgbrowskiego i prowadzi do auli, przez ktéra
mozna dostac sie do pozostatej czesci budynku.

Obiekt posiada dwie windy; pierwsza - szpitalna zlokalizowana przy klatce gtdwnej, druga — mata,
osobowa zlokalizowana przy drugiej klatce schodowej. Obie klatki schodowe i windy obstuguja
piwnice. Druga klatka schodowa prowadzi do poziomu wentylatorowni i ma wyjscie na dach.

STAN TECHNICZNY ELEMENTOW ELEWACYJINYCH | ELEMENTOW KLATKI SCHODOWE:

e Stan istniejgcy elewacji: elewacja frontowa obtozona w pasach miedzyokiennych oktadzing
kamienng (granit czarny), w pozostatej czesci elewacja tynkowana.
Na powierzchniach tynkowanych liczne spekania, odparzenia, ubytki.
Elewacja od strony dziedzinca tynkowana.
Na powierzchniach tynkowanych nieliczne spekania, odparzenia, ubytki.

e Stan istniejacy stolarki okiennej: okna PCV, kolor biaty, okna nie spetniajg aktualnych
parametréw izolacyjnosci termicznej.

e Stan istniejgcy posadzki klatki schodowej (KL1): posadzka kamienna, widoczne ubytki fug oraz
spekania ptytek.

e Stan istniejacy okfadziny $ciennej klatki schodowej (KL1): oktadzina z ptytek ceramicznych,
widoczne odbarwienia fug oraz uszkodzenia ptytek.

1.4.2 REMONT i PRZEBUDOWA BUDYNKU- ZAKRES PRAC

OPIS PRAC

Zakres prac objetych postepowaniem:

. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa skrzydta potudniowego IV pietra.

. Prace nie obejmujg remontu elewacji, a jedynie wymiane stolarki okiennej oraz wydzielenie

klatki schodowej od laboratorium zestawem szklanym.
Sciany zewnetrzne

Nie przewiduje sie zmian w $cianach zewnetrznych z wyjatkiem wymiany okien wraz z parapetami
(wymiana parapetow wewnetrznych oraz zewnetrznych od strony dziedzinca, parapety od strony
frontowej kamienne, istniejgce-bez zmian).

Od strony frontowej budynku nalezy stolarke okienna wymieni¢ w taki sposdb, aby istniejgca
oktadzina z kamienia nie ulegta uszkodzeniu (oktadzine zabezpieczyé podczas wymiany stolarki, nie
nalezy demontowac kamienia, dopasowac stolarke okienng do istniejgcej oktadziny).

Od strony podwodrza wneki okienne otynkowac, kolor zgodny z tynkiem istniejgcym.



Stolarka okienna

Wymiana catkowita stolarki okiennej na IV pietrze (bez klatki schodowej) na stolarke drewniang od
strony frontowe] budynku kolor RAL 9003, stolarka PCV od strony dziedzinca budynku w kolorze
biatym (stolarka PCV o profilu min. 5 komorowy) szklenie min.2 komorowe ze szktem bezpiecznym
spetniajgce wymagania izolacyjnosci termicznej wg WT na 2021r. o podziale zgodnym ze stanem
istniejacym.

Szklenie szybga zespolong bezpieczna.

Okna wyposazone w rolety wewnetrzne z mozliwoscig zaciemnienia pomieszczen. Materiat
zmywalny.

Szyby nalezy oklei¢ folig okienng zabezpieczajgca przed promieniami UV i IR przezroczysta-
selektywng ceramiczng, odporna na warunki atmosferyczne, catkowicie przezroczysta i niewidoczna
po zatozeniu.

Parapety wewnetrzne
Wykonanie parapetow wewnetrznych granitowych.
Parapety zewnetrzne

Od strony frontowej istniejgca oktadzina kamienna (okfadzine zabezpieczy¢ podczas wymiany
stolarki, nie nalezy demontowad kamienia, dopasowac stolarke okienng do istniejgcej oktadziny). Od
strony podwoérka nalezy zamontowac parapety z stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
brgzowym, jak istniejgce.

Klatka schodowa (K1) wg zakresu opracowania

Nalezy zdemontowac istniejgcg posadzke kamienng oraz oktadzine scienng z ptytek ceramiczng wg
zakresu opracowania projektu (rys.A-06 ) w taki sposéb aby zachowac jak najwiecej oryginalnej
posadzki oraz ptytek sciennych ceramicznych, ktére bedg wykorzystane do uzupetnienia ubytkéw w
czesci klatki schodowej nie objetej opracowaniem.

Sciane dziatowa oddzielajaca klatke schodowa od laboratorium nalezy wykonaé z szkta szronionego
nieprzeziernego, szkto gtadkie obustronnie. Sciana o klasie odpornoéci ogniowej EI60.

1.5 INFORMACIA DOTYCZACA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zgodnie z uchwatg nr L/ 1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r., teren objety
opracowaniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostat oznaczony symbolem
UZ, dla ktérego przeznaczeniem podstawowym jest ustuga zdrowia.

Zgodnie z uchwatg nr L/ 1181/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r., dla obiektéw
zabytkowych nakazuje sie ochrone zabytkowej formy i substancji budynku to jest zachowanie m. in.
stolarki okiennej, zakazuje sie ocieplenia elewacji frontowej.

Zakres projektowanych prac jest zgodny z zapisami MPZP.

1.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres projektu nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

1.7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE).

Obiekt nie jest potozony w obszarze gérniczym.



1.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke Inwestora o nr: 249. Zakres projektowanych prac
nie wptywa
na zmiane obszaru oddziatywania inwestycji.

1.9 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poprzez wejscie zlokalizowane od strony
dziedzinca z ktérego

jest dostep do windy. Obiekt wyposazony jest w pomieszczenia dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych,

takie jak tazienki i WC.

1.10 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

1.10.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest przy zbiegu ulic: Reymonta i Dabrowskiego. Znajduje sie w Scistej
zabudowie srodmiejskiej.

Nalezy do Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz jest objety ochrong konserwatorska.

1.10.2 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki, poza obiektem objetym opracowaniem, znajduje sie wewnetrzny utwardzony plac,
do ktérego wjazd zlokalizowany jest od strony ulicy Dabrowskiego. Plac przewidziany dla karetek
pogotowia oraz transportu zwigzanego z dziatalnoscig szpitala.

1.10.3 Infrastruktura techniczna

Teren jest uzbrojony. Na terenie inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
zewnetrzna instalacja wodociggowa, elektryczna, teletechniczna, cieplna, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz gazéw medycznych.

10.3. Funkcja budynku.

Budynek petni funkcje szpitalng. W obiekcie znajduje sie Oddziat Choréb Wewnetrznych i
Chemioterapii Onkologicznej.

Piwnica

Piwnica posadowiona jest na trzech poziomach. Poziom pierwszy dostepny jest z zewnatrz od strony
dziedzinca i jest potaczony komunikacjg z pozostatymi poziomami klatkgschodowa nr 2. Poziom drugi
(nizej od poziomu pierwszego) dostepny jest klatki schodowej nr 1, z tego poziomu schodzi sie do
poziomu trzeciego. Poziom pierwszy jest potgczony windg z poziomem drugim. Dodatkowo na
poziom pierwszy mozna dostaé sie matg windg osobowg. Pomieszczenia piwnic zlokalizowane pod
aulg nie sg potaczone komunikacjg z pozostatg czescig piwnic. W piwnicy znajdujg sie szatnie
personelu z tazienkami, pomieszczenia archiwum, wezet cieplny, hydrofornia, pokdj socjalny,
brudownik, wc dla oséb niepetnosprawnych, pro morte, magazyny, depozyt, pracownia cytoferez,
pracownia inzynierii szpiku i banku komadrek.

Parter

Na parterze znajduje sie izba przyje¢ do szpitala, gabinety lekarskie, krotkotrwata izolacja pacjenta
oraz aula z osobnym wejsciem od strony ul. Dgbrowskiego. Do auli mozna dostaé sie rowniez za
pomocg schoddéw zlokalizowanych za portiernia.

1i2pietro
Na obu pietrach zlokalizowany jest Oddziat Choréb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej.
Na pierwszym pietrze znajdujg sie odcinki: I, Il i llIA. Na drugim pietrze, odcinek IlIB. Z poziomu

pierwszego pietra dostac sie mozna na zewnetrzny taras zlokalizowany od strony dziedzinca.
3 pietro



Na trzecim pietrze znajduje sie pracownia RTG, pracownia cytostatykdw, kaplica, laboratorium
hematologiczne, gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pracownia USG, poradnie onkologiczne,
poradnie chemioterapii, magazyn lekdw, Poradnia Hematologiczna i Transplantacji Szpiku.
4 pietro
Na czwartym pietrze znajduje sie odcinek tézkowy dla pacjentéw po transplantacji szpiku oraz
pomieszczenia laboratorium hematologicznego ( tymczasowo).
Na fragmencie dachu znajduje sie wentylatornia. Na wszystkich kondygnacjach znajdujg sie
dodatkowo: pokoje socjalne, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe oraz WC personelu i dla
odwiedzajgcych.
Elementy budowlano-instalacyjne:
® Fundamenty —tawy zelbetowe
® Stropy — Ackermana, czes¢ elementdw nosnych zelbetowa. W pomieszczeniu kottowni oraz
wezta cieplnego stropy wzmocnione konstrukcjg stalowa.
e Sciany zewnetrze murowane z cegly petnej.
e Sciany wewnetrzne noéne i cze$¢ dzialowych murowane z cegly petnej, czeéé $cian
dziatowych w systemie szkieletowym z ptyt gk.
e Klatki schodowe — konstrukcja zelbetowa, wykonczenie z lastriko, balustrady kute z
drewnianymi pochwytami.
e Dach z ptyt zelbetowych grubosci 8 cm — stropodach wentylowany. Dachy pokryte stalowa
blachg ocynkowang na ragbek.
e Stolarka zewnetrzna:
- od strony ulic - drzwi aluminiowe i drewniane, od strony dziedzirica - PCV oraz drewniane,
- okna PCV.
® Stolarka wewnetrzna:
- drzwi drewnopodobne, PCV, aluminiowe stare i aluminiowe nowe.
- okna PCV.
® Parapety zewnetrzne: od strony ulic — kamienne, parapet nad drzwiami do klatki schodowej-
stalowy, od strony dziedzirica — stalowe.
e Parapety wewnetrzne: lastriko, PCV oraz z ptytek ceramicznych.
® Elementy budowlane zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym:
- stolarka drzwiowa: drzwi EIS 30 jako wydzielenie klatki schodowej nr 2, drzwi EIS 30 oraz EIS 60
jako podziat drég ewakuacji na korytarzach ( cze$¢ kondygnacji) oraz jako wydzielenie klatki
gtéwnej ( czes$¢ kondygnacji).
- oddymianie klatek schodowych: klatka gtéwna oddymiana za pomocg okien na najwyzszym
spoczniku, klatka nr 2 oddymiana za pomoca klapy oddymiajace;j.
® |nstalacje wewnetrzne: c.o., wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, odgromowa,
teletechniczne, ppoz. (hydranty), klimatyzacji/wentylacji mechanicznej (miejscowo) i
instalacja kontroli dostepu (miejscowo).

1.11 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny budynku okreslono na podstawie ogledzin.
Budynek jest caty czas uzytkowany i w razie potrzeb — na biezgco remontowany.
Konstrukcja gtéwna budynku jest w dobrym stanie technicznym.

Wprowadzane zmiany funkcjonalne przewidujg wyburzenia istniejgcych $cian dziatowych oraz
budowe nowych.

Zakres wprowadzanych zmian nie bedzie ingerowat w konstrukcje budynku, a przejscia
projektowanych instalacji (wod-kan, wentylacyjnych) beda realizowane w wiekszosci przypadkéw w
istniejgcych szachtach. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych przebi¢ pomiedzy
kondygnacjami, konstrukcja stropu zostanie odpowiednio zabezpieczona.



W czasie ogledzin nie stwierdzono objawow ztej pracy elementéw konstrukcji mogacych wptywac na
zmniejszenie ich nosnosci. Stwierdzono natomiast lokalne ubytki tynku i zawilgocenia na Scianach
zewnetrznych.

1.12 ZESTAWIENIE GROWNYCH DANYCH BUDYNKOW.

llo$¢ kondygnacji — 7 (w tym podpiwniczenie i pie¢ kondygnacji nadziemnych i wentylatornia)
Powierzchnia zabudowy —1024,57 m2

Powierzchnia uzytkowa —4306,11 m2

Kubatura budynku — 21 577 m3

Wysokos¢ budynku — 24,24 m

1.13 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie pomieszczen w zakresie opracowania: utworzenie laboratorium hematologicznego na
IV pietrze budynku oddziatu choréb wewnetrznych i chemioterapii onkologiczne;j.

Obiekt zalicza sie do XI kategorii obiektu budowlanego.

Na program uzytkowy laboratorium hematologicznego sktadajg sie:

L1-PBM, Pracownia biologii molekularnej:

— Punkt przyjecia i rejestracji materiatu biologicznego 3,5 250
— lzolacja DNA,

— lzolacja RNA,

— Pom. do sktadania reakcji PCR,

— Pom. do badan (genotypowanie i sekwencjonowanie Sanger'a),
— Pom. NGS,

— Pom. do pracy z plazmidem,

— Pracownia wirusologiczna 2 sektory izolacja + sktadanie PCR,
— Sluza,

— Ciemnia,

— Pom. na zamrazarki niskotemperaturowe

L2-PCG, Pracownia cytogenetyki:

— Pomieszczenie techniczne,
— Pomieszczenie analizy badan,
— Pomieszczenie analizy FISH,

L3-PCP, Pracownia Typizacji Komdérek:

— Pomieszczenie techniczne,
Pom. cytometrii,
Pom. cytometrii,
Pom. sortowania komorek,

L4-PR, Pracownia badan rutynowych:

— Pom. techniczne

L5-0G, Pomieszczenia ogdlne:




— Komunikacja wewn.,

—  Sluza umywalkowo- fartuchowa,
— Kierownik,

— Pom. socjalne,

— tazienka,

— Magazyn,

— Pom. porzadk.,

— Zmywalnia,

Przedmiotowa przebudowa czesci kondygnacji 4 pietra zaktada funkcjonowanie pozostatej czesci
obiektu podczas realizacji zamierzenia.

Zakres prac objetych postepowaniem:

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa skrzydta potudniowego IV pietra.

Prace nie obejmujg remontu elewacji, a jedynie wymiane stolarki okiennej oraz wydzielenie klatki
schodowej od laboratorium zestawem szkalnym.

Obecnie na przedmiotowe]j kondygnacji znajduje sie odcinek tézkowy dla pacjentdw po transplantacji
szpiku, przed rozpoczeciem prac nalezy przenie$ odcinek tdzkowy oraz pracownikéw administracji do
nowej lokalizacji.

1.14 UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian.

1.15 ZAKRES OPRACOWANIA (PRZEWIDZIANE ROBOTY)

Demontaze i wyburzenia

Zakres prac:

-skucie posadzek w pomieszczeniach,

-skucie warstw pod posadzkowych,

-wyburzenie / demontaz $cianek dziatowych,

-wykonanie otworowania dla drzwi i przej$¢ w Scianach konstrukcyjnych z zabudowg elementéw
konstrukcji,

-demontaze instalacji wod-kan,

-demontaz istniejgcej armatury instalacji wod-kan,

-demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

-demontaz istniejgcych grzejnikéw i instalacji c.o.,

-demontaz istniejgcej stolarki i slusarki okiennej (wraz z parapetami wewnetrznymi oraz
zewnetrznymi od strony dziedzirica),

-skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych,

Remont dachu
Wymiana poszycia dachu nad projektowanym laboratorium wg projektu firmy Utex oraz pozwolenia
na budowe nr RBDEC-1615/2021.

Przewidziany zakres robdt-wyburzenia i demontaze:

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,

- demontaz wszystkich urzadzen na dachu, tgcznie z konstrukcjami wsporczymi,

- demontaz obudowy agregatu (z ptyt warstwowych) na dachu nad trzecim pietrem,

- demontaz drabin miedzy dachami nad trzecim i czwartym pietrem,

- demontaz uszkodzonych i niekompletnych metalowych kominéw wentylacyjnych oraz wywiewek
kanalizacyjnych,

- demontaz metalowych obudéw wentylatoréw dachowych,

- demontaz metalowych pomostéw wraz z barierka,
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- demontaz wszystkich obrébek blacharskich i rynien,

- demontaz catego istniejgcego pokrycia dachow — dach gtéwny — blacha stalowa ocynkowana
taczona na rabek, dachy nadbudowek (wentylatorni, klatki schodowej K2 i maszynowni dzwigu) —
papa asfaltowa na lepiku,

- skucie luznych lub spekanych fragmentéw wylewki betonowej stanowigcej podtoze dla istniejgcego
pokrycia,

- wyréwnanie krawedzi otworéw wentylacyjnych w kominach i skucie luznych tynkéw z kominéw
oraz ze $cian maszynowni i wentylatorni,

- demontaz blachy maskujacej pozostatosci po zaluzji w zewnetrznej Scianie maszynowni dzwigu,

- demontaz na czas robot jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z podstawami,,

- wykonanie otwordéw w czapie komina miedzy projektowanymi centralami wentylacyjnymi,

- przebicia otwordw w stropodachu (w ptycie dachowej i stropie) dla projektowanych kanatéw
wentylacyjnych,

- poszerzenie otworu w murze ogniowym na koncu kosza dachowego przy wentylatorni,

- oczyszczenie lub demontaz (w zaleznosci od stanu technicznego) istniejgcego wpustu dachowego na
dachu nad trzecim pietrem.

Przewidziany zakres robdt-przyjete rozwigzania projektowe:

- montaz konstrukcji wsporczych pod klape oddymiajgca w klatce K1 oraz pod potaciowe okno
oddymiajgce w szybie dZzwigowym,

- montaz klapy oddymiajgcej w klatce K1 oraz potaciowego okna oddymiajgcego w szybie dZzwigu,

- uzupetnienie, naprawa i wyréwnanie istniejgcej wylewki betonowej stanowigcej podtoze dl pokrycia
dachu (przyjeto 50 % powierzchni),

- wykonanie nowych paséw podrynnowych, rynien i paséw nadrynnowych,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach budynku gtéwnego z 2 warstw papy termozgrzewalnej,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach nadbudéwek i nad klatkg schodowag K2 z 2 warstw papy
termozgrzewalnej,

- montaz obrdbek blacharskich przybudéwek, attyk i kominow,

- montaz stalowych konstrukcji wsporczych dla projektowanych central wentylacyjnych,

- montaz pionowych odcinkéw projektowanych kanatéw wentylacyjnych,

- montaz poziomych odcinkdéw projektowanych kanatéw wentylacyjnych na systemowych podporach
przystosowanych do montazu na pokryciu z papy (do wysokosci min. 0,3 m ponad poziom dachu),

- montaz obudowy zewnetrznych pionowych kanatéw wentylacyjnych wraz z jej otynkowaniem
tynkiem cienkowarstwowym na siatce,

- wykonanie zadaszenia obudowy zewnetrznych pionowych kanatéw wentylacyjnych (daszek z blachy
stalowej ocynkowanej na konstrukcji stalowej i podtozu z ptyt wiérowo cementowych) i uszczelnienie
styku kanatéw z obudowsg,

- montaz obrdbek blacharskich wokét kanatéw oraz w miejscach usunietych, zniszczonych obrdbek
istniejacych,

- montaz progu w drzwiach do maszynowni dZzwigu,

- montaz nowych kominkdw wentylacyjnych i wywiewek kanalizacyjnych,

- montaz systemowych kominéw wentylacyjnych na kominie murowanym, istniejgcym pomiedzy
projektowanymi centralami wentylacyjnymi,

- uzupetnienia tynkéw na $cianach komindéw i nadbudoéwek,

- wykonanie nowego pokrycia na dachach nadbudéwek,

- ponowny montaz konstrukcji wsporczych dla urzagdzerh zdemontowanych na czas remontu (przed
ponownym zamontowaniem elementy stalowe oczyscic, zabezpieczy¢ przeciw korozji i pomalowaé
na kolor szary),

- ponowny montaz agregatu i centrali wentylacyjnej na dachu nad trzecim pietrem,

- ponowny montaz obudowy agregatu na dachu nad trzecim pietrem i pomalowanie jej na kolor
szary,

- ponowny montaz agregatu przy wentylatorni,

- montaz nowej drabiny systemowej miedzy dachami nad trzecim i czwartym pietrem,
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- ponowny montaz jednostek wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (po demontazu na czas remontu
dachu),

- montaz metalowych pomostéw komunikacyjnych wraz z barierkami.

- montaz nowej instalacji odgromowej,

Dodatkowo niniejsza dokumentacja projektowa:

- uwzglednia montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjng oraz agregat wody lodowej wg rys. K1
i K2

- uwzglednia: montaz centrali wentylacyjnej, montaz agregatu wody lodowej, wentylatoréw
dachowych wyciggowych lozy laminarnej/dygestorium z wyrzutem pionowym, wyrzutni dachowych,
zewnetrznych jednostek klimatyzatoréw typu split pod serwerownie wg rys. IS07,

- uwzglednia montaz instalacji odgromowej (zmiana projektu instalacji firmy Utex z uwagi na montaz
nowych urzadzen na dachu- zmiana nieistotna);

- uwzglednia montaz podestu komunikacyjnego wg. Rys A-03 (zmiana projektu podestu
komunikacyjnego firmy Utex z uwagi na montaz nowych urzgdzen na dachu - zmiana nieistotna);

Stropodach
Docieplenie stropodachu- w przestrzeni wentylowanej

Sciany zewnetrzne
Nie przewiduje sie zmian w $cianach zewnetrznych z wyjatkiem wymiany okien wraz z parapetami,
tynkowania wnek okiennych,

Sciany wewnetrzne

Zakres prac:

-wykonanie nadprozy typu ,L”-19 lub stalowe w dfugosciach wg rysunku A-01, przed osadzeniem
nadprozy wykonac¢ podlewki wyréwnujgce, gr. min 3cm, minimalne oparcie nadprozy 20cm,
-zamurowania w $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,
-wykonanie scian gr 12cm z ptyt GKF i GKFI(podwdjna ptyta obustronnie) na stelazu z wypetnieniem
wetng mineralng gr75mm z systemowymi podktadkami izolacyjnymi,

-wypetnienie spoin ztgczy ptyt z mas szpachlowych gipsowych do spoinowania;

-wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni - na zabudowie z ptyt
GKBI,

-wykonanie nowych $cian oston instalacyjnych z ptyt GKF i GKFI,

-wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do rownania nawierzchni,

-wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych (maszynowo lub recznie) na murowanych Scianach,
-montaz elementéw konstrukcji stalowych w $cianach konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym i p.poz.,

Posadzki

Zakres prac:

-Wykonanie betonowania wierzchniej wylewki dociskowej gr. 5,0cm wzmacnianej siatkg stalowg
kompensacyjng grdmm 150x150mm,

-wykonywanie w poziomie wierzchu ptyty posadzkowej kondygnacji izolacji w postaci 2 warstw folii
PVC,

-wykonywanie izolacji akustycznych na stropach,

-wykonanie posadzki z ptytek gresowych,

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach,

-wykonywanie na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz
technicznych w postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod ptytki gresowe,

Sufity podwieszane
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Zakres prac:

-wykonanie sufitdw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej odcinkowej
kanatow wentylacyjnych z ptyt wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych
gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do rdéwnania
nawierzchni— 1 warstwa,

-wykonanie sufitéw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z piyt
wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i
wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do rownania nawierzchni— 1 warstwa,

-wykonanie oston z ptyt obudowy kanatéw wentylacyjnych REI60 z rewizjami EI60 (w przypadku
koniecznosci),

-wykonanie oston z ptyt dla instalacji przysciennych.

-wykonanie sufitow systemowych szczelnych modularnych 60x60 dla pomieszczet o podwyzszonej
parametrach odpornosci na wilgo¢ z pokrycie z folii aluminiowej z zabezpieczeniami
podwazeniowymi,

-wykonanie sufitow systemowych szczelnych modularnych 60x60 dla pomieszczern o podwyzszonej
parametrach aseptycznych,

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odpornosci ogniowej
zgodnie z rysunkami sufitdw oraz wytycznymi instalacyjnymi,

Wykoriczenie $cian wewnetrznych

Zakres prac:

-wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych dla
$cian z oktadzinami z glazurg,

- wykonanie tynkéw gipsowych maszynowych wewnetrznych dla scian murowanych malowanych,
-wykonanie izolacji na catych ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (tazienkach) w
postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek sciennych z systemowymi
tasmami,

-wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w
postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek sciennych z systemowymi
tasmami,

-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podkfadach (z wyjatkiem podtozy pod tynki
cementowe gdzie nalezy wykonac tylko zroszenie powierzchni tynkowanych),

-wymalowania dwukrotne farbami systemdw szorowalnych sScian pomieszczen,

-wykonanie tynkéw dekoracyjnych akrylowych o frakcji 1-2mm zacierane na gtadko w komunikacji
ogolnej,

-wymalowania farbami lateksowymi akrylowymi Scian pomieszczen pomocniczych,

-obtozenie $cian ptytkami gresowymi,

-wykonanie wymalowan w systemach mokrych szorowalnych,

-wykonanie gtadzi gipsowych,

Konstrukcije stalowe

Zakres prac:

-galanteria stalowa — konstrukcja montazowa pod urzgdzenia zewnetrzne i wewnetrzne wentylacji /
klimatyzacji wraz z pomostami z krat wg rys A-03, K-1, K-2,

-wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementéw konstrukcji stalowych,

Przewody wentylacyjne, kanaty kablowe, szachty instalacyjne

Zakres prac:

-wykonanie obudowy koryt kablowych elektrycznych,

-montaz systemowych uszczelnien pozarowych na przejsciach instalacyjnych zgodnie z odpornoscia
danej przegrody,

-montaz drzwi zamykajgcych wneki i szachty instalacyjne o odpornosci EIS 30 i EIS 60,
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-Wykonanie podstaw dla montazu wentylatoréw wyciggowych z obrébkami blacharskimi na dachu z
ptyt OSB/IlI (cecha palnosci jw.),

-montaz kratek wentylacyjnych / anemostatyow z tworzywa ABS,

-montaz wywiewdw i nawiewow zgodnie z projektem instalacyjnym,

Stolarka okienna i drzwiowa

Zakres prac:

-montaz slusarki aluminiowej drzwiowej p.poz. i zwyktej wewnetrznej,
-montaz slusarki stalowej drzwiowej p.poz. i zwyktej wewnetrznej,
-montaz slusarki okiennej (okna podawcze przesuwne),

-montaz rolety ppoz.,

-montaz stolarki okiennej zewnetrznej,

-montaz rolet wewnetrznych okiennych,

Ostony antyudarowe

Zakres prac:

-montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 2 poziomach
-montaz naroznikow wykonywanych na narozach wypuktych Scian z listew systemowych PVC na wys.
od 10 do 210cm

1.16 PARAMETRY TECHNICZNE

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 9 (PN-ISO 9836:1997) oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Powierzchnia | Wysokosé
pom. Nazwa pomieszczenia (m2) (cm)

L1-PBM, Pracownia biologii
molekularnej

Punkt przyjecia i rejestracji

4.101 | materiatu biologicznego 3,51 250
4,102 |lzolacja DNA 11,34 300
4,103 | lIzolacja RNA 13,05 300
4.104 | Pom. do sktadania reakcji PCR 19,83 300
Pom. do badan (genotypowanie i
4.105 |sekwencjonowanie Sanger'a) 18,33 300
4.106 |Pom. NGS 9,2 300
4.107 |Pom. do pracy z plazmidem 8,4 300
Pracownia wirusologiczna 2
4.108 |sektory izolacja + sktadanie PCR 16,5 300
4.108a | Sluza 4 300
4.109 | Ciemnia 8,4 250
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Pom. na zamrazarki

4.110 | niskotemperaturowe 3,95 250
RAZEM 116,51
L2-PCG, Pracownia
cytogenetyki
4.201 | Pomieszczenie techniczne 15,4 300
4.202 | Pomieszczenie analizy badan 18 300
4.203 | Pomieszczenie analizy FISH 7,2 300
RAZEM 40,6
L3-PCP, Pracownia
Typizacji Komdrek
4.301 | Pomieszczenie techniczne 10,6 300
4.302 | Pom. cytometrii 1 10,68 300
4.303 | Pom. cytometrii 2 10,78 300
4.304 | Pom. sortowania komorek 10,32 300
RAZEM 42,38
L4-PR, Pracownia badan
rutynowych
4.401 | Pom. techniczne 25,6 300
RAZEM 25,6
L5-OG, Pomieszczenia ogdlne
4.500 | Komunikacja wewn. 54,4 250
4.501 |Sluza umywalkowo- fartuchowa 12,33 250
4.502 | Kierownik 6,45 300
4.503 | Pom. socjalne 8,98 300
4,504 |tazienka 3,93 250
4.505 | Magazyn 5,91 250
4.506 | Pom. porzadk. 1,28 250
4.507 | Zmywalnia 5,75 300
4.508 |tazienka 2,54 250
4.509 | Serwerowania 1,89 250
RAZEM 103,46
Pom. istniejgce (nie podlegajace zmianie sposobu uzytkowania)
tazienka oséb
415 | niepetnosprawnych 8,95 299
416 | Komunikacja 10,32 329
419 | Przedsionek 2,9 327
420 | Pom. porzadkowe 3,66 327
421 | Przedsionek 2,9 327
422 | Pom. socjalne 3,08 327
RAZEM 31,81
POW. UZYTKOWA LABORATORIUM 360,36
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1.17 OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki posadowienia budynku pozostajg bez zmian, nie zmienia sie uktadu konstrukcyjnego
budynku.

1.18 INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Budynek zostat posadowiony na fawach zelbetowych .

1.19 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
1.19.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | ODPROWADZENIE SCIEKOW

ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Obliczenia wykonano wg normy PN-92/B-01706
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej:

e 23 umywalek =23x0,141/s=3,221/s
e 5 zlewozmywaki =5x0,141/s=0,7 I/s
e 2 ptuczek zbiornikowych =2x0,131/s=0,261/s
e 2 natryskow =2x0,301/s=0,6l/s
SUMA S qgn = 4,78 /s
q =0,682(5qn)®*-0,14=
1,281/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieptej:

e 23 umywalek
® 2 natryskéow
® 2 zlewozmywaki

=23x0,071/s=1,611/s
=2x0,301/s=0,61/s
=2x0,071/s=0,14 /s

SUMA S gn = 2,351/s
q =0,682(5qn)%”-0,14 =
0,94 I/s

1.19.2 ODPROWADZANIE SCIEKOW
Scieki sanitarne odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.19.3 RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Projektowane laboratorium bedzie wytwarza¢ odpady komunalne przeznaczone do utylizacji.
Miejsce gromadzenia odpaddéw statych stanowic¢ bedzie zadaszona wiata zlokalizowana w
poétnocnej czesci terenu inwestycji. Dojscia od wyj$¢ z budynku do miejsca gromadzenia
odpadoéw statych nie bedg przekracza¢ 80 m, odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpaddw
statych od pomieszczen na pobyt ludzi nie bedzie mniejsza anizeli 10 m, a odlegtos¢ od granic
dziatki nie bedzie mniejsza anizeli 3 m. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2013 r.), wytwdrca odpaddéw jest zobowigzany do
stosowania takich form ustug oraz surowcow i materiatow, ktére zapobiegajg powstawaniu
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1.20

1.21

1.22

odpadow lub pozwalajg utrzymaé na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$é¢, a takze
ograniczajg negatywne oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

1.19.4 WHASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN
Nie dotyczy.

1.19.5 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystywania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii nie przewiduje sie zmian w
zakresie zasilania obiektu w energie. W ramach projektu wykorzystuje sie istniejgce zasilanie
obiektu.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE w
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J
W strefie ogrzewanej projektowanych budynkéw bedg wykorzystane urzadzenia, ktore
automatycznie regulujg temperature.

ZASADNICZE WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

1.22.1 INSTALACIE

instalacja centralnego ogrzewania,

instalacja wentylacji,

instalacja klimatyzacji,

instalacja wody do celéw bytowych,

instalacja wody do celéw p.poz.,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja odprowadzenia skroplin.

Rozdzielnice,

wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ),

instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
instalacja oswietlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka (bezpieczenstwa),
instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’,
instalacja koryt kablowych,

instalacja zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych,
instalacja zasilania urzadzen instalacji niskoprgdowych,
ochrona przeciwporazeniowa,

instalacja potgczen wyréwnawczych,

instalacje obwodoéw rezerwowanych,

doposazenie istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG,
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® system sygnalizowania pozaru,

1.22.2 WENTYLACIA
W laboratorium przewidziano wentylacje:
®* mechaniczng nawiewno-wywiewng;
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1.23 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

»UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE BUDYNKU ODDZIAtU
CHOROB WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL. REYMONTA 8-12 W
KATOWICACH”

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity -
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057) [1],

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami) [2],

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) [3],

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z
2009 r. nr 124, poz. 1030) [4],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) [5],

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [6],

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobdow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002, z pdzniejszymi
zmianami) [7],

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020
r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac
obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 296) [8],

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru [9],

e PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkéow - Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne - Wymagania ogdlne [10],

e PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeistwa i znaki
bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa [11],

e Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie innego
sposobu  spetnienia wymogdéw  przepisdw  techniczno-budowlanych  oraz
przeciwpozarowych przy przebudowie Budynku Oddziatu Choréb Wewnetrznych
i Chemioterapii Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Reymonta 8, 40-027
Katowice (ANEKS do Ekspertyzy z listopada 2020 r. — zakres wytgcznie IV pietra)
z sierpnia 2022 r. [12],

e Postanowienie Slagskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach z dnia 17 pazdziernika 2022 r. znak WPZ.52840.1.204.2022.MB [13].
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1.23.1

1.23.2

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Opracowaniem objeta jest cze$¢ pomieszczen (strefy pozarowe nr 13 i 14 ) na IV pietrze
budynku Szpitala, ktéry zlokalizowany jest na dziatce o numerze geodezyjnym 249 w
Scistym centrum Katowic w zabudowie srédmiejskiej — przylega do sgsiadujacych budynkow
od strony ulicy Dabrowskiego (réwniez budynek szpitala) oraz od strony ulicy Reymonta
(budynek mieszkalny wielorodzinny). Budynek posiada pieé¢ kondygnacji nadziemnych oraz
jedng podziemng (kondygnacja podziemna posiada wyjscia bezposrednio na poziom terenu
od strony placu wewnetrznego). Na dziatce oprdcz Budynku Szpitala zlokalizowano budynek
zaplecza technicznego, ktéry w ramach opracowanej ekspertyzy technicznej ma by¢é
wydzielony jako odrebna strefa pozarowa (budynek w odlegtosci 4,14 m od Budynku
Szpitala). Na dziatke prowadzi wjazd w podcieniu budynku od strony ulicy Dgbrowskiego, plac
przewidziany dla karetek pogotowia oraz transportu zwigzanego z dziatalnoscig szpitala.
Budynek Szpitala nalezy do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz objety jest ochrong
konserwatorska.

Budowa obiektu rozpoczeta w latach 30, zakonczona po Il wojnie Swiatowej. W latach 60-
tych XX wieku dokonano zmian budowlanych. Na przestrzeni czasu dobudowano 4 pietro,
zlikwidowano niektére schody wewnetrzne. Wejscie gtéwne zlokalizowane jest od ul.
Reymonta i z gtdwnego holu prowadzi do izby przyje¢, na gtdwng klatke schodowg oraz do
windy. Dodatkowe wejscie znajduje sie od ul. Dgbrowskiego i prowadzi do auli (komunikacja
pomiedzy aula a gtéwng czescia budynku wytgcznie techniczna — dla personelu
i wyktadowcdw). Do budynku istnieje réwniez dostep od strony bocznej klatki schodowej
oraz wejsciem do kondygnacji piwnic od strony placu.

Obiekt posiada dwie windy; pierwsza - szpitalna zlokalizowana przy klatce gtéwnej, druga —
mata, osobowa zlokalizowana przy drugiej klatce schodowe;j.

Obie klatki schodowe i windy obstugujg piwnice. Druga klatka schodowa prowadzi do
poziomu wentylatorni i ma wyjscie na dach..

informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

e |lo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 (poza opracowaniem)

* |lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 5 (wytacznie czesé IV pietra w opracowaniu)
e Wysokos$¢ budynku: 24,22

® powierzchnia wewnetrzna budynku 4886,47 m2

e  kubatura budynku 21577 m3

e powierzchnia wewnetrzna (zakres opracowania): 591,85 m2

charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji.

Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepiséw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia [3]. W budynku przewiduje sie
standardowe materiatly w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania. W budynku
instalacja gazowa doprowadzona jest jedynie do pomieszczerr kuchni oddziatowych (poza
opracowaniem) i stuzy do podgrzewania positkdw. Elementem niebezpiecznym jest instalacja
tlenu medycznego, ktory do budynku trafia z sgsiedniego budynku szpitalnego (zbiornik
znajduje sie po przeciwnej stronie ulicy Francuskiej w Katowicach). Instalacja doprowadzona
jest do wszystkich tdzek na drugim pietrze, oraz w ramach niniejszej przebudowy
doprowadzona zostanie do wszystkich tézek na pietrze pierwszym. Na korytarzach
przewidziano zawory odcinajgce.
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1.23.3 informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek opieki zdrowotnej (uzytecznosci publicznej) charakteryzowany kategoriami
zagrozenia ludzi — ZL.

1.23.4 informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen,

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek w stanie istniejgcym zaklasyfikowany do réznych kategorii ZL- piwnice ZLIIl , parter
(aula) czesciowo ZLI, pozostata czesé¢ budynku ZLII.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje cze$¢ pomieszczen (strefy pozarowe nr 13 i 14 ) na IV pietrze -
utworzenie laboratorium hematologicznego- kategoria zagrozenia ludzi ZLIIl. Przewiduje sie,
ze w strefach pozarowych bedg przebywaty 23 osoby (personel). W strefie brak pomieszczen
dla ponad 50 oséb lub innych, ktorych drzwi zgodnie z przepisami miaty by obowigzek
otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

1.23.5 informacje o podziale na strefy pozarowe,
W budynku (wg ekspertyzy ppoz) planuje sie podziat na 14 stref pozarowych:
1. Strefa pozarowa nr 1- piwnica budynku strona pdtnocna (ZLIII), powierzchnia

wewnetrzna strefy pozarowej 352,92m2 - poza zakresem opracowania
2. Strefa pozarowa nr 2- piwnica budynku strona potudniowa (ZLIll), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 512,62m2 - poza zakresem opracowania

3. Strefa pozarowa nr 3- pomieszczenie gtéwnego wytgcznika pradu (PM)- w tej strefie
bedzie nastepowato odciecie zasilania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu od
pozostatej czesci budynku, pow. wewnetrzna strefy 8,43m2- poza zakresem opracowania

4. Strefa pozarowa nr 4- parter budynku strona pétnocna (aula — ZLI), powierzchnia

wewnetrzna strefy pozarowej 353,34m2 - poza zakresem opracowania

5. Strefa pozarowa nr 5- parter budynku strona potudniowa (ZLIl), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 514,22m2 - poza zakresem opracowania

6. Strefa pozarowa nr 6- pierwsze pietro budynku strona pétnocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 514,22m2 - poza zakresem opracowania

7. Strefa pozarowa nr 7- pierwsze pietro budynku strona potudniowa (ZLIl), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 660,32m2 - poza zakresem opracowania

8. Strefa pozarowa nr 8- drugie pietro budynku strona pdétnocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 216,74m2 - poza zakresem opracowania

9. Strefa pozarowa nr 9- drugie pietro budynku strona potudniowa (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 564,28m2- poza zakresem opracowania

10. Strefa pozarowa nr 10- trzecie pietro budynku strona pdtnocna (ZLII), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 216,22m2 - poza zakresem opracowania

11. Strefa pozarowa nr 11- trzecie pietro budynku strona potudniowa (ZLIl), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 567,40m2 - poza zakresem opracowania

12. Strefa pozarowa nr 12- czwarte pietro budynku strona pétnocna (ZLIl), powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 158,17m2 - poza zakresem opracowania

13. Strefa pozarowa nr 13- czwarte pietro budynku (ZLII) strona potudniowa (wraz z
wentylatornig), powierzchni wewnetrzna strefy pozarowej 509,80 m2

14. Strefa pozarowa nr 14 — czwarte pietro budynku (ZLIIl) cze$¢ srodkowa, powierzchnia
wewnetrzna strefy pozarowej 82,05 m2.

Opracowaniem objete strefy pozarowe nr 13 i nr 14. Strefy pozarowe w budynku wydzielone
$cianami REI120 oraz stropami REI60. W ramach ekspertyzy technicznej czes$é okien
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1.23.6

1.23.7

1.23.8

zewnetrznych z zabezpieczeniem do roletami EW60 — 2 rolety w pomieszczeniach 412 i 413
bedg zainstalowane w ramach wydzielenia stref pozarowych objetych opracowaniem.

Klatki schodowe beda wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60
(EI60 w przypadku przeszklen) i zamkniete drzwiami co najmniej EIS30 oraz wyposazone
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu z ich przestrzeni.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdéw, przy czym dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Ponadto przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz
0,04 m w s$cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowe] jest nie nizsza niz EI 60 lub RElI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Maksymalna gestosc obcigzenia ogniowego.

Analizowany obiekt zalicza sie jako cato$s¢ do budynkéw klasyfikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi. Istotnym  jest, Ze  wszystkie pomieszczenia techniczne
i magazynowe s3 funkcjonalnie powigzane z przeznaczeniem obiektu. Wobec tego nie oblicza
sie w tych pomieszczeniach gestosci obcigzenia ogniowego. Niemniej jednak z uwagi na
charakter i przeznaczenie obiektu szacuje sie, ze w pomieszczeniach technicznych
i magazynowych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie powinna przekroczyé 500MJ/m?2.

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku sredniowysokiego ze strefami pozarowymi
kategorii ZLII zagrozenia ludzi - jest klasa ,B”.

A zatem elementy budynku spetniajg nastepujace wymagania:
e glowna konstrukcja nosna: R120 (NRO)

e konstrukcja dachu: R30 (NRO)

* strop: REI 60 (NRO)
e dciana zewnetrzna: El 60 (NRO)

e $ciana wewnetrzna: El 30 (NRO)
e przekrycie dachu: RE 30 (NRO)

Przeszklenia pomiedzy pomieszczeniami a komunikacjg stanowigcg droge ewakuacyjng w
obrebie strefy bezpiecznej wykonane w klasie EI30.

Budynek wykonany jest z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Konstrukcja
biegdéw i spocznikéw klatek schodowych jest niepalna i spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej R60.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:
e materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
e plytek gresowych oraz statych elementdw co najmniej trudno zapalnych,
e sufitdw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.
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1.23.9 informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie

Ewakuacje pionowg w budynku zapewniaja dwie klatki schodowe (poza zakresem
opracowania) komunikujgce ze sobg wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa nr 1 (tzw.
gtéwna) zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku, natomiast klatka schodowa nr 2
(tzw. boczna) znajduje sie po stronie potudniowej budynku.

Klatka schodowa nr 1 bedzie oddymiana oraz napowietrzana (poza zakresem opracowania)
natomiast klatka 2 w chwili obecnej jest juz oddymiana i napowietrzana. Wszystkie schody
i spoczniki posiadajg klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz R60- schody zelbetowe
z wyjatkiem biegu na kondygnacje techniczng wentylatorowni, ktére to biegi s3 w konstrukcji
stalowe] (zostang zabezpieczone do R60 poprzez pomalowanie).

Ewakuacje pozioma kazdej kondygnacji zapewnia centralnie usytuowany korytarz o zmiennej
szerokosci od 3,27m do 1,17m. W miejscach zawezenia ponizej 1,4m nie stuzy do ewakuacji
wiecej niz 20 oséb. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w kazdym miejscu nie przekracza 40m,
jak rowniez nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych w budynku o dtugosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, po
za dwoma przypadkami, gdzie zostaty przekroczone na kondygnacji drugiego i trzeciego
pietra- po stronie pétnocnej budynku wystepuje tylko jeden kierunek ewakuacji.

Ewakuacje z budynku zapewnia pie¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Jedno wyjscie z kondygnacji
piwnicy oraz cztery z poziomu parteru. Klatka schodowa nr 2 w stanie istniejgcym posiada
drzwi na zewnatrz budynku o szer. 0,9m, drzwi zostang poszerzone do 1,2m (wg odrebnego
opracowania).

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego dla strefy ZLIII zagrozenia ludzi wynosi 30m
przy jednym dojsciu (max 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60m przy
zapewnionych dwdch kierunkach ewakuacji).

W laboratorium po dokonaniu wydzielenia pozarowego oraz przy zatozeniu, ze klatki
schodowe s3 wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajgce dtugosci dojsé
ewakuacyjnych zostang zachowane.

W zakresie projektu jest przewidziane wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornosci
ogniowej.

W zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moga przebywac
jednoczesnie grupy powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Ponadto brak
pomieszczen w ktdrych przebywaé moze jednoczesnie ponad 50 oséb

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mieé, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej
niz 0.9m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie do 3 oséb
(szerokos¢ drzwi moze byé zmniejszona do 0,8m).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,2m.

Szerokosé korytarzy wynosi co najmniej 1,4m. Drzwi, ktére po otwarciu na zewnatrz
zawezajg szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej

EI30

Klatki schodowe wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (EI60
dla przeszklen).
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Klatki schodowe zamkniete dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30.

1.23.10informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, a takze
zgodnie z koncepcja bezpieczernstwa budynku opisang w ekspertyzie technicznej w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeAstwa pozarowego budynek nalezy
wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

. Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego poziomych i pionowych drég
ewakuacyjnych. Instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami PN-EN
1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Czas dziatania awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ co najmniej 60 min. Natezenie $wiatta na drogach
ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ co najmniej 2 Ix (ponadnormatywnie w stosunku do
wymagan). Pozostate wymagania powinny by¢ spetnione wprost z powotanych aktéw
normatywnych,

. Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg — budynek zostat wyposazony w hydranty
25, z wezem potsztywnym (dtugosci 30 m) o wydajnosci 1 dm3/s kazdy. W ramach podziatu
budynku na dodatkowe strefy pozarowe niezbednym okazata sie rozbudowa istniejgcej
instalacji. Zapewnione sg wymagane parametry przy jednoczesnym poborze z dwdch
hydrantéw. Hydranty swym zasiegiem pokrywajg w poziomie catg powierzchnie chronionej
strefy pozarowej. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celdw przeciwpozarowych
wykonane sg z materiatéw niepalnych. Czas dziatania hydrantéw wewnetrznych wynosi co
najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji hydrantéw wewnetrznych zostang oznakowane
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN ISO 7010:2012.

. Klatki schodowe wyposazone zostaty w urzgdzenia oddymiajace, jednak w stanie
istniejgcym urzadzenia te nie odpowiadajg wymaganiom przepisdw i norm obowigzujacych
obecnie (brak automatycznego napowietrzania, do oddymiania klatki schodowej nr 1
wykorzystano okna pionowe). Planuje sie modernizacje instalacji dostosowujgcg je do
obowigzujgcych wymagan. Przewidziano zaprojektowanie systemu grawitacyjnego w oparciu
o Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016. Zapewnione zostanie samoczynne otwieranie z czujek
dymowych oraz dodatkowo recznie z przyciskow oddymiania zlokalizowanych w uktadzie
klatek schodowych. Naptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez
automatyczne otwarcie drzwi prowadzacych z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz
budynku.

. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie w poblizu wejscia gtdwnego
do budynku.

. Budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozarowej obejmujgcy wszystkie
pomieszczenia i przestrzenie w budynku, a dodatkowo system odpowiedzialny bedzie m.in
za: automatyczne zamkniecie kurtyn przeciwpozarowych EW30 i EW60,

wysterowanie systemdéw oddymiania klatek schodowych, otwarciu drzwi rozsuwanych
zpomieszczed na  drogi ewakuacyjne, wytgczeniu  urzadzen  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych w catym budynku etc.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane sg na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.23.11informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
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stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Drogi pozarowe

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Z uwagi na uwarunkowania lokalne
brak jest mozliwosci zapewnienia drogi pozarowej spetfniajagcej wszystkie wymagania
rozporzadzenia odnosnie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drédg pozarowych.
Droga przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku zblizona jest ponizej 5,0 m od
niego — w odlegtosci 5,0 m od budynku posiada szerokos¢ 3,36 m — warunek nie spetniony.
Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz brak miejsca na dziatce inwestora dla
wykonania prawidtowej drogi pozarowej do budynku postanowiono skorzysta¢ z mozliwosci
uzyskania odstepstwa w tym zakresie. Droga pozarowa (istniejgca ulica miejska ul. Reymonta
w Katowicach) zostanie potgczona z budynkiem utwardzonymi dojsciami o szerokosci
minimum 1,5 m umozliwiajgcymi dostep do kazdej ze stref pozarowych w budynku.
Pomiedzy drogg a budynkiem istnieje chodnik. Do Budynku Szpitala od strony jego krotszego
boku (ulica Dgbrowskiego) zapewniono prawidtowg droge pozarowg o szerokosci
minimum 4,0 m w odlegtosci 5,0 m od budynku (fizycznie jezdnia znajduje sie blizej, jednak
jest na tyle szeroka, ze istnieje mozliwos$¢ wyznaczenia prawidtowego pasa drogi pozarowej).
W ramach opracowanej Ekspertyzy technicznej zostato udzielone odstepstwo od przepiséow
w zakresie doprowadzonej drogi pozarowej - Postanowienie Slagskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 17 pazdziernika 2022 r.
znak WPZ.52840.4.87.2022.MB.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréow.

Dla budynku niezbedna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. W/w
ilos¢ zapewniajg miejskie hydranty zewnetrzne. W odlegtosci 5-75m od budynku znajdujg sie
dwa hydranty miejskie.

1.23.12informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczennstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek Szpitala jest w zabudowie pierzejowej centrum Katowic. Budynek przylega do
sgsiadujgcych budynkéw od strony ulicy Dabrowskiego (réwniez budynek szpitala) oraz od strony
ulicy Reymonta (budynek mieszkalny wielorodzinny). Sciany od strony budynkéw sasiednich REI120.
Od strony budynku szpitalnego (od strony ul. Dgbrowskiego) wystepuje przejscie komunikacyjne na
pietrze pierwszym i czwartym. W ramach ekspertyzy technicznej drzwi prowadzace do sasiedniego
budynku zostang wymienione na drzwi EI60. Na potgczeniu budynkéw wystepuje pas o szerokosci 2,0
m bez okien, w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych nalezy w tym pasie przewidzie¢
materiat niepalny — wetne mineralng (prace termomodernizacyjne w Budynku Szpitala nie s3
przewidziane, $ciany z cegly petnej tynkowane sg tynkiem cementowo — wapiennym — warunek
spetniony). Przekrycie dachu w ramach ekspertyzy technicznej przewidziane jest do wymiany na
spetniajgce wymog NRO (Broof(t1)) oraz RE30. Sgsiedni budynek zaplecza technicznego usytuowany
na tej samej dziatce po stronie wschodniej w odlegtosci 4,14 m od Budynku Szpitala zostanie
wyodrebniony jak strefa pozarowa (poza opracowaniem) poprzez zamurowanie otworéw okiennych
oraz zabezpieczenie kratek wentylacyjnych (kratki peczniejgce) od strony Budynku Szpitala oraz w
pasie 8,0 m od Budynku Szpitala przekrycie dachu zostanie wymienione na NRO (Broof(tl)) oraz
RE30.

1.23.13informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno- budowlanym
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1)

b)

9

d)

e)

h)

a)
b)

a)
b)

W budynku wystepujg nastepujgce niezgodnosci, ktére po wykonaniu wszystkich zalecen
ekspertyzy technicznej [12] nadal pozostang niespetnione:

1. Brak wymaganej szerokosci dla biegow i spocznikéw klatki schodowej nr 2, dla
jednego spocznika klatki schodowej nr 1 oraz dla biegdw i spocznikéw schodéw biegngcych do
piwnicy oraz wysokosci schodéw ponad 0,15m — §68 ust. 1 [6], przekroczona ilos¢ schodéw w jednym
biegu dla schoddéw do piwnicy — 19 schoddéw (z pom. -1.44), dla jednego biegu klatki schodowej nr 1 —
15 schoddéw (z parteru na poétpietro), dla jednego biegu klatki schodowej nr 2 — 16 schodéw (z piwnicy
na poziom wejscia do budynku) — §69 ust. 1 [1], schody z noskami w klatce schodowej nr 1 — §69 ust.
8 [6],

2. Brak wymaganej szerokosci 1,4 m dla drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z klatki schodowej nr 2 (istniejgce drzwi o szerokosci 0,9 m ) — §239 ust. 4 [6],

3. Brak wymaganej szerokosci 0,9 m dla nieblokowanego skrzydta drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z czesci pomieszczen — §240 ust. 1 [6],

4. Brak wymaganej szerokosci 1,2 m dla korytarza stuzgcego do ewakuacji ponizej 20 —
§242 ust. 2 [6],

5. Brak zapewnionej klasy odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej klatki schodowej w
poblizu przeszklen ($ciany bez odpornosci ogniowej) tego samego budynku — §249 ust. 6 [6],

6. Przekroczona dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
powyzej 10 m dla ZLIl — §256 ust. 3 [6],

7. Brak prawidtowej szerokosci drogi pozarowej dla budynku — §13 ust. 1 [4],

W ramach Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach z dnia 17 pazdziernika 2022 r. znak WPZ.52840.1.204.2022.MB [13],
w budynku nalezy przewidzieé¢ wykonanie:

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgcy petng ochrone budynku,
realizujgcy w przypadku pozaru nastepujgce zadania:
a) wygenerowanie sygnatu  akustycznego poprzez  sygnalizatory optyczno
-akustyczne,
uruchamianie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych przestrzen obydwu klatek

schodowych,

wytgczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

otwarcie drzwi przesuwnych prowadzgcych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne,

zamkniecie rolety EW30 na IV pietrze,

zwolnienie elektrotrzymaczy utrzymujgcych drzwi przeciwpozarowe w pozycji

otwartej (w przypadku ich zastosowania),

zjazd dZzwigdw osobowych na poziom parteru,

uruchomienie rolet przeciwpozarowych na granicy stref pozarowych.
wydzielenia i zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych, poprzez:

Sciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 (EI60 dla przeszklen),

zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30

qJ zapewnienie instalacji oddymiajacej z klapami dymowymi w stropach klatek, uruchamianej
automatycznie z systemu wykrywania dymu i recznie za posrednictwem przyciskdw oddymiania, z
automatycznym otwieraniem otwordéw napowietrzajgcych,

podziatu budynku na czternascie stref pozarowych, poprzez:

$ciany o klasie odpornosci ogniowej REI120,

drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowe]j EIS60 w miejscach
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6)

8

9)

wskazanych w czesci graficznej opracowania,

q rolety EW60 sterowane przez system sygnalizacji pozarowej w miejscach styku stref
pozarowych na elewacjach zewnetrznych z oknami (lub zamurowania otworéw REI120)
d) zabezpieczanie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,

za wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych, do klasy odpornosci ogniowe] co
najmniej EI 120 (EIS120 w przypadku klap na instalacji wentylacji mechanicznej),
4) wyposazenia korytarzy pietra 2 i 3 z wystepujagcym jednym kierunkiem ewakuacji w drzwi
przeciwpozarowe EIS30 w miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania,
5) wymianie okien zewnetrznych w klatce schodowej nr 1 na nieotwieralne naswietla EI60 (po
stronie pétnocnej zgodnie z czescig graficzng opracowania),

wydzielenia pomieszczen magazynowych w piwnicy Scianami REI60 i drzwiami EI30

zgodnie z w czescig graficzng opracowania,

7) wymiany drzwi o nieprawidtowych parametrach w zakresie ich szerokosci na drzwi zgodne z
obowigzujgcymi przepisami — zgodnie z czescig graficzng opracowania,

wyposazeniu w samozamykacze drzwi do pomieszczen, ktére po otwarciu zawezajg szerokosc
poziomych drég ewakuacyjnych,

wymiany drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej nr 2 na drzwi o szerokosci 1,2 m

z kierunkiem otwierania na zewnatrz budynku,

10) wyposazenia drég komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o ponadnormatywnym natezeniu co najmniej 2Ix, spetniajgca
pozostate wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

11) wyposazenia  budynku w  przeciwpozarowy wytgcznik pradu na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

12) wyposazenia budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25,
pokrywajgca swoim zasiegiem cato$¢ chronionego budynku, wykonang na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

13) bezwzglednego przestrzegania zakazu sktadowania i magazynowania na drogach komunikacji
ogdblnej materiatéw palnych,

14) przeprowadzania co najmniej raz w roku szkolen personelu w zakresie ogtaszania
i prowadzenia ewakuacji, a takze uzycia sprzetu gasniczego,

15) opracowania dla budynku instrukcji bezpieczerstwa pozarowego zawierajacej szczegdtowe
procedury ogtaszania i prowadzenia ewakuacji oraz prowadzenia dziatan gasniczych.
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2. INWENTARYZACIJA- czesc¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

[-01_RZUT IV PIETRA-INWENTARYZACJA 1:100

I-02_RZUT PRZEKROJ A-A-INWENTARYZACJA 1:100

[-03_ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA)-INWENTARYZACJA 1:100
[-04_ELEWACJA WSCHODNIA-INWENTARYZACJA 1:100
[-O5_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ- INWENTARYZACJA 1:100
[-06_KLATKA SCHODOWA K1 - INWENTARYZACJA 1:100

[-07_RZUT WENTYLATORNI - INWENTARYZACJA 1:100
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3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - czes$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

A-00_PLAN SYTUACYJNY 1:500
A-01_RZUT IV PIETRA 1:100

A-02_PRZEKROJ A-A 1:100

A-03_ELEWACJA ZACHODNIA (FRONTOWA) 1:100
A-04_ELEWACJA WSCHODNIA 1:100

A-05_RZUT WENTYLATORNI 1:100

A-06_KLATKA SCHODOWA K1 1:50
A-07_ROZWINIECIE SCIANY 1:100
A-08_ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
A-09_RZUT IV PIETRA- PLAN WYBURZEN 1:100
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