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1. ZAtACZNIKI

SPIS ZAtACZNIKOW:

1. Decyzja z dnia 27.06.2022r. Slaskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w sprawie zgody na obnizenie wysokosci pomieszczen;

2. Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 17.10.2022R. -pismo znak WPZ.52840.1.204.2022.MB;

3. Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 17.10.2022R. -pismo znak WPZ.52840.4.87.2022.MB;
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1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSCI
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ZADAN

Zakresem robdt objeta jest Utworzenie Laboratorium Hematologicznego na IV pietrze budynku
Oddziatu Chordb Wewnetrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach.
Wszystkie prace, ktore nalezy wykonaé nalezg do typowych robdét budowlanych i instalacyjnych.
Przewiduje sie realizacje robdt technologig tradycyjng. Prace powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem wszystkich zasad bezpiecznej pracy.

Kolejno$¢ wykonywania zadan:
e roboty porzadkowe;
¢ wykonanie konstrukcji Scian dziatowych;
e zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej;
e wykonanie instalacji wewnetrznych;
e wykonanie prac wykoniczeniowych wewnatrz budynku;

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka zabudowana, budynek wyposazony w media.

1.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy

1.4 WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie czy tez osobie zatrudnionej przez Inwestora —
przed rozpoczeciem pracy — odpowiedniego dla danego rodzaju robdt instruktazu. Instruktaz winien
zawieral elementy przestrzegania zasad i przepisow BHP i p.poz., jak réwniez koniecznosc¢
stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
(kaski, rekawice, pasy asekurujgce). Zaznacza sie, iz wykonawstwo robdt specjalistycznych mogacych
stwarzac szczegdlne zagrozenie tj. instalacji elektroenergetycznej i wody realizowane bedzie przez
pracownikéw (firme) posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w Dzienniku Budowy.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e mozliwos¢ upadku pracownikéw budowlanych z dachu,

e mozliwos¢ przedostania sie na teren placu budowy osdb postronnych, narazenie ich na mogace
spadac z dachu elementy,

e zagrozenie huraganem, wiatrem i zwigzane z tym przemieszczanie sie materiatow
budowlanych,



1.6 WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYIJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT WYSTEPUJACYCH
W STREFIE SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Szczegblne $rodki techniczne ani organizacyjne przy przebudowie nie bedg wymagane. Roboty
szczegblnie niebezpieczne nie wystepuja. Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie
dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na
placu budowy przechowywane bedg przez Inwestora w miejscu, zabezpieczonym przed dostepem
0s6b postronnych.

Rutynowe srodki zabezpieczenia to w szczegdlnosci:

e teren budowy lub robét nalezy w miare potrzeby ogrodzié. Ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

e za prace na wysokosci uwaza sie takg, ktéra jest wykonywana 1 m ponad poziomem podtogi
lub terenu. Od tej wysokosci podest powinien ostoniety balustradg umieszczong na wysokosci
1,1 m i kraweznikami o wysokosci co najmniej 15 cm (po to, by nie spadaty materiaty i
narzedzia).

e podest roboczy powinien by¢ wystarczajgco szeroki, by zmiescit sie na nim robotnik, narzedzia i
niezbedne materiaty. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale przymocowana do
rusztowania.

e przed rozpoczeciem robdt na rusztowaniu kierownik budowy powinien potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy odbiér rusztowania.

e nie nalezy ustawiaé rusztowania ani pracowaé na nim po zmroku, w deszczu, w czasie opaddéw
$niegu, podczas burzy i silnych wiatrow.

e pracujacy na wysokosci bez rusztowania powinien sie zabezpieczy¢ szelkami i linka
bezpieczenstwa. Koncéwka linki powinna byc¢ spieta poziomg ling ochronng przywigzang do
trwatych elementéw budowli. Dtugosé linki bezpieczeistwa nie moze wynosié wiecej niz
pottora metra.

e drabina:

o powinna mie¢ znak bezpieczenstwa;

o wolno ustawic jg wytgcznie na stabilnym podtozu;

o drabiny rozstawnej nie wolno uzywac jako przestawnej;

o drabina przestawna powinna by¢ oparta w taki sposob, aby kat nachylenia wynosit od 65°-
75°, zbyt pionowo postawiona grozi odpadnieciem od Sciany, a zbyt poziomo ztamaniem sie;

o nie dopuszczalne jest wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;

o zabronione jest stosowanie drabin jako drogi statego transportu materiatéw, a takze do
przenoszenia ciezarow o masie powyzej 10 kg;

o z drabin przestawnych nie wolno murowac ani tynkowaé. Inne prace np. montazowe czy
ciesielskie mozna wykonywac do wysokosci 3 m, a malowanie do wysokosci 4 m.

¢ nalezy stosowac atestowane $rodki ochrony: rekawice, okulary, nauszniki, pétmaski filtrujace,
odziez, obuwie.

e nie dopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotdw o masie powyzej 30 kg na wysokosc
powyzej 4 metrow lub na odlegtosé powyzej 25 m.

¢ masa tadunku przewozonego na taczce (tgcznie z masg taczki) nie moze przekracza¢ 100 kg.

e materiaty sypkie, drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m. Worki
z cementem powinny by¢ uktadane krzyzowo, nie wiecej niz 10 warstw.

e wszystkie urzadzenia trzeba obstugiwac zgodnie z instrukcjg ich obstugi.

e nalezy zadbaé, by stan instalacji elektrycznych na budowie nie zagrazat ludziom (stosowac
bezpieczniki réoznicowo - prgdowe i nadmiarowo-prgdowe).



nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji elektrycznych w sposéb prowizoryczny, bez
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami mechanicznymi.

nalezy zadbac o odpowiednig liczbe obwoddéw odbiorczych, gniazd wtyczkowych

i wpustow oswietleniowych.

praca przy sztucznym $wietle jest niebezpieczna.

opracowata:
mgr inz. arch. Matgorzata JESIONEK
nr upr. 31/10/SLOKK/II



3. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA




Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 3 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 r.—
Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.), oswiadczam, iz projekt architektoniczno-
budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY — UTWORZENIE LABORATORIUM HEMATOLOGICZNEGO NA IV PIETRZE
BUDYNKU ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH | CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ PRZY UL.
REYMONTA 8-12 W KATOWICACH, DZIALKA NR 249/4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA mgr inz. arch. Matgorzata JESIONEK
ARCHITEKTONICZNA nr upr. 31/10/SLOKK/II
(GEOWNY

PROJEKTANT)

BRANZA mgr inz. arch. Teresa KWIATEK
ARCHITEKTONICZNA nr upr. 14/SLOKK/2016
(SPRAWDZAIJACY)

BRANZA mgr inz. Wojciech GORAL
KONSTRUKCYJNA nr upr. SLK/7673/PWBKb/18
(PROJEKTANT)

BRANZA mgr inz. Mirostaw SZYNDLAR
KONSTRUKCYJNA nr upr. SLK/995/PWOK/05

(SPRAWDZAIJACY)



