Legnica, 10.11.2023 1.

PAB. 6743.1.162.2023.VII

Zarzad Drog Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica

ZASWIADCZENIE

o przyjeciu zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Na podstawie art. 217 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 22023 r., poz. 775 ze zm.), w zwigzku z art. 30 ust. 5aa
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz.682 ze zm.)

Informuje, Ze zgloszenie z dnia 31 pazdziernika 2023 roku spelnia wymogi przepisow
prawa budowlanego i nie wnosz¢ sprzeciwu

do przedmiotowych robdt budowlanych polegajacych na przebudowie sciezek rowerowych w ciggu
Alei Pitsudskiego - etap 2 z lokalng przebudowa drég dla pieszych na terenach dziatek oznaczonych
w ewidencji gruntéw nr 53/9, 1872/1, 1844/1, 1846/9, 1895, 1921, 1192/19 obr¢b 0038 Piekary
Osiedle w Legnicy, zgodnie z zalagczonym dokumentacja techniczna.

Pouczenie:

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem uzgodnien
branzowych i przepisow BHP.

- Na postawie art. 30 ust 5aa ustawy Prawo budowlane organ administracji architektoniczno-budowlanej moze
z urzgdu, przed uptywem terminu ktorym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, wyda¢ zaswiadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwosé wniesienia sprzeciwu,
o ktérym mowa w ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczgcia robodt
budowlanych.

Otrzymuja:
1. Jacek Kurzeja, ul. Nepalska 2, 52-121 Wroclaw - pelnomocnik Inwestora

2. P.LN.B. dla m. Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10/1, 59-220 Legnica
3. PAB-aa

Sprawe prowadzi:
Marek Cieslak, pok. 325 tel. 76 7212313
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przebudowa sciezek rowerowych i innych elementéw BRD w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pilsudskiego (Legnica)
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"

1. Przedmiot inwestycji

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég dla roweréw wzdiuz alei Pilsudskiego w Legnicy na odcinku od ronda
Niepodlegtosci do ulicy Sudeckie;.

Realizacja inwestycji zwiazana poprawa warunkéw ruchu i bezpieczefistwa rowerzystéw 1 pieszych oraz poprawg

komunikacji w kierunku wyjazdu z Legnicy w kierunku miejscowosci Ziemnice.

1.2.Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslaskim, powiat miasto Legnica. Inwestycja zlokalizowana jest

w obszarze zabudowanym.

1.3.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany i obejmuje ponizsze roboty niezbedne do wykonania przy realizacji
przedmiotowej inwestycji :

*  przebudowa istniejacych drég dla rowerow,

*  przebudowa istniejacych chodnikéw,

*  powiazanie projektowanych drég dla roweréw z ukladem drég istniejacych,

*  dowiazanie wysokosciowe do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

*  inne roboty drogowe
Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego uktadu komunikacyjnego miasta.

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
*  Zlecenie Inwestora,
*  Wytyczne Inwestora,
*  Mapa zasadnicza;
*  Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy;
*  Opinia geotechniczna;

* Inwentaryzacja w terenie;

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami, a w szczegdlnosci:
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.2 023 poz. 682 ze zm..)
e Ustawa z dnia 21 marca 19851. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518.)

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977)

1.5.Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w dwoch etapach. Etapy zostaly opisane na PZT.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace drogi dla roweréw na dlugosci opracowania maja zmienna nawierzchni¢ — bitumiczna, betonows oraz z kostki
betonowej. Jednokierunkowe drogi dla roweréw przebiegaja wzdluz istniejacych jezdni, a odcinkowo w obrebie
skrzyzowan zlokalizowane sa dwukierunkowe odcinki drég rowerowych. Chodniki i drogi dla roweréw odwadniane sa w
kierunki jezdni drogi oraz zielencéw. Woda opadowa z jezdni drogi odbierana jest z nawierzchni poprzez istniejace
wpusty deszczowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Droga posiada oswietlenie oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych . Wzdluz jezdni w pasach zieleni pomiedzy droga dla
rowerdéw a chodnikiem zlokalizowane sa liczne drzewa.

Droga przebiega w terenie zabudowanym z licznymi powiazaniami z zabudowa wielorodzinna.

2.2 Opis projektowanych prac

Projektowane zagospodarowanie miesci si¢ w zakresie istniejacych dzialek miejskich (pasa drogowego).
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przebudowa sciezek rowerowych i innych elementéw BRD w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pilsudskiego (Legnica)

w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe jednokierunkowych drég dla roweréw po obu stronach Alei
Pitsudskiego oraz dowigzan do drég obstugujacych osiedla oraz przylegajace zagospodarowania. W ramach inwestycji
przewidziano dowigzanie si¢ do istniejacej infrastruktury. Zaprojektowane zostaly poszerzenia na tukach z uwagi na
przejezdnosé.

Na planie sytuacyjnej wskazano zakres planowanych robét. W ramach robét przewidziano wymiane warstwy $cieralne;
na zjezdzie na dziatke 1545 celem poprawy warunkow przejazdu i przejscia. Nie przewiduje si¢ wyznaczania nowych
przejs¢ dla pieszych.

Nie przewiduje si¢ przebudowy ani budowy obiektow inzynierskich.

W ramach inwestycji zaplanowano przestawienie istniejacego stupa oswietlenia ulicznego przy skrzyzowaniu ulicy
Pitsudskiego 1 Wierzynskiego celem poprawy przejezdnosci. Zmiana lokalizacji urzadzenia nie powoduje koniecznosci
przebudowy sieci o$wietlenia.

Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu. Wszystkie elementy znajdujace si¢ w obszarze
projektowanego zagospodarowania nalezy wyregulowaé wysokosciowo do poziomu projektowanej nawierzchni a
pokrywy wymieni¢ na nowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne - al. Pilsudskiego:

*  klasa techniczna: Z

*  predko$c projektowa: 40 km/h
*  szerokos$¢ podstawowa drogi dla roweréw jednokierunkowe;: 1,5m

*  szerokos§¢ w trudnych warunkach drogi dla roweréw jednokierunkowej: 1,25 m

*  szerokos$¢ podstawowa drogi dla roweréw dwukierunkowe;: 2,5m

*  pochylenie poprzeczne drogi dla rowerow: 2,0 %

3.2. Skrajnia

Przestrzen wolna od przeszkéd wokot drogi zapewniona bedzie poprzez spetnienie nastgpujacych warunkéw zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych:

*  skrajnia pionowa jezdni — 4,5 m

*  skrajnia pionowa chodnika i drogi dla roweréw - 2,5 m

*  skrajnia pozioma jezdni — pas bezpieczenstwa - 0,5 m

e skrajnia pozioma chodnika — réwna jest szerokosci chodnika

e skrajnia drogi dla roweréw — pas bezpieczenistwa:
o szerokos¢ podstawowa - 0,5 m
o w przypadku, gdy element przylegajacego zagospodarowania wyniesiony jest na wigcej niz 5 cm — 0,25 m
o w przypadku wystgpowania trudnych warunkéw — 0,25 m

3.3. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), biorac pod uwage rodzaj

obiektu oraz opini¢ geotechniczna, planowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

3.4. Geometria drogi w planie i profilu

Przy ksztaltowaniu geometrii drogi uwzgledniono dostosowanie si¢ do istniejacego terenu. Geometria w planie
dostosowana zostata do istniejacych drég dla roweréw, z uwzglednieniem wykorzystania istniejacego zagospodarowania.
Rozwigzania wysokosciowe zaktadaja przebieg drég dla roweréw i chodnikéw po istniejacym terenie, z zachowaniem
istniejacych spadkéw, bez zmiany sposobu odwodnienia.

3.5.  Zjazdy
Nie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci.

Przebieg drog dla roweréw w obszarze zjazdéw zgodnie z czedcig graficzng opracowania.
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3.6. Sieci uzbrojenia terenu
Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa i zabezpieczenie istniejacych studni, zasuw, zaworéw i elementéw uzbrojenia
podziemnego wraz z wymiana pokryw na nowe. Na wpustach ulicznych znajdujacych si¢ na przejezdzie rowerowym
nalezy zastosowac pokrywe wpustu bezpieczna dla rowerzystow.
W ramach regulacji sieci nalezy dokonac korekty lokalizacji sieci oswietlenia ulicznego po pélnocnej stronie alei
Pitsudskiego przy skrzyzowaniu z ulica Wierzyniskiego. Stup nalezy przestawi¢ o ok. 1 m. Nalezy zachowaé odleglosé
0,50 m od drogi dla roweréw.

3.7. Barierki

Przy przejazdach dla rowerzystow nalezy zlokalizowaé barierki utatwiajace rowerzystom zatrzymanie sic.

4. Rozwigzania konstrukcyjne

4.1.Przekroj poprzeczny nawierzchni

Nawierzchnia zostala zaprojektowana ze spadkiem podstawowym jednostronnym o wartosci 2%. Pochylenie
poprzeczne drogi dla roweréw miesci¢ si¢ bedzie w przedziale 1-3%. Celem spadkéw poprzecznych nawierzchni jest
zapewnienie prawidlowego odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.

4.2. Konstrukcja nawierzchni
Podloze gruntowe pod projektowane zagospodarowanie nalezy doprowadzi¢ do nosnosci 80 MPa.

Na podstawie przeprowadzonych badan wykonanych dla celéw drogowych, ze wzgledu na wyksztalcenie budowy
podloza oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, na podstawie tabeli warunki wodne ustala si¢ proste.

Na podstawie opinii geotechnicznej podloze zakwalifikowano na wigkszosci odcinka do kategorii G3:

UWAGA:

W czasie budowy po odstoni¢ciu podloza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe i w razie potrzeby
skorygowaé podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej podbudowy, o ile jej parametry nosnosci oraz odpornosci na wysadziny
(wymagania STWiORB) zapewniaja odpowiednie zabezpieczenie konstrukgji.

Droga dla rowerdw:

*  Warstwa $cieralna AC 8S — gr. 4 cm
*  Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gt. 15 cm

*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Ci5/20— gr. 15 cm

Chodnik:

*  Kostka betonowa / plyty chodnikowe — gt. 8 cm

*  Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 — gr. 3 cm

*  Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gr. 15 cm

*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy5/20— gr. 15 cm

Opaska:
*  Plyty chodnikowe — gr. 8 cm
*  Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4

*  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy5/20— gr. 15 cm

Na etapie realizacji inwestycji, po akceptacji Inspektora nadzoru / Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zmiang sposobu
wzmocnienie podloza. Konieczne wzmocnienie podloza nalezy zweryfikowaé po wykonaniu robot rozbiérkowych i

ocenie stanu istniejacej podbudowy / podtoza.
4.3.  Profil podtuzny

Na odcinku przebudowy drog dla rowerdéw przewiduje si¢ stosowanie spadkow mieszczacych si¢ w zakresie podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych, spadki nie przekraczaja wartosci 6%. Spadki podiuzne projektowanej drogi zapewniaja
dobre odwodnienie powierzchniowe nawierzchni.
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4.4. Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno — wysokosciowym drogi, przedstawionym w czesci rysunkowej,
odprowadzenie wod opadowych projektuje si¢ przez nadanie nawierzchni jezdni odpowiednich spadkéw podiuznych
i poprzecznych, umozliwiajacych samoczynny sptyw wod opadowych w kierunku zieleficow 1 istniejacego odwodnienia
jezdni.

4.5. Roboty ziemne
W miejscach zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i poprzedzi¢ je
wykopami kontrolnym.

5. Zieleni

Wszystkie pozostajace na dzialce jednostki roslinne nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne
prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywac recznie.

Naruszone poprzez roboty ziemne korzenie drzew obciaé¢ fachowo i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobodjczym. Na czas
prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczy¢ otuling z desek i matami stomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania prac) ostoni¢ korzenie juta lub
agrowlokning zabezpieczajac je prze nadmiernym wysuszeniem (np. polewaé woda).

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unikaé poruszania si¢ sprzetu cigzkiego oraz skladowania materialow
budowlanych pod koronami drzew w celu zapobiegania nadmiernemu zaggszczeniu gleby w strefie korzeniowej i zmiany
chemizmu gleby. W przypadku konieczno$ci poruszania si¢ sprze¢tu pod koronami drzew, teren nalezy zabezpieczyc
przed nadmiernym zaggszczeniem, w celu ochrony systemu korzeniowego.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewéw wymagajacych uzyskania decyzji zezwolenia na wycinke. W ramach

inwestycji nalezy wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne na drzewach w zakresie skrajni elementéw zagospodarowania.

6. _Informacje o ochronie zabytkow

Obszar inwestycji znajduje si¢ w obszarze nastepujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego:

*  Uchwala XXIV/224/08 Rady Miasta Legnica z dnia 26 maja 2008 t. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru polozonego na osiedlu Piekary w Legnicy

Zgodnie z ustaleniami miejscowych planoéw obszar inwestycji nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie

wystepuja na nim obiekty wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw.

7. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzZytkownikow

7.1.Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) projektowane przedsigwziecie nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.2. Wplyw inwestycji na otoczenie

Przebudowa drogi drég dla rowerdéw oraz drég dla pieszych, bedacych przedmiotem niniejszego opracowania, nie
spowoduje ingerencji w siedliska przyrodnicze. Oddzialywanie jakie mogloby generowaé prowadzenie prac budowlanych
nalezy ograniczy¢ do minimum przez wlasciwa organizacj¢ prac. Powstanie inwestycji nie spowoduje przekroczenie

dopuszczalnych standardéw jakosci srodowiska.

7.3.  Ochrona wod powierzchniowych i podziemnych

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstawacé beda dwa typy sciekow:

*  Scieki socjalno — bytowe, zwiazane z czynno$ciami sanitarnymi pracownikéw budowy (miejsce powstawania:
zaplecze budowy),

* Scicki opadowe oraz roztopowe, zwigzane bezposrednio z opadami atmosferycznymi (miejsce powstawania:
plac budowy, zaplecze budowy).

Scieki socjalno-bytowe ujmowane i gromadzone beda poprzez system przenosnych i szczelnych sanitariatow,

przystosowanych do transportu kolowego. Odbiér ww. sanitariatow prowadzony bedzie przez podmioty uprawnione,
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posiadajace odpowiednia decyzje administracyjna, wydana w mocy ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach.
Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych, powstajacych na terenie placu budowy oraz jej zaplecza odbywac si¢
bedzie poprzez odpowiednie profilowanie ww. obszarow tak, aby wody splywaly grawitacyjnie w stron¢ odbiornika. Z
uwagi na fakt, iz ww. Scieki zanieczyszczone sa gléwnie zawiesing, na trasie ich spltywu tworzy si¢ tzw. progi terenowe
umozliwiajace grawitacyjna sedymentacje wskazanych zawiesin.
Zgodnie z trescia §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi [...], wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamknicte systemy kanalizacyjne, pochodzace z drég i wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierad
substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/1 weglowodoréw
ropopochodnych.

Ze wzgledu na fakt, iz inwestycja nie dotyczy komunikacji samochodowej, przekroczen nie przewiduje sie.

7.4.  Oddziatywanie na powietrze

Podczas prac budowlanych wykonywanych w zwigzku z realizacja omawianej inwestycji, do atmosfery emitowane beda
zanieczyszczenia pylowe i gazowe. Podstawowym Zrédlem emisji substancji do powietrza

beda silniki pojazdéw i maszyn wykorzystywanych przy budowie tj. koparki, ladowarki, spychacze, walce

drogowe, urzadzenia do rozicielania asfaltu, mobilne agregaty pradotwdrcze, mobilne sprezarki, samochody
transportujace materialy budowlane oraz wiele innych urzadzen. Maszyny tego rodzaju sa napedzane olejem napedowym
i powoduja emisjc produktéw spalania tego paliwa. Lokalnie moze dojs¢ do zgrupowania kilku samochodow
oczekujacych na zatadunek lub roztadunek. Jezeli silniki tych pojazdéw beda wlaczone, lokalnie bedzie wystgpowata
koncentracja spalin, ktora stanowi¢ bedzie odczuwalng ucigzliwosé w najblizszym otoczeniu. Dlatego nalezy si¢ liczy¢ z
faktem przejsciowego pogorszenia jakosci powietrza w rejonach zamieszkania, potozonych blisko miejsca przebudowy.
Ponadto w miejscu prowadzenia robot wystapi takze emisja pytu, zwigzana z wykonywaniem prac ziemnych, jak réwniez
z transportem materialéw sypkich otwartymi cigzaréwkami. Wielko§¢ emisji w tym

przypadku zalezy od wlasciwosci materiatu (tj.: rozdrobnienie, wilgotnos¢), predkosci jazdy oraz innych czynnikéw np.:
wielko$¢ napelnienia skrzyni fadunkowe;.

Emisja substancji wystgpujaca w fazie realizacji przedsigwziecia bedzie wprowadzana do srodowiska w sposob
niezorganizowany, a czas jej wprowadzania bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych.

Wymienione powyzej czynniki beda mialy charakter lokalny i krétkotrwaly, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i
jego bezposredniego otoczenia. i nie spowoduja trwatych zmian w srodowisku.

Emisja substancji w fazie eksploatacji inwestycji nie wystepuje.

Nalezy podkreslié, ze realizacja inwestycji nie wigze si¢ z wprowadzeniem do s$rodowiska dodatkowych Zrédet
zanieczyszczen. Realizacja inwestycji wplynie na zmniejszenie ruchu samochodowego w rejonie planowanej inwestycji co
bezposrednio przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

7.5. Odpady

W fazie realizacji przedsigwzigcia wyrdznia si¢ nastgpujace etapy, bedace zrédtem wytwarzania odpaddw:

*  roboty rozbiérkowe oraz demontazowe, zwigzane m.in. z:
o demontazem elementéw istniejacej infrastruktury technicznej,
o roboty ziemne,

o roboty budowlane,

Zgodnie z trescia rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadéw,
przewidziane do wytworzenia rodzaje odpadow zaklasyfikowane zostana do nastepujacych grup:

*  grupa 15 - Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania
*  ochronne nieujete w innych grupach,
* grupa 17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wlaczajac glebe i ziemig z terenéw zanieczyszczonych),
e grupa 20 - Odpady komunalne lacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
Realizacja przedsi¢wzigcia bedzie réwniez zrédlem wytwarzania odpadow z grupy 13 — Oleje odpadowe i odpady
ciektych paliw.
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Na etapie uzytkowania przewiduje si¢ cykliczne powstawanie odpadéw, ktorych Zrédtem beda nastepujace dziatania:

*  utrzymanie letnie oraz zimowe, w tym usuwanie odpadéw o charakterze komunalnym oraz zanieczyszczonych
odkladéw piasku, mutu lub lisci,
*  realizacja harmonogramu prac konserwacyjnych, zwigzana z:
o remontami nawierzchni (zwlaszcza po okresie zimowym),
o pielegnacja zieleni przydroznej (gléwnie przycinanie trawy),
o naprawa (wymiana) zniszczonych (zuzytych) elementéw infrastruktury,

7.6.  Oddziatywanie akustyczne

Emisja hatasu w fazie budowy bedzie powodowana przede wszystkim przez prace maszyn i $rodkéw transportowych
wykorzystywanych na tym etapie. Poziom mocy akustycznej maszyn szacuje si¢ na 90 — 110 dB, przy czym zaznacza sig,
ze ze wzgledu na szeroki wybor urzadzen wartosci te nalezy uznaé za orientacyjne. Ograniczenie emisji hatasu do
srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie emisji hatasu. Aby
maksymalnie ograniczy¢ halas i wibracje podczas robdt nalezy stosowaé maszyny wysokiej jakosci i wlasciwie je
uzytkowac i konserwowac.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie si¢ wiazala z emisja hatasu

7.7.  Srodowisko przyrodnicze

Stwierdza sig, iz eksploatacja inwestycji nie bedzie mie¢ negatywnego wplywu na wystepujaca w jej sasiedztwie szate
rodlinng. Zwigzane jest to gléwnie z faktem, iz gatunki roslin i ich zbiorowiska na analizowanym terenie wyksztalcily si¢
pod wplywem istniejacej uktadu komunikacyjnego.

Przewiduje sig, Ze projektowane przedsiewzigcie nie bedzie miato oddzialywania na gatunki zwierzat pojawiajacych si¢ w
strefie oddzialywania inwestycji. Wystepujaca w sasiedztwie terenu inwestycyjnego fauna determinowana jest przez
uwarunkowania siedliskowe silnie zaburzone przez dotychczasowe antropogeniczne przeksztalcenie terenu.

7.8. Zimowe utrzymanie drog

W celu zapewnienia ciagltosé ruchu w okresie zimowym, na omawianym uktadzie drogowym, podejmowane beda
czynnosci zwiazane z odsniezaniem nawierzchni.

Likwidacja $liskosci zimowej polega na usuwaniu s$niegu i lodu 2z jezdni przy uzyciu $rodkéw chemicznych,
mechanicznych oraz obu tacznie.

Ods$niezanie drég przy uzyciu $rodkéw mechanicznych bedzie polegalo na ciaglej pracy réznych typéw plugdw
$nieznych, ktére na biezaco usuwaja nagromadzony na jezdniach $nieg w celu nie dopuszczenia do powstawania
utrudnien i przerw w ruchu.

Srodkami chemicznymi wykorzystywanymi do usuwania §liskosci zimowej sa: chlorek sodu (NaCl), chlorek wapnia
(CaCl2), chlorek magnezu (MgCl2) oraz ich mieszaniny. By zapobiec zbrylaniu soli dodawany jest do niej w niewielkich
ilosciach Zelazocyjanek potasu (K4[Fe(CN)6]). Kompleks Zelaza (II) charakteryzuje si¢ duza trwaloscia, co powoduje, iz
zelazocyjanek potasu nie posiada wlasciwosci toksycznych. Wymienione sole, jak réwniez ich mieszaniny, stosowane sa
w postaci roztworéw badZ w postaci stalej. Szczegélowe warunki stosowania chemicznych srodkéw w zimowym
utrzymaniu drég reguluje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 pazdziernika 2005 roku w sprawie rodzajow i
warunkéw stosowania §rodkéw, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Sole oraz ich roztwory zapobiegaja wystepowaniu §liskosci zimowej poprzez obnizenie temperatury zamarzania wody, co
zapobiega powstaniu na niej warstwy lodu lub zlodowacialego $niegu.

Na zwigkszenie czestotliwosci prowadzenia akcji usuwania §liskosci zimowej z uzyciem $rodkéw chemicznych majq
wplyw wahania temperatury, szczegélnie jej oscylowanie w granicach wartosci 0°C.

W przypadku, gdy pokrywa $niezna z jednego opadu rozpusci si¢ i splynie przed nagromadzeniem kolejnego opadu,
nastepuje splukanie z nawierzchni drogi calej ilosci uzytej do odsniezania soli w danym okresie miedzyopadowym.

Warunkuje to konieczno$¢ dodatkowego zastosowania Srodkéw chemicznych.
7.9. Zasieg oddziatywania

Obszar oddzialywania obiektu — czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane.

Na przylegltych do przedmiotowej inwestycji dziatkach nie wystgpuja obickty, ktorych tycza si¢ odrebne przepisy

ograniczajace zagospodarowanie w ich obszarze.
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Wszelki interes 0s6b trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego zostal uwzgledniony i zachowany.
Nie przewiduje si¢ ograniczen w uzytkowaniu przyleglych terenéwNie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci do drogi.
Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie
oddzialuje na ten obszar.
Dla przedmiotowej inwestycji stwierdza sig, ze projektowana infrastruktura rowerowa ma obszar oddzialywania w
granicach istniejacego pasa drogowego. Obszar oddzialywania zostal ustalony na podstawie ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U.2 023 poz. 682 ze zm.) i Ustawy o Drogach Publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.).

8. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana inwestycja nie wplynie na sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie

w wodg. Realizacja inwestycji nie zmienia dotychczasowego uktadu drogowego.

9. Opinia geotechniczna

Dla prawidtowego zaprojektowania obiektéw firma GEOPORTA wykonata opini¢ geotechniczna.

9.1.Morfologia i hydrografia

Teren badan zlokalizowany jest we wschodniej czesci Legnicy oraz drodze dojazdowej do miejscowosci Ziemnice.
Zgodnie z regionalizacja fizyczno-graficzng wg J. Kondrackiego (2002 r.) Legnica lezy w granicach makroregionu
Nizina Slqsko—Luiycka, w mezoregionie Réwnina Legnicka.

Teren odwadniany przez koryto rzeki Kaczawa i jej doplyw Wierzbiak, przecinajacy projektowany odcinek drogi
na granicy miasta. Rzedne terenu ca 117,35 n.p.m w rejonie Ronda Niepodlegtodci. Rzedna 119,90 m n.p.m. w rejonie
skrzyzowania Al Pilsudskiego z ul. Wierzyniskiego, nastgpnie ze spadkiem w kierunku ul. Sudeckiej do 118,50
m n.pm., 117,50 w rejonie rzeki Wierzbiak i 118,10 m n.p.m. na koicowym odcinku projektowanego przebiegu

trasy. Réznica w poziomach okoto 1 m.

9.2. Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w rejonie Otw.
8, ktory byl wykonany do glebokosci 5,0 m. Poziom wody w otworze ustabilizowal si¢ na glebokosci 3,20 m
p-p-t. Woda gruntowa zwigzana jest z warstwa pospolek wodnolodowcowych. W rejonie Otw.3 1 Otw.6. w dnie
otworu stwierdzono saczenia. Kierunek splywu wody do koryta rzeki Wierzbiak.

W ponizszej tabeli zestawiono odnotowane poziomy woéd gruntowych w odniesieniu do rzednej ternu.

Glebokos¢ do Rze¢dna zwierciadta
i Rzedna terenu L :
Lp Otwor [ n.p.m.] zwierciadta wody wody gruntowe;j
-p-m. gruntowej[m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 Otw.3. 118,30 ~sgcz. 1,9 ~sacz. 116,40
2 Otw.6. 117,90 ~sgcz. 2.4 ~sacz. 115,50
3 Otw.8 117,60 3,20 114,40

9.3.  Przydatnos¢ gruntu dla potrzeb budownictwa

Warunki gruntowe w podlozu okreslono jako proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej ~w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r. nalezy okresli¢ kategori¢ geotechniczng kategorig, wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegélnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociagow.
Warunki wodne przyjeto jako dobre. Podloze gruntowe na odcinku od Otw.1 do Otw.9. z uwagi na obecno$¢ materiatu
spoistego okreslono jako wysadzinowe. Kategoria no$nosci podloza okreslona zostala jako G3 lokalnie do G4.
Kategoric nalezy zweryfikowa¢ badaniami bezposrednio na wykorytowanym podlozu. Szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na  rejon Otw. 4. Jest to rejon najprawdopodobniej zasypanego zbiornika lub rowu. Z uwagi na punktowe
rozpoznanie na obecnym etapie nie mozna okreslic zasiegu struktury. Po lokalnych uszkodzeniach nawierzchni
chodnika i odcinka drogi wyglada to na zasypany odcinek rowu badZ przekopu. W podlozu wystepuja tu plastyczne
i migkkoplastyczne gliny piaszczyste. Jako grunt rodzimy oznaczono warstwe gliny prochnicznej.

Rejon Otw.10 1 Otw.11, charakteryzuje si¢ najbardziej korzystnymi warunkami. Kategoria nosnosci podtoza G1.
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Z uwagi na wysadzinowosc gruntéw nalezy wykonaé warstwe mrozochronng z gruntu niewysadzinowego kat.
G1. Na tak ulozonej warstwie mozna wykonaé¢ podbudowe zasadnicza i nawierzchnie.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podloza gruntowego okreslona w czasie robot jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukeji nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza to nalezy przeprojektowaé dolne
warstwy konstrukeji nawierzchni i warstwe ulepszonego podloza z uwzglednieniem niZszej nosnosci podloza
gruntowego.
Wplyw opadéw i mrozu na realizacje robét ziemnych jest znaczny. Grunty beda ulegac uplastycznieniu i
przemarzaniu. Niewskazane jest prowadzenie prac ziemnych podczas mrozu. Kazdorazowo odstoni¢te podloze
spoiste powinno by¢ zabezpieczone przed przemarznigciem i wodami.
W okresie mrozow nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkéw specjalnych,
determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym zaggszczeniu.
Grunty podloza z gléwnej mierze sa gruntami fatwo- i sredniourabialnymi.

10. Uzasadnienie zastosowania przepisow odnoszacych sie do trudnych warunkow

Uzasadnienie zastosowania przepiséw odnoszacych si¢ do trudnych warunkéw na podstawie §2 ust. 5 Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych:

1. Szerokos$¢ pasa bezpieczenstwa drogi dla rowerzystow zmniejszona zostala na podstawie {79 ust. 3
Rozporzadzenia

- Zaprojektowano szeroko$¢ pasa bezpieczefistwa na odcinku, na ktérym droga dla roweréw odseparowana jest od
jezdni opaska o szerokosci 0,75 m, na ktérg sktadaja si¢ szerokos¢ pasa bezpieczenistwa jezdni drogi wynoszaca 0,5 m
oraz pasa bezpieczenstwa drogi dla rowerzystow wynoszaca 0,25 m.. Droga dla roweréw jest na opisanych odcinkach
wyniesiona ponad krawedZ jezdni na wysokosé kraweznika, tj. powyzej 5 cm. Ponadto zastosowanie szerokosci pasa
bezpieczenstwa 0,50 m spowodowaloby zblizenie zakresu robét do istniejacych drzew, co jest rozwiazaniem
niekorzystnym dla srodowiska. Zaprojektowane rozwigzanie znajduje si¢ w $§ladzie istniejacego zagospodarowania.
Zastosowanie pasa bezpieczenstwa o szerokosci 0,50 m spowodowaloby koniecznosé¢ poniesienia nieuzasadnionych
wysokich nakladéw finansowych na zwigckszenie zakresu utwardzenia terenu i ograniczyloby mozliwos¢ wykorzystania
istniejacych konstrukcji.

- Na odcinkach, na ktérych droga dla rowéw przebiega bezposrednio przy chodniku zaprojektowano wyniesienie
chodnika ponad powierzchni¢ drogi rowerowej. W przypadku gdy rozwiazanie takie nie jest mozliwe z uwagi na
odwodnienie terenu zaprojektowanie pasa bezpieczefistwa o szerokosci 0,50 spowodowatoby koniecznosé poniesienia
nieuzasadnionych wysokich nakladéw finansowych na zwigkszenie zakresu utwardzenia terenu iograniczyloby
mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych konstrukcji. Ponadto zastosowanie szerokosci pasa bezpieczeristwa 0,50 m
spowodowaloby zblizenie zakresu robét do istniejacych drzew, co jest rozwiazaniem niekorzystnym dla srodowiska
(nieuzasadniona wycinka drzew).

- W miejscach, w ktérych przebudowywana droga dla roweréw przebiega przy istniejacych stupach oswietlenia ulicznego
i sygnalizatorach zaprojektowanie pasa bezpieczefistwa o szerokosci 0,50 m. spowodowaloby konieczno$¢ poniesienia
nieuzasadnionych wysokich kosztéw przebudowy sieci uzbrojenia terenu, ktére nie sq niezbedne dla osiagniecia celu,
jakim jest wykonanie bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury.

2. Szerokos¢ jednokierunkowej drogi dla rower6w zmniejszona zostala zgodnie z §42 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia

- Na odcinkach, na ktérych droga dla rowerzystéw przebiega bezposrednio przy chodniku zaprojektowano zmniejszenie
szerokosci drogi dla roweréw do szerokosci wynoszacej 1,25 m. Rozwigzanie powyzsze podyktowane jest zachowaniem
parametréw drég dla roweréow i chodnikéw zgodnych ze stanem istniejacych oraz spéjnych pod katem rozwigzan
z odcinkami przebudowanymi. Zaprojektowanie drogi dla rowerzystéw o szerokosci 1,50 m spowodowatoby
koniecznosé poniesienia nieuzasadnionych wysokich naktadow finansowych na zwigkszenie zakresu utwardzenia terenu
i ograniczyloby mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych —konstrukcji. Ponadto zastosowanie szerokosci pasa
bezpieczenstwa 0,50 m spowodowaloby zblizenie zakresu robdét do istniejacych drzew, co jest rozwiazaniem
niekorzystnym dla srodowiska (nieuzasadniona wycinka drzew).

— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 10
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Przebudowa sciezek rowerowych i innych elementéw BRD w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pilsudskiego (Legnica)
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"
- Na odcinkach, na ktérych zaprojektowano drogi dla roweréw o szerokosci 1,25 m zaprojektowano réwniez pasy
bezpieczenistwa drogi dla roweréw o szerokosci 0,25 m i konstrukeji zgodnej z konstrukcja drogi dla rowerdw.

Zastosowanie takiej samej konstrukeji jest uzasadnione ekonomicznie oraz technologicznie.
3. Szerokos¢ strefy oczekiwania przed przej$ciem dla pieszych zgodnie z §36 ust. 1 Rozporzadzenia

Przy skrzyzowaniu Alei Pitsudskiego z ulica Galczyfiskiego zaprojektowano zmniejszenie jednostronne szerokosci strefy
oczekiwania przed przejSciem dla pieszych do 2,0 m. Zaprojektowanie strefy oczekiwania o szerokosci 2,5 m na calej
szerokosci przejécia dla pieszych spowodowaloby konieczno$¢ wycinki drzewa, co jest niekorzystne pod katem
srodowiskowym.

Wszystkie przedstawione zastosowania przepisow odnoszacych si¢ do trudnych warunkéw nie powodujq zmniejszenia
poziomu bezpieczefistwa uzytkownikéw drog, ograniczenia widocznosci ani zmniejszenia trwaltosci. Projektowane
odcinki drég dla roweréw zostang polaczone z inwestycjami realizowanymi w poprzednich latach, zatem zasadnym jest
stosowanie spojnych rozwigzan w ramach ciggdéw ulic co wplynie na czytelno$é¢ rozwiazan dla uzytkownikéw drog i
jednoczesnie na poziom bezpieczenstwa.

11._Czes¢ rysunkowa

— BPK sp. z 0.0., ul. Nepalska 2, 52-121 Wroctaw, NIP 899 28 50 271, KRS 0000748007 11
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do p@ln:ﬂma samodzle!nyrh funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §4 ..... UStz ........... & 7 . SO i § 13, ust. 1, pkt. 3 o Nt 2 rozporzqdzeniu Mini-

stra 'Gbsbodcrki Terenowej i Ochrony Sredowiske z unia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
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kierowania i kontrolowania wytwarzanig konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badanis stanu technicznego budowli.

Otrzymuje:

mgr inz.Piotr Kamifski
ple Grunweldzki 15/56
50-378 VWrocXaw

m.p.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-Q9Q-ECV-AAK *

Pan Piotr Kamiriski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/4117/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Krzywoustego 312/8, 51-312 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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TYP 1 - droga dla rowerow przy jezani

skrajnia drogi dla rowerdw - 0,50m

Obrzeze betonowe

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

0.75m 1.50m
skrajnia jezdni - 0,50m Opaslq‘a Droga dla roweréw Zielen
skrajnia drogi dla roweréw - 0,25m |
9 s 0 3
i =] IS . i=2% S %,
R 2
Istnigjgca | I
Jjezdnia | — — —
R
Istnigjgcy kraweZnik
do wymiany na odcinku B A
wskazanym na planie sytuacyjnym
Obrzeze betonowe
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

Szczeqot 1 - przejscie dla pieszych

,0.50m , 0.35-0,50m

Istnigjgcal
Jjezdnia |

-4 T~ ~

‘ ‘ Plytki stop
- %

Kraweznik bet. 20x30
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Szczeqot 2 - przejazd dla rowerzystow

3_ _______ | %
Istniejaca o
jezdnia
TYP 2 - droga dla pieszych i rowerow
1.50m 2.00m
~Zielen | Droga dla rower6w i pas bezpieczeristwa Chodnik Zieleri
skrajnia drogi skrajnia drogi skrajnia
dla rowerdw - 0, 50m7 dla rowerdw - 0,25m — chodnika - 0,00m -l skrajnia chodnika - 0,00m
s 8
S _ i=2% S B4 g
[— —t 1
Obrzeze betonowe
@ @ tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm
Obrzeze betonowe
tawa beton C12/15-gr. 10 cm

Obrzeze betonowe

tawa beton C12/15-gr. 10cm

TYP 3 - peron przystankowy

wg planu sytuacyjnego 1.50m zmienna, min. 2.00m
Peron autobusowy i pas bezpieczenstwa “Droga dla roweréw i pas bezpieczeristwa Chodnik Dowigzanie
skrajnia jezdni - 0,50m skrajnia drogi skrajnia drogi skrajnia do terenu
- —~ dla roweréw - 0,25m dla roweréw - 0,25m chodnika - 0,00m skrajnia chodnika - 0,00m
0.50m 0.35-0.50mPf i st = g
| ‘ ytki stop - 5 2% 3 i=2% 3
9
Istnigjgca | H —( —
Jjezdnia
bmemmeeees
‘ Obrzeze betonowe
@ @ @ tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm
Istniejgcy kraweznik

do wymiany na odcinku
wskazanym na planie sytuacyjnym

Obrzeze betonowe

tawa z oporem beton C12/15-gr. 10 cm

Obrzeze betonowe

tawa z oporem beton C12/15-gr. 10cm

@ DROGA DLA ROWEROW

Warstwa Scieralna AC 85 gr. 4cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr y £2280MPa
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C ;524 gr.15cm
@ OPASKA
Plyty chodnikowe gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3em
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C 520 gr. 15¢cm
@ CHODNIK
Kostka betonowa / ptyty chodnikowe gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3em
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,2 80MPa
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C 1520 gr. 15¢cm

Inwestor ZARZAD DROG MIEJSKICH
z D M W LEGNICY
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
Jednostka
projektowa — BPK sp. z 0.0.
ﬁ) ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Projektant mgr inZ. Piotr Kaminski ;?;éis\fg Y)Vez ograniczen
10.2023

Przebudowa $ciezek rowerowych i innych elementéw BRD

w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pitsudskiego (Legnica)
w ramach zadania inwestycyjnego pn.

,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku

1:50 10.2023 D DT 3




ZARZAD DROG MIEJSKICH
59-220 Legnlca, ul.Wojska Polskiego 10
tel. 76-756-46-00, faks 76-756-46-19
NIP 691-001-88-33. Regon 390278090

DT.430.. 204, 2022.6

Legnica, 23.10.2023 r.

BPK sp. z 0.0.
Ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo znak: BPK/ZDM/PLS/1/2023 z dnia 23.10.2023 r. Zarzad Drég
Miejskich w Legnicy uzgadnia bez uwag przyjete rozwigzania geometryczne w branzy drogowej oraz
projekcie budowlanym znajdujacym sie¢ w przedfozonej dokumentacji projektowej w zwigzku z
zadaniem pn. ,Przebudowa sciezek rowerowych i innych elementéw BRD w ciggu drogi powiatowej nr
2161D al. J. Pitsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa i przebudowa

sciezek rowerowych w miescie”.

zatacznik:
1. Materiaty do zgfoszenia robét budowlanych

otrzymuja:
1. Adresat

2. ZDM DT aa

Z-ca DYREKTORA
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Legnickie Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji S.A.

ul. Newodwaorska 1
59-220 Legnica

EST.4001.12.2023

Kapitat Zaktadowy (wptacony) 75 495 |G 00
Sad Rejonowy dla Wroclawia - Fa
IX Wydzial Gospodarczy

lPW K..

KRS 0000064169 [~ e " L“JE nic L

REGON 390038180
NIP 691-000-72-32

‘.OFSLVW Wodociggow
Spotka Akcyjna

Legnica, dnia 02.11.2023r.

Jacek Kurzeja
ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw

W odpowiedzi na pismo BPK/ZDM/PLS/05/2023, z dnia 26.10.2023r. w sprawie zaopiniowania projektu
zagospodarowania ferenu dla zadania pn. Przebudowa sciezek rowerowych i innych elementéw BRD w ciggu drogi
powiatowej nr 161D al J. Pilsudskiego (Legnica) w ramach zadania inwestycyjnego ,Budowa i przebudowa 3ciezek
rowerowych w miescie”, informujemy, ze:

1. W odpowiedzi na Pana wniosek o przediuienie waznosci naszej opinii poprzedniej wersji projektu z 2019r.
informujemy, Ze wczesniej wydana opinia stracita juz waineosé poniewaz poczyniono znaczgce zmiany w zakresie
i tresci projektu. Konieczne jest wydanie nowej opinii w zakresie zblizen i kolizji elementdw zagospodarowania terenu

z sieciami i armaturg wod.-kan. bedacg w naszym posiadaniu i eksploatacji.

2. Przesytamy 1 egzemplarz zaopiniowanego pozytywnie projektu zagospodarowania terenu. Zawarte w przedmiotowym
pismie zalecenia nalezy dotaczy¢ do projektu wykonawczego dla wykonawcy robdt.

3. Dostosowanie istniejacych urzadzern wod.-kan. do projektowanej niwelety nawierzchni nalezy zrealizowac na koszt
Inwestora i staraniem Wykonawcy robét.

4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w czasie prowadzonych robdt, ze elementy sieci bedgce wilasnoscig
naszego przedsiebiorstwa takie jak wiazy kanalizacyjne, piericienie studni kanalizacyjnych, skrzynki zasuw lub

hydrantéw znajdujg sie w zlym stanie technicznym Inwestor lub Wykonawca powinien niezwiocznie poinformowaé

o tym fakcie LPWIK S.A,,

naziemne elementy na urzadzeniach wod. - kan. zabuduje i zaniweluje wiasnym staraniem Wykonawca prac podczas

ktére na wiasny koszt dostarczy wyze] wymienione elementy do wymiany. Dostarczone

budowy docelowe]j nawierzchni drogi / chodnika.

5. Do regulacji poziomu wiazow studni kanalizacyjnych stosowac pierscienie betonowe. Dodatkowym elementem
posredniczgcym w przekazywaniu obcigzern pomiedzy ww. pierscieniem betonowym a wiazem kanalizacyjnym
powinien by¢ pierscien dystansowy z tworzyw sztucznych.

6. Nie nalezy zabudowywaé kraweznikdw na istniejacej armaturze wod.-kan. takiej jak skrzynki zasuw, hydranty [ub wiazy
studni kanalizacyjnych. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonad wytyczenie istniejgcych sieci
i przylgczy wod.-kan. wraz z uzbrojeniem, a nastepnie dokonaé ewentualnej korekty przebiegu projektowanych
kraweznikdw lub innych elementdw mogacych kolidowad lub utrudni¢ dostep do sieci wod.-kan. celem zachowania
ohowigzujacych odlegtosci od sieci, przytaczy i armatury wod.-kan.

7. Na przynajmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié mailowo LPWiK S.A. o terminie rozpoczecia robét

na adres sekretariat@|pwiksa.pl . Zawiadomienie powinno zawiera¢ informacje o miejscu i godzinie spotkania.

8. W trakcie ww. spotkania spisany zostanie obustronnie protokdt dotyczacy stanu urzadzed wod.-kan. na obszarze
objetym inwestycjg (wzdr protokofu dostarczy LPWIK S.A.). Za usuniecie ewentualnych usterek urzadzen wod.-kan.,
powstatych po dacie spisania protokolu, odpowiedzialny bedzie Wykonawca. ;

Fundusze
Europejskie

Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spajnosci
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9. Po zakoriczeniu prac w trakcie koricowego odbioru robot, wykonywanego przy udziale stuzb eksploatacyjnych LPWIK
5.A. nastapi ponowny przeglad i inwentaryzacja znajdujgcej sie w obrebie prac armatury wod.-kan., a nastepnie
spisany zostanie protokdt odbioru okredlajgcy stan techniczny armatury wod.- kan. naszego przedsiebiorstwa
w zmodernizowanej nawierzchni.

10. Na zafgczonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg czynnych sieci i przylaczy wod.-kan., bedacych w posiadaniu
LPWIK S.A., z poprawkami i uzupetnieniami, szczegdtowe uwagi podano kolorem czerwonym.

Zatgczniki:

1.Projekt i plan sytuacyjny z zaznaczonym przebiegiem sieci wod.-kan, w skali 1:500 — 1 egz.
Otrzymujg:

1, Adresat +zah

2.ZDM ul. Wojska Polskiego 10, L-ca + zat.

3.ESTa/a +zal

Sprawe prowadzi:

larostaw Pietrasz, tel. 76 8554 752

email:. Jaroslaw.Pietrasz @lpwiksa.com.pl

MTOR
ts. Ekspldatacy; -Technicznych






