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1. Przedmiot inwestycji

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég dla roweréw wzdiuz alei Pilsudskiego w Legnicy na odcinku od ronda
Niepodlegtosci do ulicy Sudeckie;.

Realizacja inwestycji zwiazana poprawa warunkéw ruchu i bezpieczefistwa rowerzystéw 1 pieszych oraz poprawg

komunikacji w kierunku wyjazdu z Legnicy w kierunku miejscowosci Ziemnice

1.2.Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat miasto Legnica,. Inwestycja zlokalizowana jest w

obszarze zabudowanym.

1.3.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany i obejmuje ponizsze roboty niezbedne do wykonania przy realizacji
przedmiotowej inwestycji :

e  przebudowa istniejacych drog dla roweréw,

e  przebudowa istniejacych chodnikéw,

e  powigzanie projektowanych drég dla roweréw z ukladem drog istniejacych,

e dowigzanie wysokosciowe do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego,

e inne roboty drogowe
Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego ukfadu komunikacyjnego miasta

1.4.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
o Zlecenie Inwestora,
e Wrytyczne Inwestora,
e  Mapa zasadnicza;
e  Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy;
e  Opinia geotechniczna;

e Inwentaryzacja w terenie;

Dokumentacj¢ wykonano zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami, a w szczegdlnosci:
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.2 023 poz. 682 ze zm..)
e  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645 ze zm.)
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518.)

e  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977)

1.5.Etapowanie budowy

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana w dwoch etapach. Etapy zostaly opisane na PZT. W ramach etapu 1
przewidziane jest przebudowa drég rowerowych wzdiluz Alei Pilsudskiego poza odcinkiem od ronda do ulicy
Tokarzewskiego-Karaszewicza. W ramach etapu 2 przewidziano wymiane nawierzchni istniejacej drogi rowerowej na
odcinku od ronda do ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1.Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejace drogi dla roweréw na dlugosci opracowania maja zmienna nawierzchni¢ — bitumiczna, betonows oraz z kostki
betonowej. Jednokierunkowe drogi dla roweréw przebiegaja wzdluz istniejacych jezdni, a odcinkowo w obrebie
skrzyzowan zlokalizowane sa dwukierunkowe odcinki drég rowerowych. Chodniki i drogi dla roweréw odwadniane sa w
kierunki jezdni drogi oraz zielencéow. Woda opadowa z jezdni drogi odbierana jest z nawierzchni poprzez istniejace
wpusty deszczowe do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Droga posiada oswietlenie oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych . Wzdluz jezdni w pasach zieleni pomiedzy droga dla
rowerow a chodnikiem zlokalizowane sa liczne drzewa.

Droga przebiega w terenie zabudowanym z licznymi powiazaniami z zabudows wielorodzinna.
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2.2 Opis projektowanych prac

Projektowane zagospodarowanie miesci si¢ w zakresie istniejacych dzialek miejskich (pasa drogowego).

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe jednokierunkowych drég dla roweréw po obu stronach Alei
Pitsudskiego oraz dowiazan do drég obstugujacych osiedla oraz przylegajace zagospodarowania. W ramach inwestycji
przewidziano dowiazanie si¢ do istniejacej infrastruktury. Zaprojektowane zostaly poszerzenia na fukach z uwagi na
przejezdnosé.

Na planie sytuacyjnej wskazano zakres planowanych robot. W ramach robét przewidziano wymiane warstwy Scieralnej
na zjezdzie na dziatke 1545 celem poprawy warunkéw przejazdu i przejscia. Nie przewiduje si¢ wyznaczania nowych
przejs¢ dla pieszych.

Nie przewiduje si¢ przebudowy ani budowy obiektow inzynierskich.

W ramach inwestycji zaplanowano przestawienie istniejacego slupa oswietlenia ulicznego przy skrzyzowaniu Alei
Pitsudskiego 1 Wierzyniskiego celem poprawy przejezdnosci oraz zlacza kablowego przy skrzyzowaniu Alei Pitsudskiego
i ulicy Sudeckiej, przy przystanku autobusowym. Zmiana lokalizacji urzadzenia nie powoduje koniecznosci przebudowy
sieci o$wietlenia.

Inwestycja nie powoduje kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu. Wszystkie elementy znajdujace si¢ w obszarze
projektowanego zagospodarowania nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do poziomu projektowanej nawierzchni a
pokrywy wymieni¢ na nowe. W przypadku znajdowania si¢ zasuwy, skrzynki wodociagowej lub pokrywy studni w ciagu
obrzeza i kraweznika nalezy przerwaé ciaglosé obrzeza i kraweznika.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.Parametry projektowanej drogi

Parametry techniczne - al. Pilsudskiego:

e  klasa techniczna: Z

e predkosé projektowa: 40 km/h

e  szeroko$¢ podstawowa drogi dla roweréw jednokierunkowej: 1,5m

e  szeroko$¢ w trudnych warunkach drogi dla roweréw jednokierunkowej: 1,25 m

e  szeroko$¢ podstawowa drogi dla roweréw dwukierunkowe;: 2,5m

®  pochylenie poprzeczne drogi dla roweréw: 2,0 %
3.2.  Skrajnia

Przestrzent wolna od przeszkéd wokot drogi zapewniona bedzie poprzez spetnienie nastgpujacych warunkéw zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych:

e  skrajnia pionowa jezdni — 4,5 m
e  skrajnia pionowa chodnika i drogi dla roweréw - 2,5 m
e  skrajnia pozioma jezdni — pas bezpieczenstwa - 0,5 m
e  skrajnia pozioma chodnika — réwna jest szerokosci chodnika
e  skrajnia drogi dla roweréw — pas bezpieczenstwa:
o szeroko$¢ podstawowa - 0,5 m
o w przypadku, gdy element przylegajacego zagospodarowania wyniesiony jest na wigcej niz 5 cm — 0,25 m
o w przypadku wystegpowania trudnych warunkéw — 0,25 m
3.3. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), biorac pod uwage rodzaj obiektu
oraz opini¢ geotechniczna, planowana inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

3.4. Geometria drogi w planie i profilu

Przy ksztaltowaniu geometrii drogi uwzgledniono dostosowanie si¢ do istniejacego terenu. Geometria w planie
dostosowana zostata do istniejacych drég dla roweréw, z uwzglednieniem wykorzystania istniejacego zagospodarowania.
Rozwigzania wysokosciowe zakladaja przebieg drég dla roweréw i chodnikow po istniejacym terenie, z zachowaniem
istniejacych spadkéw, bez zmiany sposobu odwodnienia.
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3.5. Zjazdy

Nie przewiduje si¢ ograniczenia dostgpnosci.

Przebieg drég dla roweréw w obszarze zjazdow zgodnie z czescia graficzng opracowania.

Projekt obejmuje wymiang nawierzchni zjazdu na dziatke 1545. Na zjezdzie nalezy zachowad ciaglos¢ niwelety drogi
fOWerowej.

3.6.  Sieci uzbrojenia terenu

Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa i zabezpieczenie istniejacych studni, zasuw, zaworéw i elementéw uzbrojenia
podziemnego wraz z wymiana pokryw na nowe. Na wpustach ulicznych znajdujacych si¢ na przejezdzie rowerowym
nalezy zastosowa¢ pokrywe wpustu bezpieczna dla rowerzystow.

W ramach regulacji sieci nalezy dokonac korekty lokalizacji sieci oswietlenia ulicznego po pélnocnej stronie alei
Pitsudskiego przy skrzyzowaniu z ulica Wierzyniskiego. Stup nalezy przestawi¢ o ok. 1 m. Nalezy zachowaé odleglosé
0,50 m od drogi dla rowerdw.

3.7. Barierki

Przy przejazdach dla rowerzystow nalezy zlokalizowaé barierki utatwiajace rowerzysta zatrzymanie sig.

4. Elementy wyposazenia - urzadzenia

4.1. Stan projektowany
Istniejacy stup oswietleniowy nalezy przestawic¢ (cofna¢ o ok. 1 m) w nowa lokalizacje wskazang w czesci rysunkowej.
Przesunigcie stupa wykonaé po istniejacej trasie kabla zasilajacego. Kabel zasilajacy w razie koniecznosci skrécié oraz

ponownie podpiac pod tabliczke bezpiecznikowa w stupie zachowujac dotychczasowy uklad potaczen.

Istniejacy zestaw zlaczowo-pomiarowy nr Z-Kiosk typu ZK-1a, posadowiony przy ul. Pruszyfiskiego 14 i zasilany ze
stacji LGL28905 Pilsudskiego kablem typu YAKY 4x25 mm2, nalezy zdemontowa¢ oraz zabudowac w nowej lokalizacji
przedstawionej na PZT. Szafke przestawi¢ (cofna¢ o 1,5m) po trasie istniejacego kabla poza chodnik i ustawic
drzwiczkami od strony chodnika. Kabel zasilajacy YAKY 4x25 mm2 w razie koniecznosci skroci¢ oraz ponownie
podpiaé w pole zasilajace w szafce zachowujac dotychczasowy uklad potaczen.

4.2. Wytyczne montazu i uktadania kabla 0,4 kV

Kable nalezy uktada¢ w pasie drogowym po trasie przedstawionej w czg¢sci rysunkowej w wykopie na glebokosci 70 cm.
Kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm w wykopie o szerokosci 0,4m, linig falista z zapasem 3% dlugosci
wykopu. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci min. 15-20 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm. Odlegtos¢
tworzywa od kabla powinna wynosi¢ min. 25 cm. Po ulozeniu folii zasypaé¢ wykop rodzimym gruntem bez kamieni.
Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z istniejacymi urzadzeniami, nalezy wykona zgodnie z norma
SEP- E-004 pt. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz zgodnie
z zalacznikiem nr 1. Przez tereny zielone przed wykonaniem wykopu liniowego humus nalezy odlozy¢ i nie mieszac
z materialem z wykopu. Przy ukladaniu linii kablowej musza by¢ przestrzegane wymogi dotyczace ukladania kabli
okreslone przez producenta kabli. Po zakoficzeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a tras¢ linii kablowej
oznakowaé zgodnie z wymogami przepisow. Nawierzchnie odtworzy¢ z tych samych materiatéw. Przed odtworzeniem
nawierzchni utwardzonych grunt nalezy zagesci¢. Wskaznik zageszczenia 98-100 %.

4.3.  Oznaczenie linii kablowej

Lini¢ kablowa, nalezy oznaczy¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa. W odleglosci co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych zakladaé opaski — oznaczniki
z tworzywa sztucznego z trwalym napisem, zawierajace m.in.: symbol, nr ewidencyjny, typ oraz przekroj kabla. Napiecie
znamionowe kabla. Znak fazy, znak uzytkownika kabla oraz rok ulozenia.

4.4. Uziemienie

Stup oswietleniowy nalezy uziemi¢. Zastosowac uziom poziomy z bednarki FeZn 30x4 mm ukladanej w jednym rowie z
kablem o$wietleniowym (oraz w razie koniecznosci uziom pionowy pretowy). Wypadkowa rezystancja uziemienia stupa
Rd<30Q. Potaczenie stupa z uziomem poziomym wykona¢ bednarka FeZn 30x4 mm2. Przewodem typu LY 16 mm2
nalezy polaczy¢ zacisk PEN tabliczki bezpiecznikowej z zaciskiem ochrony latarni.
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4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw 1 kabli, izolacja urzadzen
oraz umieszczenie urzadzen poza zasiggiem reki. Jako system ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
przyjeto zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania. Uklad sieci TN-C dla linii kablowych.

4.6. Pomiary, sprawdzenia i badania

Po zakoficzeniu robét, a przed zgloszeniem do odbioru koficowego nalezy przeprowadzi¢ badania i préby sprawdzajace
zgodnos¢ z dokumentacja oraz obowigzujacymi normami tj. m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci oznakowania i utozenia kabli,

- pomiar ciaglosci zyt roboczych i ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji kabli, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar impedancji petli zwarcia,

- pomiar skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania,

- sprawdzenie wykonania polaczen wyréwnawczych i ochronnych.

Wyniki badan w postaci protokoléw nalezy dolaczy¢ do dokumentacji obiektu. Podczas budowy nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami poszczegdlnych sieci uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji
opiniujacych dokumentacj¢ projektows.

4.7.  Uwagi konicowe

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod odpowiednim nadzorem. Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Przedsigbiorstwem Sieciowym bezpieczny sposéb wykonania robot. Przed przystapieniem
do wykonania robét, nalezy zleci¢ wytyczenie zaprojektowanych linii kablowych uprawnionemu geodecie a po
wykonaniu zadania przeprowadzi¢ powykonawcze pomiary geodezyjne. W miejscu kolizji z istniejacymi urzadzeniami
podziemnymi oraz w okolicach drzew prace ziemne wykonywaé wylacznie recznie. Po wykonaniu robét nalezy przed
zgloszeniem do odbioru koficowego przeprowadzi¢ proby pomontazowe. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic
instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia
przedmiotowego uzbrojenia. Wszelkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz z zachowaniem
przedmiotowych rozporzadzeri aktualnie obowigzujacych przepiséw 1 norm oraz szczegélowych wytycznych
producentéw poszczegdlnych urzadzen. Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiadaé odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym na podstawie znaku
zgodnosci CE lub B (z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi). W trakcie wykonywania robdt
stosowa¢ zabezpieczenie z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb 1 mienia. Wykonawca zobowiazany jest do
opracowania planu ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz prowadzenia biezacej obslugi geodezyjnej i
uzyskania odpowiednich zezwolen, zgloszen i protokoléw odbioru robét. W trakcie wykonywania robét nalezy uzyskac
pozytywny odbiér robét ulegajacych zakryciu a wige podlegajacych odbiorom czegsciowym. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki zawarte w wydanych decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach
oraz opiniach ZUD, ktére sa integralna czescia niniejszego opracowania. Wszystkie prace ziemne zwiazane z budowa
linii kablowych nalezy koordynowac z pracami ziemnymi branzy drogowej. Podczas ukladania kabli nalezy uwzgledni¢

rzedne zaprojektowanej niwelety drogi i terenu (branza drogowa) oraz powiazane projekty branzowe.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

5.1.Przekrdj poprzeczny nawierzchni

Nawierzchnia zostala zaprojektowana ze spadkiem podstawowym jednostronnym o wartosci 2%. Pochylenie
poprzeczne drogi dla roweréw miesci¢ si¢ bedzie w przedziale 1-3%. Celem spadkéw poprzecznych nawierzchni jest
zapewnienie prawidlowego odwodnienia powierzchniowego nawierzchni.

Na powigzaniach z istniejacym zagospodarowaniem nalezy pochylenie poprzeczne i podluzne dostosowaé do
istniejacych elementéw. Na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ do poziomu jezdni.
Przejscie wykonac na co najmniej 2 kraweznikach.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Podloze gruntowe pod projektowane zagospodarowanie nalezy doprowadzi¢ do nosnosci 80 MPa.
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Na podstawie przeprowadzonych badan wykonanych dla celéw drogowych, ze wzgledu na wyksztalcenie budowy
podloza oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych, na podstawie tabeli warunki wodne ustala si¢ proste.
Na podstawie opinii geotechnicznej podloze zakwalifikowano na wigkszo$ci odcinka do kategorii G3:

UWAGA:

W czasie budowy po odstoni¢ciu podloza gruntowego nalezy sprawdzi¢ warunki gruntowe 1 w razie potrzeby
skorygowa¢ podane ponizej rozwigzania projektowe dolnych warstw nawierzchni i warstwy ulepszonego podloza.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacej podbudowy, o ile jej parametry nosnosci oraz odpornosci na wysadziny
(wymagania STWiORB) zapewniaja odpowiednie zabezpieczenie konstrukgji.

Droga dla rowerdw:

e  Warstwa Scieralna AC 85 — gr. 4 cm
e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gt. 15 cm

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy5/20— gr. 15 cm

Chodnik:

e Kostka betonowa / plyty chodnikowe — gr. 8 cm

e  Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 — gr. 3 cm

e  Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gt. 15 cm

e  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy5/20— gr. 15 cm

Opaska:
e  Plyty chodnikowe — gr. 8 cm

e  Podsypka cementowo — piaskowa 1: 4

e  Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Cy5/20— gr. 15 cm

Droga dla roweréw — zmiana nawierzchni na bitumiczna:
e Warstwa $cieralna AC 8§ — gr. 4 cm

e  Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 — gt. §r. 7 cm

Zjazd bitumiczny:
e  Warstwa Scieralna AC 85 — gr. 4 cm
e  Warstwa wyréwnawcza AC 16S — gr. 7 cm

Na etapie realizacji inwestycji, po akceptacji Inspektora nadzoru / Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zmiang sposobu
wzmocnienie podloza. Konieczne wzmocnienie podloza nalezy zweryfikowaé po wykonaniu robét rozbidrkowych i
ocenie stanu istniejacej podbudowy / podtoza.

Przejazdy dla rowerzystow nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym.
5.3.  Profil podtuzny

Na odcinku przebudowy drog dla rowerdéw przewiduje si¢ stosowanie spadkow mieszczacych si¢ w zakresie podanym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych, spadki nie przekraczaja wartosci 6%. Spadki podtuzne projektowanej drogi zapewniaja
dobre odwodnienie powierzchniowe nawierzchni.

5.4. Odwodnienie

Zgodnie z opracowanym rozwigzaniem sytuacyjno — wysokosciowym drogi, przedstawionym w czesci rysunkowej,
odprowadzenie wod opadowych projektuje si¢ przez nadanie nawierzchni jezdni odpowiednich spadkéw podiuznych
i poprzecznych, umozliwiajacych samoczynny sptyw wod opadowych w kierunku zieleficow 1 istniejacego odwodnienia
jezdni.

5.5. Roboty ziemne
W miejscach zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i poprzedzié je
wykopami kontrolnym.
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6. Zielen

Wszystkie pozostajace na dzialce jednostki rodlinne nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne
prace ziemne w poblizu drzew i krzewéw wykonywac recznie.

Naruszone poprzez roboty ziemne korzenie drzew obcia¢ fachowo i zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. Na czas
prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczy¢ otuling z desek i matami stomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych
w przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania prac) ostoni¢ korzenie juta lub
agrowlokning zabezpieczajac je prze nadmiernym wysuszeniem (np. polewac woda).

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy unika¢ poruszania si¢ sprzetu cigzkiego oraz skltadowania materiatéw
budowlanych pod koronami drzew w celu zapobiegania nadmiernemu zaggszczeniu gleby w strefie korzeniowej i zmiany
chemizmu gleby. W przypadku konieczno$ci poruszania si¢ sprze¢tu pod koronami drzew, teren nalezy zabezpieczyc
przed nadmiernym zaggszczeniem, w celu ochrony systemu korzeniowego.

Zaprojektowano wykonanie trawnikéw w miejscach likwidowanych utwardzen terenu.

W przypadku zniszczenia w trakcie prowadzenia prac budowlanych istniejacych trawnikéw nalezy je odtworzy¢ po
zakoficzeniu prac.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdw wymagajacych uzyskania decyzji zezwolenia na wycinke. W ramach
inwestycji nalezy wykona¢ zabiegi pielegnacyjne na drzewach w zakresie skrajni elementéw zagospodarowania. Zielen
wskazang do wycinki i pielegnacji zaznaczona zostala w czesci rysunkowej.

7. Opinia geotechniczna

Dla prawidtowego zaprojektowania obiektéw firma GEOPORTA wykonata opini¢ geotechniczna.

7.1.Motfologia i hydrografia

Teren badan zlokalizowany jest we wschodniej czesci Legnicy oraz drodze dojazdowej do miejscowosci Ziemnice.
Zgodnie z regionalizacja fizyczno-graficzng wg J. Kondrackiego (2002 r.) Legnica lezy w granicach makroregionu
Nizina Slasko-Fuzycka, w mezoregionie Réwnina Legnicka.

Teren odwadniany przez koryto rzeki Kaczawa i jej doplyw Wierzbiak, przecinajacy projektowany odcinek drogi
na granicy miasta. Rzedne terenu ca 117,35 n.p.m w rejonie Ronda Niepodlegtosci. Rzedna 119,90 m n.p.m. w rejonie
skrzyzowania Al Pilsudskiego z ul. Wierzyniskiego, nastgpnie ze spadkiem w kierunku ul. Sudeckiej do 118,50
m n.pm., 117,50 w rejonie rzeki Wierzbiak i 118,10 m n.p.m. na koicowym odcinku projektowanego przebiegu
trasy. Réznica w poziomach okoto 1 m.

7.2.  Warunki hydrogeologiczne

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w rejonie Otw.
8, ktory byl wykonany do glgbokosci 5,0 m. Poziom wody w otworze ustabilizowal si¢ na glebokosci 3,20 m
p-p-t. Woda gruntowa zwigzana jest z warstwa pospolek wodnolodowcowych. W rejonie Otw.3 1 Otw.6. w dnie
otworu stwierdzono saczenia. Kierunek splywu wody do koryta rzeki Wierzbiak.

W ponizszej tabeli zestawiono odnotowane poziomy woéd gruntowych w odniesieniu do rzednej ternu.

Gtebokosc¢ do Rzedna zwierciadta
A Rze¢dna terenu Lo .
Lp Otwor [m n.p.m.] zwierciadta wody wody gruntowej
-p-m. gruntowej[m p.p.t.] [m n.p.m.]
1 Otw.3. 118,30 ~sgcz. 1,9 ~sacz. 116,40
2 Otw.6. 117,90 ~sgcz. 2.4 ~sacz. 115,50
3 Otw.8 117,60 3,20 114,40

7.3. Przydatnosc¢ gruntu dla potrzeb budownictwa

Warunki gruntowe w podlozu okreslono jako proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012r. nalezy okresli¢ kategorie geotechniczng kategorie, wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegélnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz ukladaniu rurociagow.

Warunki wodne przyjeto jako dobre. Podloze gruntowe na odcinku od Otw.1 do Otw.9. z uwagi na obecno$¢ materiatu

spoistego okreslono jako wysadzinowe. Kategoria no$nosci podloza okreslona zostala jako G3 lokalnie do G4.
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Kategoric nalezy zweryfikowa¢ badaniami bezposrednio na wykorytowanym podlozu. Szczegélng uwage nalezy
zwréci¢ na  rejon Otw. 4. Jest to rejon najprawdopodobniej zasypanego zbiornika lub rowu. Z uwagi na punktowe
rozpoznanie na obecnym etapie nie mozna okres$li¢ zasiggu struktury. Po lokalnych uszkodzeniach nawierzchni
chodnika i odcinka drogi wyglada to na zasypany odcinek rowu badZ przekopu. W podlozu wystepuja tu plastyczne
i migkkoplastyczne gliny piaszczyste. Jako grunt rodzimy oznaczono warstwe gliny prochnicznej.

Rejon Otw.10 i Otw.11, charakteryzuje si¢ najbardziej korzystnymi warunkami. Kategoria nosnosci podtoza G1.

7 uwagi na wysadzinowosc gruntéw nalezy wykonaé warstwe mrozochronna z gruntu niewysadzinowego kat.
G1. Na tak ulozonej warstwie mozna wykona¢ podbudowe zasadnicza i nawierzchnie.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze grupa nosnosci podloza gruntowego okreslona w czasie robot jest gorsza od
przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni 1 warstwy ulepszonego podloza to nalezy przeprojektowaé dolne
warstwy konstrukeji nawierzchni i warstwe ulepszonego podloza z uwzglednieniem niZszej nosnosci podloza
gruntowego.

Wplyw opadéw i mrozu na realizacjc robdét ziemnych jest znaczny. Grunty beda ulegac uplastycznieniu i
przemarzaniu. Niewskazane jest prowadzenie prac ziemnych podczas mrozu. Kazdorazowo odstonicte podloze
spoiste powinno by¢ zabezpieczone przed przemarznigciem i wodami.

W okresie mrozow nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkéw specjalnych,
determinujacych prawidlowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

Grunty podloza z gléwnej mierze sa gruntami fatwo- i $redniourabialnymi.

8. Ochrona znakow geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na placu budowy w okresie trwania rob6t budowlanych
nalezy do obowiazkéw kierownika budowy. Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i
widocznego oznakowania wszystkich znakéw pafstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrona, a zlokalizowanych
w granicach realizowanych robét.

Po zakoniczeniu calosci prac zwiazanych z realizacja przedmiotowe inwestycji nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie, czy
zagrozone znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone, uszkodzone, przemieszczone. Jezeli ulegly zniszczeniu,
uszkodzeniu, przemieszczeniu to nalezy je odtworzy¢ lub przenie$¢ spelniajac wymogi okreslone w przepisach prawa.
Czynnosci zwiazane z odtworzeniem znaku musi wykonywaé uprawniona jednostka wykonawstwa lub osoby z
odpowiednimi uprawnieniami geodezyjnymi. Jezeli niemozliwe bedzie odtworzenie punktu w dotychczasowym miejscu
(np. elementy uzbrojenia terenu, brak widocznosci miedzy sasiednimi punktami) nalezy zastabilizowaé nowy tak, aby
osnowa byta w petni funkcjonalna, a znaki nie byly narazone na zniszczenie i w petni dostgpne (poza jezdnia).

Z calosci prac nalezy sporzadzi¢ operat i przekaza¢ go do wlasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej.

9. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

W ramach inwestycji przebudowana zostanie sie¢ wodociagowa i przylacza. Na rysunku oznaczone zostaly strefy
oddzialywania hydrantu.

10. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami

wydanymi dla niniejszej inwestycji.

11. Czegs¢ rysunkowa
Nr Nazwa Skala
1 Plan orientacyjny 1:10 000
2 Plan sytuacyjny 1:500
3.1-3.2 Przekroj konstrukeyjny 1:50 / 1:25
4.1-4.2 Plan tyczenia 1:500
5.1-5.6 Przekro6j podtuzny 1:500/50
6 Regulacja studni 1:100
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TYP 1 - droga dla rowerow przy jezani

skrajnia drogi dla rowerdw - 0,50m

Obrzeze betonowe

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

0.75m 1.50m
skrajnia jezdni - 0,50m Opaslq‘a Droga dla roweréw Zielen
skrajnia drogi dla roweréw - 0,25m |
9 s 0 3
i =] IS . i=2% S %,
R 2
Istnigjgca | I
Jjezdnia | — — —
R
Istnigjgcy kraweZnik
do wymiany na odcinku B A
wskazanym na planie sytuacyjnym
Obrzeze betonowe
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

Szczeqot 1 - przejscie dla pieszych

,0.50m , 0.35-0,50m

Istnigjgcal
Jjezdnia |

-4 T~ ~

‘ ‘ Plytki stop
- %

Kraweznik bet. 20x30
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 20cm

Szczeqot 2 - przejazd dla rowerzystow

3_ _______ | %
Istniejaca o
jezdnia
TYP 2 - droga dla pieszych i rowerow
1.50m 2.00m
~Zielen | Droga dla rower6w i pas bezpieczeristwa Chodnik Zieleri
skrajnia drogi skrajnia drogi skrajnia
dla rowerdw - 0, 50m7 dla rowerdw - 0,25m — chodnika - 0,00m -l skrajnia chodnika - 0,00m
s 8
S _ i=2% S B4 g
[— —t 1
Obrzeze betonowe
@ @ tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm
Obrzeze betonowe
tawa beton C12/15-gr. 10 cm

Obrzeze betonowe

tawa beton C12/15-gr. 10cm

TYP 3 - peron przystankowy

wg planu sytuacyjnego 1.50m zmienna, min. 2.00m
Peron autobusowy i pas bezpieczenstwa “Droga dla roweréw i pas bezpieczeristwa Chodnik Dowigzanie
skrajnia jezdni - 0,50m skrajnia drogi skrajnia drogi skrajnia do terenu
- —~ dla roweréw - 0,25m dla roweréw - 0,25m chodnika - 0,00m skrajnia chodnika - 0,00m
0.50m 0.35-0.50mPf i st = g
| ‘ ytki stop - 5 2% 3 i=2% 3
9
Istnigjgca | H —( —
Jjezdnia
bmemmeeees
‘ Obrzeze betonowe
@ @ @ tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm
Istniejgcy kraweznik

do wymiany na odcinku
wskazanym na planie sytuacyjnym

Obrzeze betonowe

tawa z oporem beton C12/15-gr. 10 cm

Obrzeze betonowe

tawa z oporem beton C12/15-gr. 10cm

@ DROGA DLA ROWEROW

Warstwa Scieralna AC 85 gr. 4cm
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr y £2280MPa
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C ;524 gr.15cm
@ OPASKA
Plyty chodnikowe gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3em
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C 520 gr. 15¢cm
@ CHODNIK
Kostka betonowa / ptyty chodnikowe gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3em
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego r 15 cm
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr v E,2 80MPa
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
cementem C 1520 gr. 15¢cm

Inwestor ZARZAD DROG MIEJSKICH
z D M W LEGNICY
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
Jednostka
projektowa — BPK sp. z 0.0.
ﬁ) ul. Nepalska 2
52-121 Wroctaw
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Projektant mgr inZ. Piotr Kaminski ;?;éis\fg Y)Vez ograniczen
10.2023

Przebudowa $ciezek rowerowych i innych elementéw BRD

w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pitsudskiego (Legnica)
w ramach zadania inwestycyjnego pn.

,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"

Nazwa opracowania

Nazwa rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku

10.2023 D PTIPW 3.1




TYP 4 - wymiana nawierzchni drogi dla rowerow

zmienna, > 1.50m 1.50m
Chodnik i pas bezpieczerstwa ' Droga rowerowa i pas bezpieczeristwa |
skrajnia drogi | skrajnia drogi
skrajnia chodnika - 0,00m |- dla rowerdw - 0,25m - - - Lla roweréw - 0,50m
S S |
% S % o‘L |

ﬂ Istnigjacy chodnik _ﬂ_L B _Iitrlieiac_a i«z)s_trﬂkija_ 0

Obrzeze betonowe @ Obrzeze betonowe

tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10 cm tawa z oporem beton C12/15 - gr. 10cm

TYP 5 - wymiana nawierzchni zjazdu

Zgodnie z planem sytuacyjnym |

, 0 - % =%
L—: ::g:: T 1 —_—======
% Istnigjgca konstrukcj_a o _t ________ j
| - Istniejgca
Istnigjgca nawierzchnia
nawierzchnia E zjazdu z kostki betonowej
bitumiczna zjazdu
Opornik betonowy
tawa z oporem beton C12/15 - gr. 15cm

Szczeqot kraweznika

Ska/a 7 25 D DROGA ROWEROWA
20cm 15cm WYMIANA WARSTWY SCIERALNEJ
SOI:m ;E:\Sif:{\\\ — 12cm Warstwa Scieralna AC 85 gr. 4cm
Jr W Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego r 7om
""" |38cm 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr
20emy ) — ;
7 Istnigjgca konstrukcja
38cm
E ZJAZD i
, . WYMIANA WARSTWY SCIERALNEJ
Szczegof opornika
S ka /a 7 . 25 Warstwa Scieralna AC 8S gr. 4cm
12cm Warstwa wyrownawcza AC16W gr. 7cm
—
Istnigjgca konstrukcja
Inwestor ZARZAD DROG MIEJSKICH
z D M W LEGNICY
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
é?&%ﬁ?éﬁa BPK sp.z 0.0
) ' (FO ul. Nepalska 2
Szczegot obrzeza 52121 Wrocaw
. Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Ska/a 7' 25 Projektant mgr inz. Piotr Kamiriski ;?Jégi’gaz .
8cm_ 10cm 10.2023
10cm Nazwa opracowania Przebudowa $ciezek rowerowych i innych elementéw BRD
30 w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pitsudskiego (Legnica)
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
33cm ,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"
13 Nazwa rysunku
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Nr rysunku
10.2023 D PT/PW 32
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Przebudowa $ciezek rowerowych i innych elementéw BRD

w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pitsudskiego (Legnica)
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"
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UWAGA:

Podwyzszenic studni kablowej do proj. wysokosci chodnika nalezy
wyhkonac w nastepujacy sposch.

1. Naleky zdemontowac pokrywe wraz z rama.

2. Po calym obwodzie korpusu studni o wysokosé dopasowana do
projektowanej rzednej chodnika nalezy obmurowac hloczek betonowy o
szerokosci min. 10,0cm.

3. Po dopasowaniu wysokodci, zdamontowana rame naley posadowié
na istniejacym korpusie studni.

4. Posadowienie nalezy wykonac za p y zaprawy bet j C12/15,
Zaprawe nalezy wlozyc na calym obwodzie korpusu studni
uniemozliwiajac przenik wod opadowych do wnetrzna studni kablowej,

Uwzgledniajac roine wysokosci dop: ia do proj. rzednych
chodnikow istnicje mozliwoscé wykorzystania gotowych clementow
betonowych (kraweiniki betonowe). Szerokosé krawgznikow od

S5cmA2cm liwia dop ie do wymaganych wy
Inwestor ZARZAD DROG MIEJSKICH
z D M W LEGNICY
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
Jednostka
projektowa — BPK sp. z 0.0.
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52-121 Wroctaw
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Projektant mgr inz. Piotr Kaminiski ;?;égi’g ‘&Z
10.2023
Nazwa opracowania Przebudowa $ciezek rowerowych i innych elementéw BRD

w ciagu drogi powiatowej nr 2161D al. J. Pitsudskiego (Legnica)
w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa i przebudowa $ciezek rowerowych w miescie"
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UWAGA:

Obniienie studni kablowej do proj. wysokosci chodnika naleiy
wykonaé w nastepujacy sposoh.

1. Nalezy zdemontowac pokrywe wraz 1 rama.

2. Za pomoca pily tarczowej nalezy po obwodzie sciac¢ Sciane korpusu
studni o wysokes¢ dopasowang do projektowanej rzednej chodnika.

3. Po dopasowaniu wysokosci, zdemontowang rame nalezy posadowic
na korpusie studni.

4. Posadowienie nalezy wykonac za pomoca zaprawy betanowej
C12/15, Zaprawe naleiy ulozyc na calym obwodzie korpusu studni
uniemodiwiajac przenik woéd opadowych do wnetrena studni kablowe].
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w ramach zadania inwestycyjnego pn.
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Nazwa rysunku STUDNIA KABLOWA
Obnizenie ramy wraz z pokrywa,
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