SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie: Remont pomieszczen przyziemia w budynku uzytecznosci publicznej przy ul.

Kosciuszki 4 w Kamiennej Gérze — likwidacja zniszczen powstatych w wyniku

powodzi.
Obiekt: Budynek Centrum Kultury
Adres: ul. Kosciuszki 4, 58-400 Kamienna Gora.

Zestawienie ogdlnych i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych:

ST-01 Wymagania ogdlne

ST-02 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

ST-03 Roboty tynkarskie

ST-04 Roboty malarskie
ST-05 Uktadanie ptytek ceramicznych podtogowych

o v ks wN e

ST-06 Izolacje przeciwilgociowe

Kod CPV:

45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45 41 00 00-4 Tynkowanie

45 43 00 00-0 Pokrywanie podtég i $cian

45 11 00 00-1 Roboty rozbiérkowe

45 32 00 00-6 Roboty izolacyjne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale omdéwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem budynku przy ul. Kosciuszki 4 Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia

umowy na wykonanie robét opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowac w

powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robdt
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuije:

— prace przygotowawcze i rozbiérkowe

— skucie tynkow i ich uzupetnienie

— przygotowanie powierzchni Scian

— wykonywanie nowych tynkdéw renowacyjnych

— wykonywanie podtozy betonowych

— izolacje przeciwwilgociowe

— uktadanie posadzek z ptytek ceramicznych

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.



Zgodnos¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane

przez zamawiajgcego stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okres$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty

tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkédw na budowie (kierownik budowy),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcy
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu

budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna Stosowanie

sie do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb cigglty
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem



koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robdt Wykonaweca bedzie:

. podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb lub witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia sSrodowiska, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

. miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany

sprzet nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia

norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie

powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp w szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddfa
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniajag wymagania ST w czasie prowadzenia
roboét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédtfa sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zzrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z

tej samej par i materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do

wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakorczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje.



Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowag oraz za jako$¢ stosowanych
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia

robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
4.3. Kontrola jakosci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie



powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda par a materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazine legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazidy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

¢ terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegélnych elementéw robét,

¢ przebieg robdt trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,



¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do

Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury beda
dokumenty i zasady okreslone w umowie.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

¢ numerem kolejnym karty,

¢ podstawg wyceny i opisem robdt,

¢ iloscig przedmiarowg robdt,

¢ datg obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

¢ iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

¢ Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowié zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:
e protokét przekazania placu budowy
¢ harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokdty odbioru robdt,
e protokdty z narad i ustalen,
¢ dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,
¢ korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4, Obmiar robot

4.4.1. Ogdlne zasady obmiaru robot



Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych ptatnosci i
zasad okreslonym w umowie.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedy przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:
¢ podstawe wyceny i opis robadt,
¢ ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
¢ date obmiaru,
* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokosé x gtebokosé x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
¢ ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.
4.5. Odbidr robot

4.5.1. Rodzaje odbioréw

odbidr robét zanikajacych,
odbidr czesciowy, elementdw robdt, ¢ odbidr koricowy, ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. 0Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w

ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. 0Odbidr czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. 0Odbidr ostateczny (koricowy)



Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Dziennik Budowy,

e obmiar robét (jesli wymagany),

e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw,

¢ dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

e protokdty préb i badan,

e protokodty odbioru roboét zanikajacych,

e oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

¢ inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa ptatnosci



Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego.
Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét

objetych zaméwieniem.
Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST i PB. Cena obejmuije:

robocizne,

wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem),

montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot odbioru.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z remontem budynku przy ul. Kosciuszki 4 w Kamiennej Gérze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce robot zwigzanych z rozbidrka
elementéow wykonczeniowych obiektu wraz z usunieciem gruzu i elementdéw rozbidrkowych i
obejmuja:

— odbicie tynkow zewnetrznych

— rozbidrki posadzek i podtozy

Zakres robdt obejmuje ponadto wywadz i sktadowanie odpaddéw na wysypisko oraz przygotowanie i

demontaz pomostdw roboczych niezbednych do wykonania robdt rozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i

definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Materiaty
— acetylen techn.
— baleigl..
— deskiigl. 19-45 mm
— stemple
— gwozdzie
— klamry cies.
— tlen techn.
— mat. pomocn.

1.7 Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka i usunieciem gruzu stosowac nastepujacy sprzet:
— samochdd. samowytad. do 5t
— zestaw spawaln. gazowy oraz : specjalne reczne mtoty pneumatyczne i udarowe, ktdre nie beda
niekorzystnie wptywaé na istniejgcg konstrukcje budynku,



Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.8. Transport

Gruz i inne elementy wywiezé samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako
materiat budowlany. Elementy typu fotele wywies¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn.
Wymagania Ogdlne.

1.9. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych
przedmiotow rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotdw powinno by¢
uzgodnione przez Zamawiajgcego z odpowiednimi wtadzami.

1.10 Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenia jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

1.11 Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.12 Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdét do odbioru.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

1.13. Podstawa pfatnosci Zgodnie
z zawartg umowa.

1.14 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czesé¢ | Roboty
ogélnobudowlane ITB wydanie lll.



Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych przy zadaniu zwigzanym z remontem budynku przy ul. Kosciuszki 4 w
Kamiennej Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zgodnoscig
projektowag, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek PN-79/B-06711

2.2.1 Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: -
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mieé frakcje réznych wymiaréw: a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednio/Jamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 mm

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne ( PN-EN 998-2:2004)
— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
— Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.
— Do zapraw tynkarskich stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



— Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy bedzie nizsza niz — 5”C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz cementu i wapna.

2.4. System tynkéw renowacyjnych

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadad
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.

Tynk renowacyjny
Do wykonania i naprawy tynkéw w przypadku duzego zasolenia i zawilgocenia zastosowac system
renowacyjny posiadajgcy certyfikat WTA.
Zastosowanie i wiasciwosci:

— Tynk wyréwnawczy,

— Obrzutka - aby umozliwié trwate zwigzanie z podtozem nalezy wstepnie nanies¢ metoda
natryskowg lub recznie obrzutke w taki sposéb, aby podtoze buto jeszcze wyraznie widoczne
(ok. 50-70 % pokrycia). Jest to sucha zaprawa o wtasciwosciach hydraulicznych na bazie
cementu, trasu, mrozoodpornych piaskéw dolomitowych i innych dodatkéw. Zuzycie — ok. 5
kg / m2

— Warstwa wierzchnia tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny szerokoporowy z wapnem
trasowym o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych murdéw. Zuzycie —
ok. 22,0 kg / m2 przy grubosci warstwy 2 cm.

— Aby osiggnac funkcje tynku renowacyjnego, nalezy zazwyczaj natozy¢ dwie warstwy tynku, o
grubosci od 10 do 20 mm. Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze uszorstnic i przed
natozeniem kolejnej warstwy zachowac okres schniecia ok. 1 dzien na kazdy mm grubosci
natozonej wczesniej warstwy. W miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy,
powierzchnie tynku oczysci¢ na sucho z soli, ktére przez nig przeniknety. Catkowita grubosé
nie powinna przekraczac¢ 40 mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdéw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy ,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakofczeniu stanu surowego.

c) Tynkinalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

d) W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlanych —

montazowych w okresie obnizonych temperatur”



e) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

f) W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia , zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie

suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych .

5.3.1. Tynki tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutki i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2 Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowal
zaprawy cementowo — wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w

tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6.  KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. 1loé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzony w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr podtoza.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.

8.2 Odbidr tynkdéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej

—nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty kontrolnej 2

mm. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

Pionowego — nie wieksze niz 2 mm na Im i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
Poziomego — nie wieksze niz 3 mm na Im i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ( Sciany, belki, itp.) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:



— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw
soli przenikajacych z podtoza , pilsni, itp.

— trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pecherze w
skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes$¢ 2: Zaprawa murarska. PN-B-
10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-
10106:1997/AzI:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Azl)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki

tynkarskie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003 wapno budowlane . Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢é 2 : Metody badan

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci PN-79/B-

06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-90/B-

14501. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-10106:1997. Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-B-
10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-81/6732-12. Ciasto wapienne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru
robdt malarskich zewnetrznych zwigzanych z remontem budynku przy ul. Kosciuszki 4 w Kamienne;j
Gorze.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymalowan zewnetrznych i wewnetrznych obiektu z uzyciem:

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, alowe, alowe modyfikowane i alowe kopolimeryzowane i
styrenowane PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji

budynkéw PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz

budynkéw

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i tak:
Podtoze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma byé wykonana powtoka
malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej. Farba -
ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu tworzy powtoke transparentna.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
Zywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowsg, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieiczalne wodg - zawiesina pigmentdéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkia
wodnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz sSrodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji.



Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz

$Srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Materiaty do malowania elewacji budynkéw
Do malowania elewacji budynkéw moga by¢ stosowane:
— farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
— $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Wtasciwosci:
e odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
e wodorozciericzalna
e przyjazna dla srodowiska
e tatwa w uzyciu
* wysoce paroprzepuszczalna
e odporna na zmywanie
e dobrze kryjaca

Odpowiednie podtoza

Podtoza mineralne

- tynki wapienno-cementowe
- tynki i szpachle gipsowe

- cegta wapienno-piaskowa

- beton

Stare nos$ne powtoki

- tynki dyspersyjne

- farby dyspersyjne

Mozna barwi¢ samodzielnie na kolory pastelowe dostepnymi na rynku barwnikami na bazie dyspers;ji
Catos¢ zabarwionej samodzielnie farby nalezy zmiesza¢ ze sobg w celu unikniecia rdznic
kolorystycznych.

Farbe doktadnie wymiesza¢. Naktadac pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Nie stosowaé w temp.

ponizej 5°C (otoczenia i podtoza). Narzedzia po uzyciu czysci¢ wodg.

W temp. 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha i nadaje sie
do powtdérnego malowania po 4 — 6 godz. Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata na
obcigzenia po ok. 3 dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te
ulegajg wydtuzeniu.



Zuzycie ok. 7m?/L (150 ml/m?) przy jednokrotnym malowaniu na gtadkich powierzchniach. Na
podtozach szorstkich odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ wytgcznie w praktyce
przez malowanie prébne.

Warstwa gruntujgca: Na mocno i nieréwnomiernie chtonnym podfozu farbe rozcieczyé maks. 10%

wody

Warstwa koncowa: nierozciericzona lub w razie koniecznosci rozciericzona maks. 5% wody. Na

normalnie chtonnym podfozu wystarcza najczesciej naniesienie jednej obfitej jednolitej warstwy

farby.

UWAGA: Przy rozcieficzeniu zabarwionej farby do wszystkich opakowan farby dodaé doktadnie taka

samg ilos¢ wody (celem unikniecia réznic kolorystycznych). W celu unikniecia réznic kolorystycznych

na ztaczach pasm roboczych, nalezy malowa¢ w jednym cyklu roboczym metodg ,mokre na mokre”.

SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie Podtoze pod
malowanie stanowi¢ moga:
— nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,
— beton,
—tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny. wapienny, gipsowo-wapienny,
gipsowy,
— tynk pocieniony, mineralny i zywiczny, drewno,
— drewno i materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta wiérowa, ptyta pilsSniowa itp.),

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sg nastepujgce:

1.

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10020:1968. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnietych
grudek zaprawy wystajgcych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych resztek
starej powtoki malarskie;.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢
usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowq lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.
Tynki zwykte:
— nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkédw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie

odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkdow
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczed (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw

solnych).



Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

—tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkdéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5. Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mieé
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachldwka posiadajgcg aprobate techniczna.

4.2. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac w nastepujacych
terminach:

—po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia -tynkow,

—nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania -betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

—murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i
uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

—podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

—tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rdwnosc i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

—podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

—ptyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé powierzchni,

naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretéw,
—elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania murédw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-
B10020:1968.
Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym s$wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reky. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej
szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
W przypadkach watpliwych nalezy pobrac¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowowagowa.
Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podtozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 3.1 nalezy

okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie tych niezgodnosci.



Po usunieciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.4. Wykonanie robdt malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku), w temperaturze
ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

—w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy |, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.
2.1,2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczng, — termin przydatnosci do uzycia podany na
opakowaniu, — wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a. w przypadku farb ciektych:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektdrych farb strukturalnych),

— kozuch,

— S$lady plesni,

— trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

— nadmierne, utrzymujace sie spienienie, — obce wtracenia, — zapach gnilny.

b. w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
— zbrylenie,
— obce wtracenie, — zapach gnilny, — $lady plesni.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagan i a
podane w p. 3.1, a warunki wymagania punktu 4.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zagdanej
jakosci robat.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

— sposdb przygotowania farby do malowania,

— sposdb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,



— czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw, — zalecenia odnosnie mycia narzedzi, — zalecenia w
zakresie BHP.
Elementy budynku, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w p. 4.3.

Elementy, ktdre w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

5.5. Wymagania w stosunku do powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a. niezmywalne przy stosowaniu sSrodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b. aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza

sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb rozpuszczalnikowych na spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé:

a. odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkdw myjgcych, tarcie na sucho i
na szorowanie,

b. bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéow i sladéw pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
tuszczenia sie powtoki i odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury podtoza,

c. zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych
wodg

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych wodg powinny spetniac
wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a. rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskéw i nie powinny

Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

b. nie mie¢ sladow pedzla,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,

d. by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

e. nie miec przykrego zapachu.



Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a. na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowar o powierzchni nie wiekszy niz 20cm?,
b. chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c. odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,
d. S$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakosci.
Zakres kontroli i
badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbiér robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a. sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

b. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.

c. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d. sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

— na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotky z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uznaé za
wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majace na celu



usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

Po usunieciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w
formie protokotu kontroli i badan.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg robdt jest m2. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmyé woda.

8.2. Odbidr robdét malarskich.

Odbidr roboét malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w
toku wykonywania prac malarskich.
Zgodnos¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w p. 5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszej
specyfikacji. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Protokot odbioru powinien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem, — wykaz

wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z zawartg umowa.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-EN-1SO2409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
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przyczepnosci miedzywarstwowej

5. PN-C-81907:1998 Emalie olejno-zywiczne, alowe, alowe modyfikowane i alowe
kopolimeryzowane i styrenowane

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05 ROBOTY POSADZKOWE — PLYTKI CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek przy zadaniu zwigzanym z remontem budynku przy ul. Kosciuszki 4 w Kamiennej
Gorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie lub remont posadzek w obiekcie.
a) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, warstwy wyréwnujgce podtoza pod ptytki $cienne.
b) Warstwa zaprawy uszczelniajgcej — folia w ptynie
c) Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych gres z cokolikami luzem utozonych na
za prawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem,
wypetnieniem spoin fugg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
d) Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych gres o wys. 15 cm, utozonych na zaprawie
klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, wypetnieniem spoin
fuga, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mieé frakcje réoznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatos$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0
MPa $cieralnosc¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
kwasoodpornosé nie mniej niz 98% tugoodpornosé
nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosé i szerokosé: +1,5 mm

grubosé: +0,5mm

krzywizna: 1,0 mm

Gresy — wymagania dodatkowe:

twardos¢ wg skali Mahsa 8

Scieralnos¢ V klasa scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosc i szerokos¢:  +1,5 mm

grubosé: +0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,, Wyréb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
ttuszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute,
dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie
odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢
zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z reguty nie moze przekraczac¢ 5
mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych (np. starych tynkéw wapiennych) powierzchnie Sciany
nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza
przyczepnos$¢ zapraw. Emulsje gruntujgcg mozna stosowaé w postaci rozciericzonej. Nanosimy jg
rownomiernie na podtoze pedzlem lub watkiem malarskim. Przy podtozach bardzo chtonnych i
pylastych (gazobeton) gruntowanie wykonuje sie dwukrotnie. Do gruntowania powierzchni pod
oktadziny podtogowe, a wiec wylewek betonowych lub anhydrytowych, nalezy zastosowac emulsje .
Wszelkie lokalne nieréwnosci écian niwelujemy stosujgc ZAPRAWE WYROWNUJACA . Naktadanie
zaprawy rozpoczynamy w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadaé¢ warstwe
grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy naktadaé warstwy zaprawy uszczelniajgcej, zapewniajgcej
izolacje przeciwwodng pod przysztg podtogg z ptytek ceramicznych

5.2 PRZYGOTOWANIE | NANOSZENIE ZAPRAW KLEJACYCH
Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z

odmierzona iloscia wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy scisle okreslong
proporcje wedtug wskazan podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz
krotko wymieszaé. Zaprawe klejacg nanosimy réwnomiernie na $ciane gtadka strong pacy, a
nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca zebata.

5.3 PRZYKLEJANIE PLYTEK CERAMICZNYCH

Na wybdr odpowiedniego kleju do mocowania wybranych przez nas ptytek ma wptyw wiele
czynnikéw takich jak: rodzaj i wielkos¢ ptytki, rodzaj podtoza, miejsce przyklejania ptytek.

Zaprawe klejacg nanosimy na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona swoje
wiasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury oraz od
wilgotnosci powietrza. Rowne spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyzykéw dystansowych o
wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktérg chcemy uzyskaé. Ptytki po przytozeniu do
podtoza dociskamy reka lub - przy wiekszym wymiarze ptytek - lekko dobijamy gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy usungé przed stwardnieniem.
Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejagcg na catosci powierzchni. Docinanie
ptytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wtasciwego ich
wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamietac

nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.



Sposdb przygotowania podtoza pod ptytki podtogowe i stawiane mu wymagania sg identyczne jak dla
$cian, na ktdrych uktada sie glazure. Réwniez zasady uktadania terakoty i innych ptytek podtogowych
sg takie same jak przy uktadaniu glazury. Ukfadanie ptytek podfogowych rozpoczynamy od

najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, zgodnie z wcze$niej opisanymi zasadami.

5.4 SPOINOWANIE PLYTEK

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania, mozna przystgpi¢ do wypetniania pustych
spoin pomiedzy ptytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypujemy do
pojemnika z wodg i mieszamy recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym
czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszaé.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy uzyciu gumowe] szpachelki lub
pacy oklejonej guma. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie wprowadza w spoiny. Po lekkim
przeschnieciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia powierzchni w celu zebrania
nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnos¢ te wykonuje sie przy uzyciu
gabki lub pacy oklejonej ggbka o duzych porach, lekko nasgczonej czysta wodg. Po ponownym
przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni ptytek, przystepujemy
do koicowego czyszczenia, ktdre wykonuje sie czystg flanelowg $ciereczka lub szorstka gabka.

5.5 PRACE PIELEGNACYJNE

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zapraw cementowych mozna usung¢ ptynem atlas
szop. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia ptytek mozemy ewentualnie rozcienczy¢ ptyn czystg woda.
UWAGA. Prace z uzyciem SZOPA wykonuje sie w gumowych rekawiczkach, poniewaz ptyn zawiera
kwas nieorganiczny.

Aby SZOP nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy
ostroznie czyscic tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajgc do tego celu czystych, miekkich, flanelowych
Sciereczek.

Zaprawy do fugowania bedgac zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagajg
do prawidtowego przebiegu procesu wigzania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali sie po jej
catkowitym wyschnieciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg woda.
Spoiny, szczegdlnie jasne, po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Doskonale
nadaje sie do tego wodna emulsja ATLAS DELFIN. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez
pomalowanie jej ptynem ATLAS DELFIN. Uzywac nalezy pedzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn
nanosimy tylko na powierzchnie spoiny. Ptyn ATLAS DELFIN jest polecany takze do zabezpieczania
ptytek nieszkliwionych. Ptyn nanosimy ostroznie na ptytki pacg oklejong gabka tak, aby nie wptywat w
puste spoiny. Po zafugowaniu cienka warstwa DELFINA, naniesiona na ptytki nieszkliwione trwale

chroni je przed zabrudzeniami, plamami wody, ttuszczu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).



6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. 1loé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonacé przez ocene wzrokowsa.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-EN 12004;2002 — Kleje do ptytek.
PN-EN 1318:2003 — Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
PN-EN 13888-Zaprawy do spoinowania ptytek
PN-EN 177 — Ptytki podtogowe,
PN-EN 176 — Gresy
PN-EN -Listwy podtogowe
PN ISO 10545;1999-Ptytki i ptyty ceramiczne — wymagania przy odbiorze .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — Wyd. ITB 2004 r .
Instrukcje uktadania ptytek réznych producentow.
Posadzki parkietowe wg Poradnika Budowlanego



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWILGOCIOWE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
izolacyjnych przy zadaniu zwigzanym z remontem budynku przy ul. Kosciuszki 4 w Kamiennej Gorze.

Zakres stosowania ST
Roboty izolacyjne dotyczg nastepujgcych elementéw zadania:
posadzek
wszelkich przejs¢ instalacyjnych

Zakres robét objetych ST
1.3.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
1.3.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej,

Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i
postanowieniami Kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z postanowieniami
Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana tworzywem
sztucznym, odporna na mrdz, wytrzymatoéé na $ciskanie:35 N/mm?
Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwasow i zasad , gestos¢ ok.1
kg/dm?3, np. Eurolan-3K lub réwnowazna
Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wysokoelastyczna,

niezawierajgca rozpuszczalnika, np. SUPERFLEX-10 lub réwnowazna

2.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej,
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny poliestrowej,

o gramaturze osnowy min. 200 g/m?i grubosci 5,2 mm, z posypka mineralng gruboziarnista
Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o

gramaturze osnowy min. 200 g/m?, gr.4mm, dopuszczona do mocowania mechanicznego.

Srodek do gruntowania podfozy pod pape termozgrzewalna



Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy termozgrzewalnej do wetny

mineralnej Kominki wentylacyjne

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji roboét, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen wykonawca robét stosowacé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
a) samochdéd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,
b) samochdéd dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatdw réznych systemoéw izolacji, badz stosowanie niepetnych
systemow.
Materiaty stosowane do izolacji muszg byé w systemie jednego producenta.

Warunki techniczne wykonywania robot
5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe emulsyjne
Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetnié

materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Podtoze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowac srodek do
wykonania izolacji. Emulsje nanosic szczotkg na powierzchnie przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

powierzchnia izolacji.
Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
powinna pokrywac w catosci izolowane
podtoze.

5.2.1.2. Izolacje z papy termozgrzewalnej,
1) Izolacja podposadzkowa



Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieréwnosci wypetnic
materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Zagruntowad.

Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +5°C.
Wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ mniejsza niz 6%.

W czasie odbioru ocenia podlega:

powierzchnia izolacji,
sposéb wykonania potgczen arkuszy
papy Wykonana izolacja powinna gtadka,
rowna pozbawiona pecherzy, papa powinna przylega¢ do podtoza na catej
powierzchni, na stykach papa powinna by¢ sklejona na szerokosci stykow.
Papa powinna by¢ wywinieta na powierzchnie pionowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu
podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w $-00.00 ,,Wymagania

ogoblne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robét oblicza sie wedtug pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptac;i
Inzyniera i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.



Jednostkami obmiarowymi robét sg : m?
W_m? mierzy sie :
Powierzchnie izolacji

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w 5-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej
ST.

Cena wykonania robdt wszystkich robét objetych niniejszg ST obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

b) zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

c) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdt,

d) wykonanie robét izolacyjnych.

e) przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.)

f) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9. UWAGA:
Koszt wykonania uszczelnien przejsé instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robét instalacyjnych.
Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie robdt konstrukcji
betonowych i zelbetowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne
wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych —
Definicje i wiasciwosci.
PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji
przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.



PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy stosowane na gorgco.



