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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Odtworzenie elementéw wykonczeniowych, izolacji podposadzkowej, posadzek oraz
tynkéw - piwnice Centrum Kultury w Kamiennej Gérze
1 Element Odworzenie tynkéw scian z malowaniem
1.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej
22,680000
: 196,665000 | m2 196,67
1.2 |KNR BC 2/122/1|Tynki renowacyjne Thermopal wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy, Thermopal-SR44 lub SR22, tynk gr.
(2) 2'cm, Thermopal-SR44, zaprawa cem.-wap.
~196,670000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 196,670000|m2 196,67
1.3 |KNR BC 2/124/1|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
i 196,670000
RAZEM:: 196,670000 | m2 196,67
1.4 [KNR BC 2/124/2|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1'mm pogrubienia szpachli _
Oz O OO, e e
., __196,670000
RAZEM:: 196,670000 m2 196,67
1.5 |KNR BC 2/124/3|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynkéw, Aso-Unigrund-K
~196,670000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 196,670000|m2 196,67
1.6 |KNR BC 2/124/5|Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, Tagocon-F
(1)
Wyliezenieiloscirobot:
., __196,670000
RAZEM:: 196,670000 | m2 196,67
1.7 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
analogia wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
............................. TSI
Wyliczenie ilosci robét:
ZHP.O.7 . (596-3+2,50+165+6,212+4,32-2+269-1.20)15 | 22680000
RAZEM:: 22,680000|m2 22,680
1.8 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200
(1 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach
............................. poziomych, tynk Atlas N-200
Oz O OO, e saee e e
22880 __ 22,680000
RAZEM:: 22,680000|m2 22,680
1.9 |KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
............................. By K e
Wyliczenie 108 OOt e
e 19BBTI0.08 L 5900100
RAZEM:: 5,900100/m3 5,900
110 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1'km
Wy liczenie 108 OOt e
e 3900 L 5900000
RAZEM:: 5,900000/m3 5,900
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1.11 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna |~~~
"""""" 5,900000
: 5,900000/m3 5,900
2 Element Odtworzenie izolacji podposadzkowej
2.1 |KNR401/212/1 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15'cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,149000
23,149000|m3 23,149
2.2 |KNR23/2611/1_|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszezenie mechaniczne i zmycie
"""" 231,490000
: 231,490000|m2 231,49
2.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202111341 (1) |
S 1, ___ 231,490000)
RAZEM:: 231,490000|m2 231,49
24
ZHP.0.12 : : 1,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  231,490000|m2 231,490
2.5 |KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyliczenie loseirobOt e
RAZEM:: 23,149000|m3 23,149
2.6 |KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
............................. DU I e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
23.149 23,149000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 23,149000|m3 23,149
2.7 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymido t'km
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e B A e . 23,149000
23,149000|m3 23,149
2.8 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
Py U [ e
Y lCZenie 08 TO Ot e
.. __23,149000
RAZEM 23,149000|m3 23,149
3 Element Wymiana podtogi z plytek gresowych
3.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
. 231,490000
: 231,490000|m2 231,490
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3.2 |KNR 401/804/8 |Zerwanie cokolika cementowego
analogia
: 15,120000
RAZEM:: 131,110000|m 131,110
3.3 |KNR401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na scianach lub podtogach
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 231,490000
231,490000|m2 231,490
34 |KNR23/2611/1 [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniozne i zmycie
. 231,490000
231,490000|m2 231,490
3.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1)
..................................................................................................................................................................................... 231,490000
RAZEM:: 231,490000 m2 231,490
3.6 |KNR 202/1118/8 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Klej, plytki 30x30'cm, metodazwykla
Y lCZenie 08 FO Ot e
e BBAR0 | 281,490000
RAZEM 231,490000 m2 231,490
3.7 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
przygotowaniepodioza
_ ~131,110000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  131,110000|m 131,110
3.8 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm,
............................. metodazwykla
Wyliczenie ilosci robét:
SN0 .. 131110000
RAZEM:: 131,110000|m 131,110
3.9 |KNR401/106/5 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic
............................. UGV
Wyliczenie iloscirobot:
:231.490*0,03 6,944700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,944700|m3 6,945
3.10 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
Y WIdUaIN |
. AR 6,945000
RAZEM 6,945000m3 6,945
3.11 |KNR 401/108/11 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymidotkm
..................................................................................................................................................................................... 6945000
RAZEM:: 6,945000 m3 6,945
4 Element Wymiana drzwi wewnetrznych
4.1 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniado2'm2
Y lCZenie 08 TO Ot e
RAZEM 13,000000|szt 13,0
4.2 |KNR 202/1016/1 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
(1 ftalowy + farba ftalowa szt 13,0
4.3 |KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad
1.6'm2
Wyliczenie fodeirobG:
e 0,00°2041408%20°2 23,000000
23,000000|m2 23,000
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5 Element Roboty przy instalacji elektrycznej i sanitarnej
5.1 |Kalkulacja Sprawdzenie i wymiana/przetozenie niezbednego wyposazenia (osprzetu elektrycznego) wraz z pomiarami
indywidualna instalaciji elektrycznej po wykonanych robotach remontowych - w przypadkach koniecznosci demontazu dla
potrzeb remontu kpl 2,0
5.2 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz grzejnikow instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie proby szczelnosci
indywidualna _|instalacji po montazu grzejnikéw )
Y lCZenie 08 FOD Ot e
: 1,000000 |kpl 1,0
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