Zatacznik nr1ila: Lista asortymentowo-cenowa i OPZ PN 11/24 - Wyposazenie Rehabilitacji
Zadanie 1 Dostawa tdézek i wyposazenia medycznego Oddziatu Rehabilitacji.
Zaltacznik nr lila

Cena Stawka .
Ios¢ Wartos¢ Wartos¢ Gwarancja
Lp. Nazwa sprzgtu [szt.] [geLtIt\(l)] netto [PLN] \[/(Q)']I' brutto [PLN] [m-ce] :
1. | Lozko szpitalne 12
2. | Lozko szpitalne 11 9
3. | Lozko szpitalne 111 6
4. | Materac przeciwodlezynowy aktywny 4
5. | Wozek na leki 1
6. | Rolki do przesuwania pacjenta 2
7. | Fotel do pobierania krwi 1
8. | Wozek reanimacyjny 1
9. | Wozek inwalidzki 4
10. | Szafka przylézkowa 27
11. | Waga medyczna ze wzrostomierzem 1
12. | Waga medyczna ze wzrostomierzem Il 1
13. | Lodowka farmaceutyczna 1
14. | Wozek transportowy na brudng posciel 1
15. | Wozek wielofunkcyjny pielggniarski 2
16. | Parawan dwuskrzydtowy 2
17. | Stojak na kroplowki 4
18. | Slizg do obracania i przesuwania pacjenta 6
19. | Drabinka rehabilitacyjna 4
20. | Wozek transportowy na brudng i czystg posciel 1
21. | Stelaz na odpady podwdjny 1
22. | Wozek do przewozu chorych 1
RAZEM X X X
Maksymalny termin dostawy ................... dni kalendarzowych od podpisania umowy

Warto$€ netto: .ooeeeeeeneeeeeeneennnns



8 (0’472 11 L1

Warto$¢ brutto: ....ceeeeeeeneeeeeennnn.

R (1304 11 (51N

1.

Y.0zko szpitalne

Lp.

Opis/ Parametr wymagany

Parametry
wymagane

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ podac zakres lub opisaé

Producent

Poda¢

Model

Poda¢

Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany, nie powystawowy)

Poda¢

sprzetu medycznego

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo.
Powtoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO
10993-5:2009 lub réwnowazny potwierdzajacym, ze
stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Podstawa 16zka pozbawiona kabli oraz uktadow
sterujacych funkcjami t6zka, fatwa w utrzymaniu
czystosci.

TAK

Podstawa t6zka pantograf podpierajaca leze w
minimum 8§ punktach, gwarantujaca stabilnos¢ leza.

TAK

Wolna przestrzen pomigdzy podlozem, a catym
podwoziem wynoszgca nie mniej niz 160 mm
umozliwiajaca latwy przejazd przez progi oraz wjazd
do dzwigdéw osobowych.

TAK

Wymiary zewnetrzne tozka:
e Dhugos¢ catkowita: 2170 mm (£ 30 mm)
e Szerokos¢ catkowita wraz z zamontowanymi
barierkami nie wigcej niz 930 mm
e  Wymiar leza 800 mm x 2000 mm (£ 30 mm)

TAK




Leze t6zka czterosegmentowe z czego min. 3
segmenty ruchome

TAK

Zasilanie elektryczne 220/230 V

TAK

10.

Klasa szczelnosci podzespotow elektrycznych oraz
konstrukcji t6zka IPX-6.

TAK

11.

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania
potencjatu. Lozko przebadane pod katem
bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN
62353 — dolgczy¢ protokot z badan przy dostawie
produktu.

Przewody elektryczne schowane wewnatrz profili
ramy leza.

TAK

12.

Elektryczne regulacje:

e Segment oparcia plecow 0 - 75° (£ 5°)

e Segmentuda O - 45° (+ 5°),

e Kat przechyhu Trendlelenburga 0 - 19° (+ 3°),

e Kat przechytu anty-Trendlenburga 0 - 19° (£
3°),

e Regulacja segmentu podudzia — r¢czna
Mechanizmem zapadkowym.

TAK

Kat przechyhu Trend.
i anty- Trend > 17° —
1pkt.

Pozostate - 0 pkt

13.

Elektryczna regulacja wysoko$ci w zakresie:
350 mm do 910 mm (+ 20 mm)

TAK

14.

Lozko sterowane za pomoca pilota przewodowego z
piktogramami.

TAK

15.

Lozko wyposazone w panel sterujacy chowany pod
lezem w poétce do odktadania poscieli z mozliwoscia
instalacji go na szczycie 16zka. Panel wyposazony w
podwojne zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostgpnos¢
funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku
swiadomego uzycia) z mozliwosciag blokady
poszczegbdlnych funkcji pilota. Panel sterujacy
wyposazony w funkcj¢ regulacji segmentu oparcia
plecow, uda, wysokosci leza, pozycji wzdtuznych,
funkcji antyszokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesta
kardiologicznego oraz wyposazony w dodatkowy
przycisk umozlwiajacy dowolne zaprogramowanie

TAK

Panel wyposazony w
dodatkowy przycisk
umozliwiajacy
zaprogramowanie
dowolnej pozycji - 2
pkt.

Brak - 0 pkt.




pozycji Posiada rowniez optyczny wskaznik
natadowania akumulatora oraz podtgczenia do sieci.

Segment oparcia plecow z mozliwos$cia
mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) -
dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem

16. | czerwonym. TAK
Autokontur segmentu oparcia plecow i uda.
Autoregresja segmentu oparcia plecow min. 9 cm
zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.
Leze wypelnione ptytami 2z polipropylenu z .
wycigciami  umozliwiajacymi montaz paséw do TAK tgﬁ;xglgloelﬁnizz
17. | unieruchamiania pacjenta. Ptyty odporne na dziatanie okt. Inne
wysokiej temperatury, srodkéw dezynfekujacych oraz twc;rz owe - 0 pkt
dziatanie UV. Plyty odejmowane bez uzycia narzedzi. yw pxt.
Akumulator wbudowany w uklad elektryczny t6zka
18. | podtrzymujacy sterowanie t6zka przy braku zasilania TAK
sieciowego
Lozko z mozliwoscig przedtuzenia leza dwustopniowe
o min. 220 mm. Dzwignie zwalniania mechanizmu
19. | umieszczone od strony nég w szczycie 16zka. Nie TAK
dopuszcza si¢ mechanizméw umieszczonych pod rama
leza.
Szczyty t6zka wypekione plyta tworzywowa (HPL) o Mozliwosé
grubosci 10 mm (+ 2 mm), odejmowane bez uzycia wykorzystania plyty
20 narzgdzi, umozliwiajagce tatwy dostgp do pacjenta TAK jako deski
" | zardbwno od strony nog jak 1 glowy z mozliwo$cig reanimacyjnej - 2 pkt
wykorzystania ptyty jako deska reanimacyjna. Gorna Brak - 0 pkt ’
poprzeczka szczytu wykonana ze stali nierdzewne;j. '
Lozko wyposazone w opuszczane aluminiowe barierki Barierki boczne
boczne, zabezpieczajace pacjenta na calej dtugosci. saberniccrzaiace cal
Barierki opuszczane ponizej gornej krawedzi materaca. ) trr) 743 J 4
Barierki  wyposazone w  tworzywowag  listwe Ezégiltazne’\ril rIlrallU\?/etsz
21. | umieszczong na barierkach na catej ich dlugosci TAK

chronigca 10zko przed uderzeniami. Barierki
spetniajace norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52 0
wysokosci min. 41 cm

Pod lezem aluminiowa listwa na elementy

momencie
przedtuzenia leza -2
pkt.

Brak - 0 pkt.




wyposazenia dodatkowego z przesuwnymi
tworzywowymi uchwytami.

22.

Wysuwana potka do odktadania poscieli, nie wystajaca
poza obrys ramy t6zka z dopuszczalnym obcigzeniem
min. 15 kg

TAK

23.

Mozliwos¢ zamontowania po obu stronach tozka
uchwytow na kaczke lub woreczkéw na plyny
fizjologiczne

TAK

24,

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe stozkowe
chronigce $ciany i t6zko.

TAK

Od strony glowy
krazki dwuosiowe
chronigce $ciany przy
przechytach
wzdtuznych - 2 pkt.
Brak - 0 pkt.

25.

Lozko wyposazone w elastyczne tworzywowe
uchwyty materaca przy min. dwoch segmentach leza,
dostosowujace  si¢ do  szeroko$ci  materaca,
zapobiegajace powstawaniu urazow konczyn.

TAK

26.

Podstawa t6zka jezdna wyposazona w antystatyczne
kota o §rednicy min. 150 mm, z centralng blokada kot
oraz blokada kierunkowa.

Dzwignia hamulca umieszczona od strony ndg po obu
stronach 16zka wykonana ze stali chromowane;j

TAK

27,

Bezpieczne obcigzenie min. 250 kg

TAK

> 250 kg — 1 pkt.
<250 kg - 0 pkt.

28.

Mozliwo$¢ montazu ramy wyciggowej, wieszaka
kroplowki oraz wysiggnika z uchwytem do reki

TAK

29.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw wypetnien szczytéw min.
10 koloréw w tym 4 drewnopodobne oraz kolorow
ramy t6zka min. 2 kolory w tym kolor szary.

TAK

30.

Elementy wyposazenia 16zek:
e Uchwyt na kule
e Zawieszka na worki urologiczne
e Uchwyt z wysiegnikiem reki z metalowa
zawieszka na kroplowki 4 szt.
e Materac piankowy przeznaczony dla szpitali
lub innych placowek medycznych, stosowany

TAK




w profilaktyce przeciwodlezynowej. Materac
sktadajacy si¢ z dwoch warstw. Gorna warstwa
materaca o wysokosci od 11-9cm (9cm w
sekcji glowy, 11cm w sekcji n6g): wykonana z
pianki o gestosei 25 kg/m®, posiadajacy
unikalny 3-strefowy profil (glowa — tutow —
nogi), ktory zmniejsza nacisk na tkanke migkka
ciata, poprawia cyrkulacje powietrza
utrzymujac sucha skore, posiadajacy specjalne,
wzdtuzne 1 symetryczne nacigcia w okolicy
ledzwiowej czgsci kregostupa, kosci ogonowej
1 miednicy niwelujace napigcie
powierzchniowe pianki. Dolna warstwa
materaca o wysokosci 4 cm: wykonana z pianki
o gestosci 28 kg/m® i zwickszonej twardosci,
stabilizujacej materac oraz zmniejszajacej
nacisk podtoza na ciato uzytkownika. Wymiary
dostosowane do leza. Wyposazony w
pokrowiec paroprzepuszczalny,
nieprzemakalny zamek w ksztatcie litery ,,C”.

e Deklaracja Zgodnosci,

e Wpis lub zgloszenie do Rejestru Wyrobow
Medycznych,

o Certyfikat 1SO 9001:2008 Iub roéwnowazny
potwierdzajacy  zdolnos¢  do  ciaglego

31 dostarczania wyrobow zgodnie z TAK
wymaganiami,
e Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzajacy, ze
producent wdrozyt 1 utrzymuje system
zarzadzania jako$cig dla wyrobow
medycznych.
32. | Gwarancja min. 24 miesigcy TAK
2. Lozko szpitalne I1
Parametr

Lp.

Opis/ Parametr wymagany

y

Parametry oceniane

Parametry oferowane/ podac zakres lub opisa¢




wymagane

Producent

Podac¢

Model

Podac¢

Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy,
nierekondycjonowany, nie powystawowy)

Podac¢

sprzetu medycznego

Metalowa konstrukcja t6zka lakierowana proszkowo.
Powtoka lakiernicza zgodnie z normom EN ISO
10993-5:2009 lub réwnowazny potwierdzajacym, ze
stosowana powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.

Podstawa 16zka pozbawiona kabli oraz uktadow
sterujacych funkcjami t6zka, tatwa w utrzymaniu
czystosci.

TAK

Podstawa 16zka pantograf podpierajaca leze w
minimum 8§ punktach, gwarantujaca stabilno$¢ leza.

TAK

Wolna przestrzen pomig¢dzy podtozem, a catym
podwoziem wynoszaca nie mniej niz 160 mm
umozliwiajgca tatwy przejazd przez progi oraz wjazd
do dzwigbéw osobowych.

TAK

Wymiary zewnetrzne tozka:
e Dlugo$¢ catkowita: 2170 mm (+ 30 mm)
e Szerokos$¢ calkowita wraz z zamontowanymi
barierkami nie wigcej niz 1000 mm
Wymiar leza 870 mm x 2000 mm (£ 30 mm)

TAK

Leze t6zka czterosegmentowe z czego min. 3
segmenty ruchome

TAK

Zasilanie elektryczne 220/230 V

TAK

10.

Klasa szczelno$ci podzespolow elektrycznych oraz
konstrukcji t6zka IPX-6.

TAK

11.

Rama leza wyposazona w gniazdo wyréwnania
potencjatu. Lozko przebadane pod katem
bezpieczenstwa elektrycznego wg normy PN EN
62353 — dolaczy¢ protokdl z badan przy dostawie
produktu.

Przewody elektryczne schowane wewnatrz profili
ramy leza.

TAK




12.

Elektryczne regulacje:

e Segment oparcia plecow 0 - 75° (£ 5°)

e Segmentuda 0 - 45° (+ 5°),

e Kat przechytu Trendlelenburga 0 - 19° (£ 3°),

e Kat przechytu anty-Trendlenburga 0 - 19° (=
3°),

e Regulacja segmentu podudzia — r¢czna
Mechanizmem zapadkowym.

TAK

Kat przechytu Trend. i
anty- Trend > 17° — 1pkt.
Pozostate - 0 pkt

13.

Elektryczna regulacja wysoko$ci w zakresie:
350 mm do 910 mm (+ 20 mm)

TAK

14.

Lozko sterowane za pomoca pilota przewodowego z
piktogramami.

TAK

15.

Lo6zko wyposazone w panel sterujacy chowany pod
lezem w poétce do odktadania poscieli z mozliwoscia
instalacji go na szczycie 16zka. Panel wyposazony w
podwojne zabezpieczenie przed przypadkowym
uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostepnosc
funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku
swiadomego uzycia) z mozliwoscig blokady
poszczego6lnych funkcji pilota. Panel sterujacy
wyposazony w funkcje regulacji segmentu oparcia
plecow, uda, wysokosci leza, pozycji wzdtuznych,
funkcji antyszokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesta
kardiologicznego oraz wyposazony w dodatkowy
przycisk umozlwiajacy dowolne zaprogramowanie
pozycji Posiada rowniez optyczny wskaznik
natadowania akumulatora oraz podtaczenia do sieci.

TAK

Panel wyposazony w
dodatkowy przycisk
umozliwiajacy
zaprogramowanie
dowolnej pozycji - 2 pkt.
Brak - 0 pkt.

16.

Segment oparcia plecow z mozliwos$cia
mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) —
dzwignia umieszczona pod lezem, oznaczona kolorem
czerwonym.

Autokontur segmentu oparcia plecow i uda.
Autoregresja segmentu oparcia plecow min. 9 cm
zapobiegajaca przed zsuwaniem pacjenta.

TAK

17.

Leze wypelnione ptytami z polipropylenu z
wycigciami  umozliwiajgcymi  montaz paséw do
unieruchamiania pacjenta. Ptyty odporne na dziatanie

TAK

Leze wykonane z
polipropylenu — 2 pkt.
Inne tworzywowe - 0 pkt.




wysokiej temperatury, srodkow dezynfekujacych oraz
dziatanie UV. Plyty odejmowane bez uzycia narzedzi.

18.

Akumulator wbudowany w uklad elektryczny t6zka
podtrzymujacy sterowanie t6zka przy braku zasilania
sieciowego

TAK

19.

Lozko z mozliwoscig przedtuzenia leza dwustopniowe
o min. 220 mm. Dzwignie zwalniania mechanizmu
umieszczone od strony ndég w szczycie tozka. Nie
dopuszcza si¢ mechanizméw umieszczonych pod rama
leza.

TAK

20.

Szczyty t6zka wypekione plyta tworzywowa (HPL) o
grubos$ci 10 mm (£ 2 mm), odejmowane bez uzycia
narzedzi, umozliwiajagce tatwy dostep do pacjenta
zardwno od strony ndg jak i glowy z mozliwo$cia
wykorzystania ptyty jako deska reanimacyjna. Gorna
poprzeczka szczytu wykonana ze stali nierdzewne;j.

TAK

Mozliwo$¢ wykorzystania
ptyty jako deski
reanimacyjnej - 2 pkt.
Brak - 0 pkt.

21.

Lo6zko wyposazone w opuszczane aluminiowe barierki
boczne, zabezpieczajace pacjenta na calej dtugosci.
Barierki opuszczane ponizej gornej krawedzi materaca.
Barierki  wyposazone w  tworzywowag listwe
umieszczong na barierkach na catej ich dlugosci
chronigca 10zko przed uderzeniami. Barierki
spetniajace norme bezpieczenstwa: EN 60601-2-52 o
wysokosci min. 41 cm

Pod lezem aluminiowa listwa na elementy
wyposazenia dodatkowego z przesuwnymi
tworzywowymi uchwytami.

TAK

Barierki boczne
zabezpieczajace calg
przestrzen migdzy
szczytami nawet w
momencie przedtuzenia
leza - 2 pkt.

Brak - 0 pkt.

22,

Wysuwana potka do odktadania poscieli, nie wystajaca
poza obrys ramy 16zka z dopuszczalnym obcigzeniem
min. 15 kg

TAK

23.

Mozliwo$¢ zamontowania po obu stronach tdzka
uchwytow na kaczke lub woreczkow na plyny
fizjologiczne

TAK

24,

W naroznikach leza 4 krazki odbojowe stozkowe
chronigce $ciany 1 t6zko.

TAK

Od strony glowy krazki
dwuosiowe chronigce
Sciany przy przechytach
wzdhuznych - 2 pkt.




Brak - 0 pkt.

25.

Lozko wyposazone w elastyczne tworzywowe
uchwyty materaca przy min. dwoch segmentach leza,
dostosowujace  si¢ do  szerokosci  materaca,
zapobiegajace powstawaniu urazow konczyn.

TAK

26.

Podstawa t6zka jezdna wyposazona w antystatyczne
kota o $rednicy min. 150 mm, z centralng blokada kot
oraz blokadg kierunkow3.

Dzwignia hamulca umieszczona od strony ndég po obu
stronach t6zka wykonana ze stali chromowane;j

TAK

27.

Bezpieczne obcigzenie min. 250 kg

TAK

> 250 kg — 1 pkt.
< 250 kg - 0 pkt.

28.

Mozliwo$¢ montazu ramy wyciggowej, wieszaka
kropléwki oraz wysiegnika z uchwytem do reki

TAK

29.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw wypetnien szczytow min.
10 kolorow w tym 4 drewnopodobne oraz kolorow
ramy t6zka min. 2 kolory w tym kolor szary.

TAK

30.

Elementy wyposazenia 16zek:

e Uchwyt na kule

e Zawieszka na worki urologiczne

e Uchwyt z wysiggnikiem r¢ki 7 szt.

e Materac piankowy przeznaczony dla szpitali
lub innych placéwek medycznych, stosowany
w profilaktyce przeciwodlezynowej. Materac
sktadajacy si¢ z dwoch warstw. Gorna warstwa
materaca 0 wysokosci od 11-9cm (9cm w
sekcji gtowy, 11cm w sekcji ndg): wykonana z
pianki o gestosci 25 kg/m3, posiadajacy
unikalny 3-strefowy profil (glowa — tutow —
nogi), ktéry zmniejsza nacisk na tkanke migkka
ciata, poprawia cyrkulacj¢ powietrza
utrzymujac suchg skore, posiadajacy specjalne,
wzdluzne 1 symetryczne nacigcia w okolicy
ledzwiowej czesci krggostupa, kosci ogonowe;j
1 miednicy niwelujace napigcie
powierzchniowe pianki. Dolna warstwa
materaca o wysoko$ci 4 cm: wykonana z pianki

TAK




o gestosci 28 kg/m® i zwiekszonej twardosci,
stabilizujacej materac oraz zmniejszajacej
nacisk podtoza na ciato uzytkownika. Wymiary
dostosowane do leza. Wyposazony w
pokrowiec paroprzepuszczalny,
nieprzemakalny zamek w ksztalcie litery ,,C”.

e Deklaracja Zgodnosci,

e Whpis lub zgloszenie do Rejestru Wyrobow
Medycznych,

e Certyfikat ISO 9001:2008 lub réwnowazny

potwierdzajacy  zdolnos¢  do  ciaglego
3L dostarczania wyrobow zgodnie z TAK
wymaganiami,
e Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzajacy, ze
producent wdrozyl i utrzymuje system
zarzadzania jakos$cig dla wyrobow
medycznych.
32. | Gwarancja min. 24 miesigcy TAK
3. Lézko szpitalne I11
Parametr
Lp. Opis/ Parametr wymagany y Parametry oceniane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
wymagane
1. | Producent Poda¢
2. | Model Podaé
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3. . ; . Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
4 Konstrukcja 16zka wykonana ze stali malowanej TAK
" | metoda proszkowa lub natrysku elektrostatycznego.
5 Leze podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 TAK
ruchome
Segmenty leza wypetione zdejmowanymi panelami
6. | ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniajacymi TAK

stabilng podstawe dla materaca oraz bezpieczng




resuscytacje

Konstrukcja zapewniajaca przeswit pod t6zkiem min.
15cm

TAK

Bezpieczne obcigzenie robocze 250 kg dla kazdej
pozycji leza. Max. waga pacjenta do 215 kg.

TAK

Leze wypelione odczepianymi poprzecznymi
tworzywowymi lamelami ABS, z systemem
zatrzaskiwania. Lamele wyposazone w otwory
wentylacyjne.

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

10.

Szczyty 16zka wyjmowane od strony nog i glowy
umozliwiajace tatwy dostep do pacjenta bez blokad 1
konieczno$ci uzycia narzedzi.

TAK

11.

Sterowanie elektryczne przy pomocy:

e Zintegrowanego sterowania w barierkach
bocznych zar6wno od strony wewnetrznej dla
pacjenta jak i zewngtrznej dla personelu
medycznego

e Sterowanie za pomocg panelu sterowniczego
gléwnego dla personelu med. montowanego na
szczycie od strony nog posiadajacego
piktogramy pozwalajace na tatwa identyfikacje
funkcji wykonywanej za pomocg konkretnego
przycisku

¢ Pilota przewodowego dla pacjenta
zawieszanego na porgczy bocznej z funkcjami:
regulacja segmentu plecow i nog, autokontur,
regulacja wysokosci.

TAK

12.

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 370
mm do 750 mm (+ 20 mm) gwarantujgca bezpieczne
opuszczanie tozka.

TAK

13.

Wskaznik najnizszego potozenia leza w postaci diody
LED na sterownikach wbudowanych w barierki
boczne od strony zewnetrznej. Regulacja elektryczna
czesci plecowej w zakresie 0 - 65° (+ 2°)

TAK

14.

Leze w sekcji plecow przezierne dla promieni RTG, z
uchwytem na kasetg.

TAK

15.

Regulacja elektryczna czgsci noznej w zakresie 0 - 30°

TAK




(£2°)

16.

Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi

TAK

17.

System podwdjnej autoregresji przy podnoszeniu
segmentow plecow (9 cm) 1 nog (4 cm)

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

18.

Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie
segmentu plecéw i1 nog dla wygodniejszej pozycji dla
pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku
na panelu sterowniczego dla personelu medycznego
montowanego na szczycie t6zka od strony ndg oraz na
sterownikach wbudowanych w barierki boczne od
strony wewnetrznej

TAK

19.

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-
Trendelenburga 12°— sterowanie z panelu
sterowniczego montowanego na szczycie t6zka od
strony nog oraz na sterownikach wbudowanych w
barierki boczne od strony zewnetrznej

TAK

20.

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta
kardiologicznego — sterowanie przy pomocy jednego
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na
panelu sterowniczym montowanym na szczycie t6zka
od strony nog oraz na sterownikach wbudowanych w
barierki boczne od strony wewngtrznej

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

21.

Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania
wszystkich segmentdw i opuszczania leza do
minimalnej wysoko$ci) - sterowanie przy pomocy
jednego przycisku oznaczonego odpowiednim
piktogramem na panelu sterowniczym montowanym
na szczycie t6zka od strony nodg oraz na sterownikach
wbudowanych w barierki boczne od strony
zewnetrznej

TAK

22,

Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania
wszystkich segmentoéw 1 wykonania przechyhlu
Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na
panelu sterowniczym montowanym na szczycie 16zka
od strony n6g oraz na sterownikach wbudowanych w
barierki boczne od strony zewnetrzne;j

TAK




23.

Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badan
(wypoziomowanie wszystkich segmentow i
podwyzszenie leza do maksymalnej wysoko$ci w celu
nienarazania personelu medycznego na zginanie si¢
nad pacjentem) — sterowanie przy pomocy jednego
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na
panelu sterowniczym montowanym na szczycie 16zka
od strony nog oraz na sterownikach wbudowanych w
barierki boczne od strony zewnetrzne;j

TAK

24,

Elektryczna pozycja utatwiajaca wejscie i zejscie z
l6zka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nog,
obnizenie leza do minimalnej wysokosci 1 podniesienie
segmentu plecow) - sterowana przy pomocy jednego
przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na
panelu sterowniczym montowanym na szczycie 10zka
od strony nog oraz na sterownikach wbudowanych w
barierki boczne od strony wewnetrznej

TAK /NIE

NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

25.

Blokada funkcji elektrycznych (na panelu
sterowniczym) dla poszczeg6lnych regulacji:
e regulacji wysokosci
e regulacji czgsci plecowej
e regulacji czgsci noznej

TAK

26.

Zablokowane funkcje widoczne na panelach w
poreczach bocznych (zewnetrznych i wewngtrznych)
za pomocg sygnalizacji diodowej LED.

TAK

27.

Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna
funkcja CPR umozliwiajgca natychmiastowe
opuszczenie segmentu oparcia, dostepna z obu stron
wezgtowia tozka. Funkcja musi by¢ tatwo dostepna
bez wzgledu na pozycje¢ barierek bocznych
(opuszczone czy podniesione).

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

28.

Wskaznik natadowania baterii widoczny w panelach
sterowania wbudowanych w poreczach bocznych
(zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu
medycznego

TAK

29.

Podwojne kola z centralnym systemem hamulcowym

TAK

30.

Lo67ko wyposazone w piate kolo kierunkowe

TAK




31.

Centralna blokada wszystkich kot jednoczes$nie,
dzwignie hamulcow 1 jazdy z wszystkich 4 stron kot z
kolorystycznym oznaczeniem funkcji.

TAK

32.

Podwojne kota o srednicy 150 mm bez widocznej
metalowej osi obrotu zaopatrzone w ostony
zabezpieczajgce mechanizm kot przed
zanieczyszczeniem

TAK

33.

Lozko wyposazone w dzielone barierki boczne,
zabezpieczajace pacjenta na calej dtugosci leza.
Whbudowane wizualne wskazniki kata nachylenia
segmentu oparcia do 90° oraz kata nachylenia ramy
t6zka do 15°.

TAK

34.

Barierki boczne sktadane, ze wspomaganiem
gazowym, samoblokujace si¢, opuszczane pod leze,
ponizej wysokosci materaca

TAK

35.

Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone
po wewnetrznej jak 1 zewnetrznej stronie (dla
personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w czesci
barierki od strony gtowy na wysoko$ci wzroku
lezacego pacjenta z duzymi wyraznymi piktogramami
w celu tatwej identyfikacji regulacji

TAK /NIE

NIE — 0 pkt.
TAK — 2 pkt.

36.

Barierki tworzywowe poruszajace si¢ wraz z
segmentami leza — zabezpieczajgce roOwniez w pozycji
siedzacej

TAK

37.

Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami
mogacymi stuzy¢ jako podparcie dla pacjenta podczas
wstawania

TAK

38.

4 kotka odbojowe w narozach t6zka chronigce przed
uszkodzeniami

TAK

39.

Uchwyty obejmujace materac, po kazdej ze stron,
zapobiegaja przesuwaniu si¢ materac

TAK

40.

Podswietlenie leza

TAK

41.

Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne
umiejscowiony z obu stron leza

TAK

42.

Lo6zZko posiadajace wysuwang spod leza potke (np. do
odktadania poscieli)

TAK

43.

Tuleje uniwersalne umozliwiajace montaz

TAK




dodatkowego wyposazenia umieszczone w kazdym
narozu tozka

44,

Kabel zasilajacy, skrecany, wzmocniony, rozciggliwy,
o zwigkszonej odpornosci 1 zywotnosci

TAK

45.

Klasa wodoszczelnosci produktu IP X4

TAK

46.

Materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie
przepuszczajagcym ptynow, a przepuszczajagcym
powietrze, rozciagliwym w 4 kierunkach, o wysokosci
12 cm. Pianka o gestosci min. 32 kg/m3,
redystrybuujacy ci$nienie, przezierny dla promieni
RTG, o udzwigu min. 215 kg materac spetniajacy
obowigzujace normy niepalnosci PN EN 597-1 oraz
PN EN 597-2

TAK/NIE

NIE — 0 pkt.
TAK — 1 pKt.

47.

2 czeSciowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali
nierdzewnej z regulacja wysokosci z 4 haczykami.
Kazdy haczyk - udzwig do 2 kg

TAK

48.

Wysiegnik z trojkatem utatwiajacy podnoszenie si¢
pacjenta, udzwig min. 75 kg

TAK

49.

Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacja
diodowa na panelu sterowniczym o podtaczeniu do
sieci w celu uniknigcia nie§wiadomego wyrwania
kabla z gniazdka 1 uszkodzenia t6zka lub gniazdka

TAK

50.

Whbudowany akumulator do zasilania podczas
transportu 1 w sytuacjach zaniku pradu z sygnalizacja
diodowa na panelu sterowniczym i wskaznikiem
poziomu natadowania

TAK

51.

Dhugo$¢ zewnetrzna t6zka — 2200 mm (£ 100 mm) z
mozliwos$cig przedtuzania leza do minimum dtugosci
2500 mm (£ 10 mm) dla pacjentdbw wysokiego wzrostu

TAK

52.

Szeroko$¢ zewnetrzna 16zka przy podniesionych
barierkach nie wigksza niz 1000 mm

TAK

53.

Lo6zko w pelni zgodne z europejska normg PN-EN
60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) Zataczy¢
certyfikat

TAK

54.

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK




4.

Materac przeciwodlezynowy aktywny

. Parametry . .
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢
2 Model Podaé
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad
. ; . odaé
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
Materac powietrzny, przeciwodlezynowy zmiennoci$nieniowy,
4 bedacy aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym, TAK
' przeznaczony do profilaktyki i1 leczenia odlezyn wszystkich
stopni.
Model z regularnej produkcji seryjnej, nie modyfikowany na
S. potrzeby postgpowania, materac modutowy z mozliwoscig TAK
wymiany kazdego elementu.
Materac zbudowany z min. 20 odpinanych pojedynczo
wymiennych komor rurowych poprzecznych, w tym min. 5
6. . . . . e TAK
komor - specjalna sekcja na pigty, dla rozrdznienia komory
rurowe poprzeczne w innej kolorystyce.
Materac wykonany z materialdéw: nylonu 1 poliuretanu, materac TAK
7. zawierajacy  opis (metka  produktu)  wykorzystania
ilosciowo/procentowo zastosowanych ww. materiatow.
3 Komory napetniajgce si¢ powietrzem i oprozniane na przemian TAK
' (co druga) w statym cyklu min. 12 — minutowym
9. Wysoko$¢ komoér materaca 20 cm (+ 10 mm) TAK
10 Materac zapewniajgcy nacisk na cialo lezacego min. < 32 TAK
" | mmHG przez caty czas pracy materaca
11 Materac uktadany bezposrednio na ramie 16zka i posiadajacy TAK
" | system mocowania, z ruchomg rama t6zka
Materac o wymiarach min. 200 cm x 80 cm x 20 cm, TAK
12. . -
dostosowany do standardowego szpitalnego t6zka
Konstrukcja materaca umozliwiajaca latwe i szybkie usunigcie TAK
13. | pojedynczych komor spod lezacego pacjenta, system wymiany

komor oparty o system tzw. szybkoztaczki.




14.

Na wyposazeniu min. 2 szt. dodatkowych zatyczek.

TAK

15.

Materac wyposazony w uchwyty do mocowania na t6zku oraz w
kazdym narozu uchwyty do mocowania przescieradia.

TAK

16.

Materac wyposazony w oznaczong funkcje CPR — podwojny
zawOr szybkiego spustu powietrza w czasie ponizej 15 s., w
kolorze czerwonym dla fatwej identyfikacji.

TAK

17.

Mozliwo$¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym
zasilania.

TAK

18.

Na wyposazeniu materaca: we¢ze powietrza wewnatrz materaca
zakonczone tzw. szybkoztaczka, min. 2 zatyczki blokady
powietrza.

TAK

19.

Materac wyposazony w odpinany pokrowiec z okapnikiem,
nieprzepuszczajacy  cieczy  (wodoodporny), z  tkaniny
rozciagliwej we wszystkich 4 kierunkach, sp6od materaca
wykonany z tkaniny antyposlizgowej, szwy materaca zgrzewane.
Materac niezawierajacy kauczuku naturalnego (lateksu).

TAK

20.

Nie dopuszcza si¢, aby spdd pokrowca materaca wyposazony byt
w system rzepoéw lub poszy¢ materiatowych doklejanych lub
przyszywanych do pokrowca.

TAK

21.

Materac w pokrowcu z mozliwoscia mycia 1 dezynfekcji.
Mozliwo$¢ prania pokrowca w temp. min. 60°

TAK

22.

Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposazona w:

e system pracy dostosowujacy parametry pracy dla realizacji
terapii odlezyn:

e panel sterujgcy umozliwiajagcy dokonywanie
indywidualnych zmian ustawien,

e funkcj¢ regulacji ci$nienia w materacu w zakresie od 20 do
32mmHg (tzw. niskiego ci$nienia)

e funkcj¢ wyboru trybu statycznego i dynamicznego

e funkcj¢ maksymalnego napetnienia wszystkich komor -
funkcja pielegnacyjna z automatycznym powrotem do
pierwotnych ustawien

e alarm $wietlny i dzwigkowy spadku ci$nienia, Serwisowy
oraz awarii zasilania

e wylacznik alarmu dzwickowego

¢ Dblokada automatyczna funkcji

e wskaznik gotowos$ci materaca do pracy

TAK




e zaczepy do zawieszania na ramie 16zka.

Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym z filtrem TAK
23. | przeciwpytowym w obudowie pompy, filtr niewystajgcy poza
obudowe¢ pompy zapobiegajacy uszkodzeniom mechanicznym.
24. | Wydajnos¢ pompy nie mniej niz 8 1/min. TAK
25. | Waga pompy nie wiecej niz 2,5 kg TAK
26 Mozliwo$¢ zawieszenia pompy na szczycie tozka lub postawienia TAK
" | na plaskiej powierzchni.
97 System przeznaczony dla pacjentow o wadze do 200 kg wiacznie, TAK
" | bez wagi minimalnej.
28. | Waga materaca max. 5 kg. TAK
29. | Pompa wg klasyfikacji technicznej: Klasa Il, IP24 TAK
30 Oferowany materac musi spelnia¢ obowiazujace normy TAK
" | niepalnosci: PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 lub réwnowazne
31 Na wyposazeniu kazdego materaca §rodek do dezynfekc;ji TAK
" | powierzchni.
32. | Zasilanie 230V, 50 Hz. TAK
33. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
5. Wozek na leki
Lp. Opis/ Parametr wymagany Sv?/ﬁzrl;??e/ Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podag
. ; g odac
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprzetu medycznego
Struktura wozka: Konstrukcja z wyttaczanymi anodowanymi
4, aluminiowymi katownikami 1 $cianami z anodowanego TAK
aluminium
Blat roboczy w formie wtryskowej z tworzywa ABS. Powloka
5 antybakteryjna. Zaokraglone krawedzie — z obrgcza z 3 stron i TAK
' przednig obreczg. Uchwyty do pchania z trzech stron. Blat
roboczy o wymiarach uzytkowych 600 mm x 460 mm (+ 5 mm)
6. Boczna wysuwana powierzchnia robocza w kolorze zblizonym TAK




do szarego (rozmiar DIN A3) z niskim obrzezem.

Przod zamykany roleta, tatwy do zdjecia w celu czyszczenia i
dezynfekcji. Wyposazony w wiele uchwytéw ulatwiajacych
otwieranie i zamykanie.

TAK

Centralny zamek, zamykanie za pomoca klucza — min. 2 klucze
W zestawie

TAK

Konfiguracja zewngtrzna: 5 razy 4 pojemniki na leki o
wymiarach: 125 x 400 x 138 h mm (£ 5 mm), na wyjmowanej
tacy. Pojemnik na lekarstwa z formowanego wtryskowo
zblizonego do fioletu tworzywa ABS w komplecie z min. 3
regulowanymi przegrodkami i z min. 4 regulowanymi uchwytami
na etykiety. Taca z szarego ABS do przechowywania i transportu.
[min. 6 szyn 1SO]

TAK

10.

Rurki akcesoridow: Uchwyt ze stali nierdzewnej zwigkszajacy
mozliwo$¢ zainstalowania dodatkowych akcesoriow:

1 raz uchwyt do akcesoriow ze stali nierdzewne;j

Wymiary: @ 25 x 400 H mm (= 5 mm)

TAK

11.

Uchwyt na tablet: 1 raz uniwersalne wsparcie dla tabletu
Regulacja rozmiaru (min.):

- szerokos$¢ od 36° - 180° - - dlugos$¢ od 26 do 64 mm Silikonowe
no6zki przytrzymujace tablet umozliwiajace nachylenie + 30°,
obraca si¢ 0 360°

Cienki profil (24 mm), Material: tworzywo sztuczne.

TAK

12.

Jedna strona przygotowana do montazu akcesoriow

TAK

13.

Druga strona: 1 raz kosz poziomy z drutu stalowego powlekanego
tworzywem sztucznym, wyjmowany. Wymiary: 345 x 120 x 211
H mm (wewngtrzne H 135 mm) - (£ 5 mm)

1 raz boczna szyna akcesoryjna, z aluminium, z unikalnym i
innowacyjnym systemem mocowania SABU z regulacja
wysokos$ci i demontazem. Wymiary: 10 x 25 mm (£ 2 mm)

TAK

14.

Kota blizniacze @ 125 mm (£ 5 mm) z podwojnym tozyskiem
kulkowym skretne, niebrudzace, niebieznikowane, wysokiej
jakosci

TAK

15.

Innowacyjna podstawa z formowanego wtryskowo tworzywa
ABS, w kolorze przyblizonym do szarego ze zderzakiem dookota,
chronigca wozek i $ciany.

TAK

16.

Gwarancja min. 24 miesigce

TAK




6. Rolki do przesuwania pacjenta
Lp. Opis/ Parametr wymagany Cv?/ﬁrar:;trﬁg Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; g Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
Przenos$nik rolkowy / system transferowy do przenoszenia
4, lezacego pacjenta, chorego z tozka do t6zka, ze stotu TAK
operacyjnego na t6zko
Rolki na lozyskach wsunigtych w boki ramy duraluminiowej
5. powlekanej lakierem polimerowym, odpornym na odpryski i TAK
uszkodzenia
Na rolkach naciagniety wytrzymaty pas ze sztucznej skory
6. > TAK
odporny na rozdarcia
7 Mozliwos$¢ czyszczenia 1 dezynfekowania konwencjonalnymi TAK
' detergentami w stezeniach zalecanych dla stuzby zdrowia
8. Wymiary: (dt. x szer.) 720 mm x 485 mm (£ 5 mm) TAK
0. Waga przenos$nika rolkowego: max. 4,5 kg TAK
10. | Udzwig: maksymalna waga pacjenta 160 kg TAK
11. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
7. Fotel do pobierania krwi
Lp. Opis/ Parametr wymagany Sv?/ﬁ?giat;g Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Podaé
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; g Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4 Dwa podtokietniki przestawne z mozliwoscig zmiany potozenia TAK

podiokietnika min. o 180°




Mozliwos¢ dostosowania wysokosci podtokietnikéw do wzrostu

5. : TAK
pacjenta
6. Fotel wyposazony w zaglowek TAK
Fotel tapicerowany materiatem powlekanym zmywalnym:
e Scieralno$¢ — min. 300.000 cyKkli
e Trudnopalnos¢ — BS EN 1021:1, BS EN 1021:2
7. e Gramatura — min. 680 g/m2 TAK
e (Odpornos¢ na uryne, krew 1 pot
e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i
przeciwgrzybiczna
8. Dopuszczalne obcigzenie — min. 120 kg TAK
9. Gwarancja min. 24 miesigce
8. Wozek reanimacyjny
Lp. Opis/ Parametr wymagany \?va;/ﬁgg]]?rzg Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; . Podac¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
Szafka wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor wg
4. palety RAL (do wyboru przez Uzytkownika z min. 5 koloréw), TAK
wyposazona w material wygluszajacy, minimalizujacy drgania
Blat wykonany z tworzywa ABS w kolorze biatym lub szarym, z
5. . . TAK
pogtebieniem, otoczony z 3 stron bandami
Podstawa stalowa z ostong z tworzywa ABS w kolorze bialym
6. lub szarym, peligca funkcje odbojow, wyposazona w kota o TAK
$rednicy 125 mm (+ 5 mm), w tym dwa z blokada
7. Wysuwany blat boczny TAK
8. Szyna instrumentalna do zawieszenia wyposazenia TAK
0. Uchwyt na butle z tlenem TAK




10. | Potka pod defibrylator TAK
11. | Wieszak kroplowki z regulacja wysokosci TAK
Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywa
12. TAK
wahadtowa
13. | Pojemnik na rekawiczki TAK
14. | Pojemnik na zuzyte igly TAK
15. | Pojemnik na cewniki / kosz na cewniki TAK
16. | Koszyk na akcesoria TAK
17. | Pojemnik na narzg¢dzia TAK
Wyciggane podziatki do szuflad stuzace odpowiedniej segregacji
18. | .. e TAK
Jej zawartosci
19. | Szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym TAK
20. | Oznaczenie szuflad TAK
21. | Listwa zasilajaca TAK
22. | Wymiary min.: (D x S x W) 600 mm x 500 mm x 1000 mm TAK
23. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
9. Woézek inwalidzki
Lp. Opis/ Parametr wymagany Svilﬁ;]?rzg Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; ! Podac¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprzetu medycznego
4. Wozek wykonany z wysokiej jako$ci aluminium TAK
S. Adapter kota tylnego pozwalajacy zmienia¢ $rodek cigzkosci TAK
Konstrukcja umozliwiajgca zmian¢ podstawowych parametrow:
e min. 4 wysokosci siedziska od podioza
6. e min. 4 giebokosci siedziska TAK
e min. 3 wysokosci podparcia pod tokie¢
e min. 5 poziomdéw nachylenia siedziska
7. Szerokos$¢ siedziska min. 50 cm TAK
8. Waga wozka max. 17 kg TAK
9. Maksymalne obcigzenie: min. 130 kg TAK
10. | Gwarancja min. 24 miesiace TAK




10. Szafka przylozkowa

Parametr
Lp. Opis/ Parametr wymagany y Parametry oceniane Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé
wymagane
1. | Producent Poda¢
2. | Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3. . . . Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprz¢tu medycznego
Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych.
Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy
4, . . - . . TAK
stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki
sktadajaca si¢ z trzech szuflad.
Szuflada na obuwie wykonana w cato$ci z tworzywa TAK — 1 pkt
ABS TAK/NIE NIE — 0 pkt
Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym,
lakier zgodnie wymogami EN I1SO 10993-5:2009 lub
5. | rownowaznym, potwierdzajacym, ze stosowane TAK
powtoka lakiernicza nie wywotuje zmian
nowotworowych.
Szatka z mozliwo$cig schowanie blatu bocznego za
tylng Sciankg szafki. Funkcje zmiany stron TAK — 1 pkt
6. : ! i : TAK/NIE
umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym NIE — 0 pkt
przyciskiem w miejscu tatwego dostepu.
Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej
: . : : TAK — 1 pkt
podstawie, pozwalajgce na umieszczeniu blatu TAK / NIE
. : , : . NIE — 0 pkt
bocznego szafki z lewej badZ prawej strony t6zka
Wymiary zewngtrzne:
e  Wysoko$¢ - 900 mm (+ 20 mm),
e Szeroko$¢ - 600 mm (+ 20 mm),
7. e Szerokos¢ przy roztozonym blacie - 1160 mm TAK

(£20 mm),
e Glebokos¢ - 450 mm (+ 20 mm),

e Regulacja wysokos$ci potki bocznej w zakresie:




e 0d 760 do 1150 mm (+ 20 mm)

Blaty szafki oraz potki bocznej wykonane z tworzywa
HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgo¢, wysoka
temperatur¢ oraz promieniowanie UV.

TAK

Tyt 1 boki blatu gtdwnego, wyposazone w ogranicznik
chronigcy wigksze przedmioty przed upadkiem,
ogranicznik wyposazony w 4 haczyki na reczniki
wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na
szklanke

TAK

10.

Czota dwoch szuflad wykonane z wodoodpornego
tworzywa HPL o gr min. 6 mm, zaopatrzone w
uchwyty ze stali nierdzewnej.

TAK

11.

Szuflady gorna i dolna wysuwane na prowadnicach
rolkowych z mechanizmem samo domykajacym.
Whnetrze szuflad wypetione wyjmowanymi wktadami
z tworzywa

TAK

12.

Pomiedzy szufladami znajduje si¢ podtka na prasg o
wysokos$ci min. 150 mm, dostep do pétki z trzech stron
szafki.

TAK

13.

Potka boczna z mozliwoscia regulacji wysokosci i1 kata
pochylenia.

Plynna, bezstopniowa regulacja wysokosci potki
boczne] wspomagana sprezyng gazowa, ostonigty
aluminiowg ostong

TAK

14.

Blat boczny sktadany do boku szafki rowniez w
przypadku dosunigtej szafki do to6zka bez potrzeby
zbednego przekrecania szafka.

TAK

15.

4 podwojne kota jezdne o S$rednicy 65 mm. z
elastycznym, niebrudzacym podidg bieznikiem, min. 2
z blokada.

TAK

16.

Przystosowana do dezynfekcji srodkami
dopuszczonymi do uzycia w szpitalach

TAK

17.

Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub

odziez pacjenta wykonana z wytrzymalego tworzywa
ABS

TAK

18.

Mozliwos¢ wyboru kolorow frontow szuflad oraz
blatow z min. 10 kolorow oraz mozliwos¢ wyboru

TAK




koloru ramy szafki w tym kolor szary.

e Deklaracja zgodnosci TAK
e WPIS lub zgloszenie do Rejestru Wyrobow
Medycznych,
e C(Certyfikat ISO 9001:2015 lub rownowazny
potwierdzajagcy  zdolnos¢  do  ciaglego
19. dostarczania wyrobow zgodnie z
wymaganiami,
e Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzajacy, ze
producent wdrozyl 1 utrzymuje system
zarzadzania jakos$cia dla Wyrobow
medycznych.
20. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
11. Waga medyczna ze wzrostomierzem
. Parametry . .
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 ) ; g Podac¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
Elektroniczna waga medyczna podlogowa z bezprzewodowsg
4. . . TAK
transmisja danych + wzrostomierz
S. Udzwig maksymalny: min. 200 kg TAK
6. Zasilanie sieciowe (zasilacz w zestawie) lub bateryjne TAK
7. Waga wyposazona w poziomice i regulowane nozki TAK
8. Duzy wyswietlacz LCD TAK
0. Doktadnos¢: min. 200 g TAK
10. | Wymiary platformy: 340 mm x 330 mm x 70 mm (£ 5 mm) TAK
11. | Funkcje min.: tara, hold, BMI, automatyczne wytaczanie TAK




12. | Zakres pomiaru min.: 20 cm — 205 cm TAK
13. | Masa wilasna max.: 7 kg TAK
14. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
12. Waga medyczna ze wzrostomierzem |1
Lp. Opis/ Parametr wymagany Cv?/ﬁrar:;trﬁg Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisaé¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; g Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4. Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem TAK
Latwe przemieszczanie wagi dzigki wbudowanym kotkom
5. TAK
transportowym
Wyswietlacz z mozliwo$cig obracania od strony pacjenta lub
6. . o TAK
lekarza/pielegniarki
Plastikowo — Aluminiowy wzrostomierz z zakresem pomiaru TAK
7. min. 75 cm — 200 cm. Odczyt wyniku z przodu i boku
wzrostomierza.
8. Funkcja BMI TAK
0. Platforma, na ktorej stoi pacjent zintegrowana pomostem wagi TAK
10. | 4 regulowane punkty podparcia wagi TAK
11. | Obcigzenie maksymalne: min. 200 kg TAK
12. | Doktadno$¢: min. 200 g TAK
13. | Wymiary platformy: 270 mm x 280 mm X 75 mm (+ 5 mm) TAK
14. | Wyswietlacz LCD TAK
15. | Masa wilasna max.: 7 kg TAK
16. | Funkcje min.: tara, hold, BMI, automatyczne wytaczanie TAK
17. | Zasilanie sieciowe (zasilacz w zestawie) lub bateryjne TAK
18. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK




13.

Lodowka farmaceutyczna

Lp. Opis/ Parametr wymagany sviﬁgﬁ:;g Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisaé¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podad

. ; . odaé
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4. Wysoka specjalistyczna chlodziarka do przechowywania lekow TAK
5. Elektroniczny wys$wietlacz temperatury TAK
6. Zabezpieczenie w postaci zamka TAK
2 Chlodzenie powietrzem — obieg wymuszony z dmuchawa TAK
' krzyzowa, system nawiewowy wylaczjacy si¢ po otwarciu drzwi.
8. Min. 9 szuflad na leki z podziatkami TAK
9. Port USB do zgrywania danych TAK
10. | Pamig¢ temperatury maksymalnej i minimalnej TAK
11. | Raczka do otwierania duza ulatwiajaca otwieranie TAK
Alarmy wizualne 1 dzwigkowe nawet w przypadku braku TAK
12. | zasilania — jednostka alarmowa musi dziata¢ min. 25 godzin od
zaniku zasilania
13. | Automatyczne odszranianie TAK
14 State monitorowanie temperatury, wydajnosci 1 alerty w TAK
" | przypadku jakichkolwiek odchylen od ustalonych norm
15 Obudowa zewnetrzna z ocynkowanej blachy, lakierowanej TAK
" | proszkowo
16. | Kabel zasilajacy o dlugo$ci min. 2,5 m TAK
17. | Stopki z regulacja TAK
Whnetrze wykonane z gladkiego aluminium, mozliwo$¢ regulacji TAK
18. , .
uktadu poétek czy szuflad co min. 15 mm
19. | Izolacja o grubo$ci max. 55 mm TAK
20. | Drzwi z mechanizmem samodomykania, mozliwos¢ wymiany TAK




uszczelki magnetycznej

21. | Sterowanie elektroniczne za pomocg membranowej klawiatury TAK
22. | Alarm otwartych drzwi max. po 60 sekundach TAK
23. | Pojemno$¢ min. 320 litréw TAK
24. | Regulacja temperatury w zakresie min. od +2 do +15 °C TAK
25. | Drzwi przeszklone TAK
26. | Wymiary zewnetrze: 185 cm x 65 cm x 67 cm (£ 2 cm) TAK
27. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
14. Woézek transportowy na brudng posciel
Lp. Opis/ Parametr wymagany Sv?/ﬁgﬂ'géatr:g Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podag
. ; g oda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4 Wykonany ze stali nierdzewnej z torba na pranie, ktora mozna TAK
' zdejmowac
5. Dwa z czterech kotek sg skretne TAK
6. Obcigzenie wozka min. 40 kg TAK
7. Pojemnosé: min. 270 1 TAK
8. Wymiary: (D x S x W) 90 cm x 65 cm x 83 cm (+ 2 cm) TAK
9. Gwarancja min. 24 miesigce TAK
15. Wozek wielofunkcyjny pielegniarski
Lp. Opis/ Parametr wymagany Sv?/';;lgqugg Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; g Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4. Elementy wozka wykonane z profili z aluminium malowanego TAK




Uzytkownika z min. 5 koloréw)

proszkowo na wybrany kolor RAL (do wyboru przez

poliweglan

5. Wypehienie szafki ze stali malowanej proszkowo TAK
6. Blat ze stali malowanej proszkowo, otoczony z 3 stron bandami TAK
; Podstawa ze stali malowanej proszkowo, wyposazona w kota o TAK
' $rednicy 125 mm (£ 5 mm), w tym dwa z blokada
8. Wysuwany blat boczny TAK
0. Szyna instrumentalna do zawieszenia wyposazenia TAK
10 Nadstawka na min. 6 uchylnych lub otwartych pojemnikow z TAK
| tworzywa
11 Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywa TAK
" | wahadlowa
12. | Pojemnik na rekawiczki TAK
13. | Pojemnik na zuzyte igly TAK
14. | Pojemnik na cewniki / kosz na cewniki TAK
15. | Kosz na akcesoria TAK
16. | Pojemnik na narzg¢dzia TAK
17. | Potka nadblatowa TAK
18 Wyciaggane podziatki do szuflad stuzace odpowiedniej segregacji TAK
" | jej zawarto$ci
19. | Szafka z szufladami zamykana zamkiem centralnym TAK
20. | Oznaczenie szuflad TAK
21. | Wymiary min.: (D x S x W) 600 mm x 500 mm x 1000 mm TAK
22. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
16. Parawan dwuskrzydlowy
Lp. Opis/ Parametr wymagany Sv?/ﬁ?giat;g Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; g Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4 Parawan dwuskrzydlowy, wypeliony plyta z tworzywa PC TAK




S. Stelaz z profilu aluminiowego TAK
Parawan na kotach jezdnych o $rednicy 50 mm (= 2 mm), w tym
6. TAK
dwa kota z blokada
Wymiary: szeroko$¢: 2 x 70 cm, wysokos$¢: 170 cm, szeroko$é
7. ) TAK
podstawy: 45 cm (+ 2 cm)
8. Whpisany na list¢ wyrobow medycznych TAK
0. Gwarancja min. 24 miesigce TAK
17. Stojak na kroplowki
. Parametry . ..
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; . Podac¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4 Glowica i podstawa stalowa lakierowana proszkowo na kolor wg TAK
' palety RAL (min. 5 kolorow do wyboru)
Kolumna ze stali kwasoodpornej, przystosowana do mocowania
5. TAK
osprzetu dodatkowego
Srednica podstawy — 610 mm, $rednica kolumny 25/16 mm (+ 2
6. mm) TAK
7. Regulacja wysoko$ci w zakresie min. 160 cm — 200 cm TAK
Podstawa pigcioramienna na kotach o srednicy 75 mm (+ 2 mm),
8. TAK
w tym dwa z blokadg
Wyposazenie:
e Glowica na 2 haczyki i 2 koszyki na butelki
9. e Uchwyt do prowadzenia TAK
e Listwa zasilajgca
e Pojemnik na odpady
10. | Gwarancja min. 24 miesiace TAK




18. Slizg do obracania i przesuwania pacjenta
Lp. Opis/ Parametr wymagany \I/Dvilﬁrar;atrﬁg Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; g Poda¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4. Mata do przesuwania pacjenta TAK
5 Podktad wykonany =z cienkiego, wytrzymatego nylonu TAK
' powleczonego silikonem
6. Wymiar: 150 cm x 120 cm (£ 2 cm) TAK
7. Gwarancja min. 24 miesigce TAK
19. Drabinka rehabilitacyjna
Lp. Opis/ Parametr wymagany \Ij)v?/ﬁzrgiatr?e/ Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
3 Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, Podag
. ; g odaé
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
Drabinka rehabilitacyjna dla oséb lezacych Ilub majacych
4. ; . oy TAK
problem z podnoszeniem si¢ z pozycji lezacej
5. Produkt wykonany z wysokiej jakosci lakierowanego drewna TAK
6. Drabinka z 4 szczeblami TAK
7. Dlugosc¢ catkowita — 170 cm (£ 2 cm) TAK
8. Odlegto$¢ pomigdzy szczeblami — 20 cm (£ 1 cm) TAK
0. Whpisany na list¢ wyrobow medycznych TAK
10. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK




20.

Wozek transportowy na brudng i czysta posciel

. Parametry . .
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisa¢
1 Producent Poda¢
2 Model Podaé
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; . Podac¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
Metalowy wozek na bielizng na kotkach ze stelazem 1 potkami
4. - ) TAK
ze stali nierdzewnej
Liczba blatow: min. 3 szt. Rama zapobiegajaca przypadkowemu
5. - . TAK
spadnigciu rzeczy z potek
6. Kota z tworzywa sztucznego (PVC) TAK
Jedna strona wozka na pranie otwarta do przewozenia czystej
7. L e TAK
poscieli
Odpinany worek na brudng posciel wykonany z mocnego i
8. wodoodpornego materiatu. Pojemnos¢ ok. 20 kg brudnego TAK
prania.
9. Wymiary pétek: 34 cm x 42 cm x 25 cm (£ 1 cm) TAK
10. | Wymiary wozka: 88 cm x 44 cm x 87 cm (+ 3 cm) TAK
11. | Waga pustego wozka max. 10 kg TAK
12. | Max. obcigzenie kosza: min. 20 kg TAK
13. | Max. Obciazenie potki: min. 10 kg TAK
14. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
21. Stelaz na odpady podwdjny
. Parametry . ..
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisaé¢
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; . Podac¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4, Stelaz na odpady na kotkach jezdnych z pokrywa otwierang TAK




pedatem

Wozek przeznaczony do mocowania workow foliowych o

> pojemnosci od 70 do 120 litrow TAK
Wozek odporny na silne $rodki dezynfekcyjne, przystosowany
6. do przechowywania nawet w wilgotnych pomieszczeniach typu TAK
brudowniki
Stelaz na $mieci wykonany ze stali ocynkowanej malowane;j
7. TAK
proszkowo
Kotka jezdne obrotowe z ostong odbojowa zapobiegajaca
8. . . . TAK
uszkodzeniom w $cianach i meblach
0. Pokrywa z tworzywa sztucznego w dwoch kolorach TAK
10. | Wymiary: 48 cm x 39 cm x 95 cm (£ 2 cm) TAK
11. | Waga max. 11 kg TAK
12. | Gwarancja min. 24 miesigce TAK
22. Wozek do przewozu chorych
. Parametry . .
Lp. Opis/ Parametr wymagany wymagane Parametry oferowane/ poda¢ zakres lub opisac
1 Producent Poda¢
2 Model Poda¢
Rok produkcji min. 2023 (produkt fabrycznie nowy, .
3 . ; g Podac¢
nierekondycjonowany, nie powystawowy)
Dane sprze¢tu medycznego
4, Wozek do przewozu chorych w pozycji lezacej TAK
Podstawa wozka ze stali malowanej farbg proszkowa (kolor do
5. . . L \ TAK
wyboru przez Uzytkownika — przynajmniej z 3 kolorow)
Wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerka
6. skoropodobng (kolor do wyboru przez Uzytkownika - TAK
przynajmniej z 10 koloréw)
7. Podgltowek regulowany za pomocg mechanizmy typu rastomat TAK
Opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze
8. L : TAK
stali nierdzewnej
0. Plyta HPL przezierna dla promieni RTG TAK
10. | Hydrauliczna regulacja wysokosci za pomocg pedatéw noznych TAK
11. | 4 krazki odbojowe w ramie wozka TAK
12. | System kot jezdnych z centralng blokadg kot TAK




13. | Uchwyt mocujacy ztozong kropléwke TAK
14. | Wymiary: (D x S) 218 cm x 85 cm (+ 2 cm) TAK
15. | Wysokos$¢ regulowana w zakresie min. 51 cm — 95 cm TAK
16. | Srednica két: 13 cm (£ 1 cm) TAK
17. | Waga max. 70 kg TAK
18. | Wymiary podgtowka: 66 cm x 66 cm (+ 1 cm) TAK
19. | Wymiary leza: 132 cm x 66 cm (+ 1 cm) TAK
20. | Kat nachylenia podglowka w zakresie min. 0° - 45° (rastomat) TAK
21. | Gwarancja min. 24 miesi
Wymagania ogolne dotyczace calego wyposazenia
Lp. Opis/ Parametr wymagany \?va;/ﬁgg]]?rzg Parametry oferowane/ podaé zakres lub opisaé
1. Gwarancja zgodna z wymaganiami w poszczegdlnych tabelach TAK
2. Instalacja przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany TAK
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny).
3. Instrukcja obstugi w jezyku polskim 1 egz. dla uzytkownikow
oraz 1 egz. do archiwum Dziatu Administracji i Logistyki TAK
(dostarczona przy dostawie)
Paszport techniczny i karta gwarancyjna dla kazdego z aparatow
4. (dostarczone przy dostawie) dla asortymentu do ktérego wymaga TAK
tego producent.
5. Wykaz punktéw serwisowych (dostarczone przy dostawie) TAK
5 Szczegolowy opis warunkow gwarancji (dostarczone przy TAK
' dostawie)
7 Sposdb powiadamiania o usterkach uznany za skuteczny TAK
' (dostarczone przy dostawie)
8 Opisa¢ warunki i przyczyny ewentualnej utraty gwarancji TAK
' (dostarczone przy dostawie).
9 Czas reakcji na zgloszenie (liczony od momentu zgtoszenia do TAK

momentu rozpocze¢cia interwencji serwisowej u uzytkownika) w




okresie gwarancji nie dluzej niz 24h w dni robocze *

10.

Czas oczekiwania na usuni¢cie uszkodzenia w okresie gwarancji
nie dtuzej niz 3 dni robocze * liczony od podjecia interwencji
Serwisowe;j.

TAK

11.

Zapewnienie sprz¢tu zastepczego na czas naprawy gwarancyjnej
przekraczajacej 14 dni robocze*

TAK

12.

Minimalny zakres prac zwigzanych z przegladem okresowym
wymaganym przez producenta (dostarczone przy dostawie).

TAK

13.

W przypadku konieczno$ci wymiany urzadzenia w okresie
gwarancyjnym z przyczyn lezacych po stronie oferenta pokrywa
on wszystkie koszty zwigzane z tg procedura.

TAK

14.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania okresowych przegladéw gwarancyjnych majacych
na celu sprawdzenie poprawno$ci pracy systemu i usunigcia
zaistniatych usterek (koszt przegladu wliczony w ceng oferty).
Zakres przegladu oraz czesto$§¢ wykonywania przegladéw zgodnie
Z wymaganiami producenta, lecz nie rzadziej niz jeden raz w roku.

TAK

15.

Udostepnienie telefonicznej pomocy serwisowej czynnej 24h w
dni robocze * 1 §wigteczne w okresie gwarancji. Poda¢ numer
telefonu. (dostarczone przy dostawie)

TAK

16.

Szkolenie uzytkownikoéw - Szkolenie personelu lekarskiego
odnosnie do uzytkowania oferowanych aparatow 1 bezpieczenstwa
w zakresie stosowania dla dostarczonego sprzgtu- min. 1h dla 4
0s0b.

TAK

17.

Dostepnos¢ czesci zamiennych min 10 lat.

TAK

18.

Deklaracja zgodnosci i/lub certyfikat CE na produkt zgodne z
aktualnie obowigzujgcym prawem (w tym dyrektywy UE) w j.
polskim — nalezy dotaczy¢ do oferty .Dla wyrobu medycznego w
rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20maja 2010
r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679.) nalezy dotaczy¢ deklaracje
zgodnosci lub/i certyfikat CE wydany przez jednostke
notyfikujacg — dolaczy¢ do oferty

TAK

19.

Serwis gwarancyjny urzadzen musi by¢ realizowany przez
producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta w czasie okr. gwarancji - wymagane dotgczenie do

TAK




oferty osSwiadczenia podm. realizujgcego serwis lub
producenta sprzetu o spelnieniu tego warunku.

* Jako dni robocze zamawiajacy rozumie dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

UWAGI:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkow spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszg by¢ potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego
wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia
i bedzie podstawg odrzucenia oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spetnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupow i
inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.

miejscowosc i data podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy




