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Wydziat Infrastruktury Technicznej
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Opis przedmiotu zamoéwienia

Nazwa i miejsce realizacji zaméwienia: Naprawy czastkowe nawierzchni

bitumicznych na drogach gminnych (dwa zadania) na terenie miasta Zgierza
w 2024r.

Kod zaméwienia, gtéwny przedmiot: - 45233142-6

Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie robot zwigzanych z remontem

czgstkowym nawierzchni bitumicznych w technologii na gorgco oraz na zimno: masg

w workach ( Zadanie nr 1) oraz remonterem typu Patcher ( Zadanie nr 2).

Zamowienie obejmuje monitorowanie stanu nawierzchni bitumicznej drég,

przekazywanie uwag Zamawiajgcemu oraz niezwtoczne wykonywanie napraw

po ustaleniu zakresu i technologii z Zamawiajgcym.

Zadanie nr 1

Technologia wykonania robat :

1. Roboty bitumiczne w technologii na gorgco.

1.1 Naprawa w technologii na gorgco matych powierzchni (o powierzchni

jednostkowej do 100 m2):

naciecie krawedzi uszkodzonych miejsc pitg mechaniczng wokoét ubytku

z nadaniem regularnych ksztattow;

odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia,

wybranie gruzu, oczyszczenie i osuszenie uszkodzonego miejsca;
posmarowanie krawedzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsjg
asfaltows;

rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach
w zalezno$ci od gtebokosci uszkodzen;

mechaniczne zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki
przy uzyciu walca lub ptyty wibracyjnej;

posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowg

I posypanie kruszywem;

uprzatniecie miejsca roboét i wywoz gruzu we witasne miejsce sktadowania

Wykonawcy (zgodnie z ustawg o odpadach);
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— Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie naprawianych miejsc na czas

realizacji robot.

1.2. Naprawa w technologii ha gorgco powierzchni ponad 100 m2 (utozenie dywanika

bitumicznego)

— sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia;

— przyciecie krawedzi w miejscu potgczenia starej i nowej masy

— oczyszczenie sfrezowanej powierzchni, skropienie remontowanego miejsca
emulsjg asfaltowg oraz posmarowanie krawedzi

— rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach
w zaleznosci od potrzeb;

— mechaniczne zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki
przy uzyciu walca

— posmarowanie krawedzi w miejscu styku starej i nowej masy emulsjg asfaltowg
i posypanie kruszywem;

— uprzatniecie miejsca robot i wywoz gruzu we wtasne miejsce sktadowania

Wykonawcy (zgodnie z ustawg o odpadach);

Roboty bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznakowanie naprawianych miejsc na czas realizacji robot.

1.3. Wymagania dotyczgce materiatow.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadaé Polskim Normom lub wymogom, ktére
okresla Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351
ze zmian.).

Mieszanki mineralno — asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorgco

Beton asfaltowy

Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia
(po jego oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obcych),
przy czym najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miescié¢
w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokoéci uszkodzenia do 80 mm. Przy gtebszych
uszkodzeniach nalezy zastosowac odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu
asfaltowego wbudowywane oddzielnie, o dobranym uziarnieniu i wiasciwosciach
fizyko — mechanicznych dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

W szczegodlnych przypadkach, za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca w okresie
zimowym moze zastosowac¢ mase asfaltowg na zimno.

Kruszywo
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Do mas bitumicznych stosowanych do remontu czgstkowego nawierzchni nalezy
stosowac grysy odpowiadajgce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996.
Lepiszcze
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybko rozpadowe. Przy remoncie czgstkowym
nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od sredniego nalezy stosowac kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybko rozpadowe.
Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.
1.4.Sprzet
Wykonawca winien dysponowac sprzetem do przygotowania nawierzchni
do naprawy, takim jak:

— przecinarka z tarczg tngcg — min. 1 szt.

— miot pneumatyczny — 1 szt.

— sprezarka — min. 1 szt.

— frezarka — min. 1 szt.

— termos z podgrzewaczem masy bitumicznej — min. 1 szt.

— walec wibracyjny o masie 1,5 + 2 Mg - min. 1 szt.

— koparko tadowarka — min 1 szt.

— - samochdéd samowytadowczy 10-18 t — min 1 szt.

— - skrapiarka — min 1szt.

Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno — asfaltowych na gorgco.
Dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek mineralno — bitumicznych przy uzyciu
topat, listwowych Sciggaczek i listew profilowych. W Zzadnym wypadku nie nalezy
zrzuca¢ mieszanki ze srodka transportu bezposrednio do przygotowanego

do naprawy miejsca,a nastepnie je rozgarnia¢. Do zageszczenia roztozonych
mieszanek nalezy uzyc¢ lekkich walcéw wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.
Naprawy wybojéw i obtamanych krawedzi

Przed przystgpieniem do napraw nalezy usungc¢ luzne i spekane fragmenty starej
nawierzchni. Naprawiane miejsce starannie oczyscic i osuszy¢ . Po przygotowaniu
nawierzchni do naprawy nalezy spryskac dno i boki naprawianego miejsca szybko
rozpadowg kationowg emulsjg asfaltowg w iloci 0,5 I/m2. Nastepnie nalezy
przystgpi¢ do roztozenia mieszanki mineralno-bitumicznej. Mieszanka powinna by¢

jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona
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z pewnym nadmiarem tak, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta
réowna z powierzchnig sgsiadujgcych czesci nawierzchni. Przy naprawie obtamanych
krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opdr boczny dla zageszczanej
warstwy i dobre miedzy warstwowe zwigzanie.

1.5 .Naprawy workowang masg na zimno (mieszankg mineralno-asfaltowg o dtugim
okresie sktadowania). Do krétkotrwatego wypetniania uszkodzen (ubytkow)
nawierzchni bitumicznych mogg by¢ stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe
wytwarzane i wbudowywane ,na zimno”, ktére uzyskaty aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke. Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnione, gdy nie
mozna uzy¢ mieszanek mineralno-bitumicznych ,na gorgco”.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych
Sciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki
ze srodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca,

a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej
powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej
zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnig sgsiadujgcych
czesci nawierzchni. R6znice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej
nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny byc¢
wieksze od 4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarkag
ptytowg. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢
odpowiedni opér boczny dla zageszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe
zwigzanie.

1.6 Regulacja pionowa armatury ulicznej

Regulacja wysokosciowa armatury ulicznej polega na dostosowaniu jej rzednych
wysokosciowych do rzednych nawierzchni bitumiczne;.

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy rozebra¢ nawierzchnie wokét armatury
ulicznej w zakresie niezbednym do jej pionowego przemieszczenia na oczekiwang
rzedng. Nastepnie nalezy zdemontowaé urzgdzenie, oczyscic¢ i sprawdzi¢ jego stan
techniczny (w przypadku znacznego zniszczenia, np. pekniecia, nalezy zgtosic
gestorowi koniecznos¢ wymiany armatury na nowg).

Ponowne osadzenie armatury polega na odpowiednim wypoziomowaniu ptyt
podktadowych z uzyciem betonowych zapraw szybkowigzgcych a nastepnie

na ponownym osadzeniu armatury.

Termin realizacji zamoéwienia od dnia podpisania umowy: 8 miesiecy.

2. Warunki realizacji zaméwienia:



Zatacznik do SWZ

2.1.Naprawy pozimowe

W ciggu jednego miesigca po zakonczeniu przez Zamawiajgcego czynnej akcji zima
przysprzyjajgcych warunkach atmosferycznych nalezy wykonac¢ naprawe wszystkich
ubytkdw w nawierzchniach bitumicznych lub na polecenie Zamawiajgcego.

2.2. Pozostate naprawy

Szybkos$¢ reakcji przy biezgcym utrzymaniu drog, tj. czas rozpoczecia wykonania
robot wynosi 2 dni robocze liczgc od momentu ich zgtoszenia Wykonawcy.

2.3.Do czasu wiasciwego wykonania naprawy , od momentu jej zgtoszenia,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zabezpieczy¢ najbardziej niebezpieczne
uszkodzenia nawierzchni jezdni.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢
przedstawiciela Inwestora z siedziby Zamawiajgcego na teren miejsca naprawy
witasnym transportem - w celu oceny prawidtowosci wykonywania robot.

Uwaga:

Zamawiajgcy wymaga, aby czas i w zakresie realizacji zamowienia Wykonawca

lub Podwykonawca zatrudnit na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane nizej czynnosci:

- roboty budowlane,

- obstuga drobnego sprzetu budowlanego niezbednego do realizacji zamdwienia.
Zakres prac obejmuje drogi gminne i drogi gminne wewnetrzne na terenie miasta

Zgierza.

Zadanie nr 2

1.Roboty bitumiczne w technologii na zimno

1.1. Naprawa remonterem typu Patcher: oczyszczenie sprezonym powietrzem dna
I krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i pytu itp.,
zwilzenie krawedzi ubytku emulsjg asfaltowg, wypetnienie remontowanego miejsca
emulsja wraz z grysem, natozenie cienkiej warstwy drobnego kruszywa (miatowanie).
Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze sie odbywacé ruch
samochodowy.

1.1.2. Materiaty

Kruszywo

Do napraw przy ubyciu maszyny typu Patcher nawierzchni bitumicznych nalezy

stosowac grysy bazaltowe (2- 5 mm). Wbudowane materiaty muszg odpowiadac
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Polskim Normom lub wymogom, ktére okresla Ustawa Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmian.).

Lepiszcze

Do napraw nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera cisnieniowego typu
Patcher (lub podobny) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe
szybkorozpadowe typu C69B3 PU lub podobne;j.

Mozna stosowac¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajgce aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.

1.1.3. SPRZET do wykonywania napraw nawierzchni

Patcher do wykonywania napraw grysami i emulsjg z mozliwoscig oczyszczania
naprawianych miejsc przy uzyciu wody lub powietrza pod cisnieniem.

Patcher powinien by¢ wyposazony w wysokowydajng dmuchawe do czyszczenia
wybojoéw, silnik napedzajgcy pompe hydrauliczng i system pneumatyczny

z dmuchawg do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2
do 5 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsja.
2.Regulacja pionowa armatury ulicznej

Regulacja wysokosciowa armatury ulicznej polega na dostosowaniu jej rzednych
wysokosciowych do rzednych nawierzchni bitumiczne;.

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy rozebra¢ nawierzchnie wokét armatury
ulicznej w zakresie niezbednym do jej pionowego przemieszczenia na oczekiwang
rzedng. Nastepnie nalezy zdemontowaé urzgdzenie, oczyscic i sprawdzic jego stan
techniczny (w przypadku znacznego zniszczenia, np. pekniecia, nalezy zgtosic
gestorowi koniecznos¢ wymiany armatury na nowq).

Ponowne osadzenie armatury polega na odpowiednim wypoziomowaniu ptyt
podktadowych z uzyciem betonowych zapraw szybkowigzgcych a nastepnie

na ponownym osadzeniu armatury.

Termin realizacji zamoéwienia od dnia podpisania umowy: 8 miesiecy.
3.Warunki realizacji zamowienia:

3.1.Naprawy pozimowe

W ciggu jednego miesigca po zakonczeniu przez Zamawiajgcego czynnej akcji zima
przysprzyjajgcych warunkach atmosferycznych nalezy wykonac¢ naprawe wszystkich
ubytkéw nawierzchniach bitumicznych lub na polecenie Zamawiajgcego.

3.2. Pozostate naprawy

Szybkos$¢ reakcji przy biezgcym utrzymaniu drog, tj. czas rozpoczecia wykonania
robét wynosi 2 dni robocze liczgc od momentu ich zgtoszenia Wykonawcy.
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3.3.Do czasu wtasciwego wykonania naprawy, od momentu jej zgtoszenia,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zabezpieczy¢ najbardziej niebezpieczne
uszkodzenia nawierzchni jezdni.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢
przedstawiciela Inwestora z siedziby Zamawiajgcego na teren miejsca naprawy
wtasnym transportem - w celu oceny prawidtowosci wykonywania robot.
Uwaga:

Zamawiajgcy wymaga, aby czas i w zakresie realizacji zamdéwienia Wykonawca
lub Podwykonawca zatrudnit na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane nizej czynnosci:

- roboty budowlane,

- obstuga drobnego sprzetu budowlanego niezbednego do realizacji zamdwienia.
Zataczniki:

1. Szczegolowa specyfikacja techniczna — remont czgstkowy nawierzchni
bitumicznych — Zadanie nr 1

2. Szczegolowa specyfikacja techniczna — powierzchniowe utrwalanie nawierzchni
bitumicznych remonterami cisnieniowymi typu Patcher — Zadanie nr 2

3. Ogodlne warunki umowy

Sporzadzit Naczelnik Wydzialu Zamawiajgcego:

Gléwny Specjalista

Jarostaw Filipinski Adam Kwiatkowski



