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zaprawa cementowa

rura kielichowa PCV 200

tuleja ochronna PCV z uszczelka

gumowa o szer. 20 cm.

obetonowanie zewnetrzne betonem

B - 25 o szer. 20cm.

izolacja zew. izoplastem R+B

izolacja wew. abizol

krag betonowy denny - osadnik

beton B - 10

podsypka pisakowa gr. 0,30 m
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OBIEKT:
Przebudowa drogi ulic Piekna, Urocza i Stoneczna w Olkuszu
NAZWA
MR | Budowa kanalizacji deszczowej dla zadania:
"Przebudowa drogi ulic Piekna, Urocza i Stoneczna w Olkuszu"
ADRES . . . .
wesvar | QLKUSZ, rejon ulic Piekna, Urocza i Stoneczna
INWESTOR: Gmina Olkusz
ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz
" PROFIL PODtUZNY KANALIZAC)I DESZCZOWE!
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SKALA OPRACOWANIE STANOWI DZIEXO AUTORSKIE PODLEGAIACE OCHRONIE ZGODNIE FORMAT RYSUNKU
z USTAWA 83 2 DNIA 4 luty 1994 roku O PRAWIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH
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