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1. WSTEP

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
budowy kanalizacji deszczowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi ulic Piekna, Urocza i Sfoneczna w Olkuszu”

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie elementdéw kanalizacji deszczowej, a w szczegdlnosci:

o wpusty sciekowe typowe

o przykanaliki $200 PCV odprowadzajgce wody opadowe z wpustéw $ciekowych do kanalizacji,

o uszczelnienie wylotéw przykanalikdw z kratek Sciekowych,

o obsypanie piaskiem kratek sciekowych i doktadne zageszczenie,

o wykonanie studni rewizyjnych Zzelbetowych wg DIN $#1200mm i @1000mm,

o wykonanie kanalizacji @200mm,

o wykonanie kanalizacji @250mm,

o wykonanie kanalizacji @315mm,
o wykonanie wzmochienia wpustdw ulicznych do przykanalikéw @200 betonem B20,
o odwodnienie tymczasowe w trakcie realizacji robét.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych
z drogi do odbiornika wéd opadowych.

1.4.2. Kanat —liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekéw.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatéw.

1.4.4. Studzienka sciekowa - studzienka stuzgca od odebrania wéd opadowych bezposrednio ze Scieku prefa-
brykowanego, wyposazona w krate wpustowa.

1.4.5. Korytka sciekowe — stuzg do odprowadzenia wdéd deszczowych metoda liniowa

1.4.7. Pozostate stosowane okreslenia sg zgodne z normami oraz definiciami podanymi w ST - ,Wymagania
Ogdlne”.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST "Wymagania Ogolne".
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2. MATERIALY

21.

a

a

23.

Materialy stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej i przykanalikéw
piasek do wykonania podsypki i obsypki kanalizacji,
bale drewniane lll klasy do umocnienia $cian wykopu,
rury kielichowe z wydtuzonym kielichem PEHD/PP SN8 SDR34 @200 mm tgczone na uszczelke wargowa,
rury kielichowe z wydtuzonym kielichem PEHD/PP SN8 SDR34 @250 mm tgczone na uszczelke wargowa,
rury kielichowe z wydtuzonym kielichem PEHD/PP SN8 SDR34 315 mm fgczone na uszczelke wargowsa,
taczniki kielichowe do rur, uszczelki do rur,

pianka poliuretanowa i sznur konopny do wykonania uszczelnienia przykanalika przy wylocie z kratki Scie-
kowej,

tuleje ochronne PCV do wykonania przejscia przykanalika przez sciany studni kanalizacyjnej
beton B20, beton B7.5 oraz piasek i stal All 18G2 do wykonania wzmochienia przykanalikéw

materialy pomocnicze.

Materialy stosowane przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych:
wiaz zeliwny typu ciezkiego D600 z zamknieciem ryglowym,
podbudowa pod witaz z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej,
pierscien odcigzajgcy C35/45 1200/1440/B [PO245/188]
ptyta zelbetowa prefabrykowana odcigzajgca C35/45 1200/1440/B [PZE245/60]
stopnie ztazowe, zeliwne,
kregi zelbetowe K-120/30,
kregi zelbetowe K-120/60,
kineta z betonu B15,
podbudowa prefabrykowana zelbetowa pod kregi (dolna czes¢ studni) z betonu min. B20,
materialy do izolacji przeciwwilgociowej,

materialy do wykonania przejscia szczelnego przez Sciany studni (lub tuleja ochronna PCV),

Materialy stosowane przy wykonywaniu studzienek sciekowych:
wpustu uliczny zeliwny deszczowy typowy,
krag zelbetowy @600 z betonu B25
zelbetowy krag z wylotem @200 KW-50
krag zelbetowy denny @600 (osadnik prefabrykowany)

materialy do wykonania uszczelnienia wylotu ze studzienki Sciekowej

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i

badania. Wykonawca przedtozy je do akceptagji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy.

24.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslo-

nym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt
Wykonawcy.
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3. SPRZET

3.1. Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu: wciggarke reczng lub mechaniczng, koparke
oraz plyte wibracyjna.

4. TRANSPORT

4.1. Materialy powinny byé¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
$rodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

4.2. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wy-
tycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.2. Zakres Robét przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych:
o wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko na odlegtos$¢ 6 km,

o wykonanie podbudowy z betonu klasy B20 pod prefabrykat studni wraz przygotowaniem i utoze-
niem zbrojenia,

o utozenie i wypoziomowanie kinety z betonu B15 oraz kregdéw zelbetowych studni na gotowej pod-
budowie z betonu B20,

o utozenie ptyty z witazem,

o wykonanie podbudowy pod wtaz z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej,

o zasypanie dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem

5.3. Zakres Robdét przy wykonywaniu studzienek sciekowych typowych
o wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu na wysypisko na odlegtos¢ 6 km,
o wykonanie podsypki piaskowej,
o utozenie kregu zelbet. dennego @600 (osadnik prefabrykowany)
o ustawienie kregu Zzelbetowego z wylotem @200 KW-50
o ustawienie kregu zelbet. @600 z betonu B25
o ustawienie skrzynki wpustu deszczowego typowego

o wykonanie zasypki piaskowej

5.4. Wykonanie kanatu deszczowego
5.4.1. Wytyczenie trasy kanatu na podstawie Dokumentac;ji Projektowej

Projektowana trasa kanatu deszczowego powinna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za po-
mocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow, kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery a w przypadkach
niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe.

5.4.2. Wykop

Przewiduje sie wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Wykopy nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé za pomoca wyprasek.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu nie zinwentaryzowanych przewoddéw lub
innych urzadzen podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzagdzen.

5.4.3. Podtoze

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym nie nawodnionym podtoze stanowi warstwa piasku o
grubosci 20cm. Do wykonania podtoza nalezy uzy¢ piasku o wiasciwosciach pozwalajgcych na jego zageszczenie
95% wg Proctora, o wskazniku réznoziarnistosci U > 0,5.

5.4.4. Roboty montazowe

Na wykonanej i zageszczonej podsypce nalezy utozy¢ rury z odpowiednim spadkiem zgodnym z Doku-
mentacjg Projektowa. Ztgcza rur wykonaé zgodnie z instrukcjg Producenta i uzywajgc materiatéw i technologii
podanych przez Producenta.

5.4.5. Zasypka wykopdw kanalizacyjnych

5.4.4.1. Obsypka rurociggu
Obsypke rury nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 30 cn powyzej wierzchu rury (po zageszczeniu).

Zageszczenie przeprowadzac tak, by unikngé uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia w planie i profilu.
Wskaznik zageszczenia obsypki 95-97% wg Proctora.

5.4.4.2. Zasypka wykopu

Zasypke nalezy wykonac gruntem rodzimym i jej gérng powierzchnie uksztattowac ze spadkami po-
przecznymi w kierunku do srodka wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Kierownikowi Projektu badania
gruntu proponowanego do tego celu.

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki nalezy demontowac¢ umocnienie Scian wykopu.

Zageszczanie zasypki mozna przeprowadzi¢ jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotnosci
optymalnej. Wykonanie, uformowanie i zageszczenie wykonywanego nasypu wykonac zgodnie z ST ,,Roboty
ziemne”.

5.5. Zakres robét przy wykonywaniu przykanalikéw

Wylot przykanalika z kratki sciekowej winien by¢ wykonany jako elastyczny uszczelniony sznurem konop-
nym bialym oraz pianka poliuretanowa. Mozna zastosowac typowe tuleje do rur PCV @200. Przykanaliki nalezy
uktadac na podsypce piaskowej i obsypac piaskiem.

Zasypke wykopdw przykanalikéw przeprowadzi¢ nalezy piaskiem do wysokosci podbudowy ttuczniowej
ulicy.
Przykanaliki z wpustu do studzienki kanalizacyjnej nalezy uktadac ze spadkiem 1-2%. Przykanaliki, ktorych

przykrycie przy wylocie z kratki $ciekowej wynosi 60 cm nalezy wzmocni¢ betonem B20 i B 7.5 z wykonaniem
poduszki piaskowej gr. 50cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robdt z Dokumentacjg Techniczng i wskazaniami podanymi w ST.
6.2. Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

6.3. Badanie zasypki kanalizacji gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki zgodnie z ST
S.02.03.01. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ uksztattowania gdérnej warstwy zasypki z dokumentacjg projek-
towa.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementéw kanalizacji sa:

— kanat deszczowy - metr(m),
— studnie kanalizacyjne - sztuka (szt.),
— studzienki Sciekowe - sztuka (szt.).

8. ODBIORROBOT

Montaz studzienek Sciekowych i kanalizacyjnych, utozenie rur kanalizacyjnych i przykanalikéw podlegajg
odbiorowi Robdt ulegajgcych zakryciu oraz korncowemu wedtug zasad podanych w OST ,, Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacji odpowiedniej Srednicy:
a) kanalizacja @200mm ( cigg gtéwny i przykanaliki),
b) kanalizacja @250mm,

c¢) kanalizacja @315mm,

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie
wszystkich elementéw skladowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych i sciekowych, przykanali-
kéw wraz z przewiertami pod jezdnia.

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji obejmuije:

o wytyczenie geodezyjne,

o wykonanie wykopdw z odwiezieniem gruntu na wysypisko na odlegtos¢ do 10 km,

o umocnienie Scian wykopu wypraskami wraz z rozbidrka,

o ewentualne zabezpieczenie nie zinwentaryzowanych urzagdzen podziemnych wedtug wymagarn ich gestoréw,
o podsypka piaskowa pod urzadzenia,

o montaz kanatu, studzienek kanalizacyjnych i Sciekowych,

o uszczelnhienie wylotow przykanalikdw,

o wzmochienie przykanalikéw,

o montaz osadnika z betonu B20 przed studnig przepadowa ponizej wlotu do wpustu ulicznego,
o obsypka kanatu i zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

o niezbedne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne,

o oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-01170 - Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe (typu ciezkiego).

PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny (oraz-03i-04).

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
Srodowisk.
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PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Transprojekt Warszawa.



