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PROJEKTOWANA
obróbka blacharska

P1P1

SU1 / SU2

ISTNIEJĄCA
papa termozgrzewalna i podkładowa
do rozbiórki

PROJEKTOWANY
komin z cegły ceramicznej pełnej
( wykończenie - styropian EPS100 gr.2cm
+ tynk cienkowarstwowy, zwieńczenie komina płytą betonową
 o grubości 6cm )

PROJEKTOWANA
drabina o konstrukcji
metalowej

PROJEKTOWANA
rynna półokrągła 130mm

PROJEKTOWANA
rura spustowa
okrągła - 100mm

powłoka malarska
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych
  elementów ceramicznych
tynk cementowo - wapienny
styropian EPS 70 gr.12cm
tynk cienkowarstwowy
farba silikonowa

wykonać nadproże na belkach
prefabrykowanych strunobetonowych

styropian EPS200 gr.2cm

GRANICA DZIAŁKI

SZ1

SZ2

SC1

GRANICA DZIAŁKI

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY ŚCIANIY SZCZYTOWEJ :
- demontaż deski czołowej
- demontaż okładzina z płyty falistej
- demontaż stolarki okiennej
- skucie istniejącego tynku cementowo - wapiennego
- zamurowanie otworów po oknach
- wykonanie tynku cementowo - wapiennego
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 70 gr.2cm
- wykonanie tynku cienkowarstwowego
- montaż obróbei blacharskich
- malowanie elewacji farbą sislikonową

PROJEKTOWANY
murek ogniowy

PROJEKTOWANY
murek ogniowy

izolacja termiczna
wełna mineralna gr.10cm okno - wymiana na nowe

( PCV - U=0,80 W/(m2 · K))

wnęka w ścianie 145/200
- do zamurowania
( pustak ceramiczny )

PROJEKTOWANY
grzejnik elektryczny

nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

obrzeże betonowe 8/30cm

pas płyty OSB gr.22mm
pod obróbkę blacharską

pas płyty OSB gr.22mm ( szerokość 50cm )
pod obróbkę blacharską
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WARSTWY PROJEKTOWANE
papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,3mm
papa podkładowa klejona do styropianu
styropian EPS 100 gr.12cm
WARSTWY ISTNIEJĄCE
gładź cementowa
warstwa wyrównująca z kruszywa lekkiego
płyta betonowa stropu Kleina
warstwa ceramiczna stropu Kleina
  /  belki stalowe stropu Kleina

2,40°

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 )
warstwa podbudowy z betonu C8/10  gr. 15cm - beton
   zagęszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie gr.34cm
grunt rodzimy

±0,00 = 89,01m n.p.m.

2xNSB 110W-300

SC1

SC2

SC3

SC4

OPIS WARSTW POWIERZCHNI
ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁÓG

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy  ( na całej wysokości ściany )
grunt CapaGrund Universal -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
gładź gipsowa - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny kat. III
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy  ( na całej wysokości ściany )
grunt CapaGrund Universal -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
gładź gipsowa - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
okładzina z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysokości 280cm )
   powyżej sufitu podwieszanego o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze białym
   wykończenie gładkie,  fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubość fugi 2mm
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla ściany istniejącej )
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
okładzina z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysokości 220cm )
  o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze białym - wykończenie gładkie,
  fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubość fugi 2mm / farba lateksowa
  Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( powyzej wysokości 220cm )
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla ściany istniejącej )
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

SZ1

SZ2

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba silikonowa 2 warstwy
tynk cienkowarstwowy akrylowy gr.2mm
warstwa zbrojąca z siatki i kleju
stryropian EPS70 gr.12cm + klej
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny kat. III - 50% powierzchni ściany
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (- 50% powierzchni ściany )
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
tynk mozaikowy żywiczny
warstwa zbrojąca z siatki i kleju
stryropian EPS100 gr.8/12cm + klej
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
tynk cementowo - wapienny kat. III
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana fyndamentowa z drobnowymiarowych
  elementów ceramicznych

SU1

SU2

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
strop typu Kleina
WARSTWY PROJEKTOWANE :
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
tynk cementowo - wapienny kat. II
konstr. sufitu podwieszonego
wełna mineralna gr.10cm
folia paroizolacyjna 1x
płyta GK gr.12,5mm - pojedyńczo
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
gładź gipsowa - 2 warstwy
farba podkładowa gruntująca - 1 warstwa
farba emulsyjna w kolorze białym - 2 warstwy

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
strop typu Kleina
WARSTWY PROJEKTOWANE :
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
tynk cementowo - wapienny kat. II
wełna mineralna gr.10cm
folia paroizolacyjna 1x
konstr. sufitu podwieszonego
sufit podwieszany kasetonowy, modułowy
  60x60cm w kolorze białym

P1
WARSTWY PROJEKTOWANE :
płytka gresowa gr.10,5mm, na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm,
  klasa antypoślizgowości płytek R10, klasa ścieralności V
posadzka cementowa gr.6cm zbrojona siatka stalową posadzkową
izolacja termiczna - styropian EPS200 gr.15cm
izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE
podkład z betonu klasy B10 gr.12cm
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
podsypka piaskowa
grunt rodzimy
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