ZAKRES PRAC DOTYCZACY SCIANIY SZCZYTOWE :

- demontaz deski czotowe;j

- demontaz okladzina z piyty falistej

- demontaz stolarki okiennej

- skucie istniejacego tynku cementowo - wapiennego

- zamurowanie otworéw po oknach

- wykonanie tynku cementowo - wapiennego

- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 70 gr.2cm
- wykonanie tynku cienkowarstwowego

- montaz obrdbei blacharskich

WARSTWY PROJEKTOWANE

styropian EPS 100 gr.12cm
WARSTWY ISTNIEJACE
gtadz cementowa

- malowanie elewaciji farbg sislikonowa,

plyta betonowa stropu Kleina
warstwa ceramiczna stropu Kleina
| belki stalowe stropu Kleina
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ISTNIEJACA

papa termozgrzewalna i podktadowa

do rozbidrki

PROJEKTOWANA

obrébka blacharska

pas piyty OSB|gr.22mn
pod |abrébke blacharskg

‘+3 53

warstwa wyréwnujaca z kruszywa lekkiego

papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5.3mm
papa podktadowa klejona do styropianu

PROJEKTOWANY
komin z cegly ceramicznej petnej
—( wykoniczenie - styropian EPS100 gr.2cm
+ tynk cienkowarstwowy, zwienczenie komina ptyta betonowa,
0 grubo$ci 6cm )

PROJEKTOWANY
murek ogniowy

PROJEKTOWANA
drabina o konstrukcji
metalowej

pas ptyty OSB gr.22mm ( szeroko$¢ 50cm )

= [
styropian EPS200 gr.2cm e Vv

/ pod obrabke blacharska
PROJEKTOWANA

|+325~  rynna potokragta 130mm

PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA

? rura spustowa

murek ogniowy

. okragta - 100mm
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| izolacja termiczna
wetna mineralna gr.10cm

+2,40
wykona¢ nadproze na belkach
SC1 prefabrykowanych strunobetonpwych
wneka w $cianie 145/200
- do zamurowania
( pustak ceramiczny )
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BOCZNA STRONA BUDYNKU
SASIAD
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okno - wymiana na nowe
(PCV - U=0{80 W/(m2 - K))

PROJEKTOWANY
grzejnik elektryczny =
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BOCZNA STRONA BUDYNKU

powloka malarska

tynk cementowo - wapienny
= $ciana z drobnowymiarowych
1N elementéw ceramicznych
LTl tynk cementowo - wapienny
styropian EPS 70 gr.12cm p

tynk cienkowarstwowy
farba silikonowa
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nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

P
[~y

LI |
o
K
(>

OPIS WARSTW POWIERZCHNI
SCIAN, SUFITOW | PODLOG

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( na catej wysokosci cian
grunt CapaGrund Universal -1 warstwa (_na catej wysokosci ciany )

tadz gipsowa - 2 warstwy ( na catej wysokosci cian
tynk cementowo - wapienny kat. Il
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na catej wysoko$ci $ciany )
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
WARSTWY ISTNIEJACE :
$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( na catej wysokosci $cian
grunt CapaGrund Universal -1 warstwa (_na catej wysokosci ciany )

tadz gipsowa - 2 warstwy ( na catej wysokosci cian
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na catej wysoko$ci $ciany )
$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :

okladzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysoko$ci 280cm )
powyzej sufitu podwieszanego o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze biatym
wykoriczenie gtadkie, fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubo$é fugi 2mm

grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (_na catej wysokosci $ciany

tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwow

$ciana z drobnowymiarowych elementow ceramicznych

odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla $ciany istniejacej )

WARSTWY ISTNIEJACE :

$Sciana z drobnowymiarowych elementdw ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
okladzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysoko$ci 220cm )
0 wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze biatym - wykoriczenie gtadkie
fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubo$¢ fugi 2mm / farba lateksowa
Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( powyzej wysokosci 220cm )
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na catej wysoko$ci $ciany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla $ciany istniejacej )
WARSTWY ISTNIEJACE :
$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

obrzeze betonowe 8/30cm

-
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WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba silikonowa 2 warstwy

SU1

WARSTWY ISTNIEJACE :
strop typu Kleina

tynk cienkowarstwowy akrylowy gr.2mm WARSTWY PROJEKTOWANE :
warstwa zbrojaca z siatki i kleju kle'u. odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGA
stryropian EPS70 gr.12cm + kle tynk cementowo - wapienny kat. Il

runt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (_na catej wysokosci cian konstr. sufitu podwieszoneao
tynk cementowo - wapienny kat. Il - 50% powierzchni $cian wefna mineralna gr.10cm
runt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (- 50% powierzchni $cian: folia paroizolacyjna 1x

WARSTWY ISTNIEJACE : tyta GK gr.12,5mm - pojedyriczo
$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych runt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa

tadz gipsowa - 2 warstw
farba podktadowa gruntujaca - 1 warstwa

WARSTWY PROJEKTOWANE : farba emulsyjna w kolorze biatym - 2 warstw

tynk mozaikowy zywiczny
warstwa zbrojaca z siatki i kleju SuU2
stryropian EPS100 gr.8/12cm + klej .
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa gﬁRST‘%SE'EJ CE.
tynk cementowo - wapienny kat. Il WARSTWY PROJEKTOWANE -
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa e e e = .
WARSTWY ISTNIEJACE - odgrzybianie przez ednokrotne malowanie preparatem RENOGAI
$ciana fyndamentowa z drobnowymiarowych L n:( cementolwo - W1a0 ienny kat. |

elementéw ceramicznych weina mineraing gr. 1uem

folia paroizolacyjna 1x

konstr. sufitu podwieszonego
sufit podwieszany kasetonowy, modutowy
60x60cm w kolorze biatym
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nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm

warstwa podbudowy z betonu C8/10 gr. 15¢m - beton
zageszczony mechanicznie

zasypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr.34cm

grunt rodzimy

WARSTWY PROJEKTOWANE :
ptytka gresowa gr.10,5mm, na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm
klasa antyposlizgowosci ptytek R10, klasa $cieralnosci V
L  posadzka cementowa gr.6cm zbrojona siatka stalowa posadzkowa
izolacja termiczna - styropian EPS200 gr.15cm
izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE
podktad z betonu klasy B10 gr.12cm
WARSTWY ISTNIEJACE :
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

L

warstwa wyréwnawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 )
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