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NAZWA OPRAC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RODZAJ INWESTYCJI ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZO -
MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

Maciej PECOLD

Michał WIECZOREKmgr inż. konstr.

LOKALIZACJA

ZLECENIODAWCA GMINA DUSZNIKI
ul.Sportowa 1, 64-550 Duszniki

RZUT POŁACI DACHOWEJ

dz. nr ew. 47/51,  64-553 Sarbia

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT
nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19/ konstrukcja /
mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ

OPRACOWAŁA Natalia KRAWCEWICZmgr inż. architekt

inż. Barbara ŁUKASIEWICZ-ARIM
nr ew. upr. 338/PW/92

PROJEKTANT
/ architektura /

BRANŻA BUDOWLANA
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GRANICA DZIAŁKI

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA DZIAŁKI GRANICA DZIAŁKI

PROJEKTOWANE
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA

POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA

POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PŁYTA FALISTA

POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PŁYTA FALISTA

ISTNIEJĄCE
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PŁYTA FALISTA

PROJEKTOWANE
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ
POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA

PROJEKTOWANA
obróbka blacharska

PROJEKTOWANY
komin z cegły ceramicznej
pełnej ( wykończenie - styropian EPS100 gr.2cm
+ tynk cienkowarstwowy )

GRANICA DZIAŁKI

PROJEKTOWANE
zadaszenie nad wejściem
( konstrukcja metalowa + wypełnienie szklane
montaż na kotwy wklejane - 12szt. )

projektowana
obróbka blacharska
blacha  tytanowo - cynkowa

istniejąca
rynna półokrągła
- stalowa ocynkowana
( zabezpieczyć )

PROJEKTOWANA
rura spustowa
okrągła - 100mm

PROJEKTOWANA
rynna półokrągła 130mm

PROJEKTOWANY
komin z cegły ceramicznej
pełnej ( wykończenie - styropian EPS100 gr.2cm
+ tynk cienkowarstwowy )

PROJEKTOWANY
murek ogniowy + obróbka
blacharska

PROJEKTOWANA
drabina o konstrukcji
metalowej

zwieńczenie komina czapką
betonową zbrojoną gr.6cm

zwieńczenie komina czapką
betonową zbrojoną gr.6cm

ZAKRES PRAC DOTYCZĄCY ŚCIANIY SZCZYTOWEJ :
- demontaż deski czołowej
- demontaż okładzina z płyty falistej
- demontaż stolarki okiennej
- skucie istniejącego tynku cementowo - wapiennego
- zamurowanie otworów po oknach
- wykonanie tynku cementowo - wapiennego
- wykonanie izolacji termicznej ze styropianu EPS 70 gr.2cm
- wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego
- montaż obróbek blacharskich
- malowanie elewacji farbą silikonową
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BOCZNA STRONA BUDYNKU

BOCZNA STRONA BUDYNKU

0,3%0,3%

OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY
TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,70mm

RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ
Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ O GR. 0,70mm

POWIERZCHNIA POŁACI DACHOWEJ:
- PAPA TERMOZGRZEWALNA - 90,50m2
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