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1. WSTEP

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania, dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych budows instalacji sanitarnych dla zadania: ROZBUDOWA | REMONT BUDYNKU
GOSPODARCZO — MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SWIETLICE WIEJSKA.

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
- przebudowa uzbrojenia sanitarnego: przytagcze wodociggowe
- wewnetrzne instalacje sanitarne w tym: instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej,
instalacja ogrzewcza, instalacja wentylacji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi wiasciwymi przepisami, aktami prawnymi
oraz polskimi normami.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg, STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami,
zarzgdzeniami i rozporzgdzeniami.

W niniejszej Specyfikacji przedstawiono wymagania techniczne dotyczace materiatow
przeznaczonych do wbudowania dostarczanych przez Wykonawce robét, stosowanie
materialtdbw  wariantowych, materiatbw z odzysku przeznaczonych do wykonania
poszczegodlnych asortymentow robot oraz wykaz niezbednych dowoddw, jakosci tych
materiatow.

Opisano zalecenia dotyczgce metod wykonania poszczegdlnych wymienionych w STWIORB
robét - w takim zakresie, w jakim uznano to za niezbedne ze wzgledu na wymagang jako$¢é
wykonania.

STWIORB okresla zasady odbioru poszczegdlnych asortymentéw robét z wskazaniem zakresu
badan kontrolnych, wymagan jakosci wykonania, dopuszczalnych odchylen, niezbednych
dowoddw jakosci oraz warunkéw dokonania danego odbioru, jak réwniez opisuje roboty, ktorych
wykonanie nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze robot oraz postepowanie z materiatami
nie spetniajgcymi wymagan.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom Ilub europejskim
i specyfikaciom UIC lub posiada¢ Krajowg Deklaracje Zgodnosci (oswiadczenie producenta)
z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikaciji.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora
0 swoim wyborze jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie
ustalonym przez Inwestora celem sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora materiat z innego zrédta.

Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody uprawnionego branzysty projektanta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkgji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowaé
trwatos¢ wiekszg od 50 lat.

2.1. Materialy dla przylagczy wodociagowych

Rury przewodowe

Do przebudowy
przytaczami zastosowano rury i ksztaitki PE 100 SDR 11 o srednicy @32x3,0 mm.
Rury cisnieniowe PE zgodnie z PN-EN 12201-2:2012 [11]
Rury powinny posiada¢ udokumentowane wyniki badanh WYROBU GOTOWEGO (a nie jedynie
granulatu) potwierdzajgcych ich wiasnosci.
Rury zgodnie z normg PN-EN 12201-2:2012 [11], powinny by¢é oznaczone w taki sposob, aby
cechowanie nie inicjowato peknie¢ lub innych uszkodzen, oraz aby normalne warunki
przechowywania, warunki atmosferyczne, transport, instalacja oraz eksploatacja nie miaty
wptywu na jego czytelnosé.
Oznaczenie rur powinno zawiera¢, co najmniej, informacje podane w nastepujacej kolejnosci:

- numer normy;

- nazwe i/lub znak firmowy producenta;

- wymiary (dnxen)

- szereg SDR

- materiat i oznaczenie

- klasa cisnienia w barach

- informacje producenta (okres produkcji, nazwa lub kod zaktadu).

2.2. Materialy dla instalacji wewnetrznych

2.3.1. Materialy instalacji ogrzewczej

Budynek nastawni wyposazony zostanie w elektryczne grzejniki konwektorowe, nascienne
z wbudowanymi termostatami oraz promiennik podczerwieni nascienny i kurtyne powietrzng
nad drzwiami wejsciowymi.

2.3.2. Materialy instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wodociggowa z rur z tworzywa sztucznego PE / z rur wielowarstwowych
z aluminiowg wktadka antydyfuzyjng (np. rury PE-RT/AL/PE-HD i ksztattki zaprasowywane
Press tworzywowe lub mosiezne), tgczonych za pomocg ksztaltek . Przewody wodociggowe
prowadzone pod tynkiem i w posadzce w izolacji antyroszeniowej (0,04W/mK) o gr 13 mm
w powloce z PCW.

Zawor gtébwny wraz z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym EA i filtr siatkowy
wewnatrz budynku. Wodomierz dn 20.
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Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie:
- miejscowo w lokalnych przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych cieptej wody o mocy
3,5 kW (2 kpl.) i 5,5 kW (1 kpl.).

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy ,N”, kielichowych uszczelnionych
pierscieniem gumowym. Poziome odcinki kanalizacji prowadzone pod posadzkag z 2% spadkiem
w kierunku odptywu.

Pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje czyszczakowg, zamontowane na wysokosci
0,5 m nad posadzkg, a zakonczone zostang rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach.

2.3.3. Materialy instalacji wentylacji

Wentylatory wywiewne typu kanatowego, z kruscami izolacyjnymi.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztaltek i potgczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Kanaly wykona¢é z blachy stalowej ocynkowanej
wg PN-B-03434. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze
to powodowa¢ dodatkowy hatas i drgania). Kanaty te powinny posiada¢ usztywnienia. Podczas
montazu kanatdw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzily sie ich
wewnetrzne sScianki. Potgczenia kanatdbw muszg spetniaé wymogi szczelnosci klasy Ill wg
DIN 24194 cz. Il. Kanaly montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych firmy np.: Hilti, z
elementami wibroizolacji. Odgatezienia od przewodoéw wentylacyjnych wykona¢ z
elementami elastycznymi izolowanymi akustycznie.

Jako elementy zbierajgce powietrze wentylowane zastosowane bedg anemostaty.
2.3. Skladowanie materiatéw

Rury

Skfadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotéw. Nie wolno sktadowaé rur w poblizu ognia, Zzrodet ciepta
lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itp. W czasie
sktadowania rury powinny by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
oraz przed zniszczeniem i deformacjg. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.

Wysoko$¢ skfadowania rur z polietylenu nie powinna przekracza¢ 1 m. Rury nalezy utozy¢
rownolegle do siebie i podeprze¢ z obu stron wspornikami wykonanymi z drewna lub innymi
materialami niepowodujgcymi uszkodzenia rur. Rury w zwojach powinny byé sktadowane
ptasko. Maksymalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1,5m.

W czasie transportu i magazynowania rury powinny by zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem poprzez zaslepki umieszczone na koncach odcinkéw. Zaslepki nalezy
usuwac dopiero bezposrednio przed montazem.

Niedopuszczalne jest przecigganie rur po podtozu. Nalezy je przenosi¢ lub stosowac specjalne
rolki bgdz ptozy.

Rury nie powinny by¢ sktadowane dtuzej niz 2 lata. W przypadku, gdy rury sg narazone
na bezposrednie dziatanie promieni i opadéw atmosferycznych okres skfadowania wynosi
nie dtuzej niz 1 rok.

Ksztattki, armatura, wentylatory, anemostaty, grzejniki elekreyczne, promienniki, kurtyny
powietrzne.

Ksztattki, armatura, wentylatory, anemostaty, grzejniki elekreyczne, promienniki, kurtyny
powietrzne powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Wszystkie elementy instalacji zabezpieczy¢ na placu budowy przed dziataniem warunkow
atmosferycznych w pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze do 30°C.

Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
jego asortymentow.
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2.4. Odbior materiatlow

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatdbw mozna dokonac alternatywnie
na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu, jaki powinien
posiadac producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatow przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z norma, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym
zgodnos$¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inwestora.

3. SPRZET

3.1.  Sprzet do robét montazowych

Sprzet do robét montazowych dla sieci zewnetrznych i przytagczy obejmuije:
wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczng,

samochod skrzyniowy,

samochod samowytadowczy,

betoniarki,

sprzet reczny,

spawarki,

mioty pneumatyczne,

sprzet do ciecia rur,

inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

Do wykonania robot zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac:
o wiertarki
e inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

Przewidywany sprzet zwigzany z budowg instalacji wod.-kan.:
e pity do ciecia przewodow kanalizacyjnych

zgrzewarka/zaciskarka do rur

wiertarki udarowe

mioty udarowe do wyburzen

pity elektryczne do ciecia rur

narzedzia do kalibrowania rur polietylenowych

rusztowanie przesuwane lekkie

inny sprzet niezbedny do wykonania zadania.

Do wykonania robét zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej nalezy stosowac:
o wiertarki

rusztowanie przesuwane lekkie

pity do ciecia przewodow

szlifierki kagtowe

gietarki do blachy

nozyce i pity do blachy

narzedzia proste - noze, mtotki.

inny sprzet niezbedny do wykonania zadania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Str. 6



Do wykonania ww. robdt Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robdét.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne
i dostosowane do wymagan warunkéw BHP, do technologii i warunkéw wykonywanych robot.
Sposdéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i wskazaniami
Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych Srodkéw
transportu:

e samochdd ciezarowy,

e samochdd skrzyniowy,

e samochod samowytadowczy,

e samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢é rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przewiduje sie przewdz urzgdzen dla wszystkich instalacji od Producenta, z magazynéw
lub hurtowni na plac budowy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki, w sposob zabezpieczajgcy je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Koncdwki wszystkich
rur powinny by¢ zabezpieczone ochronnymi zaslepkami przed zanieczyszczeniem.

Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na podkiadach drewnianych, z zatozeniem klindw
pod skrajne rury. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie
gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

4.3. Ksztaltki, armatura, wentylatory, anemostaty, grzejniki elekreyczne,
promienniki, kurtyny powietrzne.

Ksztattki, armatura, wentylatory, anemostaty, grzejniki elekreyczne, promienniki, kurtyny
powietrzne transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy
stosowac przektadki, rozpory, kliny z drewna, z gumy i innych materiatow.
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Poszczegdlne elementy powinny by¢ pakowana zbiorczo lub, jesli to konieczne, nalezy chronic¢
je indywidualnie w celu zapobiezenia uszkodzeniu. Nalezy przewozi¢ je w specjalnie
przystosowanych pojemnikach, skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Inwestor przed przystgpieniem do robdét powinien dysponowa¢ pozwoleniem na budowe
lub innym dokumentem uprawniajgcym do wykonywania prac, jezeli taki jest wymagany.
Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien uzyskaé pozwolenie od wiasciciela
terenu na wykonywanie prac.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg sieci wodociggowej nalezy wykonac przestrzegajac
warunkéw BHP.

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzgdzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych warsztatowych. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzgdzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich
norm. Projekty podlegajg akceptacji Inwestora.

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia
robét zawarte w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Prace wstepne

e Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.4. Roboty przygotowawcze

e Podstawe wytyczenia trasy instalacji stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna.

e W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej i c.w.u. ukltadana pod posadzkg, po sScianach i w przestrzeni
konstrukcyjnej $cian z rur PE-RT/AL/PE-HD. Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac
wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw - ksztaltki zaprasowywane Press tworzywowe
lub mosiezne.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie maksymalne
1,0 MPa, temperatura od +50C do +55°C.

Montaz rurociggéw wykonywaé zgodnie z instrukcjg montazowg producenta zastosowanego
systemu.Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasmg teflonowg. Przewody z polietylenu
poprowadzone pod posadzkg (w podtodze) tgczyé za pomocg ztgczek systemowych.
Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodowe;j:

- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg (sciane)

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
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Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wszelkiego rodzaju prace montazowe mogg byé prowadzone jedynie przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresie wodociggéw z tworzyw sztucznych.
Wszystkie elementy: rury, ksztattki, uszczelki, armatura powinny by¢é sprawdzone
przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg odpowiednio oznakowane
i czy nie powstaly uszkodzenia rur przewodowych w czasie transportu z placu budowy
na miejsce montazu.

Préba szczelnosci przewodu
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen nalezy zastosowaé wodng prébe
szczelno$ci.
Prébe szczelnosci nalezy wykonywac dla catego przewodu.
Wykonang instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,5xcisnienie
robocze, nie nizszego niz 1,0 MPa (10 bar).
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaC nastepujgce warunki
przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami,
nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie potgczenia.
W czasie przeprowadzania proby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:
zanieczyszczenia na zewnagtrz przewodu powinny by¢ usuniete
przewdd wodociggowy nie powinien byé nastoneczniony
napetnienie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu
odcinek, poddany prébie, nalezy dobrze odpowietrzy¢
po napetnieniu odcinka wodg, odpowietrzeniu i uzyskaniu ciSnienia wewnetrznego
w wysokosci zapewniajgcej catkowite napetnienie przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12h
w celu stabilizacji
e po stabilizacji nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci cisnienia préby , przez 30 min.
ci$nienie na manometrach nie moze spasé ponizej ciSnienia probnego
e wyniki badania nalezy udokumentowa¢ protokotem bedacy zatgcznikiem do protokotu
odbioru instalacji.
Po pozytywnej probie szczelnosci wodociggi nalezy przeptukaé i zdezynfekowac
i ponownie przeptukaé. Nastepnie nalezy pobra¢ probki do badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych zgodnie z Dz.U.2005.85.729. Woda moze by¢ podana do uzycia
po uzyskaniu pozytywnego wyniku w/w badan.
Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji nalezy przystgpi¢ do potgczenia z istniejgcym przytgczem
wodociggowym za pomocg ksztattek.

Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Po zakonczeniu montazu przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci, nalezy dokonac¢
jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu
ok. 1m/s/ w ilosci 5-krotnej objetosci ptukanego odcinka sieci.

Woda ptuczgca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jesli wyniki badah wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien
by¢ przeprowadzony przy uzyciu np.: roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu w czasie 24h.

Po zakonczeniu dezynfekcji i zpuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukacé
Ptukanie wodociggu nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela operatora sieci.
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Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody
do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu pier$cienia gumowego
o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodoéw odptywowych
(pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
lub wspornikéw. Podejscia do urzgdzen z PCV taczy¢ metodg wciskowg. Pomiedzy przewodem
a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.
Przewody kanalizacyjne w ziemi i pod posadzkg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
10 cm. Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

5.5.3. Wewnetrzna instalacja wentylaciji

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potgczeh kotnierzowych
stosowaé uszczelki z gumy miekkiej lub mikroporowatej. Automatyke montowaé zgodnie
z zaleceniami producenta. Potgczenia miedzy kanatami uszczelnic.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegréd budynku. Blachy i ksztattowniki
nalezy przed malowaniem oczys$ci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usungg.
Powtoki antykorozyjne powinny by¢ potozone rownomiernie.

3.1.1. Wewnetrzna instalacja ogrzewcza

Podtaczenie elektrycznych urzgdzen ogrzewczych przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja
branzy elektrycznej oraz producenta urzadzen.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robaot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatdbw i realizowanych robot z Dokumentacjg
Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
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Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inwestora. Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowacé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inwestora.

4.2. Badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg obejmuje:

e sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty,

e  sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

e sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane zapisem potwierdzonym
przez Inwestora,

e sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

4.3. Badanie instalacji wodociagowej

- sprawdzenie jakosci urzgdzeh

- sprawdzenie szczelnosci instalacii

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowag nalezy podda¢ badaniom na szczelnoS¢ na cisnienie 1,0 MPa,
instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku
cisnienia o wiecej niz 2% oraz gdy nie stwierdzono przeciekéw i roszenia na potgczeniach. Po
przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg az
do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Oddanie do uzytku moze nastgpi¢ po
dezynfekcji oraz przeprowadzeniu bakteriologicznej préby wody. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji wodociggowe] nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie
wymaganych warunkéw

4.4. Badanie instalacji kanalizacji

- sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

- sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody

- sprawdzenie szczelnosci poziomow kanalizacyjnych

- sprawdzenie spadkéw przewodéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania odpowietrzenia

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

Préby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- pionowe przewody wewnetrzne poddac prébie szczelnosci przez zalanie ich wodg na catej
WySOKosCi
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podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

4.5. Instalacja wentylacji

sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzenh uzytych do budowy instalacji
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakosci materiatdbw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaraciji
zgodnosci z PN

sprawdzenie szczelnosci potgczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221:1994
sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotéw

sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-EN 12599:2013-04

sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania

4.6. Instalacja ogrzewcza

5.

sprawdzenie jakosci materiatow i urzgdzenh uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jakosci materiatdbw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaraciji
zgodnosci z PN

sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania

OBMIAR ROBOT

5.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

6.

1 m (metr) rurociggu, przewodu, kanatu

1 kpl (komplet) dla elementéw instalacji wewnetrznych

1 kpl (komplet) dla przyboréw sanitarnych

1 kpl (komplet) dla zlewozmywakow

1 kpl (komplet) dla grzejnikéw elektrycznych,promiennikéa i kurtyny powietrznej
1 kpl (komplet) dla elementéw instalacji wentylacji

1 kpl (komplet) dla przebudowy przytgcza wodociggowego

1 kpl (komplet) dla budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej

ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Przed przystgpieniem do odbioru wodociggu, kanalizacji jako obiektu budowlanego, kierownik
budowy powinien przedtozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajgce wykonanie instalaciji
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zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, pozwoleniem na budowe, normami powofanymi
oraz przepisami pahstwowymi .

Powyzsze dokumenty i prawidlowosé wykonania prac sprawdzajg Inwestor i Wykonawca
przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, po catkowitym zakohczeniu prac
i dokonaniu préb i pomiardow skutecznosci dziatania instalacji wewnetrznych w budynkach.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢é przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela
Inwestora.

6.2.1. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé robét z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek przebudowy, budowy sieci wodociggowe.
Odbidr techniczny czesciowy jest to odbidr poszczegdinych faz robét podlegajacych zakryciu
a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

utozenie przewodu,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

montaz armatury,

préby szczelnosci.

Przedtozone dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy;
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;
e  protokoty odbioru poszczegdlnych robdét.

6.2.2. Odbior techniczny koncowy

Jest to odbior techniczny instalacji po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji.

Przy odbiorze konncowym przedtozenia wymagajg nastepujace dokumenty:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotdw badah przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo oméwione, wpisane [ podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badanh przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.
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Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.
Przedtozone dokumenty:

o wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
dzienniki budowy i rejestry obmiarow
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenia:

e 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami technicznymi
wykonania odbioru;

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulic i sgsiadujgcej nieruchomosci.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty ptatne sg wg ceny obmiaru, ktéry zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie instalaciji

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST
- uprzatniecie miejsca pracy
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