
PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

mgr inż. konstr.

OPRACOWAŁ

NAZWA RYS.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS"
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086

1:50
rys. nr I-04

12.2021r.
NAZWA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY

RODZAJ INWESTYCJI ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZO -
MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

Maciej PECOLD

Michał WIECZOREKmgr inż. konstr.

LOKALIZACJA

ZLECENIODAWCA GMINA DUSZNIKI
ul.Sportowa 1, 64-550 Duszniki

PRZEKRÓJ B-B - INWENTARYZACJA

dz. nr ew. 47/51,  64-553 Sarbia, gm. Duszniki

OPRACOWAŁ

PROJEKTANT
nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19/ konstrukcja /
mgr inż. konstr. Łukasz JARYSZ

OPRACOWAŁA Natalia KRAWCEWICZmgr inż. architekt

inż. Barbara ŁUKASIEWICZ-ARIM
nr ew. upr. 338/PW/92

PROJEKTANT
/ architektura /

BRANŻA BUDOWLANA

+2,82+2,82

±0,00
-0,11

-0,37

-0,05

+3,90

+3,40

28
2

29
3

SC1

SC1

SC1

SC1

POMIESZCZENIE NR 1POMIESZCZENIE NR 2

komin z cegły ceramicznej
pełnej ( wykończenie tynk
cementowo - wapienny )

komin z cegły ceramicznej
pełnej ( wykończenie tynk
cementowo - wapienny )
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papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa asfaltowa podkładowa
gładź cementowa
warstwa wyrównująca z kruszywa lekkiego
płyta betonowa stropu Kleina
warstwa ceramiczna stropu Kleina
  /  belki stalowe stropu Kleina
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska

posadzka betonowa gr.6~8cm
gruzobeton gr.15~20cm
podsypka piaskowa gr.20cm
grunt rodzimy

gruzobeton gr.15~20cm
podsypka piaskowa gr.20cm
grunt rodzimy
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WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych

OPIS WARSTW POWIERZCHNI
ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁÓG

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
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WARSTWY ISTNIEJĄCE :
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
pozostałe warstwy stropodachu

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
posadzka betonowa gr.6~8cm
gruzobeton gr.15~20cm
podsypka piaskowa gr.20cm
grunt rodzimy

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
gruzobeton gr.15~20cm
podsypka piaskowa gr.20cm
grunt rodzimy
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