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WSKAZÓWKI METODYCZNE
Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania 

Szczegóᐠowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), który moៀna wykorzystywaၰ do sporzၐdzania
szczegóᐠowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, niezbᆐdnych dla uszczegóᐠowienia opisu
przedmiotu zamówienia.

2. Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ technicznၐ wykonania i odbioru robót dla konkretnej dokumentacji
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian, uzupeᐠnieᑀ i uᖰciᖰleᑀ, które wynikajၐ:
a) z zakresu czynnoᖰci (robót) objᆐtych zamówieniem,
b) z wymagaᑀ Zamawiajၐcego dotyczၐcych m.in. standardu i jakoᖰci wykonania robót,
c) z ustaleᑀ projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunków realizacji robót.

3. W poszczególnych punktach specyfikacji naleៀy uszczegóᐠowiၰ i uzupeᐠniၰ wielkoᖰci wymaganych parametrów
technicznych, jeៀeli sၐ one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania techniczne i jakoᖰciowe oraz opisy rozwiၐzaᑀ technicznych podane w treᖰci niniejszej specyfikacji
standardowej naleៀy wykreᖰliၰ (pominၐၰ), jeៀeli nie zostaᐠy one uwzglᆐdnione w dokumentacji projektowej
opisujၐcej przedmiot konkretnego zamówienia.

5. Jeៀeli w specyfikacji standardowej podano rozwiၐzania w ujᆐciu wariantowym, naleៀy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegóᐠowej wybraၰ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajၐcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sၐ przy zaᐠoៀeniu:
Przypadek I
Dla kaៀdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzၐdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeᖰnia 2004 r., opracowana bᆐdzie ogólna specyfikacja techniczna, w której ujᆐte bᆐdၐ
wspólne wymagania dotyczၐce wszystkich robót objᆐtych przedmiotem zamówienia oraz informacje o terenie.
W ramach tych wymagaᑀ okreᖰlone bᆐdၐ m.in.:
– zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych,
– informacje o terenie budowy (dotyczၐce m.in. interesów osób trzecich, ochrony ᖰrodowiska, warunków bhp, zasad

organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),
– okreᖰlenia i pojᆐcia wczeᖰniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.
W specyfikacjach standardowych dla poszczególnych rodzajów robót lub systemów technologicznych nie ujᆐto wiᆐc

wymagaᑀ dotyczၐcych tych robót (tymczasowych i towarzyszၐcych) – a w pkt. 9 „Specyfikacji” odniesiono siᆐ w tej
sprawie wᐠaᖰnie do „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek II
Osoba sporzၐdzajၐca szczegóᐠowၐ specyfikacjᆐ dla konkretnej roboty podstawowej, moៀe w pkt. 9 specyfikacji ujၐၰ
wymagania techniczne i zasady rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszၐcych niezbᆐdne do wykonania
wᐠaᖰnie tych robót podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczၐce robót tymczasowych i towarzyszၐcych
niezbᆐdnych do wykonania danej roboty podstawowej nie bᆐdၐ ujmowane w „specyfikacji ogólnej”.
Przypadek III
W szczególnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszၐce bᆐdၐ rozliczane odrᆐbnie
w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robót (tymczasowych i
towarzyszၐcych) powinny byၰ ujᆐte w odrᆐbnych szczegóᐠowych specyfikacjach technicznych.
7. Do tworzenia konkretnych szczegóᐠowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bᆐdၐcej

wzorcem, moៀna wykorzystaၰ:
a) elektronicznၐ wersjᆐ tekstów specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (

System SEKOspec), pozwalajၐcym na dokonywanie odpowiednich wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ;
b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposób przyspiesza przygotowywanie szczegóᐠowych specyfikacji

technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamówienia publicznego.
c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z równoczesnym dokonaniem ewentualnych

wykreᖰleᑀ, zmian i uzupeᐠnieᑀ.
8. Teksty zapisane pochyᐠym drukiem (w ramkach a takៀe poza ramkami) majၐ charakter

wyjaᖰniajၐco-instruktaៀowy, dlatego redagujၐc treᖰၰ szczegóᐠowej specyfikacji technicznej naleៀy je pominၐၰ
(wykreᖰliၰ).
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1. CZᆀᖠၠ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiajၐcego
Rozbudowa i remont budynku gospodarczo - magazynowego z przeznaczeniem na ᖰwietlicᆐ wiejskၐ.

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sၐ wymagania dotyczၐce wykonania i odbioru
wtórnych izolacji przegród (ᖰcian sklepieᑀ, itp) na gruncie wykonywanych w budynkach metodၐ iniekcji przeciw
kapilarnie podciၐganej wilgoci. Iniekcje stosowane jako hydroizolacja przeciw wodzie pod ciᖰnieniem jak równieៀ
iniekcje kurtynowe oraz iniekcje uszczelniajၐce w przeciekajၐce rysy i spᆐkania ujᆐte sၐ w osobnych ST.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.2., a objᆐtych zamówieniem okreᖰlonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzၐdzajၐcy dokumentacjᆐ projektowၐ i odpowiednie Szczegóᐠowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych moៀe wprowadzaၰ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeᐠnienia lub uᖰciᖰlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robót, uwzglᆐdniajၐce wymagania Zamawiajၐcego oraz konkretne
warunki realizacji robót, niezbᆐdne do uzyskania wymaganego standardu i jakoᖰci tych robót.

Odstᆐpstwa od wymagaᑀ podanych w niniejszej specyfikacji mogၐ mieၰ miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoᖰၰ, ៀe podstawowe wymagania bᆐdၐ speᐠnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajၐcych z doᖰwiadczenia oraz uznanych reguᐠ i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglᆐdnieniu przepisów bhp.

1.4.Zakres robót objᆐtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoᖰci majၐcych na celu wykonanie metodၐ iniekcji wtórnych izolacji poziomych
(przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okreᖰlenie wymagaᑀ odnoᖰnie wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów wykorzystywanych do robót
izolacyjnych, wymagaᑀ w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagaᑀ dotyczၐcych wykonania i odbiorów izolacji
wtórnych wykonywanych metodၐ iniekcji (chemicznၐ).

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metodၐ wciskania blach
oraz tynków renowacyjnych na murach, w których odtworzono izolacjᆐ metodၐ iniekcji. Roboty te ujᆐte sၐ w
odrᆐbnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5.Okreᖰlenia podstawowe i definicje
Okreᖰlenia podane w niniejszej Specyfikacji sၐ zgodne z odpowiednimi normami oraz okreᖰleniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takៀe zdefiniowanymi poniៀej:
Podᐠoៀe – element budynku, w którym wykonana ma byၰ izolacja wtórna.
Przepona (izolacja pozioma) – wytworzona w murze bariera zabezpieczajၐca przed kapilarnym podciၐganiem
wilgoci, umoៀliwiajၐca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przeponၐ, obszaru normalnej wilgotnoᖰci.
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) – gotowy lub przygotowany przed rozpoczᆐciem prac iniekcyjnych preparat, który
penetrujၐc przestrzeᑀ w przekroju poprzecznym muru tworzy chemicznၐ blokadᆐ przeciw wilgoci podciၐganej
kapilarnie.
Koᑀcówka iniekcyjna – urzၐdzenie pozwalajၐce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciᖰnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.
Wilgotnoᖰၰ masowa materiaᐠu [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiaᐠu suchego
wyraៀony w %.
Nasiၐkliwoᖰၰ materiaᐠu [%] – maksymalna wilgotnoᖰၰ masowa materiaᐠu [%].
Stopieᑀ zawilgocenia (stopieᑀ przesiၐkniᆐcia wilgociၐ) [%] – stosunek wilgotnoᖰci masowej materiaᐠu do jego
nasiၐkliwoᖰci. Parametr pozwalajၐcy na ocenᆐ stanu zawilgocenia muru, okreᖰlajၐcy, jaki procent porów
wypeᐠnionych jest wodၐ.
Sorpcja – wymiana pary wodnej pomiᆐdzy powietrzem z otoczenia a materiaᐠem porowatym, aៀ do osiၐgniᆐcia
punktu równowagi.
Wilgotnoᖰၰ sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchᐠoniᆐtej przez materiaᐠ z otoczenia przy stanie
równowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnoᖰciowych, do masy materiaᐠu suchego, wyraៀony w %.

1.6.Ogólne wymagania dotyczၐce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoᖰၰ ich wykonania oraz za zgodnoᖰၰ z dokumentacjၐ projektowၐ,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczၐce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi
Odtwarzanie izolacji metodၐ iniekcji naleៀy wykonywaၰ na podstawie dokumentacji projektowej robót renowacyjnych i
Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz i podstawy prawne
sporzၐdzania dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Powinna ona zawieraၰ co najmniej nastᆐpujၐce informacje i rozwiၐzania:
– inwentaryzacjᆐ i opis stanu istniejၐcego z opisem zakresu i rodzaju zniszczeᑀ oraz uszkodzeᑀ,
– analizᆐ oraz okreᖰlenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia murów a takៀe innych zniszczeᑀ,
– analizᆐ stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegród (np. metodၐ wierceᑀ próbnych), w których

odtworzona bᆐdzie izolacja,
– na podstawie wstᆐpnych badaᑀ okreᖰlenie zakresu, sposobów i warunków technicznych odtworzenia izolacji

(rodzaj iniekcji, materiaᐠ iniekcyjny, ᖰrednica i rozstaw otworów iniekcyjnych) i wykonania robót renowacyjnych.
W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moៀe byၰ okreᖰlenie:
– warunków gruntowo-wodnych,
– wpᐠywu uksztaᐠtowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody napᐠywowe,
– stanu systemu odprowadzajၐcego wody opadowe,
– innych ហródeᐠ wody i wilgoci (uszkodzeᑀ instalacji wod-kan, nieszczelnoᖰci dachów, okien itp.),
– stanu istniejၐcych izolacji,
– udziaᐠu wilgoci podciၐganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,
– rozkᐠadu zawilgocenia i zasolenia przegród wraz z okreᖰleniem rodzajów i stᆐៀeᑀ wystᆐpujၐcych soli,
– obecnoᖰci lub braku grzybów, z ewentualnၐ ekspertyzၐ mykologicznၐ,
– warunków cieplno-wilgotnoᖰciowych (wilgoၰ kondensacyjna, mostki termiczne).

Przy wykonywaniu wtórnych izolacji przegród w budynkach metodၐ iniekcji naleៀy wykorzystywaၰ takៀe:
........................................................................................................
........................................................................................................

UWAGA: Wymieniၰ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jeៀeli zostaᐠy sporzၐdzone
i sၐ niezbᆐdne do wᐠaᖰciwego wykonania robót.

1.8.Nazwy i kody robót objᆐtych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

–

–

–

2. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE MATERIAᐐÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczၐce wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów, ich pozyskiwania i skᐠadowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaᐠy stosowane do wykonania izolacji wtórnych metodၐ iniekcji, bᆐdၐce wyrobami budowlanymi w myᖰl Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
Rozporzၐdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajၐcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajၐcego dyrektywᆐ Rady
89/106/EWG, mogၐ byၰ wprowadzone do obrotu lub udostᆐpniane na rynku krajowym, jeៀeli nadajၐ siᆐ do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadajၐcym ich wᐠaᖰciwoᖰciom uៀytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ៀe ich wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ – prawidᐠowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których majၐ byၰ one zastosowane w sposób trwaᐠy – speᐠnienie
podstawowych wymagaᑀ, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaᐠy wykorzystywane przy wykonaniu metodၐ iniekcji wtórnych izolacji poziomych (przepon),
strukturalnych i kurtynowych powinny byၰ wprowadzone do obrotu lub udostᆐpnione na rynku krajowym zgodnie z
wᐠaᖰciwymi przepisami, a wiᆐc posiadaၰ:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, ៀe dokonano oceny ich zgodnoᖰci ze zharmonizowanၐ normၐ europejskၐ

wprowadzonၐ do zbioru Polskich Norm lub z europejskၐ ocenၐ technicznၐ, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ៀe sၐ to wyroby nieobjᆐte normၐ zharmonizowanၐ – dla której

zakoᑀczyᐠ siᆐ okres koegzystencji – i dla których nie zostaᐠa wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnoᖰci z Polskၐ Normၐ lub aprobatၐ technicznၐ (do koᑀca okresu waៀnoᖰci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a póហniej krajowၐ ocenၐ technicznၐ), bၐdហ uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym paᑀstwie czᐠonkowskim Unii Europejskiej lub w paᑀstwie czᐠonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostᆐpniane na rynku krajowym sၐ nieobjᆐte zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporzၐdzenia Nr 305/2011, a ich
wᐠaᖰciwoᖰci uៀytkowe umoៀliwiajၐ speᐠnienie podstawowych wymagaᑀ przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposób okreᖰlony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostᆐpnianym na rynku krajowym dostarcza siᆐ informacje o jego
wᐠaᖰciwoᖰciach uៀytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paᑀstwa, w którym wyrób budowlany zostaᐠ
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wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsᐠugi oraz informacje dotyczၐce zagroៀenia dla
zdrowia i bezpieczeᑀstwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i uៀytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiaᐠów
Wszystkie materiaᐠy do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadaၰ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.
2.2.1. Materiaᐠy do iniekcji
Odtwarzanie izolacji metodၐ iniekcji moៀe byၰ wykonywane z jedno- lub dwuskᐠadnikowych wyrobów o konsystencji:
– pᐠynnej, wytwarzanych na bazie ៀywic, silikonów itp. gotowych do stosowania preparatów w formie dostarczonej

przez producenta bၐdហ po ich rozcieᑀczeniu lub zmieszaniu skᐠadników,
– kremu, wytwarzanych na bazie ៀywic, silikonów itp. gotowych do stosowania preparatów w formie dostarczonej

przez producenta,
– sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodၐ lub innym skᐠadnikiem pᐠynnym, preparatów na bazie cementu.
UWAGA: Tworzၐc Szczegóᐠowၐ Specyfikacjᆐ Technicznၐ dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) naleៀy okreᖰliၰ rodzaje, parametry oraz wᐠaᖰciwoᖰci techniczne
poszczególnych materiaᐠów do izolacji, jeៀeli nie zostaᐠy one sprecyzowane w dokumentacji
projektowej.

2.2.2. Woda
Bez badaᑀ laboratoryjnych moៀe byၰ stosowana tylko wodociၐgowa woda pitna. Woda pochodzၐca z innych ហródeᐠ
musi odpowiadaၰ wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

2.3.Warunki przyjᆐcia na budowᆐ wyrobów do iniekcji
Wyroby do iniekcji mogၐ byၰ przyjᆐte na budowᆐ, jeᖰli speᐠniajၐ nastᆐpujၐce warunki:
– sၐ zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystykၐ podanၐ w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej,
– sၐ wᐠaᖰciwie opakowane, firmowo zamkniᆐte (bez oznak naruszenia zamkniᆐၰ) i oznakowane w sposób

umoៀliwiajၐcy ich peᐠnၐ identyfikacjᆐ (peᐠna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

– speᐠniajၐ wymagane wᐠaᖰciwoᖰci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ

do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobów,

– speᐠniajၐ wymagania wynikajၐce z ich terminu przydatnoᖰci do uៀycia (termin zakoᑀczenia robót iniekcyjnych
powinien siᆐ koᑀczyၰ przed zakoᑀczeniem podanych na opakowaniach terminów przydatnoᖰci do stosowania
odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych:
– preparatów szkodliwych dla zdrowia i ៀycia ludzi oraz materiaᐠów nieznanego pochodzenia,
– preparatów iniekcyjnych nieposiadajၐcych certyfikatu WTA potwierdzajၐcego ich skutecznoᖰၰ, lub wyników badaᑀ

skutecznoᖰci innej uznanej metody (dopisaၰ jakie metody sၐ akceptowalne),
– preparatów do zasklepiania otworów i wypeᐠniania pustek w postaci rozcieᑀczonych szlamów, tradycyjnych zapraw

cementowych i/lub wapiennych, itp. materiaᐠów (dopisaၰ jakich materiaᐠów).
Przyjᆐcie materiaᐠów i wyrobów na budowᆐ powinno byၰ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

o ile jest
prowadzony

lub protokoᐠem przyjᆐcia materiaᐠów.

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych
Wymagania ogólne odnoᖰnie przechowywania i magazynowania preparatów iniekcyjnych powinny byၰ zgodne z
wytycznymi podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

Wyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny byၰ przechowywane w oryginalnych, zamkniᆐtych opakowaniach w
temperaturze powyៀej +5°C a poniៀej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny byၰ ukᐠadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podᐠodze, w iloᖰci warstw nie wiᆐkszej niៀ 10.

Jeៀeli nie ma moៀliwoᖰci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodᆐ naleៀy przechowywaၰ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach
chemicznych lub w takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano materiaᐠy mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE SPRZᆀTU, MASZYN I NARZᆀDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczၐce sprzᆐtu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzᆐt do wykonywania robót iniekcyjnych
Przy doborze narzᆐdzi i sprzᆐtu naleៀy uwzglᆐdniၰ wymagania producenta systemu, w szczególnoᖰci w zakresie
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rodzaju i typu urzၐdzenia oraz pakerów do ciᖰnieniowego podawania preparatów w otwory.
Do wykonywania robót iniekcyjnych naleៀy stosowaၰ nastᆐpujၐcy sprzᆐt i narzᆐdzia:
a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposaៀona w wiertᐠa; przy

wiᆐkszych gruboᖰciach murów wiertarka powinna byၰ wyposaៀona w prowadnicᆐ pozwalajၐcၐ na zachowanie
staᐠego kၐta pochylenia otworów,

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysᐠowy, pompka, sprᆐៀarka,
c) do podawania preparatu w otwory – iniektor (urzၐdzenie membranowe lub tᐠokowe do iniekcji niskociᖰnieniowej)

lub pompa iniekcyjna z koᑀcówkami iniekcyjnymi i wᆐៀem iniekcyjnym, sprᆐៀarka,
d) pomocnicze – waga do odwaៀania preparatów, metrówka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania preparatu

iniekcyjnego, lanca do wypeᐠniania otworów wyprawၐ, termometr, wilgotnoᖰciomierz, naczynie i wiertarka z
mieszadᐠem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczၐce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce transportu materiaᐠów do iniekcji
Wyroby do robót iniekcyjnych mogၐ byၰ przewoៀone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Materiaᐠy iniekcyjne w opakowaniach naleៀy ustawiaၰ równomiernie obok siebie na caᐠej powierzchni ᐠadunkowej
ᖰrodka transportu i zabezpieczyၰ przed moៀliwoᖰciၐ przesuwania siᆐ w trakcie przewozu.

ᖠrodki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiaᐠów pᐠynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., muszၐ umoៀliwiaၰ zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzniᆐciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeៀeli nie istnieje moៀliwoᖰၰ poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodᆐ naleៀy dowoziၰ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziၰ wody w opakowaniach po ᖰrodkach chemicznych lub w
takich, w których wczeᖰniej przetrzymywano inne pᐠyny bၐdហ substancje mogၐce zmieniၰ skᐠad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystၐpienia do robót iniekcyjnych
Do odtwarzania izolacji metodၐ iniekcji moៀna przystၐpiၰ po wykonaniu szczegóᐠowych badaᑀ wstᆐpnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umoៀliwiajၐcych wybór optymalnej metody i materiaᐠu do iniekcji oraz po sprawdzeniu
i przygotowaniu muru do iniekcji, a takៀe ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstᆐpnych iniekcji,
pozwalajၐcych na okreᖰlenie rzeczywistego zuៀycia materiaᐠu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania
nasycenia muru.

5.3.Wymagania dotyczၐce przygotowania muru do iniekcji
Przed rozpoczᆐciem robót iniekcyjnych naleៀy oceniၰ stan techniczny muru, odsᐠoniၰ i oczyᖰciၰ pas muru, w którym
wykonywana bᆐdzie izolacja wtórna. Luហne fragmenty muru naleៀy usunၐၰ, uzupeᐠniၰ ubytki, zasklepiၰ rysy zgodnie z
zaleceniami dokumentacji projektowej lub producenta systemu, a fugi oczyᖰciၰ i wyspoinowaၰ zgodnie z
wymaganiami szczegóᐠowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazówek producenta systemu.
Informacje o wᐠaᖰciwoᖰciach muru i jego jednorodnoᖰci najlepiej ustaliၰ wykonujၐc wiercenia próbne.
UWAGA: Wyniki powyៀszych ustaleᑀ oraz zakres niezbᆐdnych prac uzupeᐠniajၐcych naleៀy
podaၰ (zapisaၰ) w Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla konkretnego przedmiotu
zamówienia (dokumentacji) i/lub protokole z przeprowadzenia badaᑀ wstᆐpnych.

Jeៀeli jest wymagane osuszenie strefy iniekcji osuszaczami mikrofalowymi bezwzglᆐdnie naleៀy kontrolowaၰ
termometrami bezstykowymi temperaturᆐ osuszanej strefy muru i nie przekraczaၰ wartoᖰci podanej przez
dokumentacjᆐ technicznၐ i/lub zalecenia producenta systemu.

5.4.Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych
Roboty iniekcyjne naleៀy wykonywaၰ w temperaturze otoczenia nie niៀszej niៀ podano w instrukcji (karcie technicznej)
producenta materiaᐠów iniekcyjnych. Najczᆐᖰciej temperatura powietrza i podᐠoៀa (muru) w czasie wykonywania
iniekcji powinna byၰ nie niៀsza niៀ +5°C i nie wyៀsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreᖰlonymi przez producenta stosowanych
preparatów iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone poniៀej poziomu gruntu naleៀy wykonywaၰ w wykopach o szerokoᖰci nie mniejszej
niៀ 60 cm. Jeៀeli gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu przekracza 1 m, to wykop naleៀy wykonaၰ ze skarpami (2 m dla skaᐠ zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o ᖰcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
wzmocnienia zaleៀy od kategorii gruntu danego miejsca.
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5.5.Wymagania dotyczၐce wykonania izolacji metodၐ iniekcji
5.5.1. Wymagania ogólne
A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych naleៀy powierzyၰ wykonawcy posiadajၐcemu udokumentowane doᖰwiadczenie

w wykonywaniu takich prac.
B. W trakcie prowadzenia prac naleៀy na bieៀၐco sporzၐdzaၰ protokóᐠ, w którym naleៀy ujmowaၰ dane okreᖰlone w

pkt. 6.3.
C. W zaleៀnoᖰci od stosowanej metody otwory wykonuje siᆐ jedno-, dwu- lub wielorzᆐdowo.
D. W murach wykonanych z kamieni niechᐠonnych (np. granit) otwory naleៀy wykonywaၰ w spoinach.
E. W murach wykonanych z materiaᐠów chᐠonnych (np. piaskowiec, cegᐠa) otwory dla wprowadzenia preparatu zaleca

siᆐ wykonywaၰ w spoinie, moៀna je wykonywaၰ w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie, jeៀeli to wynika
z innych uwarunkowaᑀ.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca siᆐ wykonywaၰ iniekcjᆐ dwustronnၐ tj. wierciၰ otwory z obu stron muru, przy
czym dᐠugoᖰၰ otworu powinna byၰ taka, by w rzucie poziomym byᐠa nie mniejsza niៀ 2/3 gruboᖰci ᖰciany. W celu
unikniᆐcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwlegᐠej strony ᖰciany naleៀy wykonaၰ peᐠny cykl pracy tj.:
wiercenie, aplikacjᆐ preparatu iniekcyjnego, wypeᐠnienie otworów zaprawၐ z jednej strony, a dopiero po
zakoᑀczeniu tych operacji wykonaၰ taki sam cykl z drugiej strony. Iloᖰci zuៀycia materiaᐠów najlepiej wyznaczyၰ
poprzez iniekcjᆐ próbnၐ lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspóᐠczynnika odnoszၐcego siᆐ
do zuៀycia materiaᐠów przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreᖰlonego przez producenta systemu.

G. Iniekcjᆐ wykonuje siᆐ metodၐ
Wariant
1
– bezciᖰnieniowၐ (grawitacyjnၐ),
Wariant
2
– ciᖰnieniowၐ (niskociᖰnieniowၐ) o ciᖰnieniu podczas iniekcji ................. (podaၰ ciᖰnienie), z wykorzystaniem pompy

typu ................. i koᑀcówek iniekcyjnych ................. (podaၰ typ pompy i koᑀcówek iniekcyjnych),
Odmianami iniekcji ciᖰnieniowej jest:
iniekcja impulsowa – wymaga stosowania wyᐠၐcznie mikroemulsji silikonowych i specjalnego, programowanego
agregatu podajၐcego iniekt w ᖰciᖰle okreᖰlonych ostᆐpach czasu (czas trwania impulsu i przerwy podaje zawsze
dokumentacja techniczna i/lub zalecenia producenta systemu). Nie stosuje siᆐ pakerów, lecz lance iniekcyjne.
iniekcja wielostopniowa – Skᐠada siᆐ ona z trzech roៀnych etapów, stosowanych w kombinacjach w zaleៀnoᖰci od
rodzaju muru. Istotne jest to, ៀe etapy te wystᆐpujၐ zawsze w kombinacjach: 1+2 lub 2+3, natomiast w wiᆐkszoᖰci
przypadków wystarcza sam etap 2.
• etap 1: wstᆐpna iniekcja chᐠonnၐ kapilarnie i pᐠynnၐ zaprawၐ (suspensjၐ) cementowၐ, pozwalajၐcၐ na wypeᐠnienie

pustych przestrzeni i rys.
• etap 2: wᐠaᖰciwa iniekcja preparatem na bazie mikroemulsji silikonowych (rozcieᑀczonym wodၐ, proporcje

rozcieᑀczenia rzᆐdu 1:10÷1:15).
• etap 3: w trudnych warunkach (wysoki stopieᑀ przesiၐkniᆐcia wilgociၐ oraz wysoka wzglᆐdna wilgotnoᖰၰ

powietrza) stosuje siᆐ dodatkowo specjalne aktywatory, takie jak produkty na bazie krzemianów metali
alkalicznych lub silikonatów.

termoiniekcja – za pomocၐ osuszaczy mikrofalowych wstᆐpnie osusza siᆐ iniektowane fragmenty przegród do
stosunkowo niskiej wilgotnoᖰci masowej, nie przekraczajၐcej zwykle 7%, po czym wykonuje siᆐ klasycznၐ iniekcjᆐ
ciᖰnieniowၐ.
UWAGI:
1. W SST dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji) naleៀy wybraၰ

odpowiedniၐ metodᆐ iniekcji i podaၰ jej parametry techniczne – pozostaᐠe warianty naleៀy
usunၐၰ.

2. Wysokoᖰၰ ciᖰnienia podana w SST powinna byၰ dostosowana do wymagaᑀ producenta
systemu oraz parametrów wytrzymaᐠoᖰciowych muru.

3. Typy pomp i koᑀcówek iniekcyjnych do iniekcji ciᖰnieniowej naleៀy dostosowaၰ do
wymagaᑀ producenta systemu.

H. Iniekcjᆐ wykonuje siᆐ w obszarze wystᆐpowania wilgoci bezciᖰnieniowej. W strefie wystᆐpowania wody pod
ciᖰnieniem iniekcjᆐ moៀna wykonywaၰ tylko z materiaᐠów systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

I. Proces iniekcji ciᖰnieniowej naleៀy przeprowadzaၰ z duៀၐ ostroៀnoᖰciၐ, przy regulacji ciᖰnienia. Przy gwaᐠtownej
zmianie ciᖰnienia na manometrze proces iniekcji naleៀy przerwaၰ i rozpoczၐၰ od nowa od minimalnego ciᖰnienia.

J. W trakcie iniekcji naleៀy na bieៀၐco kontrolowaၰ zuៀycie materiaᐠu iniekcyjnego. Zuៀycie okreᖰlonego preparatu do
iniekcji nie jest w kaៀdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuៀyciem teoretycznym okreᖰlonym przez producenta
systemu. Rzeczywiste zuៀycie zaleៀy od faktycznego stanu muru, porowatoᖰci materiaᐠu z którego jest wykonany,
jego zawilgocenia oraz obecnoᖰci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreᖰlanie koniecznego zuៀycia materiaᐠu do
iniekcji oraz czasu jego tᐠoczenia na podstawie wierceᑀ i iniekcji próbnych.
Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji próbnych przyjmuje siᆐ zuៀycie podawane przez producenta systemu.

K. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt
maᐠym zuៀyciu preparatu naleៀy wykonaၰ dodatkowe iniekcje doszczelniajၐce (reiniekcje).
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L. Powierzchnie ᖰcian, posadzek i innych elementów, w strefie wykonywania robót izolacyjnych, naleៀy chroniၰ przed
zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegóᐠowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta
systemu.
Szczególne wᐠaᖰciwoᖰci i ograniczenia dla róៀnych rodzajów iniekcji podano w tabeli. Zdecydowanie nie zaleca siᆐ

stosowania iniekcji grawitacyjnej preparatami ciekᐠymi.

Tabela. Szczególne wᐠaᖰciwoᖰci i ograniczenia dla róៀnych rodzajów iniekcji
Rodzaj
iniekcji

Szczególne wᐠaᖰciwoᖰci Ograniczenia zastosowania

Grawitacyjna

iniektami 
pᐠynnymi

- Brak specjalistycznego osprzᆐtu -
wprowadzanie iniektu za pomocၐ lejków i
pojemników

- rozprowadzanie iniektu na skutek
chᐠonnoᖰci kapilarnej przegrody

- nie moៀe byၰ stosowana w
murach o stopniu przesiၐkniᆐcia
wilgociၐ > 60%

- nie moៀe byၰ stosowana w
murach przesiၐkniᆐtych wilgociၐ

- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych zabiegów
(wstᆐpna iniekcja wypeᐠniajၐca
rysy i pustki)

Grawitacyjna

kremami 
iniekcyjnymi

- Brak specjalistycznego osprzᆐtu -
wprowadzanie iniektu za pomocၐ
rᆐcznego wyciskacza lub pompki 

- im intensywniejsze  podciၐganie kapilarne
tym szybciej uaktywnia siᆐ dziaᐠanie
kremów iniekcyjnych

- mniej wraៀliwa na rysy, pustki i
niejednorodnoᖰၰ przegrody

- moៀe byၰ stosowana w murach
przesiၐkniᆐtych wilgociၐ (stopieᑀ
przesiၐkniᆐcia wilgociၐ 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt

- wymaga doᖰwiadczonej ekipy
wykonawczej

- wraៀliwa na niepeᐠne wypeᐠnienie
otworów iniekcyjnych

ciᖰnieniowa - wymaga specjalistycznego osprzᆐtu
(pompa, pakery)

- rozprowadzanie iniektu na skutek
przyᐠoៀonego ciᖰnienia

- moៀe byၰ stosowana w murach
przesiၐkniᆐtych wilgociၐ (stopieᑀ
przesiၐkniᆐcia wilgociၐ 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt

- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych zabiegów
(wstᆐpna iniekcja wypeᐠniajၐca
rysy i pustki)

wielostopnio
wa

- uaktywnienie siᆐ  iniektu niezaleៀne od
stopnia przesiၐkniᆐcia wilgociၐ muru i
warunków cieplno-wilgotnoᖰciowych
otoczenia
- wymaga specjalistycznego osprzᆐtu
(pompa, pakery)

- moៀliwe ograniczenia penetracji
iniektu (etap 2) na skutek
alkalicznoᖰci wstᆐpnej iniekcji
(etap 1)

termoiniekcja - wymaga specjalistycznego osprzᆐtu
(pompa, pakery)

- rozprowadzanie iniektu na skutek
przyᐠoៀonego ciᖰnienia 

- iniekcja w osuszony mur (puste kapilary) -
penetracja w kapilary na skutek
przyᐠoៀonego ciᖰnienia i chᐠonnoᖰci
kapilarnej

- likwidacja korozji biologicznej w
przegrodzie

- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych zabiegów
(wstᆐpna iniekcja wypeᐠniajၐca
rysy i pustki)

- wymaga przeszkolonej obsᐠugi -
koniecznoᖰၰ staᐠego
monitorowania temperatury
powierzchni muru

- moៀliwoᖰၰ uszkodzenia przegrody
na skutek naprᆐៀeᑀ termicznych
(przy przegrzaniu przegrody)

impulsowa - wymagany specjalistyczny osprzᆐt
(programowalny agregat, pompa, lance
iniekcyjne)

- moៀliwa jednoczesna iniekcja pasa muru
o szerokoᖰci do ok. 8 metrów

- relatywnie mniejsza wraៀliwoᖰၰ na rysy,
pustki i niejednorodnoᖰၰ przegrody

- moៀe byၰ stosowana w murach
przesiၐkniᆐtych wilgociၐ (stopieᑀ
przesiၐkniᆐcia wilgociၐ 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt

- brak moៀliwoᖰci kontroli zuៀycia
na kaៀdym otworze iniekcyjnym

- tylko do stosowania z
mikroemulsjၐ silikonowၐ
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5.5.2. Wymagania szczegóᐠowe dotyczၐce iniekcji:
Wariant
1
– grawitacyjnej jednorzᆐdowej preparatami ciekᐠymi
UWAGA: Metodᆐ iniekcji bezciᖰnieniowej jednorzᆐdowej stosuje siᆐ tylko do wykonywania
przepon w murach ceglanych i kamiennych przy niskim stopniu ich zawilgocenia.

ᖠrednica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wierciၰ naleៀy w jednym rzᆐdzie, zazwyczaj pod kၐtem 30° do
45° lub pod kၐtem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gᐠᆐbokoᖰၰ o 5-8 cm
mniejszၐ niៀ gruboᖰၰ muru. Wiercenie naleៀy przeprowadziၰ tak, aby otwór przechodziᐠ przez co najmniej jednၐ
spoinᆐ, zaᖰ w murach grubych (30 cm i powyៀej) przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworów naleៀy usunၐၰ
pyᐠ przez odessanie lub przedmuchanie sprᆐៀonym powietrzem. Jeៀeli podczas wiercenia stwierdzone zostanၐ
wewnၐtrz muru nieciၐgᐠoᖰci, spᆐkania lub puste przestrzenie, przez które mogᐠoby dochodziၰ do niekontrolowanych
wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory naleៀy wypeᐠniၰ zaprawၐ zalecanၐ przez producenta
systemu. Po rozpoczᆐciu procesu wiၐzania (ten czas okreᖰla producent zaprawy) naleៀy ponownie wykonaၰ
nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlaၰ preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zaleៀy od stopnia chᐠonnoᖰci
muru i jego wilgotnoᖰci. Z reguᐠy nawiercone otwory napeᐠnia siᆐ 3-4 razy tak, aby uzyskaၰ zalecane przez
producenta systemu bၐdហ ustalone w próbnej iniekcji zuៀycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciᆐtnie 24-48
godzin.

Po zakoᑀczeniu iniekcji otwory naleៀy wypeᐠniၰ (zasklepiၰ) pᐠynnၐ zaprawၐ systemowၐ, wskazanၐ przez
producenta materiaᐠów iniekcyjnych, tj.: .......................................
Wariant
2
– grawitacyjnej dwurzᆐdowej preparatami ciekᐠymi
UWAGA: Metodᆐ iniekcji bezciᖰnieniowej dwurzᆐdowej stosuje siᆐ w murach ceglanych i
kamiennych przy niskim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia wiᆐkszej skutecznoᖰci
przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcjᆐ jednorzᆐdowၐ.

ᖠrednica otworów wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wierciၰ naleៀy w dwóch rzᆐdach oddalonych zazwyczaj od
siebie o 6-8 cm, pod kၐtem 30° do 45° lub pod kၐtem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odlegᐠoᖰci miᆐdzy
otworami w rzᆐdzie nie mogၐ przekraczaၰ 25 cm, a ich gᐠᆐbokoᖰၰ powinna byၰ o 5-8 cm mniejsza od gruboᖰci muru.
Otwory z rzᆐdu górnego muszၐ byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem otworów rzᆐdu dolnego o odcinek stanowiၐcy poᐠowᆐ ich
osiowego rozstawu. Jako zasadᆐ naleៀy przyjၐၰ, ៀe odlegᐠoᖰci miᆐdzy sၐsiadujၐcymi (najbliៀszymi) otworami nie
powinny byၰ wiᆐksze niៀ 15 cm. Z otworów naleៀy usunၐၰ pyᐠ przez odessanie lub przedmuchanie sprᆐៀonym
powietrzem. Jeៀeli podczas wiercenia stwierdzone zostanၐ wewnၐtrz muru nieciၐgᐠoᖰci, spᆐkania lub puste
przestrzenie, przez które mogᐠoby dochodziၰ do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory naleៀy wypeᐠniၰ zaprawၐ zalecanၐ przez producenta systemu. Po rozpoczᆐciu procesu
wiၐzania (ten czas okreᖰla producent zaprawy) naleៀy ponownie wykonaၰ nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlaၰ
preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zaleៀy od stopnia chᐠonnoᖰci muru i jego wilgotnoᖰci. Z reguᐠy nawiercone
otwory napeᐠnia siᆐ 3-4 razy tak, aby uzyskaၰ zalecane przez producenta systemu bၐdហ ustalone w próbnej iniekcji
zuៀycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciᆐtnie 24-48 godzin.

Po zakoᑀczeniu iniekcji otwory naleៀy wypeᐠniၰ (zasklepiၰ) pᐠynnၐ zaprawၐ systemowၐ, wskazanၐ przez
producenta materiaᐠów iniekcyjnych, tj.: .......................................
Wariant
3
– ciᖰnieniowej jednorzᆐdowej preparatami ciekᐠymi
UWAGA: Iniekcjᆐ ciᖰnieniowၐ zaleca siᆐ stosowaၰ zawsze. W ᖰcianach o wysokim stopniu
nasycenia wilgociၐ iniekcja grawitacyjna wykonywana preparatami ciekᐠymi jest
nieskuteczna.

ᖠrednice i usytuowanie otworów moៀna dostosowaၰ do spoin tak, by nie „kaleczyၰ” lica muru. Otwory mogၐ byၰ
wykonywane poziomo, co uᐠatwia wykonanie przepony i poᐠၐczenie jej z innymi izolacjami.

ᖠrednica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci siᆐ w jednym rzᆐdzie zazwyczaj poziomo lub pod
kၐtem do 30° bၐdហ innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gᐠᆐbokoᖰၰ o
5-8 cm mniejszၐ niៀ gruboᖰၰ muru. Z otworów naleៀy usunၐၰ pyᐠ sprᆐៀonym powietrzem lub przez odessanie. Jeៀeli
podczas wiercenia stwierdzone zostanၐ wewnၐtrz muru nieciၐgᐠoᖰci, spᆐkania lub puste przestrzenie, przez które
mogᐠoby dochodziၰ do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory naleៀy
wypeᐠniၰ zaprawၐ zalecanၐ przez producenta systemu. Po rozpoczᆐciu procesu wiၐzania zaprawy (ten czas okreᖰla
producent zaprawy) naleៀy ponownie wykonaၰ otwory. Za pomocၐ pompy ciᖰnieniowej do otworów naleៀy wtᐠoczyၰ
preparat iniekcyjny, pod ciᖰnieniem okreᖰlonym przez producenta systemu, zgodnym z ciᖰnieniem podanym w pkt.
5.5.1. niniejszej ST, aៀ do uzyskania odpowiedniego zuៀycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajၐcego
równomierne nasycenie muru. Zuៀycie powyៀsze oraz czas tᐠoczenia najlepiej ustaliၰ na podstawie iniekcji próbnej.
Zalecane zuៀycie teoretyczne okreᖰla producent systemu.

Po zakoᑀczeniu tᐠoczenia naleៀy usunၐၰ koᑀcówki iniekcyjne, a otwory zasklepiၰ zaprawၐ systemowၐ, zalecanၐ
przez producenta preparatu iniekcyjnego, tj.: ...................
Wariant
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4
– ciᖰnieniowej dwurzᆐdowej preparatami ciekᐠymi
UWAGA: Iniekcjᆐ dwurzᆐdowၐ ciᖰnieniowၐ zaleca siᆐ stosowaၰ w murach z kamieni
nieregularnych i/lub niskonasiၐkliwych, gdy utrudnione jest uzyskanie ciၐgᐠoᖰci przepony
jednorzᆐdowej.

ᖠrednice i usytuowanie otworów moៀna dostosowaၰ do spoin tak, by nie „kaleczyၰ” lica muru.
ᖠrednica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci siᆐ w dwóch rzᆐdach zazwyczaj oddalonych od siebie o

6-8 cm, pod kၐtem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odlegᐠoᖰci miᆐdzy otworami w rzᆐdzie nie
powinny przekraczaၰ 20,0 cm, a ich gᐠᆐbokoᖰၰ powinna byၰ o 5-8 cm mniejsza od gruboᖰci muru. Otwory z rzᆐdu
górnego muszၐ byၰ przesuniᆐte wzglᆐdem otworów rzᆐdu dolnego o odcinek stanowiၐcy poᐠowᆐ ich osiowego
rozstawu. Jako zasadᆐ naleៀy przyjၐၰ, ៀe odlegᐠoᖰci miᆐdzy otworami sၐsiadujၐcymi ze sobၐ (najbliៀszymi) nie
powinny byၰ wiᆐksze niៀ 12,5-13 cm. Z otworów naleៀy usunၐၰ pyᐠ sprᆐៀonym powietrzem lub przez odessanie.
Jeៀeli podczas wiercenia stwierdzone zostanၐ wewnၐtrz muru nieciၐgᐠoᖰci, spᆐkania lub puste przestrzenie, przez
które mogᐠoby dochodziၰ do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory naleៀy
wypeᐠniၰ zaprawၐ zalecanၐ przez producenta systemu. Po rozpoczᆐciu procesu wiၐzania zaprawy (ten czas okreᖰla
producent zaprawy) naleៀy ponownie wykonaၰ otwory. Za pomocၐ pompy ciᖰnieniowej do otworów naleៀy wtᐠoczyၰ
preparat iniekcyjny, pod ciᖰnieniem okreᖰlonym przez producenta systemu, zgodnym z ciᖰnieniem podanym w pkt.
5.5.1. niniejszej ST, aៀ do uzyskania odpowiedniego zuៀycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajၐcego
równomierne nasycenie muru. Zuៀycie powyៀsze oraz czas tᐠoczenia najlepiej ustaliၰ na podstawie iniekcji próbnej.
Zalecane zuៀycie teoretyczne okreᖰla producent systemu.

Po zakoᑀczeniu tᐠoczenia naleៀy usunၐၰ koᑀcówki iniekcyjne, a otwory zasklepiၰ zaprawၐ systemowၐ, zalecanၐ
przez producenta preparatu iniekcyjnego, tj.: ...................
Wariant
5
– ciᖰnieniowej wielostopniowej
UWAGA: Metodᆐ iniekcji wielostopniowej ciᖰnieniowej stosuje siᆐ przede wszystkim przy
iniekcji murów niejednorodnych i z pustkami a takៀe przy wysokiej wilgotnoᖰci wzglᆐdnej
powietrza (powyៀej 85%) i wysokim stopniu zawilgocenia przegrody.

Iniekcja wielostopniowa skᐠada siᆐ z trzech róៀnych etapów (stosowanych w kombinacjach dostosowanych do
rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgociၐ i wilgotnoᖰci powietrza).
Etapy iniekcji wielostopniowej:
– Etap 1: wstᆐpna iniekcja ciᖰnieniowa wykonywana chᐠonnၐ kapilarnie i pᐠynnၐ systemowၐ zaprawၐ (zawiesinၐ);

w tym etapie nastᆐpuje wypeᐠnienie pustych przestrzeni i rys znajdujၐcych siᆐ w murze.
– Etap 2: wᐠaᖰciwa iniekcja preparatem na bazie mikroemulsji silikonowych; Etap 3: iniekcja krótkotrwaᐠa

aktywatorami (zwykle na bazie krzemianów metali alkalicznych lub silikonianów), wykonywana po upᐠywie
kilku godzin od iniekcji wᐠaᖰciwej, przeprowadzana przy uszczelnianiu murów w trudnych warunkach tj. przy
wysokim stopniu nasycenia wilgociၐ oraz wysokiej wzglᆐdnej wilgotnoᖰci powietrza.

Iniekcjᆐ ciᖰnieniowၐ wielostopniowၐ naleៀy wykonaၰ w kombinacji: ............................. (podaၰ kombinacjᆐ etapów).
UWAGA: W praktyce iniekcjᆐ wielostopniowၐ wykonuje siᆐ zawsze w ukᐠadzie ᐠၐczၐcym
etap pierwszy i drugi lub drugi i trzeci. Dobór etapów iniekcji wielostopniowej powinien byၰ
zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej i zaleceniami producenta systemu.

Wariant
6
– strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych

Iniekcjᆐ strukturalnၐ przeprowadza siᆐ zawsze metodၐ ciᖰnieniowၐ, przy ciᖰnieniu okreᖰlonym w pkt. 5.5.1.
niniejszej ST i dostosowanym do parametrów wytrzymaᐠoᖰciowych muru oraz zaleceᑀ producenta systemu. W iniekcji
strukturalnej wiercenia wykonuje siᆐ na caᐠej powierzchni elementu (muru), przy gᐠᆐbokoᖰci otworów zaleៀnej od
stanu elementu i jego struktury, wynoszၐcej zwykle 70-85% jego gruboᖰci.

ᖠrednica otworów wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kၐt nachylenia 0-30°. Przy czym w górnej czᆐᖰci muru
otwory wierci siᆐ poziomo lub pod tym samym kၐtem, a w dolnej dopuszczalne jest wykonywanie odwiertów pod
kၐtem 45°.

Rozstaw i ukᐠad odwiertów naleៀy dostosowaၰ do rodzaju i stanu muru, stosowanego materiaᐠu iniekcyjnego oraz
zaleceᑀ producenta systemu. Przy czym maksymalny rozstaw pomiᆐdzy otworami w rzᆐdzie i odlegᐠoᖰci miᆐdzy
rzᆐdami nie powinny przekraczaၰ 30-40 cm. W dolnej czᆐᖰci iniektowanej ᖰciany zaleca siᆐ zagᆐᖰciၰ rozstaw
otworów do 15 cm. Otwory wierci siᆐ z przesuniᆐciem w poziomie miᆐdzy rzᆐdami o poᐠowᆐ odlegᐠoᖰci pomiᆐdzy
otworami. Iniekcjᆐ rozpoczynaၰ naleៀy od najniៀszego rzᆐdu otworów i przeprowadzaၰ tak, aby powstaᐠa ciၐgᐠa,
nasycona iniektem strefa nie pozwalajၐca na przenikanie wilgoci i wody w gᐠၐb muru.

Zuៀycie materiaᐠu i czas tᐠoczenia powinny byၰ adekwatne do uzyskanych w iniekcjach próbnych.
Po zakoᑀczeniu tᐠoczenia naleៀy usunၐၰ koᑀcówki iniekcyjne, a otwory zasklepiၰ systemowၐ zaprawၐ, tj.:

...................................................................................................
Wariant
7
- grawitacyjnej jednorzᆐdowej kremami iniekcyjnymi
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ᖠrednice i usytuowanie otworów moៀna dostosowaၰ do spoin tak, by nie „kaleczyၰ” lica muru. Otwory mogၐ byၰ
wykonywane poziomo, co uᐠatwia wykonanie przepony i poᐠၐczenie jej z innymi izolacjami.

ᖠrednica otworów wynosi zwykle 12-18 mm. Otwory wierci siᆐ w jednym rzᆐdzie zazwyczaj poziomo lub pod
niewielkim kၐtem w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gᐠᆐbokoᖰၰ o ok. 5 cm mniejszၐ niៀ gruboᖰၰ muru. Z
otworów naleៀy usunၐၰ pyᐠ sprᆐៀonym powietrzem lub przez odessanie. Krem aplikowaၰ przez równomierne
wyciskanie zawartoᖰci aplikatora w kierunku od koᑀca nawiertu do lica ᖰciany. Bezwzglednie zwracaၰ uwagᆐ, aby
otwór byᐠ wypeᐠniony w caᐠej objᆐtoᖰci. Po zakoᑀczeniu iniekcji otwory zaszpachlowaၰ systemowၐ szpachlowkၐ lub
wypeᐠniၰ
systemowၐ zaprawၐ, tj.: ......................................................................................................
Wypeᐠnienie otworów jest moៀliwe dopiero po caᐠkowitym wchᐠoniᆐciu siᆐ kremu iniekcyjnego.
systemowၐ zaprawၐ, tj.: ......................................................................................................
Wariant
8
- termoiniekcji
Iniekcjᆐ wykonywaၰ zgodnie z zasadami podanymi dla iniekcji ciᖰnieniowej jedno- lub dwurzᆐdowej, po osuszeniu
strefy iniekcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i/lub producenta systemu

6. KONTROLA JAKOᖠCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakoᖰci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2.Badania przed przystၐpieniem do robót iniekcyjnych
Przed przystၐpieniem do robót iniekcyjnych naleៀy przeprowadziၰ badania wstᆐpne izolowanych przegród oraz
kontrolᆐ jakoᖰci materiaᐠów, które bᆐdၐ wykorzystywane do wykonywania robót a takៀe kontrolᆐ przygotowania
przegrody do iniekcji.
6.2.1. Badania wstᆐpne
Przed przystၐpieniem do iniekcji naleៀy przeprowadziၰ badania wstᆐpne umoៀliwiajၐce okreᖰlenie rodzaju iniekcji,
ᖰrednicy i rozstawu otworów iniekcyjnych oraz zuៀycia i czasu tᐠoczenia preparatu iniekcyjnego, których nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okreᖰlenia rzeczywistego zuៀycia iniektu
najlepiej przeprowadziၰ wiercenia i iniekcjᆐ próbnၐ.
6.2.2. Kontrola jakoᖰci materiaᐠów
Materiaᐠy uៀyte do wykonania iniekcji powinny odpowiadaၰ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej ST.
Bezpoᖰrednio przed uៀyciem naleៀy sprawdziၰ:
– w protokole przyjᆐcia materiaᐠów na budowᆐ; czy dostawca dostarczyᐠ dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu do

obrotu lub udostᆐpnieniu na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych,
– stan opakowaᑀ (oryginalnoᖰၰ opakowaᑀ i ich szczelnoᖰၰ) oraz sposób przechowywania materiaᐠów,
– terminy przydatnoᖰci podane na opakowaniach.
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
Przed iniekcjၐ kontrolၐ powinna byၰ objᆐta budowa
przegrody (muru)

o ile jej nie dokonano w trakcie
badaᑀ

wstᆐpnychw zakresie:
– wytrzymaᐠoᖰci i statecznoᖰci przegrody,
– gruboᖰci i stopnia jednorodnoᖰci przegrody,
– obecnoᖰၰ pustek, kawern,
– wystᆐpowania rys i spᆐkaᑀ (szerokoᖰၰ i dᐠugoᖰၰ rys),
– wykoᑀczenia zewnᆐtrznego i wewnᆐtrznego przegrody (powᐠok).

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST naleៀy sprawdziၰ:
– prawidᐠowoᖰၰ odsᐠoniᆐcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana bᆐdzie iniekcja,
– obecnoᖰၰ luហnych fragmentów muru, niewypeᐠnionych ubytków, niezasklepionych rys,
– sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypeᐠnienia),
– wilgotnoᖰၰ i temperaturᆐ przegrody oraz powietrza.

Wyglၐd powierzchni przegrody naleៀy oceniၰ wizualnie, z odlegᐠoᖰci 0,5-1 m, w rozproszonym ᖰwietle dziennym
lub sztucznym. Wilgotnoᖰၰ i temperaturᆐ naleៀy oceniၰ za pomocၐ odpowiednich przyrzၐdów (wilgotnoᖰciomierz,
termometr).

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie 
protokoᐠu kontroli, wpisane do dziennika
budowy

o ile jest
prowadzony

i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegajၐ na sprawdzeniu zgodnoᖰci wykonywanych robót iniekcyjnych z dokumentacjၐ
projektowၐ, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów wyrobów stosowanych
do iniekcji.

Przed rozpoczᆐciem iniekcji naleៀy sprawdziၰ rozstaw, gᐠᆐbokoᖰၰ, liniowoᖰၰ otworów oraz stopieᑀ ich czystoᖰci. W
trakcie iniekcji naleៀy kontrolowaၰ czy nie nastᆐpuje za szybkie wnikanie pᐠynu iniekcyjnego, co moៀe wskazywaၰ na
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obecnoᖰၰ kawern i spᆐkaᑀ w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych naleៀy kontrolowaၰ na bieៀၐco i
dokumentowaၰ w formie protokoᐠu co najmniej nastᆐpujၐce dane i parametry:
– warunki wilgotnoᖰciowe (ewentualnie obciၐៀenie wodၐ przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujၐce w

przegrodzie w czasie robót,
– wilgotnoᖰၰ wzglᆐdnၐ powietrza,
– temperaturᆐ konstrukcji, materiaᐠu iniekcyjnego i powietrza,
– wykonywaၰ rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów,
– informacje dotyczၐce przegrody: gruboᖰၰ, rodzaj i materiaᐠy z których jest wykonana,
– informacje o stosowanych materiaᐠach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziaᐠania oraz

producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaᐠy,
– informacje dotyczၐce technologii prac: rodzaj iniekcji, odstᆐpy pomiᆐdzy otworami, gᐠᆐbokoᖰၰ i kၐt nachylenia

otworów, w iniekcji ciᖰnieniowej – rodzaj pompy i ciᖰnienie podczas iniekcji,
– zuៀycie materiaᐠu (iniektu) – zakᐠadane i rzeczywiste.

6.4.Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siᆐ celem oceny czy speᐠnione zostaᐠy wszystkie wymagania dotyczၐce
wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególnoᖰci w zakresie:
– zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ i niniejszၐ ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakoᖰci zastosowanych materiaᐠów i wyrobów,
– prawidᐠowoᖰci przygotowania przegród (podᐠoៀy),
– prawidᐠowoᖰci wykonania i skutecznoᖰci izolacji wtórnej (badania bieៀၐce).

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbᆐdne sၐ wyniki badaᑀ dokonanych przed przystၐpieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania. W szczególnoᖰci konieczny jest protokóᐠ dokumentujၐcy kontrolᆐ procesu iniekcji,
prowadzony na bieៀၐco w trakcie izolowania przegrody.
Przy odbiorze robót kontroli naleៀy poddaၰ:
– ciၐgᐠoᖰၰ izolacji wtórnej,
– zgodnoᖰၰ rozstawu otworów z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,
– sposób wykonania iniekcji w naroៀnikach ᖰcian,
– dokᐠadnoᖰၰ zasklepienia otworów,
– zuៀycie iniektu (rzeczywiste i zakᐠadane).

Badania naleៀy przeprowadziၰ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworów poprzez pomiar przeprowadzony z
dokᐠadnoᖰciၐ do 0,1 cm.

Wyniki badaᑀ powinny byၰ porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w dzienniku
budow
y

o ile jest
prowadzony

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajၐcego) oraz

wykonawcy.

6.5.Badania po wykonaniu robót
Po wykonaniu izolacji wtórnej metodၐ iniekcji naleៀy stworzyၰ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami dokumentacji
projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Badanie skutecznoᖰci wykonanej przepony jest moៀliwe tylko
przez kompleksowe badanie obiektu, na podstawie indywidualnie opracowanej metodyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZ၀CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegóᐠowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych
Wtórnၐ izolacjᆐ wykonywanၐ metodၐ iniekcji oblicza siᆐ dla:
Wariant
1
• izolacji poziomej
Sposób I
– w metrach kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Gruboᖰၰ i dᐠugoᖰၰ przegrody naleៀy

ustaliၰ na podstawie pomiarów na budowie, z dokᐠadnoᖰciၐ do 0,01 m.
Sposób
II
– w metrach dᐠugoᖰci ᖰciany/muru mierzonej z dokᐠadnoᖰciၐ do 0,01 m.
Wariant
2
• izolacji strukturalnej w metrach kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwiniᆐciu.
UWAGA: Przygotowujၐc treᖰၰ Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej dla konkretnej budowy
(dokumentacji) naleៀy w pkt. 7.2. wybraၰ odpowiednie rozwiၐzanie. Wariant i/lub sposób
niewystᆐpujၐcy w dokumentacji projektowej naleៀy usunၐၰ.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zostaᐠa sporzၐdzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
14

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8.

8.2.Odbiór robót zanikajၐcych i ulegajၐcych zakryciu
Przy robotach zwiၐzanych z wykonywaniem izolacji wtórnych metodၐ iniekcji elementami ulegajၐcymi zakryciu sၐ
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiór koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi byၰ dokonany przed rozpoczᆐciem iniekcji.

W trakcie odbioru naleៀy przeprowadziၰ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki badaᑀ naleៀy
porównaၰ z wymaganiami okreᖰlonymi w pkt. 5.2. i 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji naleៀy przeprowadzaၰ badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki badaᑀ naleៀy
porównaၰ z wymaganiami dotyczၐcymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Jeៀeli wszystkie pomiary i badania daᐠy wynik pozytywny moៀna uznaၰ prace przygotowawcze i przeprowadzanie
iniekcji za wykonane prawidᐠowo, tj. zgodnie z dokumentacjၐ projektowၐ oraz SST.

Jeៀeli chociaៀ jeden wynik badaᑀ jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreᖰlonej powierzchni
przegrody nie powinny byၰ odebrane. W takim przypadku naleៀy ustaliၰ zakres prac i rodzaje materiaᐠów koniecznych
do usuniᆐcia nieprawidᐠowoᖰci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac naleៀy ponownie przeprowadziၰ badania nieodebranych prac przygotowawczych lub nieprzyjᆐtej iniekcji
okreᖰlonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwiၐzane z dokonanym odbiorem robót ulegajၐcych zakryciu oraz materiaᐠów naleៀy zapisaၰ
w dzienniku
budowy

o ile jest
prowadzony

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.Odbiór czᆐᖰciowy
Odbiór czᆐᖰciowy polega na ocenie iloᖰci i jakoᖰci wykonanej czᆐᖰci robót. Odbioru czᆐᖰciowego robót dokonuje siᆐ
dla zakresu okreᖰlonego w dokumentach umownych, wedᐠug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).

Celem odbioru czᆐᖰciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniᆐcie
przed odbiorem koᑀcowym.

Odbiór czᆐᖰciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoᖰci kierownika budowy.
Protokóᐠ odbioru czᆐᖰciowego jest podstawၐ do dokonania czᆐᖰciowego
rozliczenia robót

jeៀeli umowa takၐ
formᆐ

przewiduj
e

.

8.4.Odbiór ostateczny (koᑀcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koᑀcowego
Odbiór koᑀcowy stanowi ostatecznၐ ocenᆐ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (iloᖰci),
jakoᖰci i zgodnoᖰci z dokumentacjၐ projektowၐ oraz SST.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoᐠana przez zamawiajၐcego, na podstawie przedᐠoៀonych
dokumentów, wyników badaᑀ oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoᐠywania komisji oraz czas jej
dziaᐠania powinna okreᖰlaၰ umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koᑀcowego
Wykonawca robót obowiၐzany jest przedᐠoៀyၰ komisji nastᆐpujၐce dokumenty:
– dokumentacjᆐ projektowၐ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i ksiၐៀki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku

prowadzonych robót
o ile sၐ

prowadzone
,

protokoᐠy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty ᖰwiadczၐce o dopuszczeniu uៀytych materiaᐠów i wyrobów budowlanych do obrotu lub udostᆐpnieniu

na rynku krajowym bၐdហ do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wᐠaᖰciwymi przepisami,
– protokoᐠy odbioru robót ulegajၐcych zakryciu, w tym protokóᐠ spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w

zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
– protokoᐠy odbiorów czᆐᖰciowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszၐce siᆐ do zastosowanych materiaᐠów,
– wyniki ewentualnych badaᑀ laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron.

W toku odbioru komisja obowiၐzana jest zapoznaၰ siᆐ z przedᐠoៀonymi dokumentami, przeprowadziၰ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównaၰ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST
oraz dokonaၰ oceny wizualnej.

Roboty iniekcyjne powinny byၰ odebrane, jeៀeli wszystkie wyniki badaᑀ sၐ pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcᆐ dokumenty sၐ kompletne i prawidᐠowe pod wzglᆐdem merytorycznym.

Jeៀeli chociaៀby jeden wynik badaᑀ byᐠ negatywny izolacja wtórna wykonana metodၐ iniekcji nie powinna byၰ
przyjᆐta. W takim przypadku naleៀy przyjၐၰ jedno z nastᆐpujၐcych rozwiၐzaᑀ:
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– jeៀeli to moៀliwe naleៀy ustaliၰ zakres prac korygujၐcych, usunၐၰ niezgodnoᖰci izolacji z wymaganiami
okreᖰlonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawiၰ jၐ ponownie do odbioru,

– jeៀeli odchylenia od wymagaᑀ nie zagraៀajၐ bezpieczeᑀstwu uៀytkownika, nie powodujၐ nieszczelnoᖰci izolacji
oraz nie ograniczajၐ jej trwaᐠoᖰci, zamawiajၐcy moៀe wyraziၰ zgodᆐ na dokonanie odbioru koᑀcowego z
jednoczesnym obniៀeniem wartoᖰci wynagrodzenia w stosunku do ustaleᑀ umownych,

– w przypadku, gdy nie sၐ moៀliwe podane wyៀej rozwiၐzania wykonawca zobowiၐzany jest wykonaၰ iniekcjᆐ
ponownie i powtórnie zgᐠosiၰ jၐ do odbioru.
W przypadku niekompletnoᖰci dokumentów odbiór moៀe byၰ dokonany po ich uzupeᐠnieniu.
Z czynnoᖰci odbioru sporzၐdza siᆐ protokóᐠ podpisany przez przedstawicieli zamawiajၐcego i wykonawcy. Protokóᐠ

powinien zawieraၰ:
– ustalenia podjᆐte w trakcie prac komisji,
– ocenᆐ wyników badaᑀ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniᆐcia,
– stwierdzenie zgodnoᖰci lub niezgodnoᖰci wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem.

Protokóᐠ odbioru koᑀcowego jest podstawၐ do dokonania rozliczenia koᑀcowego pomiᆐdzy zamawiajၐcym a
wykonawcၐ.

8.5.Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rᆐkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po uៀytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwiၐzanych z usuwaniem zgᐠoszonych wad,
a takៀe ocena badaᑀ skutecznoᖰci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesiၐcach od
wykonania iniekcji.

Odbiór po upᐠywie okresu rᆐkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglᆐdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (koᑀcowy)” oraz na podstawie oceny wyników badaᑀ
skutecznoᖰci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawၐ do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrၐceᑀ wynikajၐcych z obniៀonej jakoᖰci robót.
Przed upᐠywem okresu gwarancyjnego zamawiajၐcy powinien zgᐠosiၰ wykonawcy wszystkie zauwaៀone wady w
wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.Ogólne ustalenia dotyczၐce podstawy rozliczania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000, pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i pᐠatnoᖰci
Rozliczenie robót iniekcyjnych moៀe byၰ dokonane jednorazowo po wykonaniu peᐠnego zakresu robót i ich koᑀcowym
odbiorze lub etapami okreᖰlonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czᆐᖰciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiᆐdzy zamawiajၐcym a wykonawcၐ nastᆐpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz pᐠatnoᖰci za wykonany i odebrany zakres robót iniekcyjnych
Wariant
1
Podstawy rozliczenia robót iniekcyjnych stanowiၐ okreᖰlone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i iloᖰci robót zaakceptowane przez zamawiajၐcego.
Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtórnych metodၐ iniekcji uwzglᆐdniajၐ:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu niezbᆐdnego do wykonania iniekcji,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowaᑀ przestawnych umoៀliwiajၐcych wykonanie robót na

wysokoᖰci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiaᐠów izolacyjnych i materiaᐠów pomocniczych,
– przygotowanie przegród do iniekcji,
– demontaៀ przed robotami iniekcyjnymi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które wymagajၐ zdemontowania

w celu wykonania prac izolacyjnych,
– wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceᑀ,
– trasowanie otworów,
– wykonanie odwiertów,
– oczyszczenie otworów,
– wypeᐠnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcjᆐ wstᆐpnၐ,
– udroៀnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,
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– przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,
– wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wᐠaᖰciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,
– zaᖰlepienie otworów,
– usuniᆐcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej ST (opisaၰ sposób usuniᆐcia

pozostaᐠoᖰci i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne”,
....................................................................................................
....................................................................................................

– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami podanymi w

niniejszej ST (opisaၰ sposób utylizacji),
....................................................................................................
....................................................................................................

– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: Koszty ewentualnego obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej naleៀy
rozliczyၰ wg jednego z niៀej przedstawionych sposobów.

Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej.
Sposób
II
Ceny jednostkowe robót nie obejmujၐ kosztów obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej. Koszty wykonania
tych robót bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGI:
1. W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko jeden

sposób rozliczenia kosztów ewentualnego obniៀenia poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej
(treᖰci dotyczၐce niewybranego sposobu lub obydwu sposobów, w przypadku
niewystᆐpowania koniecznoᖰci obniៀania poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej, naleៀy
usunၐၰ).

2. Koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót na
wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ naleៀy rozliczyၰ wg jednego z
niៀej przedstawionych sposobów:

Sposób
1
Ceny jednostkowe robót obejmujၐ równieៀ koszty montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ niezbᆐdnych do
wykonania robót na wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowaᑀ oraz koszty pomostów i barier
zabezpieczajၐcych.
Sposób
2
Ceny jednostkowe robót nie obejmujၐ kosztów montaៀu, demontaៀu i pracy rusztowaᑀ do wykonania robót na
wysokoᖰci powyៀej 4,5 m od poziomu ich ustawienia a takៀe pomostów i barier zabezpieczajၐcych. Koszty tych
rusztowaᑀ, pomostów i barier bᆐdၐ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGA: W treᖰci Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko
jeden sposób rozliczenia rusztowaᑀ wybrany przez Zamawiajၐcego (treᖰci dotyczၐce
niewybranego sposobu naleៀy usunၐၰ).

Ceny jednostkowe nie obejmujၐ podatku VAT.
Wariant
2
Podstawᆐ rozliczania robót iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaᐠtowa za okreᖰlony zakres
robót obejmujၐcy wykonanie izolacji wtórnych metodၐ iniekcji.

Kwota ryczaᐠtowa obejmujၐca izolacje wtórne uwzglᆐdnia koszty wykonania nastᆐpujၐcych prac iniekcyjnych oraz
prac z nimi zwiၐzanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiaᐠów, narzᆐdzi i sprzᆐtu,
– obsᐠugᆐ sprzᆐtu niezbᆐdnego do wykonania iniekcji,
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaៀ, demontaៀ i pracᆐ rusztowaᑀ niezbᆐdnych do wykonania robót

iniekcyjnych, niezaleៀnie od wysokoᖰci ich wykonywania,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiaᐠów izolacyjnych i materiaᐠów pomocniczych,
– przygotowanie przegród do iniekcji,
– demontaៀ przed robotami iniekcyjnymi i montaៀ po wykonaniu robót elementów, które wymagajၐ zdemontowania
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w celu wykonania prac izolacyjnych,
– obniៀenie poziomu zwierciadᐠa wody gruntowej (jeៀeli wystᆐpuje?),
– wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceᑀ,
– trasowanie otworów,
– wykonanie odwiertów,
– oczyszczenie otworów,
– wypeᐠnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcjᆐ wstᆐpnၐ,
– udroៀnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,
– przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,
– wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wᐠaᖰciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,
– zaᖰlepienie otworów,
– usuniᆐcie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzeᑀ powstaᐠych w czasie wykonywania robót,
– uporzၐdkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuniᆐcie pozostaᐠoᖰci, resztek i odpadów materiaᐠów w sposób podany w niniejszej ST (opisaၰ sposób usuniᆐcia

pozostaᐠoᖰci i odpadów) lub w specyfikacji „Wymagania ogólne”,
....................................................................................................
....................................................................................................

– likwidacjᆐ stanowiska roboczego,
– utylizacjᆐ opakowaᑀ i resztek materiaᐠów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami podanymi w

niniejszej ST (opisaၰ sposób utylizacji),
....................................................................................................
....................................................................................................

– koszty poᖰrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: W Szczegóᐠowej Specyfikacji Technicznej (SST) naleៀy pozostawiၰ tylko przyjᆐty w
projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robót, a pozostaᐠy wariant wykreᖰliၰ.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek,

badanie i ocena przydatnoᖰci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

2. PN-EN 1925:2001 Metody badaᑀ kamienia naturalnego – Oznaczanie
wspóᐠczynnika nasiၐkliwoᖰci kapilarnej.

3. PN-EN 772-4:2001 Metody badaᑀ elementów murowych – Czᆐᖰၰ 4: Okreᖰlenie
gᆐstoᖰci, gᆐstoᖰci objᆐtoᖰciowej oraz porowatoᖰci caᐠkowitej i
otwartej elementów murowanych z kamienia naturalnego.

4. PN-EN 772-5:2016-06 Metody badaᑀ elementów murowych – Czᆐᖰၰ 5: Okreᖰlenie
zawartoᖰci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach
murowych ceramicznych (wersja angielska).

5. PN-EN 772-11:2011 Metody badaᑀ elementów murowych – Czᆐᖰၰ 11: Okreᖰlenie
absorpcji wody elementów murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podciၐganiem kapilarnym oraz poczၐtkowej
absorpcji wody elementów murowych ceramicznych (wersja
angielska).

6. PN-EN ISO
12571:2013-12

Cieplno-wilgotnoᖰciowe wᐠaᖰciwoᖰci materiaᐠów i wyrobów
budowlanych – Okreᖰlanie wᐠaᖰciwoᖰci sorpcyjnych.

7. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.
8. WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
9. WTA Merkblatt 4-4-04  Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit.
10. WTA Merkblatt 2-83 Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und

Baudenkmalpflege.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoᖰci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z

póហniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

1834, z póហniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzၐdzenia
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– Rozporzၐdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajၐce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajၐce dyrektywᆐ Rady
89/106/EWG.

– Rozporzၐdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleᑀ i stosowanych ograniczeᑀ w zakresie chemikaliów (REACH).

– Rozporzၐdzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajၐce rozporzၐdzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleᑀ i stosowanych ograniczeᑀ w
zakresie chemikaliów (REACH).

– Rozporzၐdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajၐce i uchylajၐce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajၐce rozporzၐdzenie (WE) nr 1907/2006.

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóᐠowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uៀytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

– Rozporzၐdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegóᐠowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z póហniejszymi zmianami).

– Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

– Rozporzၐdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowaᑀ substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

– Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeᑀ produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajၐcych zagroៀenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobów zawierajၐcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

10.4. Obwieszczenia
– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez

Komisjᆐ Europejskၐ na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 r.
– Maciej Rokiel – „Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.
– Maciej Rokiel – Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.
– Rudolf Graefe – Kellersanierung. Ratgeber fuer die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren. Rudolf Mueller

Verlag 2014.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora

nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.


