GRANICA DZIALKI

PROJEKTOWANA
obrébka blacharska

PROJEKTOWANY
murek ogniowy

zwienczenie komina czapkq
betonowa zbrojong gr.6cm

PROJEKTOWANY
komin z cegly ceramicznej

+ tynk cienkowarstwowy )

+4,01

T pas piyty OSB gr.22mm
+3’63ﬁ pod obrébke blachargka

+— styropian EPS200 grjecm

petnej ( wykoniczenie - styropian EPS100 gr.2cm

zwienczenie komina czapkg

projektowana drabina

+4.,01

betonowa zbrojong gr.6cm

PROJEKTOWANY

komin z cegly ceramicznej
petnej ( wykoniczenie - styropian EPS100 gr.2cm
+ tynk cienkowarstwowy )

WARSTWY PROJEKTOWANE

OPIS WARSTW POWIERZCHNI
SCIAN, SUFITOW | PODLOG

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba lateksowa Caparol Samfex 7 - 2 warstwy ( na catej wysokosci cian:

papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5,3mm
papa podktadowa klejona do styropianu

styropian EPS 100 gr.12cm
WARSTWY ISTNIEJACE

grunt CapaGrund Universal -1 warstwa (_na catej wysoko$ci ciany )

tadZ gipsowa - 2 warstwy ( na catej wysokosci Scian

tynk cementowo - wapienny kat. Ill
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (_na catej wysokosci ciany

gltadz cementowa
warstwa wyréwnujaca z kruszywa lekkiego

odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
WARSTWY ISTNIEJACE :
$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

ptyta betonowa stropu Kleina

warstwa ceramiczna stropu Kleina
|_belki stalowe stropu Kleina

pas ptyty OSB gr.22mm

pod obrébke blacharska,

WARSTWY PROJEKTOWANE :

styropian EPS200 gr.2cm farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( na catej wysokosci $cian:

grunt CapaGrund Universal -1 warstwa (_na catej wysokosci $ciany )

tadZ gipsowa - 2 warstwy ( na catej wysokosci Scian

tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )

PROJEKTOWANY AN NN
murek ogniowy elementy metalowe

kolor RAL 7016 - szary antracytowy grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (_na catej wysoko$ci $ciany )
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+2,8 PROJEKTOWANE

TYLNA STRONA BUDYNKU
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— zadaszenie nad wej$ciem

| — dylatacja - styropian EPS70 gr.1cm

projektowana
V" $ciana ( pustak ceramiczny gr.18cm )

PROJEKTOWANY 7
grzejnik elektryczny,
/
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~ PROJEKTOWANY
| grzejnik elektryczny

i
WARSTWY PROJEKTOWANE :
okladzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysokoéci 280cm )

( konstrukcja metalowa + wypetnienie szklane

5e
275 montaz na kotwy wklejane - 12szt. )

PROJEKTOWANA

U

powyzej sufitu podwieszanego o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze biatym
wykoriczenie gtadkie, fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubo$é fugi 2mm
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na catej wysoko$ci $ciany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla ciany istniejacej )

oprawa o$wietleniowa
elewacyjna

q - wymiana na nowe
OV - U=0,80 Wi(m2 - K))

394

~nawierzchnia z kostki
betonowej gr.8cm

WARSTWY ISTNIEJACE :

projektowana porecz

275

PROJEKTOWANY
grzejnik elektryczny

FRONTOWA STRONA BUDYNKU

$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

310°

+1,09

I

/ na wysokosci 110cm nad
poziomem podestu

okno - wymiana na nowe
(PCV - U=0,80 W/(m2 - K))

~ PROJEKTOWANY Jm] ‘ I
grzejnik elektryczny i

WARSTWY PROJEKTOWANE :
oktadzina z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysoko$ci 220cm )
0 wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze biatym - wykoriczenie gtadkie

obrzeze z palisady
betonowej 15x15x60cm

fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubo$¢ fugi 2mm / farba lateksowa

zielen niska

‘ +0,00

Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( powyzej wysokosci 220cm )

zimozielona

grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na catej wysokosci $ciany )

0,31

N tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwow

$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla ciany istniejace; )

istniejaca $ciana fundamentowa opaska

— —

| projektowana
tawa fundamentowa 45/40cm

GRANICA DZIALKI

i
Ll —
projektowana

tawa fundamentowa 25/30cm

WARSTWY PROJEKTOWANE :

farba silikonowa 2 warstwy

tynk cienkowarstwowy akrylowy gr.2mm

warstwa zbrojaca z siatki i kleju

stryropian EPS70 gr.12cm + klej

grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (_na catej wysokosci $ciany
tynk cementowo - wapienny kat. Il - 50% powierzchni $ciany
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (- 50% powierzchni éciany )
WARSTWY ISTNIEJACE :

$ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

52
WARSTWY PROJEKTOWANE :
tynk mozaikowy Zywiczn:
warstwa zbrojaca z siatki i kleju
stryropian EPS100 gr.8/12cm + klej
runt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
tynk cementowo - wapienny kat. Il
runt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
WARSTWY ISTNIEJACE :
$ciana fyndamentowa z drobnowymiarowych
elementow ceramicznych

SU1

WARSTWY ISTNIEJACE :

strop typu Kleina

WARSTWY PROJEKTOWANE :

odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL

tynk cementowo - wapienny kat. Il

konstr. sufitu podwieszone:

wetna mineralna gr.10cm
folia paroizolacyjna 1x

0

ptyta GK gr.12,5mm - pojedyriczo
runt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa

tadz gipsowa - 2 warsf

farba podktadowa gruntujaca - 1 warstwa

farba emulsyjna w kolorze biatym - 2 wars!

SU2

WARSTWY ISTNIEJACE :

strop typu Kleina

WARSTWY PROJEKTOWANE :
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL

WARSTWY PROJEKTOWANE :
tytka gresowa gr.10,5mm, na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm

WARSTWY ISTNIEJACE :

(zastosowac przegrodg pozioma metoda $ciana z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych

iniekcji cisnieniowej z otworami w 1 rzedzie
w technologii f-my Schomburg )

.+ obrzeze frawnikowe.§/20 .

40,00 = 89,01m n.p.m.

PRZEKROJ B1-B1
SKALA 1:50

klasa antyposlizgowosci ptytek R10, klasa $cieralno$ci V

osadzka cementowa gr.6cm zbrojona siatka stalow:

osadzkow.

izolacja termiczna - styropian EPS200 gr.15cm

tynk cementowo - wapienny kat. Il

wetna mineralna gr.10cm
folia paroizolacyjna 1x

konstr. sufitu podwieszonego
sufit podwieszany kasetonowy, modutowy
60x60cm w kolorze biatym

zolacja przechuuiocions - 2ol PE PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS" 1:50
e PECOLD & WIECZOREK
WARSTWY. ISTNIEJACE : tys. nr P-0
podsypka piaskowa ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
grunt rodzimy tel. 600-024-979, 600-030-086 12.2021r.
NAZWA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA BUDOWLANA
RODZAJ INWESTYCIJI | ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZO -
MAQAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM
NA SWIETLICE WIEJSKA
LOKALIZACIA dz. nr ew. 47/51, 64-553 Sarbia
ZLECENIODAWCA | GMINA DUSZNIKI
ul.Sportowa 1, 64-550 Duszniki
NAZWARYS. PRZEKROJ B1-B1
OPRACOWAL mgr inz. konstr.  Maciej PECOLD
OPRACOWAL mgr inz. konstr.  Michat WIECZOREK
OPRACOWALA mgr inz. architekt Natalia KRAWCEWICZ
PROJEKTANT inz. Barbara LUKASIEWICZ-ARIM
/ architektura / nrew. upr. 338/PW/92
PROJEKTANT mgr inz. konstr.  Lukasz JARYSZ
/ konstrukcja / nr ew. upr. WKP/0273/PWOK/19
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