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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji w budynku gospodarczo-
magazynowym z przeznaczeniem na swietlice wiejska..
Lokalizacja — dz. nr Ew. 47/51, 64-533 Sarbia
Zleceniodawca — Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji
sporzadzono w oparciu o:
-zlecenie i szczegétowe wytyczne inwestora,
- podktady architektoniczno — budowlane,
-obowigzujgce przepisy i normy oraz katalogi i literature fachowa.
Niniejsze opracowanie ujmuje projekt powyzszych instalacji oraz dobory podstawowych
urzgdzen wchodzgcych w ich skfad.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Instalacja wodociggowa
Woda do budynku doprowadzona jest z istniejacego przytacza, ktore podlega
przebudowie poprzez zabudowe polegajagcg na przebudowie wejscia do budynku,
zabudowie wodomierza DN20 oraz montaz nowych zaworéw odcinajgcych DN25 i zaworu
antyskazeniowego DN25 - lokalizacja nowego wodomierza min. 0,4 m nad posadzka.
Po wejsciu instalacji do budynku, wykonane zostanie przejscie z rur PE na rury
wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-HD. Instalacja zostanie rozprowadzona w bruzdach
$ciennych oraz w posadzkach pomieszczen.
Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadka
antydyfuzyjng, faczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych w zakresie srednic
16 do 25 (np. rury PE-RT/AL/PE-HD i ksztattki zaprasowywane Press tworzywowe
lub mosiezne).
Przewody wody zimnej zabezpieczone beda antyroszeniowg otuling (0,04W/mK) o gr 13
mm w powtoce z PCW.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane (sciany, stropy) przewody prowadzic¢
w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura
lub izolacja antyroszeniowa przewodu. Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie
z instrukcjag montazowag producenta zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne;
kompensacje wydtuzen termicznych przewodu) oraz wedfug ogdlnych warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
Instalacja wodna, przed oddaniem do eksploatacji, podlega prébie szczelnosci wedtug
obowigzujgcych norm (na cisnienie nie mniejsze niz 1,5 raza wyzsze niz cisnienie robocze)
oraz doktadnemu przeptukaniu przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku
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2.2

stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej instalacji nie odpowiada warunkom wody
do picia, pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, konieczna
jest dezynfekcja instalacji, ponowne ptukanie i ponowne badanie, az woda
w instalacji bedzie spetnia¢ warunki wody do picia.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana za pomocg elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody o mocy 3,5 (2 kpl.) i 5,5 kW (1 kpl.).

Przeptywowy podgrzewacz zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa, zgodnie
z wytycznymi producenta.
Obliczenia instalacji wodociggowej

Obliczenia instalacji z.w. i c.w.u. przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy (przy zatozeniu 0,1<qn<20 dm?>/s) wynika ze wzoru:

q=0,682 (£qn)0,45-0,14 [dm?/s]

gdzie:

gn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego [dm?/s]

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach rozdzielczych i pionach zatozono na poziomie
nie przekraczajgcym v = 1 m/s, natomiast w przewodach doprowadzajgcych wode
do przyboréw v =1,5 m/s.

Na podstawie wartosci q i v dla poszczegdlnych odcinkdw instalacji, wyznaczono $rednice
przewodéw, ktdre zamieszczone zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw bytowych z projektowanego budynku, zrealizowane zostanie
do istniejace] sieci kanalizacyjnej poprzez przytacze ujete w odrebnym opracowaniu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCW.

Gtebokos¢ i trase przewodow odptywowych ustali¢ nalezy w nawigzaniu
do projektowanego odbiornika sciekdw. Pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje
czyszczakowg, zamontowane na wysokosci 0,5 m nad posadzka, a zakornczone zostang
rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach. Przewody odptywowe prowadzone bedg
z 2% spadkiem w kierunku odptywu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane, przewody prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych.

W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcja montazowa producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne) oraz wedtug ogdlnych warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
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Obliczenia kanalizacji sanitarnej
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu o norme
PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy wynika ze wzoru:
Q=K [ ZAW,
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, dm?/s; K = 0,5
AW, -—rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

Na podstawie wynikéw dobrano srednice przewodow, ktdre zamieszczono w czesci
rysunkowej projektu.

Kanat na zewnatrz budynku — poza zakresem niniejszego opracowania

Kanat od budynku do odbiornika, wykonany zostanie z rur ¢160 PVC klasy S, utozonych
ze spadkiem min. 2,0 %. Na kanale na zatamaniach trasy, zostang zabudowane studzienki
rewizyjne betonowe lub tworzywowe o $rednicy minimum ¢315mm.

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu
pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke
przewodéw nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,20 m — 0,30 m do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem srednim lub pospdtka
zageszczong warstwami. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac lekkim sprzetem, a roboty
wykonaé rownomiernymi warstwami. Warstwa ta, uktadana winna by¢ rdwnomiernie
i zageszczona bezposrednio po wbudowaniu. Zageszczenie zasypki powinno odpowiadac
wskaznikowi zageszczenia min. 0,97 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Szczegoty wedtug wytycznych Inwestora.

2.3 Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy instalacji ogrzewczej elektrycznej za pomoca
grzejnikdw elektrycznych bezposredniego dziatania, konwektorowych nasciennych,
promiennika podczerwieni w kuchni oraz elektrycznej kurtyny powietrznej.

2.4 Instalacja wentylacji

Wentylacje pomieszczen projektuje sie jako wentylacje wspomagang wentylatorami
pracujgcymi  podczas uzytkowania pomieszczen Swietlicy wiejskiej. Podczas
nieuzytkowania obiektu, nalezy zapewnié¢ wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymian
na poziomie 0,5 [1/h].

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki Scienne lub okienne.
Parametry techniczne elementdéw instalacji zamieszczono w czesci graficznej.
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3.

Odbidr instalacji

Po zakonczeniu budowy (robdt) Inwestor dokona sprawdzenia wykonania elementow
instalacji zgodnie z projektem i spisany zostanie protokot odbioru.

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Czes¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
oraz $cisle wedtug projektu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania na terenie Polski.
W czasie wykonywania robdt montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe
warunki BHP dotyczace:
- robét montazowych
- robét elektrycznych
W trakcie wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Catosc¢ robdt przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL i przepisami BHP.
Montazu utadzen nalezy dokonac¢ w oparciu o szczegotowe wytyczne producenta.
Inwentaryzacja przewoddéw musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.
Wszelkie elementy instalacji, dla ktérych wymieniono nazwy wtasne producentéw,
mogy zosta¢ zamienione na urzadzenia réwnowaine, zapewniajgce zachowanie
zaprojektowanych parametrow technicznych.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji, mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu przez Inwestora.

Realizacje instalacji nalezy koordynowaé¢ z wykonawcami pozostatych branz
(elektryczna, konstrukcyjna, itp.)

Niezalenie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, Wykonawca robét
powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

Zmianami.
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Zataczniki:

1 WIELKOPOLSKA

| OKREGOWA
E> IZBA
= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-209/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Mikolaj Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw. kacf/n?/l/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Mikotaj Kubiak jest

upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregow: Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
1. Pan Rafal Mikolaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LXF-22F-NRT *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0336/10

adres zamieszkania ul. Rolna 11, 64-320 Wielka Wies

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji w budynku gospodarczo-
magazynowym z przeznaczeniem na swietlice wiejska..
Lokalizacja — dz. nr Ew. 47/51, 64-533 Sarbia
Zleceniodawca — Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji
sporzadzono w oparciu o:
-zlecenie i szczegétowe wytyczne inwestora,
- podktady architektoniczno — budowlane,
-obowigzujgce przepisy i normy oraz katalogi i literature fachowa.
Niniejsze opracowanie ujmuje projekt powyzszych instalacji oraz dobory podstawowych
urzgdzen wchodzgcych w ich skfad.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Instalacja wodociggowa
Woda do budynku doprowadzona jest z istniejacego przytacza, ktore podlega
przebudowie poprzez zabudowe polegajagcg na przebudowie wejscia do budynku,
zabudowie wodomierza DN20 oraz montaz nowych zaworéw odcinajgcych DN25 i zaworu
antyskazeniowego DN25 - lokalizacja nowego wodomierza min. 0,4 m nad posadzka.
Po wejsciu instalacji do budynku, wykonane zostanie przejscie z rur PE na rury
wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-HD. Instalacja zostanie rozprowadzona w bruzdach
$ciennych oraz w posadzkach pomieszczen.
Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadka
antydyfuzyjng, faczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych w zakresie srednic
16 do 25 (np. rury PE-RT/AL/PE-HD i ksztattki zaprasowywane Press tworzywowe
lub mosiezne).
Przewody wody zimnej zabezpieczone beda antyroszeniowg otuling (0,04W/mK) o gr 13
mm w powtoce z PCW.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane (sciany, stropy) przewody prowadzic¢
w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura
lub izolacja antyroszeniowa przewodu. Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie
z instrukcjag montazowag producenta zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne;
kompensacje wydtuzen termicznych przewodu) oraz wedfug ogdlnych warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
Instalacja wodna, przed oddaniem do eksploatacji, podlega prébie szczelnosci wedtug
obowigzujgcych norm (na cisnienie nie mniejsze niz 1,5 raza wyzsze niz cisnienie robocze)
oraz doktadnemu przeptukaniu przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku
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2.2

stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej instalacji nie odpowiada warunkom wody
do picia, pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, konieczna
jest dezynfekcja instalacji, ponowne ptukanie i ponowne badanie, az woda
w instalacji bedzie spetnia¢ warunki wody do picia.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana za pomocg elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody o mocy 3,5 (2 kpl.) i 5,5 kW (1 kpl.).

Przeptywowy podgrzewacz zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa, zgodnie
z wytycznymi producenta.
Obliczenia instalacji wodociggowej

Obliczenia instalacji z.w. i c.w.u. przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy (przy zatozeniu 0,1<qn<20 dm?>/s) wynika ze wzoru:

q=0,682 (£qn)0,45-0,14 [dm?/s]

gdzie:

gn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego [dm?/s]

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach rozdzielczych i pionach zatozono na poziomie
nie przekraczajgcym v = 1 m/s, natomiast w przewodach doprowadzajgcych wode
do przyboréw v =1,5 m/s.

Na podstawie wartosci q i v dla poszczegdlnych odcinkdw instalacji, wyznaczono $rednice
przewodéw, ktdre zamieszczone zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw bytowych z projektowanego budynku, zrealizowane zostanie
do istniejace] sieci kanalizacyjnej poprzez przytacze ujete w odrebnym opracowaniu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCW.

Gtebokos¢ i trase przewodow odptywowych ustali¢ nalezy w nawigzaniu
do projektowanego odbiornika sciekdw. Pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje
czyszczakowg, zamontowane na wysokosci 0,5 m nad posadzka, a zakornczone zostang
rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach. Przewody odptywowe prowadzone bedg
z 2% spadkiem w kierunku odptywu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane, przewody prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych.

W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcja montazowa producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne) oraz wedtug ogdlnych warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek IS4



PROJEKT TECHNICZNY

Obliczenia kanalizacji sanitarnej
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu o norme
PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy wynika ze wzoru:
Q=K [ ZAW,
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, dm?/s; K = 0,5
AW, -—rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

Na podstawie wynikéw dobrano srednice przewodow, ktdre zamieszczono w czesci
rysunkowej projektu.

Kanat na zewnatrz budynku — poza zakresem niniejszego opracowania

Kanat od budynku do odbiornika, wykonany zostanie z rur ¢160 PVC klasy S, utozonych
ze spadkiem min. 2,0 %. Na kanale na zatamaniach trasy, zostang zabudowane studzienki
rewizyjne betonowe lub tworzywowe o $rednicy minimum ¢315mm.

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu
pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke
przewodéw nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,20 m — 0,30 m do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem srednim lub pospdtka
zageszczong warstwami. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac lekkim sprzetem, a roboty
wykonaé rownomiernymi warstwami. Warstwa ta, uktadana winna by¢ rdwnomiernie
i zageszczona bezposrednio po wbudowaniu. Zageszczenie zasypki powinno odpowiadac
wskaznikowi zageszczenia min. 0,97 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Szczegoty wedtug wytycznych Inwestora.

2.3 Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy instalacji ogrzewczej elektrycznej za pomoca
grzejnikdw elektrycznych bezposredniego dziatania, konwektorowych nasciennych,
promiennika podczerwieni w kuchni oraz elektrycznej kurtyny powietrznej.

2.4 Instalacja wentylacji

Wentylacje pomieszczen projektuje sie jako wentylacje wspomagang wentylatorami
pracujgcymi  podczas uzytkowania pomieszczen Swietlicy wiejskiej. Podczas
nieuzytkowania obiektu, nalezy zapewnié¢ wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymian
na poziomie 0,5 [1/h].

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki Scienne lub okienne.
Parametry techniczne elementdéw instalacji zamieszczono w czesci graficznej.
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3.

Odbidr instalacji

Po zakonczeniu budowy (robdt) Inwestor dokona sprawdzenia wykonania elementow
instalacji zgodnie z projektem i spisany zostanie protokot odbioru.

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Czes¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
oraz $cisle wedtug projektu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania na terenie Polski.
W czasie wykonywania robdt montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe
warunki BHP dotyczace:
- robét montazowych
- robét elektrycznych
W trakcie wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Catosc¢ robdt przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL i przepisami BHP.
Montazu utadzen nalezy dokonac¢ w oparciu o szczegotowe wytyczne producenta.
Inwentaryzacja przewoddéw musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.
Wszelkie elementy instalacji, dla ktérych wymieniono nazwy wtasne producentéw,
mogy zosta¢ zamienione na urzadzenia réwnowaine, zapewniajgce zachowanie
zaprojektowanych parametrow technicznych.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji, mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu przez Inwestora.

Realizacje instalacji nalezy koordynowaé¢ z wykonawcami pozostatych branz
(elektryczna, konstrukcyjna, itp.)

Niezalenie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, Wykonawca robét
powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

Zmianami.
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Zataczniki:

1 WIELKOPOLSKA

| OKREGOWA
E> IZBA
= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-209/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Mikolaj Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw. kacf/n?/l/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Mikotaj Kubiak jest

upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregow: Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
1. Pan Rafal Mikolaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
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WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LXF-22F-NRT *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0336/10

adres zamieszkania ul. Rolna 11, 64-320 Wielka Wies

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Spis tresci

1. Podstawa i Zakres OPraCoOWaNIA......ccccuririiiieeieiicireeeee et e e e e sebrrere e e e e e s seasbraaereeeeeens
2. ROZWIgZania PrOJEKEOWE ... ..uvivieiieii ittt ettt eeeeer e e e e e e e s eesatbareeeeeeesesnsbrseeeeeeenas
2.1 InStalacia WOOOCIGEOWAE .....uvveeeeiiiiiiiiirieieee et e e e e et e e e e e e e sebbabeeeeeeessseansrenees
2.2 Instalacja kanalizacji SANTTAINE]......ccccuvreriiiiiiiiiiteeeee e eeeerrrer e e e e eenaraeeees
2.3 INStAlaCja OFIZEWECZA.....ccccvrreeeeei ettt e e e e e e e e e e e st b e r e e e e s s anrrarees
2.4 InStalacia WeNTYIAC)i ..ccooveriiiiiiii ettt e e
TR 0o | o Lo gl [ 1) =1 = o] ISR RRRRPPP
A, UWAEi KONCOWE ..ottt e e e e st e e e e e e e e bbbaeeeeseeesesssbbssereeeeesesensnes

Zataczniki:
1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby inzynierow budownictwa

Spis rysunkow:

Rzut parteru — inwentaryzacja wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j -151
Rzut parteru — instalacja ogrzewcza -1S2
Rzut parteru — instalacja wentylacji - 1S3
Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarne;j - 154
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji w budynku gospodarczo-
magazynowym z przeznaczeniem na swietlice wiejska..
Lokalizacja — dz. nr Ew. 47/51, 64-533 Sarbia
Zleceniodawca — Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji
sporzadzono w oparciu o:
-zlecenie i szczegétowe wytyczne inwestora,
- podktady architektoniczno — budowlane,
-obowigzujgce przepisy i normy oraz katalogi i literature fachowa.
Niniejsze opracowanie ujmuje projekt powyzszych instalacji oraz dobory podstawowych
urzgdzen wchodzgcych w ich skfad.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Instalacja wodociggowa
Woda do budynku doprowadzona jest z istniejacego przytacza, ktore podlega
przebudowie poprzez zabudowe polegajagcg na przebudowie wejscia do budynku,
zabudowie wodomierza DN20 oraz montaz nowych zaworéw odcinajgcych DN25 i zaworu
antyskazeniowego DN25 - lokalizacja nowego wodomierza min. 0,4 m nad posadzka.
Po wejsciu instalacji do budynku, wykonane zostanie przejscie z rur PE na rury
wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-HD. Instalacja zostanie rozprowadzona w bruzdach
$ciennych oraz w posadzkach pomieszczen.
Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadka
antydyfuzyjng, faczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych w zakresie srednic
16 do 25 (np. rury PE-RT/AL/PE-HD i ksztattki zaprasowywane Press tworzywowe
lub mosiezne).
Przewody wody zimnej zabezpieczone beda antyroszeniowg otuling (0,04W/mK) o gr 13
mm w powtoce z PCW.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane (sciany, stropy) przewody prowadzic¢
w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura
lub izolacja antyroszeniowa przewodu. Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie
z instrukcjag montazowag producenta zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne;
kompensacje wydtuzen termicznych przewodu) oraz wedfug ogdlnych warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
Instalacja wodna, przed oddaniem do eksploatacji, podlega prébie szczelnosci wedtug
obowigzujgcych norm (na cisnienie nie mniejsze niz 1,5 raza wyzsze niz cisnienie robocze)
oraz doktadnemu przeptukaniu przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku
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2.2

stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej instalacji nie odpowiada warunkom wody
do picia, pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, konieczna
jest dezynfekcja instalacji, ponowne ptukanie i ponowne badanie, az woda
w instalacji bedzie spetnia¢ warunki wody do picia.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana za pomocg elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody o mocy 3,5 (2 kpl.) i 5,5 kW (1 kpl.).

Przeptywowy podgrzewacz zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa, zgodnie
z wytycznymi producenta.
Obliczenia instalacji wodociggowej

Obliczenia instalacji z.w. i c.w.u. przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy (przy zatozeniu 0,1<qn<20 dm?>/s) wynika ze wzoru:

q=0,682 (£qn)0,45-0,14 [dm?/s]

gdzie:

gn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego [dm?/s]

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach rozdzielczych i pionach zatozono na poziomie
nie przekraczajgcym v = 1 m/s, natomiast w przewodach doprowadzajgcych wode
do przyboréw v =1,5 m/s.

Na podstawie wartosci q i v dla poszczegdlnych odcinkdw instalacji, wyznaczono $rednice
przewodéw, ktdre zamieszczone zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw bytowych z projektowanego budynku, zrealizowane zostanie
do istniejace] sieci kanalizacyjnej poprzez przytacze ujete w odrebnym opracowaniu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCW.

Gtebokos¢ i trase przewodow odptywowych ustali¢ nalezy w nawigzaniu
do projektowanego odbiornika sciekdw. Pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje
czyszczakowg, zamontowane na wysokosci 0,5 m nad posadzka, a zakornczone zostang
rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach. Przewody odptywowe prowadzone bedg
z 2% spadkiem w kierunku odptywu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane, przewody prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych.

W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcja montazowa producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne) oraz wedtug ogdlnych warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
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Obliczenia kanalizacji sanitarnej
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu o norme
PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy wynika ze wzoru:
Q=K [ ZAW,
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, dm?/s; K = 0,5
AW, -—rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

Na podstawie wynikéw dobrano srednice przewodow, ktdre zamieszczono w czesci
rysunkowej projektu.

Kanat na zewnatrz budynku — poza zakresem niniejszego opracowania

Kanat od budynku do odbiornika, wykonany zostanie z rur ¢160 PVC klasy S, utozonych
ze spadkiem min. 2,0 %. Na kanale na zatamaniach trasy, zostang zabudowane studzienki
rewizyjne betonowe lub tworzywowe o $rednicy minimum ¢315mm.

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu
pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke
przewodéw nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,20 m — 0,30 m do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem srednim lub pospdtka
zageszczong warstwami. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac lekkim sprzetem, a roboty
wykonaé rownomiernymi warstwami. Warstwa ta, uktadana winna by¢ rdwnomiernie
i zageszczona bezposrednio po wbudowaniu. Zageszczenie zasypki powinno odpowiadac
wskaznikowi zageszczenia min. 0,97 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Szczegoty wedtug wytycznych Inwestora.

2.3 Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy instalacji ogrzewczej elektrycznej za pomoca
grzejnikdw elektrycznych bezposredniego dziatania, konwektorowych nasciennych,
promiennika podczerwieni w kuchni oraz elektrycznej kurtyny powietrznej.

2.4 Instalacja wentylacji

Wentylacje pomieszczen projektuje sie jako wentylacje wspomagang wentylatorami
pracujgcymi  podczas uzytkowania pomieszczen Swietlicy wiejskiej. Podczas
nieuzytkowania obiektu, nalezy zapewnié¢ wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymian
na poziomie 0,5 [1/h].

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki Scienne lub okienne.
Parametry techniczne elementdéw instalacji zamieszczono w czesci graficznej.
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3.

Odbidr instalacji

Po zakonczeniu budowy (robdt) Inwestor dokona sprawdzenia wykonania elementow
instalacji zgodnie z projektem i spisany zostanie protokot odbioru.

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Czes¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
oraz $cisle wedtug projektu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania na terenie Polski.
W czasie wykonywania robdt montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe
warunki BHP dotyczace:
- robét montazowych
- robét elektrycznych
W trakcie wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Catosc¢ robdt przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL i przepisami BHP.
Montazu utadzen nalezy dokonac¢ w oparciu o szczegotowe wytyczne producenta.
Inwentaryzacja przewoddéw musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.
Wszelkie elementy instalacji, dla ktérych wymieniono nazwy wtasne producentéw,
mogy zosta¢ zamienione na urzadzenia réwnowaine, zapewniajgce zachowanie
zaprojektowanych parametrow technicznych.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji, mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu przez Inwestora.

Realizacje instalacji nalezy koordynowaé¢ z wykonawcami pozostatych branz
(elektryczna, konstrukcyjna, itp.)

Niezalenie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, Wykonawca robét
powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

Zmianami.
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Zataczniki:

1 WIELKOPOLSKA

| OKREGOWA
E> IZBA
= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-209/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Mikolaj Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw. kacf/n?/l/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Mikotaj Kubiak jest

upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregow: Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
1. Pan Rafal Mikolaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LXF-22F-NRT *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0336/10

adres zamieszkania ul. Rolna 11, 64-320 Wielka Wies

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Spis tresci

1. Podstawa i Zakres OPraCoOWaNIA......ccccuririiiieeieiicireeeee et e e e e sebrrere e e e e e s seasbraaereeeeeens
2. ROZWIgZania PrOJEKEOWE ... ..uvivieiieii ittt ettt eeeeer e e e e e e e s eesatbareeeeeeesesnsbrseeeeeeenas
2.1 InStalacia WOOOCIGEOWAE .....uvveeeeiiiiiiiiirieieee et e e e e et e e e e e e e sebbabeeeeeeessseansrenees
2.2 Instalacja kanalizacji SANTTAINE]......ccccuvreriiiiiiiiiiteeeee e eeeerrrer e e e e eenaraeeees
2.3 INStAlaCja OFIZEWECZA.....ccccvrreeeeei ettt e e e e e e e e e e e st b e r e e e e s s anrrarees
2.4 InStalacia WeNTYIAC)i ..ccooveriiiiiiii ettt e e
TR 0o | o Lo gl [ 1) =1 = o] ISR RRRRPPP
A, UWAEi KONCOWE ..ottt e e e e st e e e e e e e e bbbaeeeeseeesesssbbssereeeeesesensnes

Zataczniki:
1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby inzynierow budownictwa

Spis rysunkow:

Rzut parteru — inwentaryzacja wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j -151
Rzut parteru — instalacja ogrzewcza -1S2
Rzut parteru — instalacja wentylacji - 1S3
Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarne;j - 154
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji w budynku gospodarczo-
magazynowym z przeznaczeniem na swietlice wiejska..
Lokalizacja — dz. nr Ew. 47/51, 64-533 Sarbia
Zleceniodawca — Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji
sporzadzono w oparciu o:
-zlecenie i szczegétowe wytyczne inwestora,
- podktady architektoniczno — budowlane,
-obowigzujgce przepisy i normy oraz katalogi i literature fachowa.
Niniejsze opracowanie ujmuje projekt powyzszych instalacji oraz dobory podstawowych
urzgdzen wchodzgcych w ich skfad.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Instalacja wodociggowa
Woda do budynku doprowadzona jest z istniejacego przytacza, ktore podlega
przebudowie poprzez zabudowe polegajagcg na przebudowie wejscia do budynku,
zabudowie wodomierza DN20 oraz montaz nowych zaworéw odcinajgcych DN25 i zaworu
antyskazeniowego DN25 - lokalizacja nowego wodomierza min. 0,4 m nad posadzka.
Po wejsciu instalacji do budynku, wykonane zostanie przejscie z rur PE na rury
wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-HD. Instalacja zostanie rozprowadzona w bruzdach
$ciennych oraz w posadzkach pomieszczen.
Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadka
antydyfuzyjng, faczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych w zakresie srednic
16 do 25 (np. rury PE-RT/AL/PE-HD i ksztattki zaprasowywane Press tworzywowe
lub mosiezne).
Przewody wody zimnej zabezpieczone beda antyroszeniowg otuling (0,04W/mK) o gr 13
mm w powtoce z PCW.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane (sciany, stropy) przewody prowadzic¢
w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura
lub izolacja antyroszeniowa przewodu. Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie
z instrukcjag montazowag producenta zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne;
kompensacje wydtuzen termicznych przewodu) oraz wedfug ogdlnych warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
Instalacja wodna, przed oddaniem do eksploatacji, podlega prébie szczelnosci wedtug
obowigzujgcych norm (na cisnienie nie mniejsze niz 1,5 raza wyzsze niz cisnienie robocze)
oraz doktadnemu przeptukaniu przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku
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2.2

stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej instalacji nie odpowiada warunkom wody
do picia, pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, konieczna
jest dezynfekcja instalacji, ponowne ptukanie i ponowne badanie, az woda
w instalacji bedzie spetnia¢ warunki wody do picia.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana za pomocg elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody o mocy 3,5 (2 kpl.) i 5,5 kW (1 kpl.).

Przeptywowy podgrzewacz zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa, zgodnie
z wytycznymi producenta.
Obliczenia instalacji wodociggowej

Obliczenia instalacji z.w. i c.w.u. przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy (przy zatozeniu 0,1<qn<20 dm?>/s) wynika ze wzoru:

q=0,682 (£qn)0,45-0,14 [dm?/s]

gdzie:

gn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego [dm?/s]

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach rozdzielczych i pionach zatozono na poziomie
nie przekraczajgcym v = 1 m/s, natomiast w przewodach doprowadzajgcych wode
do przyboréw v =1,5 m/s.

Na podstawie wartosci q i v dla poszczegdlnych odcinkdw instalacji, wyznaczono $rednice
przewodéw, ktdre zamieszczone zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw bytowych z projektowanego budynku, zrealizowane zostanie
do istniejace] sieci kanalizacyjnej poprzez przytacze ujete w odrebnym opracowaniu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCW.

Gtebokos¢ i trase przewodow odptywowych ustali¢ nalezy w nawigzaniu
do projektowanego odbiornika sciekdw. Pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje
czyszczakowg, zamontowane na wysokosci 0,5 m nad posadzka, a zakornczone zostang
rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach. Przewody odptywowe prowadzone bedg
z 2% spadkiem w kierunku odptywu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane, przewody prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych.

W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcja montazowa producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne) oraz wedtug ogdlnych warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
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Obliczenia kanalizacji sanitarnej
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu o norme
PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy wynika ze wzoru:
Q=K [ ZAW,
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, dm?/s; K = 0,5
AW, -—rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

Na podstawie wynikéw dobrano srednice przewodow, ktdre zamieszczono w czesci
rysunkowej projektu.

Kanat na zewnatrz budynku — poza zakresem niniejszego opracowania

Kanat od budynku do odbiornika, wykonany zostanie z rur ¢160 PVC klasy S, utozonych
ze spadkiem min. 2,0 %. Na kanale na zatamaniach trasy, zostang zabudowane studzienki
rewizyjne betonowe lub tworzywowe o $rednicy minimum ¢315mm.

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu
pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke
przewodéw nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,20 m — 0,30 m do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem srednim lub pospdtka
zageszczong warstwami. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac lekkim sprzetem, a roboty
wykonaé rownomiernymi warstwami. Warstwa ta, uktadana winna by¢ rdwnomiernie
i zageszczona bezposrednio po wbudowaniu. Zageszczenie zasypki powinno odpowiadac
wskaznikowi zageszczenia min. 0,97 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Szczegoty wedtug wytycznych Inwestora.

2.3 Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy instalacji ogrzewczej elektrycznej za pomoca
grzejnikdw elektrycznych bezposredniego dziatania, konwektorowych nasciennych,
promiennika podczerwieni w kuchni oraz elektrycznej kurtyny powietrznej.

2.4 Instalacja wentylacji

Wentylacje pomieszczen projektuje sie jako wentylacje wspomagang wentylatorami
pracujgcymi  podczas uzytkowania pomieszczen Swietlicy wiejskiej. Podczas
nieuzytkowania obiektu, nalezy zapewnié¢ wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymian
na poziomie 0,5 [1/h].

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki Scienne lub okienne.
Parametry techniczne elementdéw instalacji zamieszczono w czesci graficznej.
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3.

Odbidr instalacji

Po zakonczeniu budowy (robdt) Inwestor dokona sprawdzenia wykonania elementow
instalacji zgodnie z projektem i spisany zostanie protokot odbioru.

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Czes¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
oraz $cisle wedtug projektu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania na terenie Polski.
W czasie wykonywania robdt montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe
warunki BHP dotyczace:
- robét montazowych
- robét elektrycznych
W trakcie wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Catosc¢ robdt przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL i przepisami BHP.
Montazu utadzen nalezy dokonac¢ w oparciu o szczegotowe wytyczne producenta.
Inwentaryzacja przewoddéw musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.
Wszelkie elementy instalacji, dla ktérych wymieniono nazwy wtasne producentéw,
mogy zosta¢ zamienione na urzadzenia réwnowaine, zapewniajgce zachowanie
zaprojektowanych parametrow technicznych.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji, mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu przez Inwestora.

Realizacje instalacji nalezy koordynowaé¢ z wykonawcami pozostatych branz
(elektryczna, konstrukcyjna, itp.)

Niezalenie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, Wykonawca robét
powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

Zmianami.
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Zataczniki:

1 WIELKOPOLSKA

| OKREGOWA
E> IZBA
= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-209/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Mikolaj Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw. kacf/n?/l/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Mikotaj Kubiak jest

upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregow: Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
1. Pan Rafal Mikolaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LXF-22F-NRT *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0336/10

adres zamieszkania ul. Rolna 11, 64-320 Wielka Wies

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Spis tresci

1. Podstawa i Zakres OPraCoOWaNIA......ccccuririiiieeieiicireeeee et e e e e sebrrere e e e e e s seasbraaereeeeeens
2. ROZWIgZania PrOJEKEOWE ... ..uvivieiieii ittt ettt eeeeer e e e e e e e s eesatbareeeeeeesesnsbrseeeeeeenas
2.1 InStalacia WOOOCIGEOWAE .....uvveeeeiiiiiiiiirieieee et e e e e et e e e e e e e sebbabeeeeeeessseansrenees
2.2 Instalacja kanalizacji SANTTAINE]......ccccuvreriiiiiiiiiiteeeee e eeeerrrer e e e e eenaraeeees
2.3 INStAlaCja OFIZEWECZA.....ccccvrreeeeei ettt e e e e e e e e e e e st b e r e e e e s s anrrarees
2.4 InStalacia WeNTYIAC)i ..ccooveriiiiiiii ettt e e
TR 0o | o Lo gl [ 1) =1 = o] ISR RRRRPPP
A, UWAEi KONCOWE ..ottt e e e e st e e e e e e e e bbbaeeeeseeesesssbbssereeeeesesensnes

Zataczniki:
1. Uprawnienia projektanta

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby inzynierow budownictwa

Spis rysunkow:

Rzut parteru — inwentaryzacja wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j -151
Rzut parteru — instalacja ogrzewcza -1S2
Rzut parteru — instalacja wentylacji - 1S3
Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarne;j - 154
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej, budowa
instalacji kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji w budynku gospodarczo-
magazynowym z przeznaczeniem na swietlice wiejska..
Lokalizacja — dz. nr Ew. 47/51, 64-533 Sarbia
Zleceniodawca — Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

Projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ogrzewczej i wentylacji
sporzadzono w oparciu o:
-zlecenie i szczegétowe wytyczne inwestora,
- podktady architektoniczno — budowlane,
-obowigzujgce przepisy i normy oraz katalogi i literature fachowa.
Niniejsze opracowanie ujmuje projekt powyzszych instalacji oraz dobory podstawowych
urzgdzen wchodzgcych w ich skfad.

2. Rozwigzania projektowe

2.1 Instalacja wodociggowa
Woda do budynku doprowadzona jest z istniejacego przytacza, ktore podlega
przebudowie poprzez zabudowe polegajagcg na przebudowie wejscia do budynku,
zabudowie wodomierza DN20 oraz montaz nowych zaworéw odcinajgcych DN25 i zaworu
antyskazeniowego DN25 - lokalizacja nowego wodomierza min. 0,4 m nad posadzka.
Po wejsciu instalacji do budynku, wykonane zostanie przejscie z rur PE na rury
wielowarstwowe typu PE-RT/AL/PE-HD. Instalacja zostanie rozprowadzona w bruzdach
$ciennych oraz w posadzkach pomieszczen.
Instalacje wodociggowq projektuje sie z rur wielowarstwowych z aluminiowg wktadka
antydyfuzyjng, faczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych w zakresie srednic
16 do 25 (np. rury PE-RT/AL/PE-HD i ksztattki zaprasowywane Press tworzywowe
lub mosiezne).
Przewody wody zimnej zabezpieczone beda antyroszeniowg otuling (0,04W/mK) o gr 13
mm w powtoce z PCW.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane (sciany, stropy) przewody prowadzic¢
w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura
lub izolacja antyroszeniowa przewodu. Montaz rurociggdw wykonywaé zgodnie
z instrukcjag montazowag producenta zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne;
kompensacje wydtuzen termicznych przewodu) oraz wedfug ogdlnych warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
Instalacja wodna, przed oddaniem do eksploatacji, podlega prébie szczelnosci wedtug
obowigzujgcych norm (na cisnienie nie mniejsze niz 1,5 raza wyzsze niz cisnienie robocze)
oraz doktadnemu przeptukaniu przy szybkosci nie mniejszej niz 1,5 m/s. W przypadku
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2.2

stwierdzenia, ze woda z przeptukiwanej instalacji nie odpowiada warunkom wody
do picia, pod wzgledem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym, konieczna
jest dezynfekcja instalacji, ponowne ptukanie i ponowne badanie, az woda
w instalacji bedzie spetnia¢ warunki wody do picia.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana za pomocg elektrycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody o mocy 3,5 (2 kpl.) i 5,5 kW (1 kpl.).

Przeptywowy podgrzewacz zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczenstwa, zgodnie
z wytycznymi producenta.
Obliczenia instalacji wodociggowej

Obliczenia instalacji z.w. i c.w.u. przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy (przy zatozeniu 0,1<qn<20 dm?>/s) wynika ze wzoru:

q=0,682 (£qn)0,45-0,14 [dm?/s]

gdzie:

gn — normatywny wyptyw z punktu czerpalnego [dm?/s]

Predkos¢ przeptywu wody w przewodach rozdzielczych i pionach zatozono na poziomie
nie przekraczajgcym v = 1 m/s, natomiast w przewodach doprowadzajgcych wode
do przyboréw v =1,5 m/s.

Na podstawie wartosci q i v dla poszczegdlnych odcinkdw instalacji, wyznaczono $rednice
przewodéw, ktdre zamieszczone zostaty w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekdw bytowych z projektowanego budynku, zrealizowane zostanie
do istniejace] sieci kanalizacyjnej poprzez przytacze ujete w odrebnym opracowaniu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCW.

Gtebokos¢ i trase przewodow odptywowych ustali¢ nalezy w nawigzaniu
do projektowanego odbiornika sciekdw. Pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje
czyszczakowg, zamontowane na wysokosci 0,5 m nad posadzka, a zakornczone zostang
rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach. Przewody odptywowe prowadzone bedg
z 2% spadkiem w kierunku odptywu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane, przewody prowadzi¢ nalezy w tulejach
ochronnych.

W tych miejscach nie moze by¢ potgczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcja montazowa producenta
zastosowanego systemu (podpory state i przesuwne) oraz wedtug ogdlnych warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.
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Obliczenia kanalizacji sanitarnej
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu o norme
PN-92/B-01707. Przeptyw obliczeniowy wynika ze wzoru:
Q=K [ ZAW,
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny, dm?/s; K = 0,5
AW, -—rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytgczonego przyboru sanitarnego

Na podstawie wynikéw dobrano srednice przewodow, ktdre zamieszczono w czesci
rysunkowej projektu.

Kanat na zewnatrz budynku — poza zakresem niniejszego opracowania

Kanat od budynku do odbiornika, wykonany zostanie z rur ¢160 PVC klasy S, utozonych
ze spadkiem min. 2,0 %. Na kanale na zatamaniach trasy, zostang zabudowane studzienki
rewizyjne betonowe lub tworzywowe o $rednicy minimum ¢315mm.

Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu
pamietajgc o utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke
przewodéw nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,20 m — 0,30 m do wysokosci 0,30 m
ponad wierzch rury. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem srednim lub pospdtka
zageszczong warstwami. Zageszczenie zasypki nalezy wykonac lekkim sprzetem, a roboty
wykonaé rownomiernymi warstwami. Warstwa ta, uktadana winna by¢ rdwnomiernie
i zageszczona bezposrednio po wbudowaniu. Zageszczenie zasypki powinno odpowiadac
wskaznikowi zageszczenia min. 0,97 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Szczegoty wedtug wytycznych Inwestora.

2.3 Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany bedzie przy pomocy instalacji ogrzewczej elektrycznej za pomoca
grzejnikdw elektrycznych bezposredniego dziatania, konwektorowych nasciennych,
promiennika podczerwieni w kuchni oraz elektrycznej kurtyny powietrznej.

2.4 Instalacja wentylacji

Wentylacje pomieszczen projektuje sie jako wentylacje wspomagang wentylatorami
pracujgcymi  podczas uzytkowania pomieszczen Swietlicy wiejskiej. Podczas
nieuzytkowania obiektu, nalezy zapewnié¢ wentylacje grawitacyjng o krotnosci wymian
na poziomie 0,5 [1/h].

Nawiew powietrza realizowany bedzie poprzez nawietrzaki Scienne lub okienne.
Parametry techniczne elementdéw instalacji zamieszczono w czesci graficznej.
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3.

Odbidr instalacji

Po zakonczeniu budowy (robdt) Inwestor dokona sprawdzenia wykonania elementow
instalacji zgodnie z projektem i spisany zostanie protokot odbioru.

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Czes¢ Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
oraz $cisle wedtug projektu.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu
i stosowania na terenie Polski.
W czasie wykonywania robdt montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe
warunki BHP dotyczace:
- robét montazowych
- robét elektrycznych
W trakcie wykonywania robét Inwestor zobowigzany jest:
Catosc¢ robdt przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL i przepisami BHP.
Montazu utadzen nalezy dokonac¢ w oparciu o szczegotowe wytyczne producenta.
Inwentaryzacja przewoddéw musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.
Wszelkie elementy instalacji, dla ktérych wymieniono nazwy wtasne producentéw,
mogy zosta¢ zamienione na urzadzenia réwnowaine, zapewniajgce zachowanie
zaprojektowanych parametrow technicznych.

Wszystkie zmiany lub odstepstwa od dokumentacji, mogg by¢ dokonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami po uzgodnieniu przez Inwestora.

Realizacje instalacji nalezy koordynowaé¢ z wykonawcami pozostatych branz
(elektryczna, konstrukcyjna, itp.)

Niezalenie od DTR i instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen, Wykonawca robét
powinien dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

Zmianami.
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Zataczniki:

1 WIELKOPOLSKA

| OKREGOWA
E> IZBA
= INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-209/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rafal Mikolaj Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 04 grudnia 1977 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw. kacf/n?/l/
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PROJEKT TECHNICZNY

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafat Mikotaj Kubiak jest

upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okregow: Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
1. Pan Rafal Mikolaj Kubiak
64-320 Buk, Dobiezyn, ul. Bukowska 21
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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PROJEKT TECHNICZNY
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LXF-22F-NRT *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0336/10

adres zamieszkania ul. Rolna 11, 64-320 Wielka Wies

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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