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ZBROJENIE £t AW FUNDAMENTOWYCH
podiuzne 4g12mm, STAL A-lIIN,
poprzeczne - strzemiona g6mm co 30cm, STAL A-0

BETON C20/25 ( B25)
PODBETON C8/10 ( B10 ), gr.10cm
STAL A-IIIN; A-0
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SASIAD
ISTNIEJACY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA
BOCZNA STRONA BUDYNKU

ISTNIEJACY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:50
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ABAKUS" 1:50
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk a rys. nr P-01
tel. 600-024-979, 600-030-086 12.2021r.
NAZWA OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA BUDOWLANA

RODZAJ INWESTYCJI | ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU GOSPODARCZO -

NA SWIETLICE WIEISKA

MAGAZYNOWEGO Z PRZEZNACZENIEM

LOKALIZACJA dz. nrew. 47/51, 64-553 Sarbia

ZLECENIODAWCA | GMINA DUSZNIKI
ul.Sportowa 1, 64-550 Duszniki

NAZWA RYS. RZUT FUNDAMENTOW

OPRACOWAL mgr inz. konstr.  Maciej PECOLD
OPRACOWAL mgr inz. konstr.  Michat WIECZOREK
OPRACOWALA mgr inz. architekt Natalia KRAWCEWICZ
PROJEKTANT inz. Barbara LUKASIEWICZ-ARIM

/ architektura / nrew. upr. 338/PW/92

PROJEKTANT mgr inz. konstr.  Lukasz JARYSZ

/ konstrukeja / nrew. upr. WKP/0273/PWOK/19
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