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BRANŻA BUDOWLANA
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P1

POMIESZCZENIE NR 1

rynna półokrągła
- stalowa ocynkowana

POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PŁYTA FALISTA

POKRYCIE POŁACI DACHOWEJ :
PAPA TERMOZGRZEWALNA

SU1

SC1

SC1

wnęka w ścianie

GRANICA DZIAŁKI

GRANICA DZIAŁKI komin z cegły ceramicznej
pełnej ( wykończenie tynk
cementowo - wapienny )

krata w oknie

SZ1

sufit obniżony
płyta GK

sufit obniżony
płyta GK

BELKA STALOWA
STROPU KLEINA

OPASKA BETONOWA

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa asfaltowa podkładowa
gładź cementowa
warstwa wyrównująca z kruszywa lekkiego
płyta betonowa stropu Kleina
warstwa ceramiczna stropu Kleina
  /  belki stalowe stropu Kleina
tynk cementowo - wapienny
powłoka malarska

posadzka betonowa gr.6~8cm
gruzobeton gr.15~20cm
podsypka piaskowa gr.20cm
grunt rodzimy
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WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych

OPIS WARSTW POWIERZCHNI
ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁÓG

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
powłoka malarska - farba emulsyjna
tynk cementowo - wapienny
pozostałe warstwy stropodachu

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
posadzka betonowa gr.6~8cm
gruzobeton gr.15~20cm
podsypka piaskowa gr.20cm
grunt rodzimy

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
gruzobeton gr.15~20cm
podsypka piaskowa gr.20cm
grunt rodzimy
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