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BRANŻA BUDOWLANA
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pochwyty dla osób niepełnosprawnych
( na wysokości 90 i 75cm od płaszczyzny
ruchu pochylni ) - rura okragła Ø40mm malowana
proszkowo w kolorze RAL 7016 ( szary antracytowy )

projektowana poręcz
na wysokosci 110cm nad
poziomem podestu - rura okragła Ø40mm malowana
proszkowo w kolorze RAL 7016 ( szary antracytowy )

nachylenie pochylni

obrzeże z palisady
betonowej 15x15x60cm

słupki balustrady - rura okragła Ø40mm malowana
proszkowo w kolorze RAL 7016 ( szary antracytowy )

wsporniki poręczy - pręt gładki okragły Ø12mm malowany
proszkowo w kolorze RAL 7016 ( szary antracytowy )

UWAGA:
ROZSTAW SŁUPKÓW DOSTOSOWAĆ DO GEOMETRII PALISADY.
SŁUPKI MOCOWAĆ DO PALISADY ZA POMOCĄ KOŁKÓW ROZPOROWYCH
( W ILOŚCI 4 SZT. NA SŁUPEK ) POPRZEZ BLACHY CZOŁOWE

poziom terenu
przyległego

zieleń niska
zimozielona

obrzeże z palisady
betonowej 15x15x60cm

istniejący
poziom terenu
przyległego

nawierzchnia pochylni z betonowej kostki
brukowej prostokątnej w kolorze szarym ( gr.8cm )poziom terenu

przyległego

nawierzchnia pochylni z betonowej kostki
brukowej prostokątnej w kolorze szarym ( gr.8cm )

obrzeże trawnikowe
8/30cm

ława betonowa zwykła
pod krawęzniki C12/15

obrzeże trawnikowe
8/30cm

ława betonowa zwykła
pod krawęzniki C12/15

ława betonowa zwykła
pod krawęzniki C12/15

7,0%

1,0%

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 )
warstwa podbudowy z betonu C8/10  gr. 15cm - beton
   zagęszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie min. gr.34cm
grunt rodzimy

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm
warstwa wyrównawcza gr.3cm - podsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 )
warstwa podbudowy z betonu C8/10  gr. 15cm - beton
   zagęszczony mechanicznie
zasypka piaskowa zagęszczona mechanicznie min. gr.34cm
grunt rodzimy

±0,00 = 89,01m n.p.m.
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