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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Roboty rozbiérkowe zewnetrzne
1 Kalkulacja Prace przygotowawcze - zabezpieczenie terenu pod budowe ( zabezpieczenie terenu przed
indywidualna dostepem os6b niepowotanych, ogrodzenie tymczasowe, tablice informacyjne )
szt. 1
2 Kalkulacja Toaleta przeno$na - typu TOI TOI - dostawa, opréznianie i wywéz
indywidualna
szt. 1
3 Kalkulacja Praca rusztowan - dzierzawa, montaz, przestawienie, demontaz - dotyczy wszystkich robot
indywidualna budowlanych wymagajgcych pracy rusztowan - roboty zewnetrzne
kpl. 1
4 | KNR 4-01 Rozbidérka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/04
rynna 14,42 m 14,42
razem m 14,42
5 | KNR4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0535/06
rura spustowa 3,60 m 3,6
razem m 3,6
6 Kalkulacja Zabezpieczenie istniejgcej rynny na sgsiedniej potaci dachowej
indywidualna
szt. 1
7 KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych
1139/04 na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym m 15
8 | KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych o przekroju linki do 120mm2 mocowanych
1139/09 na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym m 4
9 | KNR 4-03 Demontaz wysiegnikdéw ze $ciany ceglanej ( instalacja odgromowa )
1143/02 szt 3
10 | Kalkulacja Demontaz drabiny z profili metalowych ( na elewac;ji frontowe;j )
indywidualna
szt. 1
11 Kalkulacja Demontaz wspornika metalowego ( przewdd zasilajgcy OSP )
indywidualna
szt. 1
12 | KNR 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych o przekroju zyt do 24mm2 ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem
1117/05 kotkéw lub odkreceniem $rub z podtoza ceglanego lub betonowego ( przewdd zasilajacy OSP ) m 9
13 KNR-W Rozebranie komindw wolnostojgcych - do poziomu stropu
4-01
0349/01
kominnr 1 0,25%0,95 m3 0,238
kominnr2 0,28x0,15 m3 0,042
razem| m3 0,28
14 | KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/06 m2 99,5
15 | KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwg papy z dachéw betonowych
0519/07 m2 99,5
16 | KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapdw, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do
0535/08 uzytku
obrobka blacharska - elewacja frontowa (7,20)x0,25 m2 1,8
obrobka blacharska - elewacja boczna - prawa (14,50)x0,25 m2 3,625
obrobka blacharska okap (14,50)x0,50 m2 7,25
razem| m2 12,675
17 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - kraty okienne
0354/07 szt 3
18 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 ( okna - 3 sztuki )
0354/04 szt 3
19 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 ( drzwi zewn. )
0354/08
drzwi zewnetrzne  1,07%2,05 m2 2,194
razem| m2 2,194
20 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw betonowych
0354/12
podokienniki betonowe - 4 sztuki  4x1,50 m 6
razem m 6
21 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 bez wzgledu na ilos¢ - elewacje
Sciana - elewacja boczna - prawa ( 50% powierzchni $ciany ) 13,53x3,45x0,5 m2 23,339
Sciana - elewacja frontowa ( 50% powierzchni sciany ) 0,5x%(3,90+3,60)x7,11%0,5 m2 13,331
razem| m2 36,67
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22 | KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
wykucie otworu okiennego zamurowanego pustakami alfa 1,46x1,15%0,24 m3 0,403
razem| m3 0,403
23 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm - opaska
0212/01 betonowa ( elewacja boczna ) + stopien wejsciowy
opaska betonowa 0,4x12,72x0,15 m3 0,763
stopien wejsciowy 0,5x1,07x0,3 m3 0,161
razem| m3 0,924
24 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km - wraz z
0108/17 zatadunkiem
kominnr1 0,25x0,95 m3 0,238
kominnr2 0,28x0,15 m3 0,042
tynk - $ciana - elewacja boczna - prawa ( 50% powierzchni $ciany ) 13,53x3,45%0,5%0,015 m3 0,35
tynk - $ciana - elewacja frontowa ( 50% powierzchni $ciany ) 7,11x3,45%0,5%0,015 m3 0,184
wykucie otworu okiennego zamurowanego pustakami alfa 1,46x1,15%0,24 m3 0,403
opaska betonowa 0,4x12,72x0,15 m3 0,763
stopien wejsciowy 0,5x1,07x0,3 m3 0,161
razem| m3 2,141
25 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km - ( facznie do 10km )
(doptata 9x)
kominnr1 0,25%0,95 m3 0,238
kominnr2 0,28x0,15 m3 0,042
tynk - $ciana - elewacja boczna - prawa ( 50% powierzchni $ciany ) 13,53x3,45%0,5%0,015 m3 0,35
tynk - $ciana - elewacja frontowa ( 50% powierzchni $ciany ) 7,11x3,45%0,5%0,015 m3 0,184
wykucie otworu okiennego zamurowanego pustakami alfa 1,46x1,15%0,24 m3 0,403
opaska betonowa 0,4x12,72x0,15 m3 0,763
stopien wejsciowy 0,5x1,07x0,3 m3 0,161
razem| m3 2,141
26 | Kalkulacja Wywoz i utylizacja papy , blach z rozbiorki i elementéw metalowych
indywidualna
kpl. 1
27 | Kalkulacja Optata za umieszczenie materialdw z rozbiorki na sktadowisku odpadéw - gruz
indywidualna
kpl. 1
1.2. Sciana szczytowa wiaty - prace remontowe
28 KNR-W Rozbidrki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
4-01
0441/10
wiatrownice 5,10+5,10 m 10,2
razem m 10,2
29 | KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sig do uzytku
0511/03 -
analogia m2 9
30 | KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - okna w
0354/08 $cianie szczytowej wiaty - 2 okna
3,0+3,0 m2 6
razem| m2 6
31 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 bez wzgledu na ilos¢ - elewacje
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci $wietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
32 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - wraz z
0108/17 zatadunkiem
18,0%0,02 m3 0,36
razem| m3 0,36
33 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - ( fgcznie do 10km)
(doptata 9x)
18,0%0,02 m3 0,36
razem| m3 0,36
34 | Kalkulacja Optata za umieszczenie materiatéw z rozbidrki na skladowisku odpadow
indywidualna
kpl. 1
35 | KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach o powierzchni do 0,50m2
0308/05 szt 10
36 | KNR 4-01 Uzupemienie Scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapienne;j
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otwory po oknach - 2 sztuki 2x3,0x0,25 m3 1,5
razem| m3 1,5
37 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
Sciana szczytowa wiaty - powyzej potaci swietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
38 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
0901/01 recznie
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci Swietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
39 | KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podioza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujgcym ATLAS
0101/05 UNI-GRUNT
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci Swietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
40 | KNRK-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 do $cian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS -
0102/01 ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER - stryropian gr.2cm
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci swietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
41 | KNR K-33 Przymocowanie plyt styropianowych przy uzyciu dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2 do podtoza
0105/02 z cegly w systemach ATLAS ETICS-ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER
Sciana szczytowa wiaty - powyzej potaci sSwietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
42 | KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS
0108/01 ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER
krawedzie pionowe $ciany szczytowej 1,5+1,5 mb
razem| mb
43 | KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki SSA 1363 na plytach styropianowych $cian w systemach
0109/01 izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci $wietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
44 | KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkoéw akrylowych z masy tynkarskiej ATLAS CERMIT
0111/02 N-200 o uziarnieniu 2,0mm i fakturze nakrapianej
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci Swietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
45 | KNR K-33 Gruntowanie jednokrotne podioza pod malowanie w technologii ATLAS
0201/04
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci Swietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
46 | KNR K-33 Malowanie dwukrotne elewaciji z tynkéw fakturowych farbg silikonowg ATLAS ARKOL N
0204/04
Sciana szczytowa wiaty - powyzej potaci swietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
47 | KNR K-33 Impregnacja elewacji preparatem hydrofobizujgcym ATLAS SILSTOP powierzchni fakturowych
0302/02
$ciana szczytowa wiaty - powyzej potaci $wietlicy - 100% 18,0 m2 18
razem| m2 18
48 | KNKRB 2 Obrébki z blachy tytanowo - cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm - obrébka
0503/01 blacharska przy potgczeniu $ciany szczytowej z potacig nad swietlicg
15,60%0,20 m2 3,12
razem| m2 3,12
1.3. Dach, prace dekarskie, murek attyki, murek ogniowy, orynnowanie
49 | KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie zwyklej w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci
0102/07 do 4,5m - murek attyki - gr.24cm
murek attyki - elewacja frontowa 2,5 m2 2,5
murek attyki - elewacja boczna lewa 1,0 m2 1
razem| m2 3,5
50 | KNR K-28 Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie zwyktej w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci
0102/04 do 4,5m - murek attyki gr.18cm
murek attyki - elewacja boczna prawa 2,50 m2 2,5
razem| m2 2,5
51 | KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet ( ceramicznych petnych klasy 15MPa ) o objetosci w jednym
0310/01 miejscu do 0,5m3
kominnr1 0,42x0,70 m3 0,294
kominnr2 0,18x0,80 m3 0,144
razem| m3 0,438
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52 | Kalkulacja Ptyty betonowe zbrojone komindw ( czapki betonowe ) - 2 sztuki
indywidualna
szt. 1
53 | KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podioza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujgcym ATLAS
0101/05 UNI-GRUNT - pota¢ dachu
dach 92,50 m2 92,5
razem| m2 92,5
54 | KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr.22mm - pas nadrynnowy o szer. 0,5m
4004/06
pas nadrynnowy 0,5x13,91 m2 6,955
razem| m2 6,955
55 | KNKRB 2 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm - pas nadrynnowy
0503/01
pas nadrynnowy 13,95x0,25 m2 3,488
razem| m2 3,488
56 | KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15cm z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,70mm
0508/04
analogia
rynna z blachy tytanowo - cynkowej gr.0,70mm 14,00 m 14
razem m 14
57 | KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10cm z blachy tytanowo-ocynkowej grubosci 0,70mm
0510/02
analogia
3,75 m 3,75
razem m 3,75
58 | Kalkulacja Ukfad rozsgczajcy do rury spustowej - studzienka rynny z odptywem bocznym + rura
indywidualna kanalizacyjna fi 110mm, petna + rura drenarska 25m
kpl. 1
59 | KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng DKD na podtozu betonowym - styropian laminowany
0527/01 gr.12cm przyklejony do podtoza, papa termozgrzewalna podktadowa, papa termozgrzewalna
nawierzchniowa SBS gr.5,2mm
dach 92,50 m2 92,5
razem| m2 92,5
60 | KNR K-33 Przyklejenie plyt styropianowych EPS 100 do $cian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS -
0102/01 ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER - styropian gr.5cm - izolacja $cian
attyki - powierzchnie boczne
murek attyki - elewacja frontowa 2,5 m2 2,5
murek attyki - elewacja boczna lewa 1,0 m2 1
murek attyki - elewacja boczna prawa - dwie strony 2,50%2 m2 5
razem| m2 8,5
61 | KNR K-33 Przyklejenie plyt styropianowych EPS 100 do $cian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS -
0102/01 ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER - styropian gr.2cm - izolacja $cian
attyki - gora
murek attyki - elewacja frontowa 0,41x7,25 m2 2,973
murek attyki - elewacja boczna lewa 0,29%5,40 m2 1,566
murek attyki - elewacja boczna prawa 0,28x6,80 m2 1,904
razem| m2 6,443
62 | KNR K-33 Przyklejenie pltyt styropianowych EPS 100 do $cian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS -
0102/01 ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER - styropian gr.2cm - izolacja
kominéw
komin nr 1 ( obwdd * wysokos¢ )  2,82x0,70 m2 1,974
komin nr 2 ( obwod * wysoko$¢ ) 1,68x0,80 m2 1,344
razem| m2 3,318
63 | KNR 0-21 Montaz ptyty OSB gr.22mm - pod obrébki blacharskie - $cianki attyki
4004/06
murek attyki - elewacja frontowa 0,41x7,25 m2 2,973
murek attyki - elewacja boczna lewa 0,29%5,40 m2 1,566
murek attyki - elewacja boczna prawa 0,28x6,80 m2 1,904
razem| m2 6,443
64 KNR-W Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - papa podktadowa, samoprzylepna - murki attyki,
2-02 wywiniecie na kominy
0504/01 -
analogia
murek attyki - elewacja frontowa 2,5+(7,27%0,51) m2 6,208
murek attyki - elewacja boczna lewa 1,0+(5,38x0,39) m2 3,098
murek attyki - elewacja boczna prawa - dwie strony 2,50%2+(6,80%0,36) m2 7,448
komin1  (1,01+0,44+1,01+0,44)x0,50 m2 1,45
komin 2 (0,44x4)x0,50 m2 0,88
razem| m2 19,084
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65 KNR-W Pokrycie papg termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej - murki attyki, wywiniecie na
2-02 kominy
0504/03
murek attyki - elewacja frontowa  2,5+(7,27x0,51) m2 6,208
murek attyki - elewacja boczna lewa 1,0+(5,38x0,39) m2 3,098
murek attyki - elewacja boczna prawa - dwie strony 2,50%2+(6,80%0,36) m2 7,448
komin 1 (1,01+0,44+1,01+0,44)x0,50 m2 1,45
komin 2  (0,44x4)x0,50 m2 0,88
razem| m2 19,084
66 | KNKRB 2 Obrébki z blachy tytanowo - cynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - murki attyki,
0503/02 czapki kominow
murek attyki - elewacja frontowa 7,27x0,51 m2 3,708
murek attyki - elewacja boczna lewa 5,38%0,39 m2 2,098
murek attyki - elewacja boczna prawa - dwie strony  6,80%0,36 m2 2,448
czapka komina nr1 1,10%x0,52 m2 0,572
czapka komina nr2  0,52x0,52 m2 0,27
razem| m2 9,096
67 | KNKRB 2 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25cm - obrébka kominéw
0503/01
komin1 (1,01+0,44+1,01+0,44)x0,25 m2 0,725
komin 2 (0,44x4)x0,25 m2 0,44
razem| m2 1,165
1.4. Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku, przekucia, zamurowanie otworéw.
68 KNR-W Demontaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compakt w sufitach podwieszonych
4-03
1147/01 kpl 8
69 | KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo-kartonowej - fragment pomieszczenie - dwa
0406/03 - pasy
analogia
pasy o szerokosci 40cm 8,65+8,0 m2 16,65
razem| m2 16,65
70 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach i
0601/02 schodach bez wzgledu na ilo$¢ - stropy
strop - pomieszczenie nr 1 51,74 m2 51,74
strop - pomieszczenie nr 2 - 80% powierzchni  30,73%0,80 m2 24,584
razem| m2 76,324
71 KNNR 3 Odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0601/01 bez wzgledu na ilos¢ - Sciany pomieszczen
pomieszczenie nr 1 8,65%2,82+0,5%(2,82+3,08)x6,28+8,00%x3,08+0,5%(2,82+3,08)%6,20 m2 85,849
pomieszczenie nr 2 4,98%2,93+0,5%(2,93+3,19)x6,20+4,98x%3,19+0,5%(2,93+3,19)%6,22 m2 68,483
razem| m2 154,332
72 | Kalkulacja Demontaz przewodoéw kabelkowych
indywidualna
kpl. 1
73 | KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm - skucie
0212/01 posadzek betonowych - przyjeto gr.8cm
przyjeto 8cm posadzki
pomieszczenie nr 1 51,74%0,08 m3 4,139
razem| m3 4,139
74 | KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15cm - skucie posadzek z betonu
0301/08 gruzowego gr.20cm
pomieszczenie nr 1 51,74%0,20 m3 10,348
pomieszczenie nr 2 30,70%0,20 m3 6,14
razem| m3 16,488
75 | KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1 cegty w Scianach z cegiet na
0336/04 zaprawie cementowo-wapiennej - przygotowanie do osadzenia nadprozy prefabrykoawnych
- przejscie pomiedzy pom. 01 a pom. 02 2,70x2 m 54
- drzwi wejsciowe 1,50%2 m 3
razem| m 8,4
76 | KNR 4-01 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
- przejscie pomiedzy pom. 01 a pom. 02 2 gniazdo 2
- drzwi wejsciowe 2 gniazdo 2
razem | gniazdo 4
77 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ( strunobetonowych )
0126/05
- przejscie pomiedzy pom. 01 a pom. 02 3,00x2 m 6
- drzwi wejsciowe  1,80%2 m 3,6
razem m 9,6
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78 | KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
wykucie otworu - przejscie pomiedzy pom. 01 a pom. 02 2,70%2,40%0,28 m3 1,814
wykucie otworu - drzwi wejsciowe  0,53x2,40x0,42+0,98x0,43x0,42 m3 0,711
razem| m3 2,525
79 | KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
pomieszczenie nr 1 - wneka w $cianie  1,45x2,00x0,27 m3 0,783
pomieszczenie nr 2 - wneka w $cianie  1,10%2,21x0,42 m3 1,021
pomieszczenie nr 2 - wneka w $cianie  1,40%1,17x0,42 m3 0,688
razem| m3 2,492
80 KNR-W Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie - wyniesienie z budynku
4-01 materiatow z rozbiorki
0106/04
posadzka betonowa - pomieszczenie nr 1 51,74%0,08 m3 4,139
gruzobeton - pomieszczenie nr 1 51,74x0,20 m3 10,348
gruzobeton - pomieszczenie nr 2 30,70x0,20 m3 6,14
tynk - strop - pomieszczenie nr 1 51,74x0,02 m3 1,035
tynk - strop - pomieszczenie nr 2 - 80% powierzchni  30,73x0,80%0,02 m3 0,492
tynk - Sciany - pomieszczenie nr 1 m3 1,717
(8,65%2,82+0,5x%(2,82+3,08)%6,28+8,00%3,08+0,5%(2,82+3,08)%6,20)x0,02
tynk - $ciany - pomieszczenie nr 2 m3 1,37
(4,98x2,93+0,5%(2,93+3,19)x6,20+4,98x3,19+0,5x%(2,93+3,19)x6,22)x0,02
razem| m3 25,241
81 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km - wraz z
0108/17 zatadunkiem
posadzka betonowa - pomieszczenie nr 1 51,74x0,08 m3 4,139
gruzobeton - pomieszczenie nr 1 51,74x0,20 m3 10,348
gruzobeton - pomieszczenie nr 2 30,70%0,20 m3 6,14
tynk - strop - pomieszczenie nr 1 51,74%0,02 m3 1,035
tynk - strop - pomieszczenie nr 2 - 80% powierzchni  30,73x0,80x0,02 m3 0,492
tynk - Sciany - pomieszczenie nr 1 m3 1,717
(8,65%2,82+0,5%(2,82+3,08)x6,28+8,00x3,08+0,5x%(2,82+3,08)x6,20)x0,02
tynk - $ciany - pomieszczenie nr 2 m3 1,37
(4,98%2,93+0,5x%(2,93+3,19)%6,20+4,98%3,19+0,5%(2,93+3,19)%6,22)x0,02
razem| m3 25,241
82 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami
0108/20 samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km - ( facznie do 10km )
(doptata 9x)
posadzka betonowa - pomieszczenie nr 1 51,74%0,08 m3 4,139
gruzobeton - pomieszczenie nr 1 51,74%0,20 m3 10,348
gruzobeton - pomieszczenie nr 2 30,70%0,20 m3 6,14
tynk - strop - pomieszczenie nr 1 51,74x0,02 m3 1,035
tynk - strop - pomieszczenie nr 2 - 80% powierzchni  30,73x0,80x0,02 m3 0,492
tynk - $ciany - pomieszczenie nr 1 m3 1,717
(8,65%2,82+0,5%(2,82+3,08)x6,28+8,00x3,08+0,5x%(2,82+3,08)x6,20)x0,02
tynk - Sciany - pomieszczenie nr 2 m3 1,37
(4,98%2,93+0,5%(2,93+3,19)%6,20+4,98%3,19+0,5%(2,93+3,19)%6,22)x0,02
razem| m3 25,241
83 | Kalkulacja Optata za umieszczenie materiatéw z rozbidrki na skladowisku odpadow
indywidualna
kpl. 1
84 | Kalkulacja Optata za utylizacje materiatéw z rozbiérki na sktadowisku odpadéw - dotyczy rozbidrki sufitu
indywidualna wraz z zatadunkiem, transportem i roztadunkiem
kpl. 1
1.5. Roboty murowe wewnetrzne
85 KNR-W Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku z odrzuceniem
4-01 na odlegto$¢ do 3m - wykopy pod fawy fundamentowe
0106/01
wykopy pod projektowang fawe fundamentéw 45/40cm  5,82x0,45%0,50 m3 1,31
wykopy pod projektowang fawe fundamentéw 25/30cm  4,41x0,25%0,40+2,83x0,25%0,40 m3 0,724
razem| m3 2,034
86 KNR-W Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie
4-01
0106/04
wykopy pod projektowang tawe fundamentéw 45/40cm  5,82x0,45%0,50 m3 1,31
wykopy pod projektowang fawe fundamentéw 25/30cm  4,41x0,25%0,40+2,83x0,25%0,40 m3 0,724
razem| m3 2,034
87 KNR-W Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii Il
4-01
0109/06
wykopy pod projektowang tawe fundamentéw 45/40cm  5,82x0,45%0,50 m3 1,31
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wykopy pod projektowang fawe fundamentéw 25/30cm  4,41x0,25%0,40+2,83x0,25x0,40 m3 0,724
razem| m3 2,034
88 KNR-W Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu
4-01 ponad 1km ( tacznie 10km)
0109/08
(doptata 9x)
wykopy pod projektowang tawe fundamentéw 45/40cm  5,82x0,45%0,50 m3 1,31
wykopy pod projektowang fawe fundamentéw 25/30cm  4,41x0,25%0,40+2,83x0,25%0,40 m3 0,724
razem| m3 2,034
89 |KNR BC-02 Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ci$nieniowej jednorzedowej poprzez wykonanie
0109/02 otworéw w jednym poziomie w murze z cegly zwyktej grubosci 1 1/2 cegty
pomieszczenie nr 1 ( zrysunku inwentaryzacji) 8,65+6,25+7,97+6,20 mb 29,07
pomieszczenie nr 2 ( zrysunku inwentaryzacji ) 4,58+4,92 mb 9,5
razem| mb 38,57
90 |KNR BC-02 Mechaniczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL podtozy
0127/03 budowlanych przy renowaciji starego budownictwa - stropy i $ciany
stropy 51,55+16,04+5,25+8,38 m2 81,22
$ciany ( numeracja z inwentaryzacji )
pomieszczenie nr 1 8,65%2,82+0,5%(2,82+3,08)x6,28+8,00%x3,08+0,5%(2,82+3,08)%6,20 m2 85,849
pomieszczenie nr 2 4,98x2,93+0,5%(2,93+3,19)x6,20+4,98x3,19+0,5%(2,93+3,19)%6,22 m2 68,483
razem| m2 235,552
91 | KNR 2-02 I1zolacje z plyt styropianowych pionowe - dylatacja - Sciana istniejgca przy sgsiedzie - styropian
0609/10 - EPS70 gr.1cm - pas o wysokosci 1,0m
analogia
5,82x1,0 m2 5,82
razem| m2 5,82
92 KNR-W Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02 publicznej z transportem i uktadaniem recznym - podbeton gr.10cm pod tawy fundamentowe
1101/01
projektowana fawa fundamentowa 45/40cm  5,82x0,45%0,10 m3 0,262
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm  4,41x0,25%0,10+2,83%0,25%0,10 m3 0,181
razem| m3 0,443
93 KNR-W tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z
2-02 zastosowaniem pompy - beton C20/25
0201/01
projektowana tawa fundamentowa 45/40cm 5,82x0,45x0,40 m3 1,048
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm  4,41x0,25%0,30+2,83%0,25%0,30 m3 0,543
razem| m3 1,591
94 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - fawy
0290/02 fundamentowe projektowane - prety 12mm
projektowana tawa fundamentowa 45/40cm 5,82x4x0,888x0,001%1,1 t 0,023
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm  (4,41+2,83x1,2)x4x0,888x0,001%1,1 t 0,03
razem t 0,053
95 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkéw i budowli - fawy
0290/01 fundamentowe projektowane - prety 6mm
projektowana tawa fundamentowa 45/40cm 5,82/0,25x%1,2x0,222x0,001%1,1 t 0,007
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm  (4,41+2,83)/0,25%1,0%0,222x0,001x1,1 t 0,007
razem t 0,014
96 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0602/01 pierwsza warstwa
projektowana tawa fundamentowa 45/40cm 5,82x0,45 m2 2,619
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm  4,41x0,25+2,83x0,25 m2 1,81
razem| m2 4,429
97 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0602/02 kazda nastgpna warstwa ponad pierwszg
projektowana tawa fundamentowa 45/40cm 5,82x0,45 m2 2,619
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm  4,41x0,25+2,83%0,25 m2 1,81
razem| m2 4,429
98 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych
0604/02 betonowych
projektowana tawa fundamentowa 45/40cm 5,82x0,45 m2 2,619
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm  4,41x0,25+2,83%0,25 m2 1,81
razem| m2 4,429
99 KNR-W Fundamenty z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowo-wapiennej - $ciany
2-02 fundamentowe projektowane
0101/05
projektowana tawa fundamentowa 45/40cm - $ciana fundamentowa gr.25cm  5,82x0,30%0,25 m3 0,437
projektowana tawa fundamentowa 25/30cm - $ciana fundamentowa gr.12cm m3 0,348
(4,41+2,83)x0,40x0,12
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razem| m3 0,785
100 | KNR-W Zageszczenie ubijakami mechanicznymi nasypdw z gruntu spoistego kategorii Il - warstwy
2-01 istniejgce
0228/02
pomieszczenie nr 1 - zrys. projektu  51,55%0,15 m3 7,733
pomieszczenie nr 2 - zrys. projektu  16,04%0,15 m3 2,406
pomieszczenie nr 3 - zrys. projektu  5,25%0,15 m3 0,788
pomieszczenie nr 4 - zrys. projektu  8,38%0,15 m3 1,257
razem| m3 12,184
101 KNR-W Podkiady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02 publicznej z transportem i uktadaniem recznym - podbeton gr.12cm
1101/01
pomieszczenie nr 1 51,55%0,12 m3 6,186
pomieszczenie nr 2  16,04%0,12 m3 1,925
pomieszczenie nr 3 5,25x0,12 m3 0,63
pomieszczenie nr4  8,38x0,12 m3 1,006
razem| m3 9,747
102 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zZimno ( izolacja pozioma
0604/05 $ciany fundamentowej - jedna warstwa )
5,82x0,50 m2 2,91
(4,41+2,83)x0,4 m2 2,896
razem| m2 5,806
103 | KNR 2-02 I1zolacje z ptyt styropianowych pionowe - dylatacja - $ciana istniejgca przy sgsiedzie - styropian
0609/10 - EPS70 gr.1cm - pas o wysokos$ci 2,7m
analogia
5,82x2,7 m2 15,714
razem| m2 15,714
104 | KNR K-30 Sciany zewnetrzne do ocieplenia i konstrukcyjne z pustakéw Porotherm 18,8 P+W w budynkach
0103/01 - jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m - $ciana o grubosci 18cm
analogia
0,5%(3,15+2,90)x5,82 m2 17,606
razem| m2 17,606
105 | KNR K-30 Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm 11,5 P+W w budynkach jednokondygnacyjnych o
0106/01 wysokosci do 4,5m - $cianki dziatlowe o gr.12cm
4,68%3,10 m2 14,508
2,90%3,10 m2 8,99
razem| m2 23,498
106 | KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ( strunobetonowych )
0126/05
2x1,20 m 24
razem m 2,4
107 | Kalkulacja Wykonanie przewodu wentylacyjnego z pustakéw ceramicznych P-240 - domurowanie do
indywidualna istniejgcego komina
kpl. 1
108 | Kalkulacja Praca rusztowan - dzierzawa, montaz, przestawienie, demontaz - dotyczy wszystkich robot
indywidualna budowlanych wymagajacych pracy rusztowan - roboty wewnetrzne
kpl. 1
1.6. Tynki, posadzki, roboty wykonczeniowe wewnetrzne
109 |[KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych
1134/01
stropy 51,55+16,04+5,25+8,38 m2 81,22
razem| m2 81,22
110 |[KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych
1134/02
$ciany ( numeracja - oznaczenia z inwentaryzaciji )
pomieszczenie nr 1 8,65%2,82+0,5%(2,82+3,08)x6,28+8,00%x3,08+0,5%(2,82+3,08)%6,20 m2 85,849
pomieszczenie nr 2 4,98%2,93+0,5%(2,93+3,19)x6,20+4,98x3,19+0,5%(2,93+3,19)%6,22 m2 68,483
razem| m2 154,332
111 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciggéw wykonywane recznie
0803/05
stropy 51,55+16,04+5,25+8,38 m2 81,22
razem| m2 81,22
112 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - okna
1023/09 o wymiarze 140x115cm - 3 sztuki
okno 140x115 - 3 sztuki  1,40%1,15%3 m2 4,83
razem| m2 4,83
113 | KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,0m2 - okno
1023/09 o wymiarze 140x115cm - 1 sztuka - klasa odpornosci ogniowej EI30
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okno 140x115 - 1 sztuka  1,40%1,15 m2 1,61
razem| m2 1,61
114 | KNR-W Drzwi aluminiowe - dostawa i montaz dwuskrzydtowe drzwi aluminiowe, przeszklone kompletne z
2-02 oscieznicg, wymiar w Swietle konstrukcji - 150,0x246,0cm - 1 sztuka
1040/02
1,50%2,46 m2 3,69
razem| m2 3,69
115 | ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska
0101/01
okna 1,40x1,15x4 m2 6,44
drzwi  2,46%1,50 m2 3,69
razem| m2 10,13
116 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Ill $cian i stupéw wykonywane recznie
0803/03
pomieszczenie nr1  (8,65+6,26+7,98+6,20)x3,10 m2 90,179
pomieszczenie nr2  (4,79+3,18+4,79+3,20)x3,10 m2 49,476
pomieszczenie nr3  (1,59+2,90+1,80+2,50+0,21+0,40)x3,10 m2 29,14
pomieszczenie nr4  (2,87+2,90+2,87+2,80)x3,10 m2 35,464
razem| m2 204,259
117 | KNR-W Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j - dwie
2-02 warstwy
0606/01
pomieszczenie nr 1 51,55 m2 51,55
pomieszczenie nr 2 16,04 m2 16,04
pomieszczenie nr 3 5,25 m2 5,25
pomieszczenie nr4 8,38 m2 8,38
razem| m2 81,22
118 | KNR 2-02 I1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho - z
0609/03 ptyt styropianowych EPS 200 gr.15cm
pomieszczenie nr 1 51,55 m2 51,55
pomieszczenie nr 2 16,04 m2 16,04
pomieszczenie nr 3 5,25 m2 5,25
pomieszczenie nr4 8,38 m2 8,38
razem| m2 81,22
119 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25mm
1106/02
pomieszczenie nr 1 51,55 m2 51,55
pomieszczenie nr2 16,04 m2 16,04
pomieszczenie nr 3 5,25 m2 5,25
pomieszczenie nr4 8,38 m2 8,38
razem| m2 81,22
120 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm ( taczna grubos¢ 6¢cm)
1106/03
(dopfata
3,5x)
pomieszczenie nr 1 51,55 m2 51,55
pomieszczenie nr2 16,04 m2 16,04
pomieszczenie nr 3 5,25 m2 5,25
pomieszczenie nr 4 8,38 m2 8,38
razem| m2 81,22
121 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa -
1106/07 posadzkowsa fi 2,5mm
pomieszczenie nr 1 51,55 m2 51,55
pomieszczenie nr2 16,04 m2 16,04
pomieszczenie nr 3 5,25 m2 5,25
pomieszczenie nr4 8,38 m2 8,38
razem| m2 81,22
122 | KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z pityt MDF laminowanej o grubosci 3cmii
2103/02 szerokosci do 30cm
analogia
1,55%3 m 4,65
razem m 4,65
123 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane recznie grubosci 3mm - Sciany
pomieszczenie nr1 - Swietlica (8,65+6,26+7,98+6,20)x3,10 m2 90,179
pomieszczenie nr2 - komunikacja (4,79+3,18+4,79+3,20)x3,10 m2 49,476
pomieszczenie nr4 - kuchnia  (2,87+2,90+2,87+2,80)%3,10-(2,87+2,90+2,87+2,80)%2,20 m2 10,296
razem| m2 149,951
124 | KNR 2-02 Montaz naroznikéw aluminiowych perforowanych
2601/08
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narozniki okien (1,15+1,4+1,15)x4 m 14,8
narozniki w przejsciu  2,4x2+2,70x2 m 10,2
narozniki - drzwi wejsciowe 2,46+1,5+2,46 m 6,42
narozniki - kominy  3,10+3,10 m 6,2
razem m 37,62
125 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - posadzki
1134/01
pomieszczenie nr 1 51,55 m2 51,55
pomieszczenie nr 2 16,04 m2 16,04
pomieszczenie nr 3 5,25 m2 5,25
pomieszczenie nr4 8,38 m2 8,38
razem| m2 81,22
126 | KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek 60x60cm o regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
0206/07 cienkowarstwowe;j
ptytka gresowa gr,10,5mm, na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr,2mm, klasa
antyposlizgowosci plytek R10, klasa $cieralnosci V
pomieszczenie nr 1 51,55 m2 51,55
pomieszczenie nr 2 16,04 m2 16,04
pomieszczenie nr 3 5,25 m2 5,25
pomieszczenie nr4 8,38 m2 8,38
razem| m2 81,22
127 | KNR AT-23 Cokoliki przy$cienne o wysokosci 10cm z ksztattek cokotowych o dlugosci do 60cm uktadane na
0216/06 - zaprawie cienkowarstwowe;j
analogia
pomieszczenie nr1 - $wietlica 29,10 m 29,1
pomieszczenie nr2 - komunikacja 15,94 m 15,94
razem m 45,04
128 | KNR AT-22 Oktadziny $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej z ptytek o regularnych ksztattach
0204/05 20x30cm
pomieszczenie nr3 - fazienka - wysokos$¢ - 280cm  (1,59+2,90+1,80+2,50+0,21+0,40)%2,80 m2 26,32
pomieszczenie nr4 - kuchnia - wysoko$¢ - 220cm - okno m2 23,558
(2,87+2,90+2,87+2,80)%2,20-(1,15x1,40)
razem| m2 49,878
129 | KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwaojnym
2012/03 podwieszanym z ksztattownikéw CD i UD
pomieszczenie nr 1 19,94 m2 19,94
pomieszczenie nr2 6,64 m2 6,64
pomieszczenie nr4 3,94 m2 3,94
razem| m2 30,52
130 | KNR-W Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z widkien mineralnych
2-02
2702/01
pomieszczenie nr 1 31,68 m2 31,68
pomieszczenie nr2 8,64 m2 8,64
pomieszczenie nr 3 5,14 m2 5,14
pomieszczenie nr4 4,32 m2 4,32
razem| m2 49,78
131 | KNR AT-09 Paroizolacja z folii
0103/01
analogia 81,22
132 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome plytami z wetny mineralnej ukladanymi na sucho -
0613/03 jedna warstwa 81,22
133 | KNR-W Malowanie dwukrotne wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
2-02 gruntowaniem - sufity
1510/05
pomieszczenie nr 1 19,94 m2 19,94
pomieszczenie nr2 6,64 m2 6,64
pomieszczenie nr4 3,94 m2 3,94
razem| m2 30,52
134 |[KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych - analogia
1134/02 gruntowanie $cian farbg podktadowa CapaGrund Universal - $ciany
pomieszczenie nr1 - $wietlica (8,65+6,26+7,98+6,20)%3,0 m2 87,27
pomieszczenie nr2 - komunikacja (4,79+3,18+4,79+3,20)x3,0 m2 47,88
pomieszczenie nr3 - fazienka (1,59+2,90+1,80+2,50+0,21+0,40)%3,0 m2 28,2
pomieszczenie nr4 - kuchnia (2,87+2,90+2,87+2,80)%3,0 m2 34,32
razem| m2 197,67
135| KNR-W Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkoéw gtadkich bez gruntowania - powierzchnie $cian -
2-02 farba lateksowa Caparol Samtex 7 - $ciany
1510/01
pomieszczenie nr1 - $wietlica (8,65+6,26+7,98+6,20)x3,0 m2 87,27
pomieszczenie nr2 - komunikacja  (4,79+3,18+4,79+3,20)x3,0 m2 47,88
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pomieszczenie nr4 - kuchnia - powyzej 220cm m2 10,296
(2,87+2,90+2,87+2,80)x3,0-(2,87+2,90+2,87+2,80)x2,10

razem| m2 145,446
136 | KNR 2-02 Skrzydita drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie
1017/02 wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 - dostawa i montaz drzwi w okleinie z
oscieznicg, kompletne drzwi z nawietrzakiem, wymiar 90x200 ( wymiar w $wietle konstrukcji
100x205 ) - 2 sztuki
drzwi wewnetrzne z nawiewnikiem 90x200 - 2 sztuki 2 kpl. 2
razem| Kkpl. 2
137 | Kalkulacja Sprzatanie i mycie ( okna, parapety, posadzki, urzadzenia )
indywidualna
szt. 1
1.7. Prace zewnetrzne, pochylnia, opaska z kostki betonowej, elewacja
138 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
0126/01
teren pod kostke betonowa i pochylnia 48,46 m2 48,46
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji bocznej 7,72 m2 7,72
pas o szerokosci 1,0m przy elewac;ji frontowej 3,90 m2 3,9
razem| m2 60,08
139 | KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde dalsze 5cm
0126/02 grubosci humusu (ponad 15¢m) - facznie do 30cm
(doptata 3x)
teren pod kostke betonowg i pochylnia 48,46 m2 48,46
pas o szerokos$ci 1,0m przy elewacji bocznej 7,72 m2 7,72
pas o szerokosci 1,0m przy elewac;ji frontowej 3,90 m2 3,9
razem| m2 60,08
140 | KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
0104/02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji bocznej - glebokos¢ 30cm  14,51x0,3 m3 4,353
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji frontowe;j - gtebokos¢ 30cm  7,12%0,3 m3 2,136
razem| m3 6,489
141 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0216/02 przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
teren pod kostke betonowa i pochylnig - gteboko$¢ 30cm  38,40%0,3 m3 11,52
razem| m3 11,52
142 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii lll - z
0108/06 zatadowaniem i wytadowaniem
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji bocznej - gleboko$¢ 60cm  14,51x0,6 m3 8,706
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji frontowe;j - gtebokos¢ 60cm  7,12%0,6 m3 4,272
teren pod kostke betonowg i pochylnie - gtebokos¢ 60cm  38,40%0,6 m3 23,04
razem| m3 36,018
143 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyfadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km (
0108/08 razem do 10km)
(doptata 9x)
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji bocznej - gleboko$¢ 60cm  14,51x0,6 m3 8,706
pas o szerokosci 1,0m przy elewaciji frontowe;j - glgbokosé 60cm  7,12x0,6 m3 4,272
teren pod kostke betonowa i pochylnie - gteboko$¢ 60cm  38,40%0,6 m3 23,04
razem| m3 36,018
144 | KNR K-33 Oczyszczenie i zmycie podioza pod systemy izolacji cieplnej ATLAS - $ciany zewnetrzne
0101/01
elewacja frontowa 7,12x4,46 m2 31,755
elewacja boczna 13,52x4,02 m2 54,35
razem| m2 86,105
145 |KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych - $ciany
1134/02 zewnetrzne - 50%
elewacja frontowa - 50% powierzchni  7,12x4,46%0,5 m2 15,878
elewacja boczna - 50% powierzchni  13,52x4,02x0,5 m2 27,175
razem| m2 43,053
146 | KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane recznie - $ciany zewnetrzne - 50%
0803/02
elewacja frontowa - 50% powierzchni  7,12x4,46x0,50 m2 15,878
elewacja boczna - 50% powierzchni  13,52x4,02x0,50 m2 27,175
razem| m2 43,053
147 |[KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych - $ciany
1134/02 zewnetrzne
elewacja frontowa - 100% powierzchni  7,12x4,46 m2 31,755
elewacja boczna - 100% powierzchni  13,52x4,02 m2 54,35
razem| m2 86,105
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148 | KNR 0-40 I1zolacja termiczna $cian fundamentowych - ptytami ze styropianu EPS 100 - gr.8cm
0109/01
styropian EPS 100 gr.8cm (9,52+3,95)x0,9 m2 12,123
razem| m2 12,123
149 | KNR 0-40 |zolacja termiczna $cian fundamentowych - ptytami ze styropianu EPS 100 - gr.12cm
0109/01
styropian EPS 100 gr.12cm (4,14+3,30)%0,9 m2 6,696
razem| m2 6,696
150 | KNR K-04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach fundamentowych
0103/07
styropian EPS 100 gr.8cm (9,52+3,95)x0,9 m2 12,123
styropian EPS 100 gr.12cm (4,14+3,30)x0,9 m2 6,696
razem| m2 18,819
151 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
0603/01 pierwsza warstwa - izolacja $cian fundamentowych ( na styropianie ) - DYSPERBIT
styropian EPS 100 gr.8cm (9,52+3,95)x0,6 m2 8,082
styropian EPS 100 gr.12cm  (4,14+3,30)x0,6 m2 4,464
razem| m2 12,546
152 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
0603/02 kazda nastepna warstwa ponad pierwszg ( na styropianie ) - DYSPERBIT
styropian EPS 100 gr.8cm (9,52+3,95)x0,6 m2 8,082
styropian EPS 100 gr.12cm (4,14+3,30)%0,6 m2 4,464
razem| m2 12,546
153 | KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej ATLAS DEKO
0114/01 M o wielkosci kamienia 1,0-1,6mm
styropian EPS 100 gr.8cm (9,52+3,95)x0,3 m2 4,041
styropian EPS 100 gr.12cm (4,14+3,30)x0,3 m2 2,232
razem| m2 6,273
154 | Kalkulacja Zakup i dostawa piasku na budowe - warstwa podbudowy pod pochylnie, kostke betonowa, i
indywidualna pas przy budynku - gr.34cm
teren pod kostke betonowa i pochylnie  47,50%0,34%1,2 m? 19,38
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji bocznej 6,74%0,34%1,2 m? 2,75
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji frontowej 3,50%0,34%1,2 m? 1,43
razem| m? 23,56
155 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
0105/02 gruncie kategorii lll
teren pod kostke betonowa i pochylnie  47,50%0,34%1,2 m3 19,38
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji bocznej 6,74%0,34%1,2 m3 2,75
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji frontowej 3,50%0,34x1,2 m3 1,428
razem| m3 23,558
156 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill ubijakami mechanicznymi
0236/01
teren pod kostke betonowg i pochylnie  47,50%0,34x1,2 m3 19,38
pas o szerokos$ci 1,0m przy elewacji bocznej 6,74x0,34%1,2 m3 2,75
pas o szerokosci 1,0m przy elewacji frontowej 3,50%0,34x1,2 m3 1,428
razem| m3 23,558
157 | Kalkulacja Zakup i dostawa piasku na budowe - dodatek na: warstwy podbudowy pod pochyinie i podest
indywidualna wejsciowy
dodatkowa warstwa piasku pod pochylnig i podestem wejsciowym 15,29x0,3x1,2 m? 5,5
razem m? 5,5
158 | KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cmw
0105/02 gruncie kategorii lll
dodatkowa warstwa piasku pod pochylnig i podestem wejsciowym 15,29x0,3x1,2 m3 5,504
razem| m3 5,504
159 | KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill ubijakami mechanicznymi
0236/01
dodatkowa warstwa piasku pod pochylnig i podestem wejsciowym 15,29%0,3x1,2 m3 5,504
razem| m3 5,504
160 | Kalkulacja Badanie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego
indywidualna
szt. 1
161 | KNR 2-31 tawa betonowa zwykia pod krawezniki C12/15 - tawa pod obrzeza betonowe, schodowe i
0402/03 palisade
(56,90+19,50+7,67+7,25)x0,28x0,28 m3 7,159
razem| m3 7,159
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162 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie betonowe;j.
0407/03
obrzeze betonowe - 21,20+10,40 m 31,6
razem m 31,6
163 | KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/01 zaprawg cementowg
obrzeze betonowe - 6/20 - obrzeze opaski zwirowej 7,67+7,25 m 14,92
razem m 14,92
164 | KNR 2-31 Uktadanie palisady betonowej o wymiarach 15x15x60 - obrzeze pochylni, schodéw
0403/04 -
analogia
9,0+2,15+2,10+2,10 m 15,35
razem m 15,35
165 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
39,60 m2 39,6
razem| m2 39,6
166 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylataciji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm - fgcznie 15cm
0109/04
(doptata 3x) m2 39,6
167 | KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
0105/07 zageszczeniu 3cm m2 39,6
168 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej ukladane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej m2 39,6
169 | Kalkulacja Zakup i dostawa piasku na budowe - piasek na zasypanie opaski zwirowej wraz z utozeniem i
indywidualna zageszczeniem ubijakami recznymi
opaska zwirowa - piasek - gr.15cm  (3,84+2,0)x0,15 m? 0,88
razem m? 0,88
170 | Kalkulacja Zakup i dostawa kruszywa 16-22 - opaska zwirowa - granit w kolorze szarym - wraz z utozeniem
indywidualna na na agrowtékninie
opaska zwirowa - granit 16-22mm - gr.10cm  (3,84+2,0)x0,10 m? 0,58
razem| m? 0,58
171 | Kalkulacja Zakup i dostawa ziemi ogrodniczej wraz z plantowaniem powierzchni
indywidualna
kpl. 1
172 | KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujgcym ATLAS
0101/05 UNI-GRUNT
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
173 | KNR K-33 Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 do $cian w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS -
0102/01 ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER - styropian gr.12cm
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
174 | KNR K-33 Przymocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu dybli plastikowych w ilo$ci 4szt/m2 do podtoza
0105/02 z cegly w systemach ATLAS ETICS-ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
175 | KNR K-33 Montaz profili okiennych 6mm w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS
0108/03 ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER
(1,15+1,40+1,15)x4+(2,40+1,50+2,40)x1 mb 21,1
razem mb 21,1
176 | KNR K-33 Montaz profili podparapetowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS
0108/04 ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER
(1,45)x4 mb 5,8
razem| mb 5,8
177 | KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS
0108/01 ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER
3,60 mb 3,6
razem| mb 3,6
178 | KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki SSA 1363 na pltytach styropianowych $cian w systemach
0109/01 izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
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elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
179 | KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej ATLAS CERMIT
0111/02 N-200 o uziarnieniu 2,0mm i fakturze nakrapianej
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
180 | KNR K-33 Gruntowanie jednokrotne podioza pod malowanie w technologii ATLAS
0201/04
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
181 | KNR K-33 Malowanie dwukrotne elewaciji z tynkow fakturowych farbg silikonowg ATLAS ARKOL N
0204/04
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
182 | KNR K-33 Impregnacja elewaciji preparatem hydrofobizujgcym ATLAS SILSTOP powierzchni fakturowych
0302/02
elewacja frontowa 7,12x3,60 m2 25,632
elewacja boczna 13,52x3,15 m2 42,588
razem| m2 68,22
183 | Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz balustrad z pretéw i profili stalowych dla pochylni i wej$cia do
indywidualna budynku - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 - wg projektu
kpl. 1
184 | Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz zadaszenia nad wej$ciem z profili metalowych z wypetnieniem ze
indywidualna szkla bezpiecznego - stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 - wg projektu
kpl. 1
185 | Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz drabiny zewnetrznej wykonanej z profili metalowych
indywidualna ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Drabina musi by¢ wyposazona w
system zapobiegajgcy wejsciu oséb nieupowaznionych. kpl. 1
186 | Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz szyldu ozdobnego na elewac;ji frontowej o wymiarach 220x60cm
indywidualna
kpl. 1
187 | Kalkulacja Wykonanie, dostawa i montaz wycieraczki do obuwia wraz z odwodnieniem.
indywidualna
kpl. 1
188 | Kalkulacja Dostawa i wykonanie nasadzen zeleni niskiej - np, Berberysy, na agrowtokninie i $cidlce z kory
indywidualna o gr,5cm
kpl. 1
189 | Kalkulacja Likwidacja i uprzatniecie placu budowy
indywidualna
szt. 1
1.8. Wyposazenie wnetrza - fazienka
190 | Kalkulacja Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych ( porecz stata + porecz ruchoma ) - 2 komplety - wg
indywidualna projektu
kpl. 2
191 | Kalkulacja Dozownik na mydto ze stali polerowanej -1 szt.
indywidualna
szt. 1
192 | Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy ze stali polerowanej - 1szt.
indywidualna
szt. 1
193 | Kalkulacja Pojemnik na papierowe reczniki ze stali polerowane;j - 1szt.
indywidualna
szt. 1
194 | Kalkulacja Lustro wraz z montazem - wklejane - 1szt.
indywidualna
szt. 1
1.9. Wyposazenie wnetrza - komunikacja
195 | Kalkulacja Szafa porzagdkowa ze zZlewem - 100x50x200cm
indywidualna
kpl. 1
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
196 | KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle
1207/01 m 50
197 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o przekroju zyt 3x1,5 mm2 uktadane w bruzadach
0205/01 m 110
198 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o przekroju zyt YDY 3x2,5 mm2 ukladane w bruzdach
0205/01 m 360
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199 | KNNR 5 Przewody kabelkowe o przekroju zyt YDY 5x4 mm2 uktadane w bruzdach

0205/01 m 25
200 | KNNR S5 Przewody kabelkowe o przekroju zyt YDY 4x1,5 mm2 ukladane w bruzdach

0205/01 m 25
201 | KNNR S Przewody kabelkowe o przekroju zyt YDYZo 5x1,5 mm2 ukladane w bruzdach

0205/01 m 20
202 | KNNR S5 Przewoéd LgY 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe

0205/01 m 10
203 | KNNRS5 Przewéd LgY6mm2 ukfadany p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

0205/01 m 40
204 | KNNR5 Przewo6d LgY16mm2 uktadany p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

0205/01 m 25
205| KNNR5 Utozenie rurki typu RLK40

0205/01 m 1
206 KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

1203/04 szt.zyt 30
207 | KNNR 5 Wywigzanie i montaz rozdzielnicy RG

0405/08 szt. 1
208 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub

0301/11 gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym szt. 35
209 | KNNR S5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach

0302/06 szt. 35
210 | KNNR 5 tacznik pojedynczy w puszce instalacyjnej

0306/04 szt. 1
211 | KNNR 5 tgcznik pojedynczy w puszce instalacyjnej IP44

0306/04 szt. 4
212 | KNNR 5 Laczniki Swiecznikowy w puszce instalacyjnej

0306/04 szt. 1
213 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym IP44 2-biegunowe przykrecane o

0308/05 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 szt. 10
214 | KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykrecane o

0308/05 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 szt. 15
215| KNNR 5 Montaz oprawy oswietlenia wraz ze zrédtami swiatta COMPACT LED EVO P 3550im PRM 840

0502/01 (24W) kpl. 1
216 | KNNR S Montaz oprawy oswietlenia wraz ze zrédtami swiatta COMPACT LED EVO P 4550im PRM 840

0502/01 (32w) kpl. 6
217 | KNNR 5 Montaz oprawy oswietlenia wraz ze zrédtami swiatta COMPACT LED EVO P 8100im PRM 840

0502/01 (60W) kpl. 1
218 | KNNR 5 Montaz oprawy oswietlenia wraz ze zrédtami swiatta PROXIMA LED EVO PLUS 2350im 840

0502/01 (21wW) kpl. 2
219 | KNNR 5 Montaz oprawy o$wietlenia wraz ze zrédtami $wiatta - nadumywalkowa Portal LED Basic 1P54

0502/01 (6W) kpl. 2
220 | KNNR 5 Montaz oprawy o$wietlenia wraz ze zrédtami swiatta HYBRYD OWA SU LED - AR-1W

0502/01 kpl. 4
221 | KNNR5 Montaz oprawy o$wietlenia wraz ze zrédtami swiatta HYBRYD PRIMOS Il LED 7W

0502/01 kpl. 1
222 | KNNR5 Montaz oprawy o$wietlenia wraz ze zrédtami $wiatta HYBRYD PROFILIGHT SGN

0502/01 kpl. 1
223 | KNNR 5 Montaz oprawy oswietlenia wraz ze zrédtami $wiatta HYBRYD OWA SU LED - AR-3W

0502/01 kpl. 1
224 | KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly

1209/08 otw. 6
225 | KNNR 5 Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

1203/08 szt.zyt 75
226 | KNR-W Reczne uktadanie bednarki uziemijgcej FeZn 25x4 w fundamecie proj budynku

5-10

0103/02 m 50
227 | KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim na

0604/04 wspornikach klejonych m 50
228 | KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajgcych na wspornikach - pret o $r. do 10 mm

0607/02 m 30
229 | KNR 5-08 Montaz Zgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej

0619/01 szt. 4
230 | KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych uniwersalnych

0618/01 krzyzowych szt. 5
231 | KNR 5-08 Montaz Zgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalaciji uziemiajgcej i odgromowej

0619/06 szt. 3
232 | KNR 5-08 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. I-I|

0614/01 m 3
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233 | KNNR S5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar)
1304/01 szt. 1
234 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)
1304/02 szt. 2
235| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 szt. 5
236 | KNNR S5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar)
1304/06 szt. 20
237 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolaciji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/01 pomiar 15
238 | KNNR5 Pomiar rezystancji izolaciji instalaciji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
1303/02 pomiar 55
239 | KNNR5 Pomiar rezystancji izolaciji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/03 pomiar 1
240 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar)
1303/04 pomiar 1
3. INSTALACJE SANITARNE
3.1. Przylacze wodociagowe
241 | Kalkulacja Przebudowa wejscia istniejgcego przytgcza do budynku wraz z montazem zestawu
wiasna wodomierzowego oraz robotami ziemnymi i murowymi kpl. 1
3.2. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
242 | Kalkulacja Przytgcze kanalizacyjne - rurociagi o $r. 150 mm wraz z robotami zZiemnymii odtworzeniowymi
wiasna istniejgcych nawierzchni - analogia kpl 1
3.3. Instalacja wodociggowa
243 | KNR-W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach
2-15 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
0112/01 m 4
244 | KNR-W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
2-15 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - analogia
0112/01 m 9,5
245 | KNR-W Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pofgczeniach
2-15 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0112/02 m 2,5
246 | Kalkulacja Urzadzenia do podgrzewania wody - podgrzewacze przeptywowe 3,5 kW
wiasna kpl. 2
247 | Kalkulacja Urzadzenia do podgrzewania wody - podgrzewacze przeptywowe 5,5 kW
wiasna kpl. 1
248 | KNR 2-15 Baterie umywalkowe (3 kpl.) lub zmywakowe (4 kpl.) stojace o $r.nom. 15 mm
0115/02 szt. 4
249 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
2-15 nominalnej 15 mm
0132/01 szt. 1
250 | KNR-W Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
2-15 nominalnej 1/2"/3,8" - analogia
0132/01 szt. 9
251 KNR-W Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
2-15
0128/01 m 16
3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
252 | KNR-W Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
2-15 potgczeniach wciskowych
0203/02 m 3
253 | KNR-W Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
2-15 potaczeniach wciskowych
0203/03 m 7,5
254 | KNR-W Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
2-15 potgczeniach wciskowych
0208/01 m 5
255 | KNR-W Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
2-15 potaczeniach wciskowych
0208/03 m 6
256 | KNR-W Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt"
2-15
0233/03 kpl. 1
257 KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
2-15
0230/02 kpl. 2
258 | KNR-W Postument porcelanowy do umywalek
2-15
0230/05 kpl. 2
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259 | KNR-W Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
2-15
0229/05 szt. 2
3.5. Instalacja ogrzewcza
260 | Kalkulacja Promiennik podczerwieni, elektryczny wraz z montazem, osprzetem i przytgczem 500W
wiasna kpl. 1
3.6. Instalacja wentylacji pomieszczen
261 | Kalkulacja Nawietrzaki $cienne z okapnikami i ostonami
wiasna kpl. 5
262 | Kalkulacja Instalacja wentylacji wywiewnej - pomieszczenie 0/01 Pomieszczenie $wietlicy
wiasna kpl. 1
263 | Kalkulacja Instalacja wentylacji wywiewnej - pomieszczenie 0/03 WC
wiasna kpl. 1
264 | Kalkulacja Instalacja wentylacji wywiewnej wraz z okapem - pomieszczenie 0/04 Kuchnia
wiasna kpl. 1
265 | kalkulacja Podtaczenie instalacji do kanatéw murowanych
wiasna kpl. 3
266 | kalkulacja Wykonanie przekucia i obrobienie otworéw do nawietrzakéw
wiasna kpl. 5
4. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
267 | Kalkulacja Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej
indywidualna
kpl. 1
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