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| OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny na wykonanie przytacza elekiroenergetycznego 0,4kV do
budynku swietlicy wiejskiej w Sarbii, z podzialem na dwa uktady pomiarowe.

Wykaz dziatek objetych inwestycja;
Gmina Duszniki, obreb Sarbia
Identyfikator dziatki 302402_2.0611.47/51

Inwestor:
Gmina Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki.

2. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta pomigdzy jednostkq projektowa, a zamawiajgcym oraz jego wytyczne,
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Warunki techniczne,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351
wraz ze zmianami),
- Inwentaryzacja,
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek na dz. 47/51 stanowigcy $wietlice wiejskg i remize zasilany jest napowietrznie, przytaczem
konsumentowym z pobliskiego budynku staciji uzdatniania wody (na dz. 47/35). Przytacze to przeznacza si¢ do
likwidacji zgodnie z zapisami uzgodnienia z KZB.

4, Rozwiazania projektowe

Zasilanie projektowanego budynku zgodnie z wydanymi przez Enea Operator Sp.z 0.0. warunkami
przytaczenia poprzez nowe przytacze z 2 uktadami pomiarowymi:

- uklad 1: 12kW, 3-f - Swietlica wiejska
- uklad 2: 12kW, 3-f - remiza

Wykonanie zasilania i pobudowanie ZK2x-2P przy elewacji budynku na dz. 47/51 znajduje sig z w
zakresie ENEA Operator Sp.zo.0.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie zalicznikowych instalacji odbiorczych.

W budynku $wietlicy: za licznika w ZK2x-2P przewod typu 4x Ly 16mm? ktdry w rurze ochronnej RL40
wprowadzi¢ do budynku. Wewnatrz budynku przewody prowadzi¢ do nowej rozdzielnicy giownej $wietlicy RG
(wg. projektu remontu $wietlicy).

Dla budynku remizy (na tym etapie nie objgtej remontem) przewiduje sig utozenie kabla YKY 4x16 i
wprowadzenie do remizy — kabel zakonczy¢ puszkq przyltaczeniowa i z niej zasili¢ istniejacq rozdzielnice
obiektu. W razie potrzeby wykonac uziemienie sztuczne niezbedne dla rozdziatu sieci TNC na TNS.
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4.1 Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnica glowna $wietlicy wykonana zostanie w ramach odrebnej inwestycji wg. odrebnego projektu
remontu $wietlicy.

Rozdzielnice remizy poddac niezbednej weryfikacji pod katem sprawno$ci i mozliwosci dalszego uzytkowania.
W razie potrzeby doposazy¢ w niezbedne aparaty i zabezpieczenia (np. przeciwprzepigciowe) tak aby po modernizacii
rozdzielnice spetnialy aktualne wymagania lub wymieni¢ na nowa.

W rozdzielnicy gtéwnej zabudowany winien byé: rozigcznik izolacyjny stanowigcy gtowny wytgcznik pradu,
ochronnik przeciwprzepieciowy, lampki kontrolne, wytacznik réznicowopradowy 30mA, zabezpieczenia nadpradowe typu
B10 dla przewodéw YDY 3x1,5 oraz B16 dla przewodow YDY 3x2,5.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu nie jest wymagany i nie przewiduije si¢ jego wykonywania.

4.2 Bilans mocy:

(Moc przylaczeniowa) 12,0 kW > 11,0 kW (Moc zapotrzebowana).

43  Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowaé kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Przy przejSciach $ciany/fundmanety oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn uktada¢ w rurach oslonowych o $rednicy @50 mm wykonanych z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujacym opisem
maksymalnie co 10 m. Kabel opisa¢ na obu koricach. Opis powinien zawiera¢ typ kabla, adres, rok ulozenia.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej wykona¢ przekopy
prébne.

Wszystkie potaczenia $rubowe oraz odizolowane czgsci kabla/przewodu nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ przed korozjq poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-EN 13201 Oswietlenie drég.

44  Uwagii wytyczne pochodzace z dokumentéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé sig z uwagami i zaleceniami zawartymi w.
e warunkach technicznych,
e uzgodnieniach,
e opiniach i decyzjach.

45  Sluzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych.

Po zakoriczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.
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46  Sluzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli nalezy wytyczy¢ za po$rednictwem stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli
oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywa na
$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pozn. zm.).

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dzialek objetych inwestycja,
Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiekiu nalezy rozumieC teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzer wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr
43 poz. 430.

7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

8. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wplywu eksploataciji gérniczej.

9. Kategoria geotechniczna

Dla planowanej inwestycji okreslono pierwsza kategorig geotechniczng i proste warunki posadowienia.

10. Uwagi koricowe

Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TNC-S. Dodatkowo nalezy punkt rozdziatu sieci uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spefnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Migjsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.
U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegoinie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji.
Po wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoly dotaczy¢ do protokolu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura projektowego.

11. Wyniki obliczen technicznych

1. Koordynacja kablowo - zabezpieczeniowa
(1) bp<ln<ly
(2) k2*1n<1,45% 1y
k2=145+2,1
2. Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
lL*Z *15<230V
3. Spadki napiecia podano jako koncowe liczac od stacji frafo do odbiornika
3. Spadki napiecia podano jako koricowe liczac od stacji trafo do odbiornika (wg. [EC 60364-5-52)
Spadek napiecia w obwodach odbiorczych, od licznika energii elekirycznej do punkiu przylaczenia odbiornika nie
powinien przekraczac 3 %, przy czym réwnoczesnie catkowity spadek napiecia od zlacza instalacii elekirycznej
do zaciskow dowolnego odbiornika nie powinien przekraczac 4 %.

4. Symbole i objadnienia:

IB - obliczeniowy prad obcigzenia

In - prad znamionowy lub nastawy zabezpieczenia

Iz -dopuszczalna diugorwala obcigZalnosé przewodu lub kabla w zalezno$ci od spodobu utoZenia

Zmax - maksymalna dopuszczalnaimpedancja peti zwarcia

la - prad powodujgcy samoczynne wylaczenie zasilania
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12. Wytyczne do planu BIOZ
Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1.

Projekt obejmuie:

» ukfadanie kabli nn 0,4 kV w ziemi,

= yktadanie kabli nn 0,4kV w budynku,
= doposazenie rozdzielnic obiektowych,
= badania i pomiary.

Kolejno$¢ realizacii:

» wytyczenie tras kablowych,

= wykonanie wykopow kablowych i ulozenie przepustéw kablowych,
= uktadanie kabla,

= wykonanie potaczen,

= wykonanie prac porzadkowych,

= wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu

= demontaz istniejgcego przylacza.

Obiekty istniejace:

= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= linia napowietrzna nn,

» jezdnia,

= wykonac przekopy probne.

Elementy zadania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,4 m i gtebokosci 0,8 m,

= praca przy rozdzielnicach,

* inne: uzbrojenie podziemne.

Przewidywane zagrozenia:

= montaz kabli i przewodow,

= wykopy o glebokoscido 1,0 m,

= podiaczenie kabli,

= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej.

Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robot:
» instruktaz ogéiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem

ich wykonywania,
» instruktaz i nadzor szczegGlowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady
w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegoinych elementow zadania.

= organizacja pracy zapewniajaca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

= okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
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okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

wykonywanie robdt na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowej,

instrukcje ogolne i szczegdlowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o

0O 0 0 0O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegbinie narazonych na niebezpieczeristwo,

wlasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigéw, montazu stupdw itp.,
wlasciwe zabezpieczenie miejsc skladowania elementéw wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmgrek
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13. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Materiat llos¢| Jedn. | Uwagi

1 |Kabel typu YKY 4x16 mm2 0,6/1,0 kV 40 m

2 |Przewodd Ly 16 20 m

3 |Bednarka ocynkowana 25x4 mm 30 m

4 |Opaska kablowa 4 szt.

5 Rura HDPE @50 niebieska, 10 m

przeznaczona do oslony kabla w ziemi, odporna na obcigzenia

6 |Folia ostrzegawcza, niebieska, szer. 30 cm 5 m

7 |Piasek 05| md

8 Pret uziemiajacy stalowy kompletny, ocynkowany, @20 mm, dt. 9 m + 6 Kpl

zlaczki + grot '

9 |Doposazenie rozdzielnicy remizy 1 kpl

10 |Przewiert przez fundament / sciane budynku r. 60mm 1 szt

11 |Bruzdowanie i zaprawianie bruzd + malowanie 30 | mb

12 [Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Nalezy przewidzie¢ rozwigzania zgodnie z projektem, przy czym zwraca sig uwage, Ze wszelkie okreslenia nazw sq przyktadowe i mogq jedynie okreslac
standard i parametry techniczne danego rozwigzania. Wykonawca ma prawo zastosowaé dowolny system, materiat lub rozwigzanie, pod warunkiem, ze bedzie
ono mialo takie same lub zblizone parametry, walory eksploatacyjne i estetyczne do przewidzianych w projekcie. Zastosowanie danego rozwigzania nastgpuje
po jego akceptacji przez Zamawiajacego. Okreslenie wysoki standard oznacza w fym przypadku zastosowanie produkiu gwarantujgcego wieloletnig
bezawaryjng eksploatacjg, odpomos¢ na intensywne uzytkowanie, zgodnosé z wszelkimi wymaganiami i przepisami obowigzujacymi dia danego produkty, a
takze wysokie walory w zakresie estetyki i komfortu.
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14. Cze$é rysunkowa

E-1  Projekt zagospodarowania terenu.
E-2 Schemat ideowy zasilania.

skala 1:500
skala -

10
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ENEDO PROJEKT MicHAL KACZMAREK

UL. LETNISKOWA 28 , 62-090 CEREKWICA
NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605

PHQJEKT TEL. 605 606 294 EMAIL: ENEOPROJEKT@GMAIL.COM
WWW.ENEQ-PROJEKT.PL
Gmina Duszniki
TNWESTOR ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki *
INWESTYCIA Budowa przytacza dla Swietlicy i rer_ni.zy w miejsocowosci Sarbia
gm. Duszniki.
TYTUL RYSUNKU Projekt zagospodarowania terenu.
STADIUM Projekt techniczny
BRANZA Elektroenergetyczna Rozmiar: | Skala:

mgr. inZ. . 1:500
PROJEKTOWAL Mi?:ha} Kaczmarek | WKkp/0386/POCE/13 ML“,_,J, 297x420
84/22 Data: Nr rys.
OPRACOWAL 022023 | E-1




Proj. ZK1x-2P dz. 47/51
(zakres ENEA Operator Sp. z 0.0.)
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1) Kolorem niebieskim wrysowano zakres ENEA, czamym - projektowany.
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NWESTO|
T . ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

INWESTYCIA Budowa przylacza dla swietlicy i remizy w miejscowosd Sarbia

gm. Duszniki.
TYTUL RYSUNKU Schemat zasilania.
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