Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych

Budownictwa PROMOCJA Sp. msssssssssss——m

PROMOCJA® zo.0. * SEKOCENBUD' =

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

WTORNE IZOLACJE PRZEGROD
W BUDYNKACH
WYKONYWANE METODA INIEKCJI

Rozbudowa i remont budynku gospodarczo - magazynowego
z przeznaczeniem na swietlice wiejska

Lokalizacja - dziatka nr ew. 47/51, 64-553 Sarbia
gmina Duszniki

Zleceniodawca - GMINA DUSZNIKI
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Wydanie 3
Warszawa 2017

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOsSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
1

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:

Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.0.
02-796 Warszawa, ul. Migdatowa 4, @ 22 24 25 400, 22 24 25 401
www.sekocenbud.pl promocja@sekocenbud.pl
ISBN 978-83-7617-158-6
Copyright by OWEOB PROMOCJA Sp. z o.0.

Wydanie 3, Warszawa 2017

Wszelkie prawa zastrzezone!
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WSKAZOWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji do opracowywania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), ktéry mozna wykorzystywaé¢ do sporzadzania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, niezbednych dla uszczegdtowienia opisu
przedmiotu zamdwienia.

2. Osoba sporzadzajaca szczegotowa specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla konkretnej dokumentac;i
projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreslen, zmian, uzupetnien i uscislen, ktére wynikaja:

a) z zakresu czynnosci (robot) objetych zaméwieniem,

b) z wymagan Zamawiajgcego dotyczacych m.in. standardu i jako$ci wykonania robét,
c) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunkoéw realizacji robot.

3. W poszczegolnych punktach specyfikacji nalezy uszczegdtowi¢ i uzupetni¢ wielkosci wymaganych parametréw
technicznych, jezeli sg one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamowienia.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresci niniejszej specyfikaciji
standardowej nalezy wykres$li¢ (poming¢), jezeli nie zostaty one uwzglednione w dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot konkretnego zamowienia.

5. Jezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegotowej wybra¢ tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajacym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:

rzypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zaméwienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., opracowana bedzie ogélna specyfikacja techniczna, w ktérej ujete bedg

wspolne wymagania dotyczace wszystkich robét objetych przedmiotem zamoéwienia oraz informacje o terenie.

W ramach tych wymagan okreslone bedg m.in.:

— zasady rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

— informacje o terenie budowy (dotyczace m.in. intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bhp, zasad
organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),

— okreslenia i pojecia wczesniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegélnych rodzajéw robot lub systeméw technologicznych nie ujeto wiec

wymagan dotyczacych tych robét (tymczasowych i towarzyszacych) — a w pkt. 9 ,Specyfikacji” odniesiono sie w tej

sprawie witasnie do ,specyfikaciji ogéinej”.

Przypadek Il

Osoba sporzadzajagca szczegotowa specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w pkt. 9 specyfikacji ujaé

wymagania techniczne i zasady rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych niezbedne do wykonania

wiasnie tych robét podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczgce robot tymczasowych i towarzyszacych
niezbednych do wykonania danej roboty podstawowej nie beda ujmowane w ,specyfikacji ogdéine;j”.

Przypadek Il

W szczegoélnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszace beda rozliczane odrebnie

w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robét (tymczasowych i

towarzyszacych) powinny by¢ ujete w odrebnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczegdtowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bedacej
wzorcem, mozna wykorzystac:

a) elektroniczng wersje tekstow specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (
System SEKOspec), pozwalajagcym na dokonywanie odpowiednich wykreslen, zmian i uzupetnien;

b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposoéb przyspiesza przygotowywanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamdwienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z rownoczesnym dokonaniem ewentualnych
wykreslen, zmian i uzupetnien.

8. Teksty zapisane pochylym drukiem (w ramkach a takze poza ramkami) majg charakter
wyjasniajaco-instruktazowy, dlatego redagujac tres¢ szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy je pominac
(wykresli¢).
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Rozbudowa i remont budynku gospodarczo - magazynowego z przeznaczeniem na swietlice wiejska.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wtornych izolacji przegréd (Scian sklepien, itp) na gruncie wykonywanych w budynkach metoda iniekcji przeciw
kapilarnie podciaganej wilgoci. Iniekcje stosowane jako hydroizolacja przeciw wodzie pod cisnieniem jak réwniez
iniekcje kurtynowe oraz iniekcje uszczelniajace w przeciekajace rysy i spekania ujete sg w osobnych ST.

1.3.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg | odpowiednie Szczegdétowe
Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia Ilub usciSlenia, odpowiednie dla
lprzewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4.Zakres roboét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie metoda iniekcji wtérnych izolacji poziomych
(przepon), strukturalnych i kurtynowych w budynkach.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiadciwosci materiatéw wykorzystywanych do robét
izolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji
wtornych wykonywanych metodg iniekcji (chemiczna).

Specyfikacja ta nie dotyczy wykonywania przepon metodami mechanicznymi np. metoda wciskania blach
oraz tynkow renowacyjnych na murach, w ktérych odtworzono izolacje metoda iniekcji. Roboty te ujete sa w
odrebnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0kreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtloze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtdrna.

Przepona (izolacja pozioma) — wytworzona w murze bariera zabezpieczajaca przed kapilarnym podcigganiem
wilgoci, umozliwiajgca uzyskanie w dalszym czasie, w strefie muru nad przepona, obszaru normalnej wilgotnosci.
Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — gotowy lub przygotowany przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych preparat, ktory
penetrujac przestrzen w przekroju poprzecznym muru tworzy chemiczng blokade przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie.

Koncoéwka iniekcyjna — urzadzenie pozwalajgce na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgotnosé masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiatu suchego
wyrazony w %.

Nasiakliwos¢ materiatu [%] — maksymalna wilgotno$¢ masowa materiatu [%].

Stopien zawilgocenia (stopien przesigkniecia wilgocia) [%] — stosunek wilgotnosci masowej materiatu do jego
nasigkliwosci. Parametr pozwalajacy na ocene stanu zawilgocenia muru, okreslajacy, jaki procent poréw
wypetnionych jest woda.

Sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materialem porowatym, az do osiagniecia
punktu réwnowagi.

Wilgotnos¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionietej przez material z otoczenia przy stanie
réwnowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.6.0gdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»~Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7.Dokumentacja wykonania izolacji wtornych metodami chemicznymi

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej robét renowacyjnych i
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne
sporzadzania dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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Powinna ona zawieraé co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

— inwentaryzacje i opis stanu istniejacego z opisem zakresu i rodzaju zniszczen oraz uszkodzen,

— analize oraz okreslenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia muréw a takze innych zniszczen,

— analize stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegrod (np. metoda wiercen prébnych), w ktérych
odtworzona bedzie izolacja,

— na podstawie wstepnych badah okreslenie zakresu, sposobdéw i warunkéw technicznych odtworzenia izolaciji
(rodzaj iniekcji, materiat iniekcyjny, Srednica i rozstaw otworéw iniekcyjnych) i wykonania robét renowacyjnych.

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne moze byc¢ okreslenie:

— warunkow gruntowo-wodnych,

— wplywu uksztattowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody naptywowe,

— stanu systemu odprowadzajgcego wody opadowe,

— innych zrédet wody i wilgoci (uszkodzen instalacji wod-kan, nieszczelnosci dachoéw, okien itp.),

— stanu istniejacych izolaciji,

— udziatu wilgoci podciaganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,

— rozktadu zawilgocenia i zasolenia przegrod wraz z okre$leniem rodzajéw i stezen wystepujacych soli,

— obecnosci lub braku grzybow, z ewentualng ekspertyza mykologiczna,

— warunkow cieplno-wilgotnosciowych (wilgo¢ kondensacyjna, mostki termiczne).
Przy wykonywaniu wtérnych izolacji przegréd w budynkach metoda iniekcji nalezy wykorzystywac takze:

UWAGA: Wymieni¢ inne dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty sporzgdzone
i sq niezbedne do wilaSciwego wykonania robot.

1.8.Nazwy i kody robét objetych zamowieniem:
EUPL rolﬁt, klasy robc’i lub kategorie Qbét

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji wtérnych metoda iniekcji, bedgce wyrobami budowlanymi w my$| Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i
zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metodg iniekcji wtérnych izolacji poziomych (przepon),
strukturalnych i kurtynowych powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z
wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normag europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano

oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31

grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich

wiasdciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i

budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiadciwodciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOsSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 5



wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania iniekcji przegrod budynkéw powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia.

2.2.1. Materiaty do iniekcji

Odtwarzanie izolacji metodg iniekcji moze by¢ wykonywane z jedno- lub dwuskfadnikowych wyrobéw o konsystenciji:

— plynnej, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp. gotowych do stosowania preparatéw w formie dostarczonej
przez producenta badz po ich rozcienczeniu lub zmieszaniu sktadnikéw,

— kremu, wytwarzanych na bazie zywic, silikonéw itp. gotowych do stosowania preparatéw w formie dostarczonej
przez producenta,

— sypkiej, przeznaczonych do zmieszania z wodg lub innym skfadnikiem ptynnym, preparatéw na bazie cementu.

UWAGA: Tworzac Szczegétowg Specyfikacje Techniczng dla konkretnego przedmiotu

zamowienia (dokumentacji) nalezy okredlic rodzaje, parametry oraz wiasciwosci techniczne

|poszczegoblnych materiatow do izolacji, jezeli nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacj

[projektowey.

2.2.2. Woda

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do iniekcji

Wyroby do iniekcji moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane w sposob
umozliwiajacy ich peing identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét iniekcyjnych
powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét iniekcyjnych:

— preparatéw szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz materiatéw nieznanego pochodzenia,

— preparatéw iniekcyjnych nieposiadajacych certyfikatu WTA potwierdzajacego ich skutecznosé¢, lub wynikéw badan
skutecznosci innej uznanej metody (dopisac¢ jakie metody sg akceptowalne),

— preparatow do zasklepiania otwordw i wypetniania pustek w postaci rozciericzonych szlaméw, tradycyjnych zapraw
cementowych i/lub wapiennych, itp. materiatéw (dopisa¢ jakich materiatow).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
(o] ile Jjestl lub protokotem przyjecia materiatow.
rowadzony

2.4.Warunki przechowywania wyrobéw do robét iniekcyjnych
Wymagania ogélne odnosnie przechowywania i magazynowania preparatéw iniekcyjnych powinny by¢ zgodne z
wytycznymi podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

Woyroby iniekcyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robét iniekcyjnych
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu, w szczegdlnosci w zakresie

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOsSpectawie standardowej
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rodzaju i typu urzadzenia oraz pakeréw do cisnieniowego podawania preparatow w otwory.

Do wykonywania robot iniekcyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia:

a) do wiercenia: wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna wyposazona w wiertta; przy
wiekszych grubosciach muréw wiertarka powinna by¢é wyposazona w prowadnice pozwalajgcg na zachowanie
statego kata pochylenia otworéw,

b) do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

c) do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzgdzenie membranowe lub tlokowe do iniekcji niskocisnieniowej)
lub pompa iniekcyjna z korncowkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

d) pomocnicze — waga do odwazania preparatow, metréwka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania preparatu
iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworow wyprawg, termometr, wilgotnosciomierz, naczynie i wiertarka z
mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Wymagania szczegé6towe dotyczace transportu materiatlow do iniekcji
Wyroby do robét iniekcyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Materiaty iniekcyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni fadunkowe;j
Srodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu preparatéw iniekcyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., muszga umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0goIne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét iniekcyjnych

Do odtwarzania izolacji metodg iniekcji mozna przystapi¢é po wykonaniu szczegétowych badah wstepnych
zawilgocenia (bilansie wilgoci) umozliwiajgcych wybér optymalnej metody i materiatu do iniekcji oraz po sprawdzeniu
i przygotowaniu muru do iniekcji, a takze ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu wstepnych iniekcji,
pozwalajacych na okreslenie rzeczywistego zuzycia materiatu do iniekcji oraz na oszacowanie czasu trwania
nasycenia muru.

5.3.Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekcji
Przed rozpoczeciem robét iniekcyjnych nalezy ocenié stan techniczny muru, odstoni¢ i oczysci¢ pas muru, w ktérym
wykonywana bedzie izolacja wtérna. Luzne fragmenty muru nalezy usunagg¢, uzupetni¢ ubytki, zasklepi¢ rysy zgodnie z
zaleceniami dokumentacji projektowej lub producenta systemu, a fugi oczysci¢ i wyspoinowa¢ zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej, odpowiednio do wskazéwek producenta systemu.

Informacje o wiasciwosciach muru i jego jednorodnosci najlepiej ustali¢ wykonujac wiercenia prébne.

UWAGA: Wyniki powyzszych ustalen oraz zakres niezbednych prac uzupetniajgcych nalezy
lpodac (zapisac) w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia (dokumentacji) i/lub protokole z przeprowadzenia badarn wstepnych.

Jezeli jest wymagane osuszenie strefy iniekcji osuszaczami mikrofalowymi bezwzglednie nalezy kontrolowac
termometrami bezstykowymi temperature osuszanej strefy muru i nie przekracza¢ wartosci podanej przez
dokumentacje techniczna i/lub zalecenia producenta systemu.

5.4.Warunki prowadzenia robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukgji (karcie technicznej)
producenta materiatéw iniekcyjnych. Najczesciej temperatura powietrza i podtoza (muru) w czasie wykonywania
iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.

Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatéw iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone ponizej poziomu gruntu nalezy wykonywaé w wykopach o szerokosci nie mniejszej
niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m, to wykop nalezy wykonaé ze skarpami (2 m dla skat zwartych,
jednorodnych odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
wzmochienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOsSpectawie standardowej
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5.5.Wymagania dotyczace wykonania izolacji metoda iniekcji

5.5.1. Wymagania ogolne

A. Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu udokumentowane doswiadczenie
w wykonywaniu takich prac.

B. W trakcie prowadzenia prac nalezy na biezaco sporzgdza¢ protokdt, w ktérym nalezy ujmowac dane okre$lone w

pkt. 6.3.

. W zaleznosci od stosowanej metody otwory wykonuje sie jedno-, dwu- lub wielorzedowo.

. W murach wykonanych z kamieni niechfonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywac¢ w spoinach.

. W murach wykonanych z materiatéw chionnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla wprowadzenia preparatu zaleca
sie wykonywaé w spoinie, mozna je wykonywaé w materiale konstrukcyjnym muru a nie w spoinie, jezeli to wynika
z innych uwarunkowan.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca sie wykonywac¢ iniekcje dwustronnag tj. wierci¢ otwory z obu stron muru, przy
czym dlugosé otworu powinna by¢ taka, by w rzucie poziomym byfa nie mniejsza niz 2/3 grubosci $ciany. W celu
unikniecia ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwlegtej strony $ciany nalezy wykonaé peiny cykl pracy fj.:
wiercenie, aplikacje preparatu iniekcyjnego, wypetnienie otworéw zaprawg z jednej strony, a dopiero po
zakonczeniu tych operacji wykonaé taki sam cykl z drugiej strony. llodci zuzycia materiatdw najlepiej wyznaczyé
poprzez iniekcje probng lub przez zastosowanie odpowiedniego dla danej metody wspodtczynnika odnoszacego sie
do zuzycia materiatéw przy wykonywaniu iniekcji jednostronnej, okreslonego przez producenta systemu.

G. Iniekcje wykonuje sie metodg

moo

Wariant

1

— bezcisnieniowa (grawitacyjna),

Wariant

2

— cisnieniowg (niskoci$nieniowg) o cisnieniu podczas iniekgji ................. (podac cisnienie), z wykorzystaniem pompy
typu oo i koncowek iniekcyjnych ................. (podac typ pompy i koricéwek iniekcyjnych),

Odmianami iniekcji ciSnieniowej jest:

iniekcja impulsowa — wymaga stosowania wylgcznie mikroemulsji silikonowych i specjalnego, programowanego

agregatu podajacego iniekt w $cisle okreslonych ostepach czasu (czas trwania impulsu i przerwy podaje zawsze
dokumentacja techniczna i/lub zalecenia producenta systemu). Nie stosuje sie pakeréw, lecz lance iniekcyjne.

iniekcja wielostopniowa — Sktada sie ona z trzech roznych etapéw, stosowanych w kombinacjach w zaleznosci od

rodzaju muru. Istotne jest to, ze etapy te wystepujg zawsze w kombinacjach: 1+2 lub 2+3, natomiast w wigkszosci

przypadkow wystarcza sam etap 2.

« etap 1: wstepna iniekcja chtonng kapilarnie i ptynng zaprawg (suspensjg) cementowa, pozwalajaca na wypetienie
pustych przestrzeni i rys.

+ etap 2: wilasciwa iniekcja preparatem na bazie mikroemulsji silikonowych (rozcienczonym woda, proporcje
rozcienczenia rzedu 1:10+1:15).

« etap 3: w trudnych warunkach (wysoki stopien przesigknigcia wilgocia oraz wysoka wzgledna wilgotnosé
powietrza) stosuje sie dodatkowo specjalne aktywatory, takie jak produkty na bazie krzemianéw metali
alkalicznych lub silikonatow.

termoiniekcja — za pomocg osuszaczy mikrofalowych wstepnie osusza sie iniektowane fragmenty przegrod do

stosunkowo niskiej wilgotnosci masowej, nie przekraczajacej zwykle 7%, po czym wykonuje sie klasyczng iniekcje

ci$nieniowa.

UWAGI:

1. W SST dla konkretnego przedmiotu zamdwienia (dokumentacji) nalezy wybrad
odpowiednig metode iniekcji i podac jej parametry techniczne — pozostate warianty nalezy
usungg.

2. Wysoko$¢ cisnienia podana w SST powinna by¢ dostosowana do wymagarn producenta
systemu oraz parametrow wytrzymato$ciowych muru.

3. Typy pomp i kornicowek iniekcyjnych do iniekcji ci$nieniowej nalezy dostosowac do
wymagan producenta systemu.

H. Iniekcje wykonuje sie w obszarze wystepowania wilgoci bezcisnieniowej. W strefie wystepowania wody pod
ci$nieniem iniekcje mozna wykonywac tylko z materiatéw systemowych przeznaczonych do takiego zastosowania,
zgodnie z zaleceniami ich producenta.

I. Proces iniekcji ciSnieniowej nalezy przeprowadzaé z duzg ostroznoscig, przy regulacji cisnienia. Przy gwattownej
zmianie cisnienia na manometrze proces iniekcji nalezy przerwac i rozpoczaé od nowa od minimalnego cidnienia.

J. W trakcie iniekcji nalezy na biezaco kontrolowaé zuzycie materiatu iniekcyjnego. Zuzycie okreslonego preparatu do
iniekcji nie jest w kazdym przypadku jednakowe, zgodne ze zuzyciem teoretycznym okreslonym przez producenta
systemu. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowatosci materiatu z ktérego jest wykonany,
jego zawilgocenia oraz obecno$ci rys i pustek. Dlatego zalecane jest okreslanie koniecznego zuzycia materiatu do
iniekcji oraz czasu jego ttoczenia na podstawie wiercen i iniekcji probnych.

Przy nieprzeprowadzaniu iniekcji prébnych przyjmuje sie zuzycie podawane przez producenta systemu.

K. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt

matym zuzyciu preparatu nalezy wykona¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajace (reiniekcje).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOsSpectawie standardowej
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systemu.

Szczegdlne wiasciwosci i ograniczenia dla réznych rodzajow iniekcji podano w tabeli. Zdecydowanie nie zaleca sie

stosowania iniekcji grawitacyjnej preparatami ciektymi.

. Powierzchnie $cian, posadzek i innych elementéw, w strefie wykonywania robét izolacyjnych, nalezy chronié¢ przed
zabrudzeniem w sposob przewidziany w szczegotowej specyfikacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta

Tabela. Szczegélne wlasciwosci i ograniczenia dla roznych rodzajow iniekcji

wa

stopnia przesigkniecia wilgocig muru i
warunkow cieplno-wilgotnosciowych
otoczenia

- wymaga specjalistycznego osprzetu
(pompa, pakery)

Rodzaj Szczegodlne wiasciwosci Ograniczenia zastosowania
iniekcji
Grawitacyjna} Brak specjalistycznego osprzetu - - nie moze by¢ stosowana w
wprowadzanie iniektu za pomoca lejkdw i | murach o stopniu przesigkniecia
iniektami pojemnikow wilgocig > 60%
ptynnymi - rozprowadzanie iniektu na skutek - nie moze by¢ stosowana w
chtonnosci kapilarnej przegrody murach przesigknietych wilgocig
- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych zabiegéw
(wstepna iniekcja wypetniajaca
rysy i pustki)
Grawitacyjna} Brak specjalistycznego osprzetu - - wymaga doswiadczonej ekipy
wprowadzanie iniektu za pomocg wykonawczej
kremami recznego wyciskacza lub pompki L wrazliwa na niepetne wypetnienie
iniekcyjnymi | im intensywniejsze podciaganie kapilarne| otworéw iniekcyjnych
tym szybciej uaktywnia sie dziatanie
kremow iniekcyjnych
- mniej wrazliwa na rysy, pustki i
niejednorodnosc¢ przegrody
- moze by¢ stosowana w murach
przesigknietych wilgocig (stopien
przesiakniecia wilgocig 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt
ciSnieniowa | wymaga specjalistycznego osprzetu - iniekcja w murach z pustkami
(pompa, pakery) wymaga dodatkowych zabiegéw
L rozprowadzanie iniektu na skutek (wstgpna iniekcja wypetniajaca
przytozonego cis$nienia rysy i pustki)
- moze by¢ stosowana w murach
przesigknietych wilgocig (stopien
przesiakniecia wilgocig 95%) o ile
pozwala na to zastosowany iniekt
wielostopnio | uaktywnienie sie iniektu niezalezne od | mozliwe ograniczenia penetraciji

iniektu (etap 2) na skutek
alkaliczno$ci wstepnej iniekcji
(etap 1)

termoiniekcja

I wymaga specjalistycznego osprzetu
(pompa, pakery)

- rozprowadzanie iniektu na skutek
przytozonegdo cisnienia

- iniekcja w osuszony mur (puste kapilary) -
penetracja w kapilary na skutek
przytozonego cisnienia i chtonnosci
kapilarnej

- likwidacja korozji biologicznej w
przegrodzie

- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych zabiegéw
(wstepna iniekcja wypetniajaca
rysy i pustki)

- wymaga przeszkolonej obstugi -
koniecznos¢ statego
monitorowania temperatury
powierzchni muru

- mozliwos$¢ uszkodzenia przegrody
na skutek naprezen termicznych
(przy przegrzaniu przegrody)

impulsowa

- wymagany specjalistyczny osprzet
(programowalny agregat, pompa, lance
iniekcyjne)

- mozliwa jednoczesna iniekcja pasa muru
o szerokosci do ok. 8 metréw

- relatywnie mniejsza wrazliwosé na rysy,
pustki i niejednorodnos¢ przegrody

- moze by¢ stosowana w murach
przesigknietych wilgocig (stopien
przesiakniecia wilgocig 95%) o ile

- brak mozliwosci kontroli zuzycia
na kazdym otworze iniekcyjnym
- tylko do stosowania z
mikroemulsjg silikonowag,

pozwala na to zastosowany iniekt
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5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace iniekcji:
Wariant
1
— grawitacyjnej jednorzedowej preparatami cieklymi

UWAGA: Metode iniekcji bezcisnieniowej jednorzedowej stosuje sie tylko do wykonywanial
[przepon w murach ceglanych i kamiennych przy niskim stopniu ich zawilgocenia.

Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wierci¢ nalezy w jednym rzedzie, zazwyczaj pod katem 30° do
45° lub pod katem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gteboko$¢ o 5-8 cm
mniejszg niz grubos¢ muru. Wiercenie nalezy przeprowadzi¢ tak, aby otwoér przechodzit przez co najmniej jedng
spoing, zas w murach grubych (30 cm i powyzej) przez co najmniej dwie spoiny poziome. Z otworéw nalezy usuna¢
pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang
wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych
wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypeti¢ zaprawg zalecang przez producenta
systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania (ten czas okresla producent zaprawy) nalezy ponownie wykonac
nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlaé preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci
muru i jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy tak, aby uzyska¢ zalecane przez
producenta systemu badz ustalone w probnej iniekcji zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48
godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetnié (zasklepi¢) ptynng zaprawag systemowa, wskazang przez

Wariant
2
— grawitacyjnej dwurzedowej preparatami ciektymi

UWAGA: Metode iniekcji bezcisnieniowej dwurzedowej stosuje sie w murach ceglanych
kamiennych przy niskim stopniu ich zawilgocenia, dla zapewnienia wiekszej skuteczno$c
[przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcje jednorzedowa.

Srednica otworéw wynosi zwykle 20-30 mm. Otwory wiercié nalezy w dwéch rzedach oddalonych zazwyczaj od
siebie o 6-8 cm, pod katem 30° do 45° lub pod katem dostosowanym do sposobu iniekcji. Odlegtosci miedzy
otworami w rzedzie nie moga przekraczaé¢ 25 cm, a ich gteboko$¢ powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru.
Otwory z rzedu gérnego musza by¢ przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich
osiowego rozstawu. Jako zasade nalezy przyja¢, ze odlegtosci miedzy sasiadujgcymi (najblizszymi) otworami nie
powinny by¢ wieksze niz 15 cm. Z otworéw nalezy usungC pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste
przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to
zakwestionowane otwory nalezy wypetni¢ zaprawg zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu
wigzania (ten czas okres$la producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ nawiercenia, a w oczyszczone otwory wlac
preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci muru i jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone
otwory napetnia sie 3-4 razy tak, aby uzyskac¢ zalecane przez producenta systemu bgdz ustalone w prébnej iniekcji
zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48 godzin.

Po zakonczeniu iniekcji otwory nalezy wypetnié (zasklepi¢) ptynng zaprawag systemowa, wskazang przez

Wariant
3
— cisnieniowej jednorzedowej preparatami ciektymi

UWAGA: Iniekcje cisnieniowg zaleca sie stosowac zawsze. W Scianach o wysokim stopniu
nasycenia wilgociqg iniekcja grawitacyjna wykonywana preparatami ciekfymi  jesf
nieskuteczna.

Srednice i usytuowanie otworow mozna dostosowa¢ do spoin tak, by nie ,kaleczyé” lica muru. Otwory moga by¢
wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i potgczenie jej z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod
katem do 30° badz innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gtebokos$¢ o
5-8 cm mniejsza niz grubo$¢ muru. Z otwordw nalezy usungé pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Jezeli
podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciagtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez ktére
mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekdw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla
producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw nalezy wttoczyé
preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym przez producenta systemu, zgodnym z cis$nieniem podanym w pkt.
5.5.1. niniejszej ST, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego
rébwnomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji probne;j.
Zalecane zuzycie teoretyczne okres$la producent systemu.

Po zakonczeniu tloczenia nalezy usungé kohcowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢é zaprawg systemowsq, zalecang
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— cisnieniowej dwurzedowej preparatami cieklymi

UWAGA: Iniekcje dwurzedowgq cisnieniowg zaleca sie¢ stosowa¢ w murach z kamien
nieregularnych i/lub niskonasigkliwych, gdy utrudnione jest uzyskanie ciggto$ci przepony
jednorzedowey.

Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczyé” lica muru.

Srednica otworéw wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci sie w dwdch rzedach zazwyczaj oddalonych od siebie o
6-8 cm, pod katem do 30° lub innym dostosowanym do sposobu iniekcji. Odlegtosci miedzy otworami w rzedzie nie
powinny przekracza¢ 20,0 cm, a ich gtebokos$¢ powinna by¢é o 5-8 cm mniejsza od grubosci muru. Otwory z rzedu
goérnego muszg by¢ przesuniete wzgledem otworéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy poftowe ich osiowego
rozstawu. Jako zasade nalezy przyjaé, ze odlegtosci miedzy otworami sasiadujacymi ze sobg (najblizszymi) nie
powinny by¢ wigksze niz 12,5-13 cm. Z otworéw nalezy usuna¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie.
Jezeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewnatrz muru nieciggtosci, spekania lub puste przestrzenie, przez
ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekéw podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy
wypetni¢ zaprawa zalecang przez producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy (ten czas okresla
producent zaprawy) nalezy ponownie wykona¢ otwory. Za pomocg pompy cisnieniowej do otworéw nalezy wttoczyé
preparat iniekcyjny, pod cisnieniem okreslonym przez producenta systemu, zgodnym z ci$nieniem podanym w pkt.
5.5.1. niniejszej ST, az do uzyskania odpowiedniego zuzycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniajacego
rébwnomierne nasycenie muru. Zuzycie powyzsze oraz czas ttoczenia najlepiej ustali¢ na podstawie iniekcji probne;j.
Zalecane zuzycie teoretyczne okres$la producent systemu.

Po zakonczeniu tloczenia nalezy usungé kohcowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ zaprawg systemowsq, zalecang

Wariant
5
— cisnieniowej wielostopniowej

I:JWAGA: Metode iniekcji wielostopniowej ci$nieniowej stosuje sie przede wszystkim przy

iniekcji murow niejednorodnych i z pustkami a takze przy wysokiej wilgotno$ci wzgledney
owietrza (powyzej 85%) i wysokim stopniu zawilgocenia przegrody.

Iniekcja wielostopniowa sktada sie z trzech réznych etapéw (stosowanych w kombinacjach dostosowanych do
rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgocia i wilgotnosci powietrza).
Etapy iniekcji wielostopniowej:

— Etap 1: wstepna iniekcja cisnieniowa wykonywana chtonng kapilarnie i ptynng systemowg zaprawg (zawiesing);
w tym etapie nastepuje wypetnienie pustych przestrzeni i rys znajdujgcych sie w murze.
— Etap 2: wiadciwa iniekcja preparatem na bazie mikroemuls;ji silikonowych; Etap 3: iniekcja krétkotrwata

aktywatorami (zwykle na bazie krzemianéw metali alkalicznych lub silikonianéw), wykonywana po uptywie
kilku godzin od iniekcji wtasciwej, przeprowadzana przy uszczelnianiu muréw w trudnych warunkach tj. przy
wysokim stopniu nasycenia wilgocig oraz wysokiej wzglednej wilgotnosci powietrza.
Iniekcje cisnieniowg wielostopniowg nalezy wykona¢ w kombinacji: ...............cccceeeenn. (podac kombinacje etapow).
UWAGA: W praktyce iniekcje wielostopniowg wykonuje sie zawsze w ukfadzie taczgcym
etap pierwszy i drugi lub drugi i trzeci. Dobor etapdw iniekcji wielostopniowej powinien by¢
zgodny z wymaganiami dokumentacji technicznej i zaleceniami producenta systemu.

Wariant
6
— strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych

Iniekcje strukturalng przeprowadza sie zawsze metodg cidnieniowg, przy cidnieniu okre$lonym w pkt. 5.5.1.
niniejszej ST i dostosowanym do parametréw wytrzymatosciowych muru oraz zalecen producenta systemu. W iniekcji
strukturalnej wiercenia wykonuje sie na catej powierzchni elementu (muru), przy gtebokosci otworéw zaleznej od
stanu elementu i jego struktury, wynoszacej zwykle 70-85% jego grubosci.

Srednica otworéw wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kat nachylenia 0-30°. Przy czym w goérnej cze$ci muru
otwory wierci sie poziomo lub pod tym samym katem, a w dolnej dopuszczalne jest wykonywanie odwiertéw pod
katem 45°.

Rozstaw i ukfad odwiertéw nalezy dostosowac do rodzaju i stanu muru, stosowanego materiatu iniekcyjnego oraz
zaleceh producenta systemu. Przy czym maksymalny rozstaw pomiedzy otworami w rzedzie i odlegtosci miedzy
rzedami nie powinny przekracza¢ 30-40 cm. W dolnej czesci iniektowanej $ciany zaleca sie zagesci¢ rozstaw
otworéw do 15 cm. Otwory wierci sie z przesunieciem w poziomie miedzy rzedami o potowe odlegtosci pomiedzy
otworami. Iniekcje rozpoczyna¢ nalezy od najnizszego rzedu otwordéw i przeprowadzac tak, aby powstata ciggta,
nasycona iniektem strefa nie pozwalajgca na przenikanie wilgoci i wody w gtgb muru.

Zuzycie materiatu i czas ttoczenia powinny by¢ adekwatne do uzyskanych w iniekcjach prébnych.

Po zakonczeniu tloczenia nalezy usung¢ koncowki iniekcyjne, a otwory zasklepi¢ systemowg zaprawa, fij.:

Wariant
7
- grawitacyjnej jednorzedowej kremami iniekcyjnymi
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Srednice i usytuowanie otworéw mozna dostosowaé do spoin tak, by nie ,kaleczyé” lica muru. Otwory moga byé
wykonywane poziomo, co utatwia wykonanie przepony i potgczenie jej z innymi izolacjami.

Srednica otworéw wynosi zwykle 12-18 mm. Otwory wierci sie w jednym rzedzie zazwyczaj poziomo lub pod
niewielkim katem w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na gtebokosé o ok. 5 cm mniejszg niz grubos¢ muru. Z
otworéw nalezy usung¢ pyt sprezonym powietrzem lub przez odessanie. Krem aplikowa¢ przez réwnomierne
wyciskanie zawartosci aplikatora w kierunku od konca nawiertu do lica $ciany. Bezwzglednie zwraca¢ uwage, aby
otwér byt wypetniony w catej objetosci. Po zakohczeniu iniekcji otwory zaszpachlowaé systemowg szpachlowka lub
wypetnic

Wariant
8
- termoiniekcji

Iniekcje wykonywaé zgodnie z zasadami podanymi dla iniekcji ciSnieniowej jedno- lub dwurzedowej, po osuszeniu
strefy iniekcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i/lub producenta systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robét iniekcyjnych
Przed przystgpieniem do robét iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne izolowanych przegréd oraz
kontrole jakosci materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét a takze kontrole przygotowania
przegrody do iniekcji.
6.2.1. Badania wstepne
Przed przystapieniem do iniekcji nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne umozliwiajgce okreslenie rodzaju iniekc;ji,
Srednicy i rozstawu otwordw iniekcyjnych oraz zuzycia i czasu ttoczenia preparatu iniekcyjnego, ktérych nie
przeprowadzono w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. W celu okreslenia rzeczywistego zuzycia iniektu
najlepiej przeprowadzi¢ wiercenia i iniekcje probna.
6.2.2. Kontrola jakosci materiatow
Materiaty uzyte do wykonania iniekcji powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej ST.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania wyrobow iniekcyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$c¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
Przed iniekcjg kontrolg powinna by¢ objeta budowjo ile jej nie dokonano w trakcie
przegrody (muru) badan
zakresie:
— wytrzymatosci i statecznosci przegrody,
— grubosci i stopnia jednorodnosci przegrody,
— obecnos¢ pustek, kawern,
— wystepowania rys i spekan (szerokos¢ i dtugose rys),
— wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego przegrody (powtok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowos$¢ odstoniecia i oczyszczenia pasa przegrody, w ktérym wykonywana bedzie iniekcja,
— obecnosé luznych fragmentéw muru, niewypetnionych ubytkéw, niezasklepionych rys,
— sposoéb przygotowania fug (oczyszczenia i wypetnienia),
— wilgotno$¢ i temperature przegrody oraz powietrza.

Wyglad powierzchni przegrody nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym. Wilgotnos$¢ i temperature nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr).

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika ile jes1i akceptowane przez inspektora
budowy rowadzony nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét iniekcyjnych z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentow wyrobéw stosowanych
do iniekciji.

Przed rozpoczeciem iniekcji nalezy sprawdzic¢ rozstaw, gtebokosé, liniowo$¢ otwordw oraz stopien ich czystosci. W
trakcie iniekcji nalezy kontrolowac¢ czy nie nastepuje za szybkie wnikanie ptynu iniekcyjnego, co moze wskazywac na
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obecno$¢ kawern i spekan w murze. Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy kontrolowaé na biezaco i

dokumentowac¢ w formie protokotu co najmniej nastgpujace dane i parametry:

— warunki wilgotnosciowe (ewentualnie obcigzenie wodg przy iniekcjach kurtynowych) oraz zasolenie panujace w
przegrodzie w czasie robaét,

— wilgotnosé wzgledng powietrza,

— temperature konstrukcji, materiatu iniekcyjnego i powietrza,

— wykonywac rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworéw,

— informacje dotyczace przegrody: grubos¢, rodzaj i materiaty z ktérych jest wykonana,

— informacje o stosowanych materiatach iniekcyjnych: nazwa preparatu iniekcyjnego, rodzaj i zasada dziatania oraz
producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiaty,

— informacje dotyczace technologii prac: rodzaj iniekcji, odstepy pomiedzy otworami, gtebokos¢ i kat nachylenia
otwordw, w iniekcji ci$nieniowej — rodzaj pompy i ciSnienie podczas iniekcji,

— zuzycie materiatu (iniektu) — zaktadane i rzeczywiste.

6.4.Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét iniekcyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania przegrod (podiozy),
prawidtowosci wykonania i skutecznosci izolacji wtérnej (badania biezace).
Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. W szczegdInosci konieczny jest protokdt dokumentujacy kontrole procesu iniekciji,
prowadzony na biezgco w trakcie izolowania przegrody.
Przy odbiorze robét kontroli nalezy poddaé¢:
— ciggtosc izolacji wtérnej,
— zgodnosé rozstawu otworéw z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,
— sposo6b wykonania iniekcji w naroznikach $cian,
— doktadnos$c¢ zasklepienia otworow,
— zuzycie iniektu (rzeczywiste i zaktadane).
Badania nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz w zakresie rozstawu otworéw poprzez pomiar przeprowadzony z
doktadnoscig do 0,1 cm.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, opisane w dzienniku

budowf|o ile jest i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
y rowadzony (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

6.5.Badania po wykonaniu roboét

Po wykonaniu izolacji wtérnej metoda iniekcji nalezy stworzyé odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami dokumentac;ji
projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. Badanie skutecznosci wykonanej przepony jest mozliwe tylko
przez kompleksowe badanie obiektu, na podstawie indywidualnie opracowanej metodyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0godIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robét iniekcyjnych
Wtdrng izolacje wykonywang metodq iniekcji oblicza sie dla:
Wariant
1
* izolacji poziomej
— w metrach kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubos$¢ i dtugos$¢ przegrody nalezy
ustali¢ na podstawie pomiaréw na budowie, z doktadnoscig do 0,01 m.
Sposob
i
— w metrach dtugosci $ciany/muru mierzonej z doktadnoscig do 0,01 m.
Wariant
2
» izolacji strukturalnej w metrach kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwinieciu.
UWAGA: Przygotowujac tre$¢ Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej dla konkretnej budowy
(dokumentacji) nalezy w pkt. 7.2. wybra¢ odpowiednie rozwigzanie. Wariant i/lub sposobj
niewystepujgcy w dokumentacji projektowej nalezy usungg.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000, pkt 8.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji wtérnych metodg iniekcji elementami ulegajacymi zakryciu sg
prace przygotowawcze do wykonania iniekcji oraz proces przeprowadzania iniekcji. Odbiér koniecznych do
przeprowadzenia prac przygotowawczych musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem iniekc;ji.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.i 5.3.

W trakcie wykonywania iniekcji nalezy przeprowadza¢ badania wymienione w pkt. 6.3. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé prace przygotowawcze i przeprowadzanie
iniekcji za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny prace przygotowawcze lub iniekcja okreslonej powierzchni
przegrody nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci w pracach przygotowawczych lub wykonania reiniekcji. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranych prac przygotowawczych lub nieprzyjetej iniekcji
okreslonej powierzchni przegrody.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisaé
w dziennikuo ile jesflub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
budowy rowadzony (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowegojezeli umowa takg
rozliczenia robot forme
[przewiduj
e

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz SST.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku ile s
prowadzonych robét prowadzone
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu, w tym protokét spisywany w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych w
zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. SST
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty iniekcyjne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja wtérna wykonana metoda iniekcji nie powinna byé
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

[
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci izolaciji
oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ iniekcje
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ jg do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania prac iniekcyjnych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5.0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtornej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad,
a takze ocena badan skutecznosci wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach i po 6 miesigcach od
wykonania iniekcji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy)” oraz na podstawie oceny wynikéw badan
skutecznosci izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikaciji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy rozliczania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét iniekcyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3.Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét iniekcyjnych

Wariant

1

Podstawy rozliczenia robét iniekcyjnych stanowia okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny

jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania izolacji wtérnych metoda iniekcji uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokoéci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

— przygotowanie przegrdd do iniekcji,

— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

— trasowanie otworéw,

— wykonanie odwiertéw,

— oczyszczenie otwordw,

— wypetnienie pustek w murze, a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

— udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,
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— przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji, a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtadciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

— zaslepienie otwordw,

— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatdw w sposdb podany w niniejszej ST (opisa¢ sposéb usuniecia
pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,WWymagania ogdélne”,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej ST (opisa¢ sposéb utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

UWAGA: Koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy

rozliczy¢ wg jednego z nizej przedstawionych sposobow.

[Sposob |
Ceny jednostkowe robét obejmuja réowniez koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Sposob
i
Ceny jednostkowe robét nie obejmuja kosztéw obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej. Koszty wykonania
tych robét beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

UWAGI:

1. W tresci Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawi¢ tylko jeden
sposob rozliczenia kosztow ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowef
(tre$ci dotyczace niewybranego sposobu lub obydwu sposobéw, w przypadky
niewystepowania konieczno$ci obnizania poziomu zwierciadta wody gruntowej, nalezy
usungg).

2. Koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robdt na
wysokoSci powyzej 4,6 m od poziomu ustawienia rusztowan nalezy rozliczy¢ wg jednego Z
nizej przedstawionych sposobow:

Sposob
1

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostéw i barier
zabezpieczajacych.

Sposob
2

Ceny jednostkowe robot nie obejmujg kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan do wykonania robot na
wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia a takze pomostéw i barier zabezpieczajgcych. Koszty tych
rusztowan, pomostéw i barier beda rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
UWAGA: W tresci Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko
jeden sposob rozliczenia rusztowan wybrany przez Zamawiajgcego (tre$ci dotyczace
niewybranego sposobu nalezy usungg).

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
Wariant
2
Podstawe rozliczania robét iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robo6t obejmujacy wykonanie izolacji wtérnych metoda iniekcji.
Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje wtérne uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac iniekcyjnych oraz
prac z nimi zwigzanych takich jak:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niezbednego do wykonania iniekcji,
— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robot
iniekcyjnych, niezaleznie od wysokosci ich wykonywania,
— zabezpieczenie elementdw nieprzeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatbw pomocniczych,
— przygotowanie przegrdd do iniekcji,
— demontaz przed robotami iniekcyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania
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w celu wykonania prac izolacyjnych,

— obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej (jezeli wystepuje?),

— wyznaczenie trasy przebiegu linii wiercen,

— trasowanie otworéow,

— wykonanie odwiertéw,

— oczyszczenie otwordw,

— wypetnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcje wstepna,

— udroznienie otworéw lub ponowne ich nawiercenie,

— przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,

— wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji wtadciwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,

— zaslepienie otwordw,

— usuniecie wad i usterek, w tym reiniekcje oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w spos6b podany w niniejszej ST (opisa¢ sposéb usuniecia
pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,WWymagania ogdélne”,

— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w
niniejszej ST (opisa¢ sposéb utylizaciji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
UWAGA: W Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy pozostawic tylko przyjety w
[projekcie umowy (SIWZ) wariant podstaw rozliczenia robdt, a pozostaty wariant wykreSlic.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

2. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie
wspotczynnika nasigkliwo$ci kapilarne;.
3. PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych — Czes$é 4: Okreslenie

gestosci, gestosci objetosciowej oraz porowatosci catkowitej i
otwartej elementéw murowanych z kamienia naturalnego.

4. PN-EN 772-5:2016-06  Metody badan elementéw murowych — Czes¢ 5: Okreslenie
zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach
murowych ceramicznych (wersja angielska).

5. PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych — Cze$¢ 11: Okreslenie
absorpcji  wody  elementéw  murowych z  betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowe;j
absorpcji wody elementéow murowych ceramicznych (wersja

angielska).
6. PN-EN ISO Cieplno-wilgotnosciowe witasciwosci materiatow i wyrobow
12571:2013-12 budowlanych — Okreslanie wiasciwosci sorpcyjnych.

WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.

WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit.

0. WTA Merkblatt 2-83 Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk in den Altbausanierung und
Baudenkmalpflege.

S©oN

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655, z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1834, z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG.

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).
Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462, z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
450).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu lub
stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wprowadzania do obrotu lub
stosowania wyrobow zawierajacych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz.
769).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich
aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

Maciej Rokiel — Renowacje obiektéw budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
Grupa MEDIUM, Warszawa 2013 r.

Rudolf Graefe — Kellersanierung. Ratgeber fuer die Praxis. Schaden erkennen, bewerten, sanieren. Rudolf Mueller
Verlag 2014.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
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