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GRANICA DZIAŁKI

SC
1

SC1

SC
1

SC1

SC
4

SC
2

istniejący
sufit obniżony
płyta GK ( do rozbiórki )

SC1
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1 /
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SZ1 / SZ2 SZ1

powłoka malarska
tynk cementowo - wapienny
ściana z drobnowymiarowych elementów
  ceramicznych
tynk cementowo - wapienny

GRANICA DZIAŁKI

ISTNIEJĄCY
podest wejściowy
( betonowy ) do rozbiórki

miska ustępowa przystosowana
do osób niepełnosprawnych
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P1

P1

P1

P1

nawiew przez
nawiewniki okienne

nawiew przez
nawiewniki okienne

opaska żwirowa o szerokości 50cm
+ obrzeże trawnikowe 6/20

projektowana
opaska żwirowa o szerokości 50cm
+ obrzeże trawnikowe 6/20

wycieraczka wraz z osadnikiemmetalowa wpuszczona w podest

projektowane okno -
( PCV - U=0,80 W/(m2 · K))
( klasa odporności ogniowej EI30 )

PROJEKTOWANA
pochylnia dla osób niepełnosprawnych
nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

obrzeże z palisady
betonowej 15x15x60cm zieleń niska

zimozielona

zieleń niska

ISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIAISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA

ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK POZA
ZAKRESEM OPRACOWANIA

istniejący
sufit obniżony
płyta GK ( do rozbiórki )

wysokość pomieszczenia h=2,75m

W POMIESZCZENIU MOŻE PRZEBYWAĆ
MAX 20 OSÓB

kurtyna powietrzna
z nagrzewnicą elektryczną

wysokość pomieszczenia h=2,75m

wysokość pom. h=2,75mwysokość pom. h=2,75m

okap kuchenny

zlew dwukomorowy

rura odciekowa wyprowadzonana zewnątrz podestu

nawierzchnia z kostki
betonowej gr.8cm

ISTNIEJĄCA
OPASKA BETONOWA
( DO ROZBIÓRKI )

nawiew przez
nawiewniki okienne

nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm

nawierzchnia z kostki
betonowej gr.8cm

nawierzchnia z kostki
betonowej gr.8cm

obrzeże z palisady
betonowej 15x15x60cm

PROJEKTOWANE drzwi wejściowe
95+30 z naświetlem górnym
otwór w ścianie ( do przekucia 150x246 )

wnęka w ścianie
- do zamurowania
( pustak ceramiczny )

GRANICA DZIAŁKI
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dylatacja - styropian EPS70 gr.1cm

wentylator mechaniczny
o wydajności 400m3/h

GRANICA DZIAŁKI
GRANICA DZIAŁKI

projektowana
ściana
( pustak ceramiczny gr.12cm )

istniejący otwór
do zamurowania
( pustak ceramiczny )

istniejący otwór
do zamurowania
( pustak ceramiczny )
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projektowana
ściana ( pustak ceramiczny gr.18cm )

istniejący otwór

obrzeże z palisady
betonowej 15x15x60cm

okno - wymiana na nowe
( PCV - U=0,80 W/(m2 · K))

okno - wymiana na nowe
( PCV - U=0,80 W/(m2 · K))

okno - wymiana na nowe
( PCV - U=0,80 W/(m2 · K))

istniejący
zamurowany otwór
okienny ( do przekucia )

istniejąca
krata w oknie ( do demontażu )

istniejąca
krata w oknie ( do demontażu )

istniejąca
krata w oknie ( do demontażu )

PROJEKTOWANA
oprawa oświetleniowa
elewacyjna

PROJEKTOWANA
oprawa oświetleniowa
elewacyjna

pochwyty dla osób niepełnosprawnych
( na wysokości 90 i 75cm od płaszczyzny
ruchu pochylni )

nawiew przez
nawiewniki okienne

projektowana poręcz
na wysokosci 110cm nad
poziomem podestu

projektowana poręczna wysokosci 110cm nadpoziomem podestu

wykonać nadproże na belkach
prefabrykowanych strunobetonowych

PROJEKTOWANY
grzejnik elektryczny

PROJEKTOWANY
grzejnik elektryczny

PROJEKTOWANY
grzejnik elektryczny

PROJEKTOWANY
grzejnik elektryczny

PROJEKTOWANY
promiennik elektr.

pr
oje

kto
wa

na
 w

en
tyl

ac
ja

ku
ch

ni 
- p

us
tak

 w
en

tyl
ac

yjn
y

P-
24

0
( w

lot
 na

 w
ys

ok
oś

ci 
30

cm
 od

 su
fitu

 )

umywalka przystosowana
do osób niepełnosprawnych

uchwyt dla niepełnosprawnych
podnoszony

uchwyt dla niepełnosprawnych
podnoszony, długość 75cm
montować na wysokości 85cm od posadzki

uchwyt dla niepełnosprawnych
stały

GAŚNICA PROSZKOWA
GP-4x ABC

projektowana drabina

istniejąca drabina
do demontażu

szafa porządkowa
ze zlewem
100x50x200

umywalka
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W.W.M
2-3 wym./h

WM POMIESZCZENIE ŚWIETLICY0/01
51,55 m2 okł. ceram.

KOMUNIKACJA0/02
16,04 m2 okł. ceram.

WC0/03
5,25 m2 okł. ceram.

KUCHNIA0/04
8,38 m2 okł. ceram.

SC1

SC2

SC3

SC4

OPIS WARSTW POWIERZCHNI
ŚCIAN, SUFITÓW I PODŁÓG

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy  ( na całej wysokości ściany )
grunt CapaGrund Universal -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
gładź gipsowa - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny kat. III
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba lateksowa Caparol Samtex 7 - 2 warstwy  ( na całej wysokości ściany )
grunt CapaGrund Universal -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
gładź gipsowa - 2 warstwy ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
okładzina z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysokości 280cm )
   powyżej sufitu podwieszanego o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze białym
   wykończenie gładkie,  fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubość fugi 2mm
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla ściany istniejącej )
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
okładzina z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej ( do wysokości 220cm )
  o wym. 20x30cm lub 30x30cm - w kolorze białym - wykończenie gładkie,
  fuga epoksydowa w kolorze jasno szarym - grubość fugi 2mm / farba lateksowa
  Caparol Samtex 7 - 2 warstwy ( powyzej wysokości 220cm )
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny ( dwu - warstwowy )
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL ( tylko dla ściany istniejącej )
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

SZ1

SZ2

WARSTWY PROJEKTOWANE :
farba silikonowa 2 warstwy
tynk cienkowarstwowy akrylowy gr.2mm
warstwa zbrojąca z siatki i kleju
stryropian EPS70 gr.12cm + klej
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa ( na całej wysokości ściany )
tynk cementowo - wapienny kat. III - 50% powierzchni ściany
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa (- 50% powierzchni ściany )
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana z drobnowymiarowych elementów ceramicznych

WARSTWY PROJEKTOWANE :
tynk mozaikowy żywiczny
warstwa zbrojąca z siatki i kleju
stryropian EPS100 gr.8/12cm + klej
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
tynk cementowo - wapienny kat. III
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
ściana fyndamentowa z drobnowymiarowych
  elementów ceramicznych

SU1

SU2

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
strop typu Kleina
WARSTWY PROJEKTOWANE :
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
tynk cementowo - wapienny kat. II
konstr. sufitu podwieszonego
wełna mineralna gr.10cm
folia paroizolacyjna 1x
płyta GK gr.12,5mm - pojedyńczo
grunt ATLAS UNI-GRUNT -1 warstwa
gładź gipsowa - 2 warstwy
farba podkładowa gruntująca - 1 warstwa
farba emulsyjna w kolorze białym - 2 warstwy

WARSTWY ISTNIEJĄCE :
strop typu Kleina
WARSTWY PROJEKTOWANE :
odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL
tynk cementowo - wapienny kat. II
wełna mineralna gr.10cm
folia paroizolacyjna 1x
konstr. sufitu podwieszonego
sufit podwieszany kasetonowy, modułowy
  60x60cm w kolorze białym

P1
WARSTWY PROJEKTOWANE :
płytka gresowa gr.10,5mm, na zaprawie klejowej, fuga epoksydowa gr.2mm,
  klasa antypoślizgowości płytek R10, klasa ścieralności V
posadzka cementowa gr.6cm zbrojona siatka stalową posadzkową
izolacja termiczna - styropian EPS200 gr.15cm
izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE
podkład z betonu klasy B10 gr.12cm
WARSTWY ISTNIEJĄCE :
podsypka piaskowa
grunt rodzimy

W.W.G.  WENTYLACJA WYWIEWNA GRAWITACYJNA
W.W.M. 2w/h  WENTYLACJA WYWIEWNA MECHANICZNA
  - ( KROTNOŚĆ WYMIAN/GODZINĘ )
  
  W KABINIE USTĘPOWEJ NA KANALE WENTYLACJI
  GRAWITACYJNEJ ZAINSTALOWAĆ WENTYLATOR
  URUCHAMIANY WRAZ Z WŁĄCZNIKIEM ŚWIATŁA
  W TYM POMIESZCZENIU
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