Lubsko Teren rekreacyjny ETAP 1 zweryfikowany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze, roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia ha
d.1]0121-02
1515.63*0.0001 ha 0.152
RAZEM 0.152
2|KNR 2-31 Wyburzenie istniejgcej nawierzchni betonowej: Mechaniczne rozebranie na- m2
d.1/0803-03 wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
605.71 m?2 605.710
RAZEM 605.710
2 Nawierzchnia betonowa
3|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa: Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
605.71 m?2 605.710
RAZEM 605.710
4/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa: Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-|m3
d.2/0107-01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy
analogia po zageszczeniu do 10 cm
Krotnosé = 0.33
605.71*0.03 m3 18.171
RAZEM 18.171
5/KNR 2-02 Nawierzchnia betonowa: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m2
d.2/0607-01 lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
analogia
605.71 m?2 605.710
RAZEM 605.710
6/KNR 2-02 Nawierzchnia betonowa: Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastoso- |m3
d.2{1101-01 wano pompe do betonu na samochodzie.
z.sz.5.4.
9913
605.71*0.15 m3 90.857
RAZEM 90.857
7|KNR-W 2-02 |Nawierzchnia betonowa: Mechaniczne zatarcie, oraz pokrycie ptyty zelbetowej |m2
d.2|1105-02 preparatem do utwardzenia powierzchnii betonowej na bazie rozpuszczalniko-
analogia wej zywicy akrylowej
605.71 m?2 605.710
RAZEM 605.710
8 Nawierzchnia betonowa: wykonanie dylatacji 5x5 m , naciecia na 1/3 wysokos$- |m
d.2|kalk. wtasna |ci z wypetnieniem masg poliuretanowg
190 m 190.000
RAZEM 190.000
9|KNR-W 2-02 |Nawierzchnia betonowa: wypetnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2|1104-05
analogia
190 m 190.000
RAZEM 190.000
3 Roboty montazowe, elementy matej architektury
10|kalkulacja [1] Funbox, wraz z dostawg i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 [2] Quarter, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 [3] Quarter pipe, wraz z dostawg i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 [4] Ollie box, wraz z dostawg i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 [5] Rail, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 [6] Curb uko$ny, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 [8] Lawka miodziezowa, wraz z transportem i montazem, 4 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17 [10] Regulamin, wraz z dostawg i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 [11] Kosz na $miecie wraz z transportem i montazem, 1 kpl. kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Roboty porzadkowe
19|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
SST-09
B.09.00.00
605.71*0.1 m3 60.571
RAZEM 60.571
20|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
SST-09 Krotnos¢ = 4
B.09.00.00
605.71*0.1 m3 60.571
RAZEM 60.571
5 Ksztattowanie terenow zielonych
21/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia ha
d.5|0404-02
SST-08
B.08.00.00
(200)*0.0001 ha 0.020
RAZEM 0.020
6 Prace geodezyjne
22|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obstuga geo- |ha
d.6|0121-02 dezyjna
SST-10
B.10.00.00
1515.63*0.0001 ha 0.152
RAZEM 0.152
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