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Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu sg :

o Zlecenie Zamawiajacego
. wizja lokalna w terenie i1 inwentaryzacja terenu wykonana w marcu 2022
o obowigzujace przepisy i normy budowlane

Przedmiot inwestycji

Stan prawny terenu

Pracami projektowymi objeta jest dziatka oznaczona numerem 466/5 w Lubsku, ktora stanowi
wlasnos¢ Inwestora. Teren objety inwestycja, ujety jest w obowigzujacym Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko (Uchwata nr XXXII1/228/13 z dn. 22
kwietnia 2013r.) jako teren o nr porzadkowym 35 - U2, przeznaczony m. in. pod tereny
rekreacyjno- sportowe i tereny rekreacyjne z urzadzeniami sportowymi. Planowana inwestycja
jest w zgodna z zapisami ww. Studium, nie zmienia funkcji terenu. Niniejsza inwestycja nie
wywiera negatywnego wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wod podziemnych.

Badania gruntowo- wodne na terenie objetym Inwestycja

Warunki gruntowe na terenie objetym Inwestycja uznano za proste, nie istnieje zatem koniecznosé
opracowania ekspertyzy geotechnicznej

Ochrona Konserwatorska
Teren objety opracowaniem nie jest objety zadng z form ochrony Konserwatorskiej

Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na przedmiotowg Inwestycje
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.

1397) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

- nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

przedsiewziecia

Obszar oddzialywania obiektu, oddzialywanie na sSrodowiskowo

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu, zgodnie z przepisami odrebnymi, miesci sie
w granicach nieruchomosci, do ktorej tytulem prawnym dysponuje Inwestor.

Projektowane elementy nie beda powodowaly naruszenia interesow osob trzecich, a w
szczegblnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie powoduje
emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu §rodowiska, nie powoduje szkody w
dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych $rodowiska i nie koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.



Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tacznosci oraz
dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sposob wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wlasnos$¢ Inwestora.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania rdwnowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujacych oddzialywanie na srodowisko
przedmiotowej inwestycji.

Szata roslinna

Wszystkie istniejace nasadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu
prowadzone sa wykopy, to $ciany badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowsg, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo rosliny musza by¢ podlewane, aby
utrzymac¢ nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewow nalezy zabezpieczac
siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyly form¢ ogrodzenia,
ktorego wysoko$¢ powinna by¢ rowna badz wyzsza od wysokosci krzewow. Pnie drzew nalezy
zabezpiecza¢ okalajac je przy pomocy desek potaczonych drutem z wykorzystaniem
elementéw dystansowych — deski nie moga przylega¢ bezposrednio do kory. Elementami
dystansowymi moga by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewnetrznej stronie
desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badz innych
technik powodujacych uszkodzenia roslin.

Sposadb postepowania z odpadami

Materiaty pochodzace z rozbiorek i odpady powstate w trakcie robdt zostang usuniete,
wywiezione ipoddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Nadmiar ziemi z wykopow moze
postuzy¢ do wyréwnania terenu — po jego rozplantowaniu konieczne bedzie roztozenie warstwy
humusu i1 zatozenie nowego trawnika.

ZaKkres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem budowg obiektow matej architektury na terenie publicznym,
wraz z towarzyszacymi im nawierzchniami utwardzonymi.

Stan istniejacy

Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Lubsku wg rys A-1.

Uksztaltowanie

Teren podlegajacy Inwestycji, jest ptaski w ksztalcie zblizonym do prostokata, z minimalnym
spadkiem w kierunku péinocnym. Teren znajduje si¢ w obrebie Osrodka Sportu 1 Rekreacji w
Lubsku. Wejscie na teren rekreacyjny od strony poinocnej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 v. ( z pozniejszymi zmianami), w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, urzadzenia projektowanego
terenu rekreacyjnego znajdujg si¢ w odlegtosci min. 10m od miejsc gromadzenia odpadow oraz
okien budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi. Uksztattowanie terenu zapewnia naslonecznienie
przez co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca 1 21 wrzesnia) w godzinach
10.00-16.00.



Uzbrojenie terenu.

Przez teren podlegajacy zagospodarowaniu nie przebiega zadna sie¢ infrastruktury technicznej,
projektowana Inwestycja nie powoduje zatem kolizji z ww. infrastruktura.

Istniejaca zielen.
Teren w cato$ci pokryty nawierzchnig trawiastag w dobrym stanie technicznym.

Stan projektowany

Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogdlnodostepny teren
rekreacyjny wyposazony w urzadzenia matej architektury i nawierzchnie utwardzone.

Bilans terenu

— granica dzialki nr 466/5. ... ... 40192,63m*=100%
—— ODSZAr OPTACOWANIA. .. .eecvveeeiiieeiieeeiieeeieeeeteeesreeesereeesareeene e e e eee e senes 1515,63m?

— powierzchnia zabudowy (1StNI€J3Ca).....ouvvurirtiiii i, 819,36m*=2,04%
— nawierzchnia trawiasta (pow. biologicznie czynna) (istniejaca)...........23650,27m*=58,84%
— nawierzchnia trawiasta (1StNi€Jaca)........ovvverrieeniennienniinienennn 23246,22m?

— nawierzchnia trawiasta do odtworzenia po wykonaniu robot bud......200,00m?

— nawierzchnia z mat przerostowych, pow. calk. 408,10m? x 50%....... 204,05m?

— nawierzchnia utwardzona facznie, W tym:.........ccocevvieniiene e, 15723,00m?>=39,12%
— nawierzchnia utwardzona (istniejaca)..........cvevvveeneennennnnn..... 14853,63m?

— nawierzchnia utwardzona betonowa (remontowana)............c.c.eeuee.... 605,71m?

— nawierzchnia z mat przerostowych, pow. calk. 408,10m? x 50%....... 204,05m?

— nawierzchnia z kostki betonowej ............cooovviiiiiiiiii i, 56,25m?

— obrzeza betonowe 6x20x100 taczna dt. 56,07mb..............................3,36m?

Roboty ziemne, przygotowawcze, wyburzeniowe

W ramach prac ziemnych nalezy wykonac:

korytowanie terenu do glebokosci -0,27m w miejscach przewidzianych pod utozenie warstw
nawierzchni z kostki betonowe;j.

korytowanie terenu do glebokosci -0,05m w miejscach przewidzianych pod utozenie warstw
nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

Wszystkie powyzsze powierzchnie nalezy zagesci¢ mechanicznie do Is=0,97 na glebokosé

50cm.

Projektuje si¢ wyburzenie warstwy Scieralnej nawierzchni utwardzonej betonowej o faczne;j

powierzchni ok. 605,71m? o grubosci ok. 10cm

Pozyskany urobek mozna wykorzysta¢ na plantowanie terenu i ubytki darni. Pozostatg czgs¢

urobku oraz odpady budowlane nalezy wywiez¢ z terenu Inwestycji w miejsce wskazane przez

Inwestora.

Roboty budowlane

Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszie nawierzchnie utwardzone. Warstwy $cieralne
nawierzchni w miejscach ich stuku nalezy wykonaé na jednym poziomie, bez uskokéw i progéw.

Nawierzchnia betonowa- ptyta grubosci 150mm o facznej powierzchni 605,71m? z betonu
C30/37 XF3, hydrotechnicznego o wodoodpornosci W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci
na §cieranie 2,5 cm?/50 cm?. Plyta zbrojona wtdknami z polipropylenu w ilo$ci 0,9kg/m3.
Nawierzchnia ptyty zacierana na gtadko maszynowo 1 pokryta bezbarwnym preparatem do
pielegnacji 1 utwardzania powierzchni betonowych, wytworzonym na bazie rozpuszczalnikowej



zywicy akrylowej (zuzycie ok. 0,1 1/m?). W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o
wymiarach pola dylatacyjnego maks. 5 m x 5 m na glgbokosci 1/3 grubosci ptyty. Po 30 dniach
nalezy zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypeti¢ dylatacje masa poliuretanowa. W przypadku
betonowania posadzki etapami, nalezy wykonac¢ polaczenie pol betonowanych w réznym czasie
przez wspolne zbrojenie pretami lub siatky, albo wstawionymi prgtami stalowymi gltadkimi,
rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, taczacymi sagsiednie pola; prety te powinny by¢
zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania poziomego w jednym z
taczonych pol.

Plyta wybudowac¢ na istniejacej wyrownanej podbudowie mineralnej z zachowaniem spadkow.
Zabezpieczonej folig PE

Podloze powinno spetnia¢ warunki no$nosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istniejace podtoze nie spetnia
w/w warunkow nalezy zastosowac¢ odpowiedniag wymiang¢ gruntu lub wzmocnienie tak, aby
uzyskac grupe nosnosci G1.

Nawierzchnia z kostki betonowej, bezfazowej, prostokatnej o wymiarach 10x20cm, gr. 6¢cm,
szarej (pow. 56,25m?). Nawierzchnia ogrodzona bedzie obrzezem betonowym 6x20x100cm na
fawie betonowej B15(C12/15), wykonanym jako ,,zatopione”- zréwnane z sgsiadujacymi
nawierzchniami. Nawierzchnia utozona ze spadkiem poprzecznym ok. 0,5+1,0%. Podbudowe pod
nawierzchni¢ stanowi¢ bedzie:

- podbudowa(3)- podsypka piaskowo- cementowa 4:1, min. 30mm

- podbudowa(2)-warstwa nosna, klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 4,0-31,5mm, alternatywnie
kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie (4,0-31,5mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci
pylow <5%, grubos¢ 80mm,

- podbudowa(1)-warstwa odsaczajaca z piasku kopalnego frakcji 0-20mm,zageszczanego warstwowo do
Is=1,0 grubosci 100mm,

- grunt rodzimy, zagg¢szczony do 1s=0,97 na glebokos¢ 50cm.

Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych, zg. Z EN1177 o wymaganej wysokosci
swobodnego upadku min. 150cm, na powierzchni 408,10m?. Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni
bezpiecznej syntetycznej wykonanej z ptyt gumowych np. POLYEASY o wymiarach
150*100*2,2cm mocowanych tacznikami i szpilkami do podloza z warstwy humusu grubo$ci min.
30cm. Pod ptytami roztozona agrotkanina §cidtkujaca (gramatura P90) utatwiajacy prawidtowy
rozwoj 1 przerost gumy nawierzchnig trawiasta. Maty po obwodzie powierzchni bezpiecznej nalezy
wywing¢ pod warstwe humusu na dlugos$¢ ok. 20cm i glebokos¢ ok. 10cm.
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Plantowanie

Po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych teren nalezy rozplantowac. Istniejaca
nawierzchni¢ w miejscach ubytku darni nalezy obsia¢ trawg. Teren Inwestycji nalezy oczysci¢ z
kamieni i materialéw budowlanych.

Nasadzenia

Przedmiotowe przedsigwzigcie przewiduje odtworzenie trawnikow na terenie objetym inwestycja.
Wymagane jest, aby trawniki wykonane zostaly przez wysianie mieszanki nasion na
odpowiednio przygotowanym podtozu. Odtworzenie trawnikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z nastepujacymi wymogami:

* podloze pod trawnik musi stanowi¢ warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z piaskiem
rzecznym plukanym (stosunek 4:1) - minimalna grubo$¢ warstwy: 25 cm. Gleba nie moze
posiada¢ zanieczyszczen oraz kamieni i korzeni ro$lin. Podlozu nalezy nada¢ spadek zgodny w
uksztattowaniem terenu, aby umozliwi¢ odprowadzenie nadmiaru wody;

* nalezy wykorzystywa¢ mieszanke nasion przygotowana z odpowiednich gatunkow, ktore
gwarantuja wysoka odpornos¢ na intensywne uzytkowanie — dopuszcza si¢ stosowanie
gotowych mieszanek z przeznaczeniem na place zabaw badz boiska sportowe, np.: Kostrzewa
trzcinowa ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI — 40%,
Wiechlina tagkowa BILA — 5%;

» w celu zapewnienia nalezytej gestosci trawy nalezy wysiewaé3,5 kg mieszanki na ar;

* po zakonczeniu obsiewu powierzchni nalezy przykry¢ nasiona warstwa humusu o grubosci okoto
1-2 cm i obficie podla¢;

» w okresie kietkowania i wschodzenia trawy nalezy dba¢ o wtasciwe uwilgotnienie gleby.

Roboty montazowe, elementy matej architektury

W ramach projektowanej Inwestycji przewiduje si¢ montaz nast¢pujacego wyposazenia:

uwaga: Dopuszcza sie¢ rozwiazania réwnowazine pod warunkiem zachowania parametrow
jakosciowych, estetycznych, funkcjonalnych, materiatlowych, gabarytowych, kolorystycznych,
technologicznych, bezpieczenstwa 1 gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie. Dopuszcza si¢ 6% odchylenia pod wzgledem wymiaréw elementéw, pod warunkiem, Ze
zmieszcza si¢ w obrebie projektowanego zagospodarowania terenu.

Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania aktualnych norm PN-EN 14974+A1:2010, PN- EN 1176
oraz posiadac¢ stosowne certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne posiadajace
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujac wytyczne
producentdéw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujac si¢ zasada maksymalnego
urozmaicenia i wykorzystania terenu. Wymaga si¢, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca
lub posiadajgca zezwolenie producenta na montaz danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne
gwarancje i zapewniono prawidtowy odbior techniczny i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
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Funbox, wraz z dostawg i montazem, 1 kpl Etap 1.
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Quarter, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. Etap 1
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[3] Quarter pipe, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. Etap 1

je od: 30-05-2019
miary urzadzenia
Wymiarylurza 4,80 x 3,06 x 2,45 m
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary urzadzenia
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Opis techniczny

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30 oraz z elementéw stalowych ocynkowanych,

e Bariera wykonana z rury @48,3x2,9mm oraz blachy o grubosci 3mm,
e Orurowanie boczne wykonane z rury @35x2mm,
e Wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu ocynkowane sg metoda ogniowa,
e Elementy betonowe zestawu impregnowane i malowane sg preparatami i farbami marki PILBET. g
/
[4] Ollie box, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. Etap 1
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy C25/30, oraz elementéw stalowych ocynkowanych ogniowo
- Wszystkie elementy stalowe w urzadzeniu zabezpieczone sa antykorozyjnie

- Orurowanie elementu wykonane z rury @35x2mm. Konce rury zaslepionymi zaslepkami

- Ollie-Box 3-cze$ciowy montowany jest jako samodzielne urzadzenie lub jako cze$¢ wigkszego zestawu

- Elementy betonowe sg impregnowane i malowane preparatami i farbami PILBET

UWAGA ! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych

[5]1 Rail, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. Etap 1
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Obowigzuje od: 17-12-2021

Wymiary urzadzenia 4,86 x 0,60 x 0,31 m
(dt. x szer. x wys.)

Wymiary urzadzenia
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Opis techniczny

e Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych @60,3x2,9mm,
s Woszystkie elementy metalowe urzadzenia ocynkowane metodg ogniowa,
* Urzadzenie przeznaczone do montazu na utwardzonym podtozu.

[6] Curb uko$ny, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. Etap 1
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| Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu kl.B55 i rur stalowych,

- Wszystkie elementy metalowe w urzadzeniu ocynkowane sg metodg ogniowa,
- Tor jezdny nachylony pod katem 2,47

- Urzadzenia typu Curb mozna taczy¢ ze soba,

- Korice rurek zakorczone zaslepkami.

UWAGA! Korzystanie z urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod opieka oséb dorostych

[71 Modulowy tor pumptrack, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. Etap 2
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12.28m
16.28m

22.5Tm

- 26.57Tm >

Dlugos$¢ toru: 60 m
Strefa bezpieczenstwa: 16,2m x 26,5m

Rowerowy plac zabaw - pumptrack

14



Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w calosci wykonanym z modutowych
elementow. Tego typu obiekt moze stanowi¢ samodzielng forme aktywnosci lub wspottworzy¢
kompleks sportowy. Pumptrack sktada si¢ z muld, zakretoéw profilowanych oraz matych ,,hopek™
utozonych w takiej kolejnosci, aby umozliwi¢ rozpgdzenie 1 utrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczenstwa, obiekt pozwala na
obycie z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg oraz poprawia zmyst rownowagi.

Opis techniczny

Pumptrack kompozytowy sktada si¢ z zakrgtow oraz pompek rozpedowych, dzigki czemu
korzystanie z tego toru staje si¢ bardziej ciekawe i atrakcyjne dla uzytkownika. Pumptrack
przeznaczony jest dla oséb poczatkujacych oraz juz doswiadczonych uzytkownikow.
Pumptrack moze zosta¢ zamontowany na nawierzchni asfaltowej, betonowe;j

lub uprzednio przygotowanym, utwardzonym placu. Z pumptrackow moga korzysta¢
rowerzysci, rolkarze, deskarze jak i osoby jezdzace na hulajnogach.

Wymagania dotyczace elementow:

- wysokos$¢ modutéw zakretow minimum 95 cm,

- wysoko$¢ modutdow garbow minimum 49 cm,

- szerokos$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,

- elementy oparte o konstrukcj¢ ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o
grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata pelnego,

- moduly winny by¢ ze sobg potaczone przy pomocy $rub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgca wysokie
parametry mechaniczne 1 wysoka odpornos¢.

- Gorna czg$¢ kompozytu pokryta jest warstwg antyposlizgowa TechGrip. Na goérnej
powierzchni warstwy jezdnej nie moga znajdowac si¢ elementy taczace ja z elementami
konstrukcyjnymi,

- dolne potaczenia srubowe muszg by¢ wzmocnione ocynkowanymi ogniowo katownikami z
blachy stalowej o grubos$ci min 4mm,

- urzadzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek ze sklejki.

- wszystkie elementy toru musza posiada¢ uchwyty utatwiajace ich podnoszenie i manipulacje,
- wszystkie elementy toru muszg by¢ ze sobg sparowane z tolerancjg Smm,

- wykonawca udzieli co najmniej 2-letnig gwarancje na konstrukcj¢ urzadzen i 5-letnig
gwarancje na element jezdny. Gwarancji nie podlegaja uszkodzenia mechaniczne,

- wszystkie zastosowane wkrety - TORX, cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- rowerowy plac zabaw musi dawa¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne elementy,

- tor rowerowy musi by¢ zgodny z normg PN-EN 14974+A1:2010,

- dopuszcza si¢ zmiang konfiguracji utozenia toru,

- nawierzchnia jezdna pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.

Wykaz elementow:

15



Nazwa

modutu Wymiary [cm] llosé
P1 ' 200x100x50 12
P2 ' 200X100X50 1
Z1L . 127x100x58 d
Z1P . 127x100x58 p
Z2P ‘ 147x120x97 4
Z2L . 147x120x97 4
B ’ 83x120x97 20
S3 ' 29,5x100x50 1
S9 . 88x100x50 1

(8] Lawka mlodziezowa, wraz z transportem i montazem, 10 kpl. Etap 1- 4 komplety,




Etap 2- 6 kompletow

1500 550

siedzisko z listew z tworzywa sztucznego

/
/
/!

/

850

-
p
N>

konstrukcja z rury 248,3x2,9mm

o

550

M,

podnozek z blachy ryflowanej

[ Charakterystyka urzadzenia

- Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju 248,3x2,9mm, ceownikéw z blachy gr.3mm.
Siedzisko tawki wykonano z listew z tworzyw sztucznych odpornych na czynniki atmosferyczne.
- Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metodg ogniowa, opcjonalnie malowane

farbami strukturalnymi
- W skiad urzadzenia wchodzg prefabrykaty fundamentowe utatwiajace montaz w gruncie.
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9] Stojak na rowery , wraz z dostawa i montazem, 3 kpl. Etap 2

Dane techniczne: P
wymiary: 90 * 05 * 70 cm
kotwienie na gltgboko$¢ max. 70cm

Specyfikacja materiatowa:
- Rura konstrukcyjna 50x3mm cynkowana i malowana proszkowo.

[10] Regulamin, wraz z dostawa i montazem, 1 kpl. Etap 1

Dane techniczne:

Tablica: 0,30m x 0,40m

Wysoko$¢ urzadzenia: ok 1,7m

Glebokos¢ fundamentowania max. 70cm

specyfikacja materialowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo- stup 80x80mm,

- wszystkie $ruby, wkrety zabezpieczone kolorowymi plastikowymi kapslami,

Tres$¢ regulaminu do uzgodnienia z Zamawiajacym

[11] Kosz na $miecie wraz z transpnntem,i.manlaiemJ#pl. Etap 1- 1 komplet, etap 2- 1

Dane urzad

komplet Wysokost [ 085m |

wymiary charakterystyczne:
- wysokos$¢ min. 0,95cm

- $rednica min. 30cm

- poj. kosza min. 301

specyfikacja materialowa:

- konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo, )
- wszystkie $ruby, wkrety zabezpieczone przed skaleczeniem i zak
- kosz zabezpieczony od gory daszkiem
—kotwienie na glebokosci max. 60cm

18



[12] Hamak wraz z transportem i montazem, 2 kpl. Etap 2
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Dane urzadzenia

Dhugos¢ 110 cm

Szeroko$¢ 453 cm

Wysoko$¢ catkowita 160 cm

Grupa wiekowa 3 - 16 lat

Ilo$¢ dzieci 2 dzieci

Strefa bezpieczenstwa 21,7 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Specyfikacja materialowa

Konstrukcja o profilu 100 x 100 mm ze stali nierdzewne;,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwalymi elementami z
tworzywa sztucznego i1 aluminium,

Hamak ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym,

Elementy drewniane z impregnowanego drzewa modrzewiowego,

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie
palcow,

Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami

19



Inne uwagi.

Przedmiotowa inwestycje nalezy realizowac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
techniczno- budowlanymi. W przypadku wystgpowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegolnych
sktadnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistnialych rozbieznosciach poinformowac inspektora nadzoru oraz
projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych
informacji, ktore nie maja wptywu na warunki podstawowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa uzytkowania,
bezpieczenstwa konstrukceji, walorow uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowaé si¢ zasadg wyboru technologii,
rozwigzan materialowych o wyzszych parametrach zapewniajacych wyzszg jakos$¢ ustugi. Ujawnione w projekcie
ewentualne pomytki i bledy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zglaszac¢
projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktore sa
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez producentdow i dostawcow poszczegolnych wyrobow
budowlanych, systeméw technologicznych, elementow, produktow i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywac pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, moze pojawic si¢ konieczno§¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentacji projektowej, ktérych pominigcie bedzie mialo istotny wplyw na trwato$¢ i poprawnosé wykonania robot
w kontekscie spetnienia warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu
ustalenia sposobu postepowania, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposob
rozliczenia wyzej wymienionych robot zostang uregulowane w ramach umowy podpisanej migdzy Wykonawca a
Zamawiajacym. Je$li umowa nie precyzuje tego zagadnienia, nalezy przyjac, ze wartos¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych realizacja przedmiotu Umowy. Wszystkie
wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny
posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach
budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia posiadaja stosowne
dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarow kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zgtosic¢
kierownikowi budowy i zaproponowaé rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

ALEKSANDER SALAGACKI
ARCHITEKTURA

50-241 Wroctaw, ul. H. Poboinego 16/38

NIP 89/'%11075, Regon 020668700

tel. 607 6 5%@&1.@@.@

-

Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksander Satagacki mgr inz. arch. Adam Wasniewski
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BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa obiektow matej architektury w
Lubsku”, obejmujacy budowe obiektow matej architektury w miejscu
publicznym

ADRES: ul. S. Zeromskiego/ Parkowa, 68-300 Lubsko, dziatka nr 466/5, obreb 0003, jedn. ew.
081106_4 Lubsko miasto

INWESTOR: Gmina Lubsko, Plac Wolnosci 1, 68-300 Lubsko

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Adam Wasniewski, upr. Nr W/20/2010

Podstawa prawna.
[l] Ustawa z dnia 7.07.1994: ,,Prawo budowlane”; Dz. U. 1995 nr.89, poz 415 (z p6z. zmianami),

[2] Ustawa z dnia 26.06.1974 , Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z p6z. Zmianami),

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z pdézniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

[8] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500
(z pdzniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

[9] Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 10.09.1996 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z
pdzniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow — przygotowanie terenu inwestycji, roboty przy podbudowach,
budowa nawierzchni utwardzonych, montaz elementow matej architektury, plantowanie,
zatozenie trawnika i oczyszczanie terenu.
2. Zakres i kolejno$¢ robot:
2.1. przygotowanie terenu Inwestycji, prace ziemne — korytowanie, prace wyburzeniowe,
niwelacja terenu,
2.2 budowa kraweznikow i podbudowy nawierzchni utwardzonych
2.3 utworzenie nawierzchni utwardzonych, montaz elementéw matlej architektury,
2.4 plantowanie, zatozenie trawnika i oczyszczenie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.1. teren jest niezabudowany.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1. brak.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprzgtem, pojazdami podczas wykonywania prac
ziemnych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP obowigzujacych przy

wykonywaniu robot budowlanych.

7. Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

7.1. nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia

Zakres robot budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia
projektowego obejmuje przypadki wyszczego6lnione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty muszg by¢ wykonane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wedhug
zalecen konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP i p.poz. W szczegolnos$ci nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokona¢ instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do kolejnego etapu robot.

ALEKSANDER SALAGACKI
ARCHITEKTURA
50-241 Wroctaw, ul. H. Poboénego 16/38
NIP 8971411075, Regon 020668700

tel. 607 ff 5%@&1.@@.@

-

Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksander Satagacki
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ZALACZNIKI

Uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z I1zby Architektow

IZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. 183/KRIA/2010 Warszawa, dnia 10 marca 2010 .

Sygnatura akt: KRIA/W/12/2010

DECYZJA nr W/20/2010

Na podstawie art. 33a ust. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) oraz art. 1041107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o samorzadach zawodowych
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta

w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana mgr inz. arch. Adama Krzysztofa Wasniewskiego
syna Andrzeja, urodzonego 26 grudnia 1975 roku

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Anisiewicz Dariusz
Czionek KRIA

NIEOBECNY

Bojczuk Arkadiusz
Czlonek KRIA

Jasiewicz Waldemar
Sekretarz KRIA

Kobylarski Pawet =
Wiceprezes KRIA

00-366 Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) 827 85 14. Tel./fax: (0-22) 827 62 42
NIP: 525-22-28-219 Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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Strona -2- decyzja nr W/20/2010

Klimaszewska |zabela ;%%

Wiceprezes KRIA

NIEOBECNY

Mikos Marek
Skarbnik KRlﬁ_.___

—

Rozen Piotr
Wiceprezes KRIA

Tomaszewski Tomasz i /
Clonek KRIA N

NIEOBECNY

Zubel Henryk
Czlonek KRIA

Zak Stawomir
Prezes KRIA

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej przystuguje wnioskodawcy odwotanie do Ministra Infrastruktury. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem Krajowej Rady Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Adam Krzysztof Wasniewski, ul. Gubiriska 15/25, 54-434 Wroctaw.
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna, otrzymujg ponadto:
1) Glowny  Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow — jako wskazana przez wnioskodawce — w celu wpisania na liste
czlonkéw lzby.
3. ala

00-366 Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) 827 85 14. Tel./fax: (0-22) 827 62 42
NIP: 525-22-28-219 Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Krzysztof Wasniewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/20/2010,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1364.

Cztonek czynny od: 18-05-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1364-1662-C1YC-6E3D-B426

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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e (Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ,,Prawa budowlanego” o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa
pn. ,,Budowa obiektow malej architektury w Lubsku,,,zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ustawy z dnia 26
czerwca 2019r ze zmianami ), obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi, oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu
ma shuzy¢.

Ze wzgledu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest wymagane
sporzadzenie placu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany
jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji doty

czacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu,
ktora jest dotaczona do niniejszego opracowania.

Adam W, Snigyvski
mgr ing/ prchifgit—
uprawaishy/ prd/dkfant
w specjalnogcf §rcl Michicznej
nrugr LT.-.?U;‘;'(J':;-

(podpis 1 piecze¢ projektanta)
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o Licencja na mape zasadnicza GK.6642.541.2022_0811_CL2
ZARY-m,

Licencja nr GK.6642.541.2022_0811_ CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje: STAROSTA ZARSKI

2. Licencjobiorca: Gmina Lubsko
Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku; ul.Bohaterow 3D; 68-300 Lubsko
Plac Wolnosci 1
68-300 LUBSKO

3. Informacje o materialach zasobu, ktorych dotyezy licencja:

. Identyfikator " ; . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materialu zasobu Datawykanamalkopt odnosi si¢ licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci P.0811.2016.1695 2022-03-18 dz. 466/5 obr. 3 Miasto Lubsko
rastro“'e_]

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcg innym
podmiotom dla realizacji celu 1 w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

podpis organu lub upowaznionej osoby
POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pozn. zm.)
kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je whrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokosci dziesigciokrotnosei oplaty za udostgpnienie
tych materialow.

Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficine zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umoliwiajacy weryfikacje autentycznosei licencji:
245cabef-497e-48ec-968f-b047Th172159d
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://zary.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastgpilo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c¢ ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne:

2022-03-18 08:15:22
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej

5)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisac identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj
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