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1. Ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem

architektoniczno — budowlanym a stanem

istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z  projektantem.

2. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych, Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robdt).

3. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej opracowania stanowiq integralng jego czese.

4. Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod
wzgledem BHP. W czasie wykonywania rob6t nalezy scisle przestrzega¢ obowiqzujqcych przepisdw w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie powinni zostat
przeszkoleni w kwestiach przepisow BHP i ppoz.

5. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq odpowiadat

obowigzujqcym normom (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywa¢ $cisle wedfug

wytycznych i instrukcji producenta.

7. Wymiary podano w cm, koty wysokosciowe w metrach. Wymiary nawierzchni bezpiecznej podano

od wewnetrznej strony obrzeza.
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0,5-1,0%
_é Zaleca sie wykorzystanie naturalnego spadku terenu w kierunku wschodnim

Wejscie na teren rekreacyjny

L

)

J\Z(\

bilans terenu, legenda

pow.[m?] [%]

granica dziatki nr 466/5

40192,63| 100,00

S
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granica obszaru opracowania

1515,63

an

powierzchnia zabudowy istniejaca

819,36 2,04

nawierzchnia trawiasta ( biologicznie czynna ) istniejaca

23650,27 58,84

nawierzchnia trawiasta istniejaca

23246,22

dz. nr466/5, obreb 0003 Miasto Lubsko, 081106_4 Miasto Lubsko

w tym do odtworzenia po wykonaniu rob6t budowlanych 200,00
I nawierzchnia z mat przerostowych, pow. calk. 408,10m? x 50% 204,05
nawierzchnia utwardzona facznie, w tym: 15723,00 39,12
nawierzchnia utwardzona istniejaca 14853,63
nawierzchnia utwardzona betonowa remontowana 605,71
nawierzchnia z mat przerostowych, pow. catk. 408,10m? x 50% 204,05
nawierzchnia z kostki betonowej 56,25
obrzeze trawnikowe betonowe 6x20x100; dt. taczna 56,07mb 3,36
- |zl]]]]]]]]]]] elementy matej architektury
iﬁmmi“ powierzchnie uzytkowe urzadzen matej architektury
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