') pronako

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowy parkingu zlokalizowanego na dzialkach o numerach:
1/1, 4/4,5/1,7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu

Kategoria obiektu budowlanego - XXII

Lokalizacja: wojewodztwo opolskie
powiat Miasto Opole
jednostka ewidencyjna 166101 1 - Miasto Opole
obrgb 128 Szczepanowice, karta mapy 34
numery dziatek ewidencyjnych: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9

Inwestor: "ZAKLAD KOMUNALNY" sp. z 0. o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

Jednostka opracowujaca:  pronako Pawel Musiot
ul. Stanistawa Wyspianskiego 31, 45-513 Opole
tel. 602 571 605, e-mail: pronako@tlen.pl
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Opole, 2022-10-07 . "

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/114928/2022/003R02 z dnia 2022-10-07

Obiekt: Parking
Adres przylaczanego obiektu:  ul. Alojzego Dambonia
45-861 Opole

numery dziatek: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2022-10-05, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowe),
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Stacja SN/nN OPC20318, Obwad nN Kier. ZK-174 Pawilon nr OPC20318/12.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjciu przewoddéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztagczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:

v" Wykonanie przytagcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 od ZK-274 ( ktére odpowiednio dostosowac, )
zakonczonego zestawem zigczowo - pomiarowym ZK1-1P zabudowanym w granicy dziatki, w miejscu
dostgpnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, ,

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

v’ zasilanie obiektu wykona¢ odpowiednim wiz-tem z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: 1-fazowy bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

ll. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
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Ill. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci urnowy o przytaczenie.

Przygotowat: Kolbusz Wojciech

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja 5.A.

R Olejaik
Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

s poprzez infolinie 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl - prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Parnstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali sie Paristwo na numer sprawy WP/114928/2022/003R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przytagczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, ckreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosSci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego. _

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wlasne, niezalezne zrédio energii,
podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Whioskodawca
winien zwrocic¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne s3g na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Urzad Miasta Opola
Wydzial Infrastruktury Techaiczne,
| GuspoGaal Komunalne Opole, 06-07-2023r.

)

ITGK-RIK.7011.42.2023

PRONAKO
Pawet Musiot

ul. Wyspianskiego 31
45 —-513 Opole

Inwestor: Zaktad Komunalny w Opolu.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 05-06-2023r. (data wptywu 07-0-2023r.), dotyczacy
wydania warunkéw technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie
parkingu w Opolu przy ul. Dambonia — dz. nr 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3 k.m.34 obreb Szczepanowice,
informuje, ze wody opadowe pochodzace z powierzchni utwardzonych, nalezy przede wszystkim starac
sie zagospodarowac na terenie ww. dziatek, z wykorzystaniem tzw. zielono - niebieskiej infrastruktury.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania takiego rozwigzania, spowodowanej np.
nieodpowiednimi warunkami gruntowo-wodnymi (stan ten nalezy udokumentowac) wody opadowe
bedzie mozna odprowadza¢ do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Dambania, pod
nastepujgcymi warunkami:

I.  Warunki dotyczace wiaczenia do miejskiej kanalizacji deszczowej.

1. Niniejsze warunki nie stanowig zapewnienia przez Miasto Opole, odbioru wéd opadowych
i roztopowych z terenu planowanej inwestycji. Zapewnienie odbioru woéd zostanie wydane wraz
z uzyskaniem pozytywnej opinii dla projektu technicznego i przyjetych w nim rozwigzan.

2.  Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji bedzie mozna odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
deszczowej Miasta Opole, zlokalizowanej w ul. Dambonia, poprzez istniejace przytacze do studni
o rzednych 165.38/162.60

3. W celu ograniczenia ilosci odprowadzanej wody opadowej zaleca sie zastosowanie ptyt azurowych
lub innych nawierzchni przepuszczalnych, badz na terenie zielonym na nieruchomosci.

4. Wewnetrzna kanalizacje deszczowa nalezy projektowac bez zastosowania przelewdw awaryjnych.

5. Za eksploatacje kanalizacji deszczowej do miejsca wiaczenia do miejskiej kanalizacji deszczowej
odpowiedzialny jest inwestor lub jego nastepcy prawni.

6. Wybudowane sieci i przytacze kanalizacji deszczowej obstugujace ww. dziatki pozostaje na
majatku i w eksploatacji inwestora lub jego nastepcow prawnych.

Il. Warunki dotyczace opiniowania dokumentacji, prowadzenia i odbioru robét.

1. Przedtozona do akceptacji dokumentacja techniczna musi by¢ zgodna z zapisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz branzowymi przepisami szczegotowymi.

2. W projekcie nalezy umiesci¢ wszelkie wymagane obliczenia i rysunki, w tym w szczegdlnosci
obliczenia:

- powierzchni szczelnych, z ktérych bedg odprowadzane wody opadowe; do obliczeri nalezy
zastosowaé maksymalne wspdtczynniki sptywu;

- ilosci wéd opadowych przewidywanych do odprowadzania;

- do obliczers stosowaé wzory np. wg Bogdanowicza — Stachy (nie oblicza¢ wg. Btaszczyka);

- $rednic kanatéw;

- pojemnosci zhiornikow retencyjnych;



oraz rysunki i doktadny opis przedstawiajace sposéb odprowadzania wéd opadowych po ich
zatrzymaniu na terenie inwestora.

3. W celu ograniczenia ilosci wéd opadowych, planowanych do odprowadzania do kanalizacji
deszczowej, zaleca sie zeby drogi, miejsca postojowe i place manewrowe, projektowane na
zagospodarowywanej dziatkach, byly wykonane z materiatow umozliwiajgcych swobodny
odptyw wod opadowych w grunt. Zaleca sie zastosowanie rozwigzan projektowych
wykorzystujacych rozwigzania z zakresu zielono — niebieskiej infrastruktury.

4. Nalezy uzyskac pozytywng opinie Urzedu Miasta Opola w zakresie proponowanych rozwigzan
technicznych. W tym celu w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta Opola (zwanym dalej ITGK) nalezy ztozy¢ 2 egz. projektu wykonawczego branzowego,
zawierajgcego plan zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Urzad Miasta Opola.

5. Zaleca sie uzgodni¢ trase przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Techniczne;.

6. Wszelkie spostrzezenia, jakie mogg wynikna¢ przy opracowywaniu dokumentacji technicznej
nalezy uzgadniaé na roboczo w Wydziale ITGK.

7. Na minimum 5 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé pisemnego zgtoszenia terminu ich
rozpoczecia w Wydziale ITGK.

8. Odbior wykonanych kanatéw odbywa sie przy udziale przedstawicieli Wydziatu ITGK. Przed
odbiorem nalezy przedtozy¢ w Wydziale ITGK (do wgladu) dokumentacje powykonawcza, zgodna
Zz wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz dostarczy¢ jeden egz. szkicu geodezyjnego
i wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowe] z naniesionymi przytgczami oraz pieczatka ,przyjeto
do ewidencji geodezyjnej”.

9. Wykonane sieci i przytacza podlegaja inwentaryzacji powykonawcze] przez uprawnionego
geodete zgodnie z obowigzujgcymi standardami technicznymi.

10. Niniejsze warunki wazine sg przez okres trzech lat od daty ich wydania. Jezeli w trakcie
obowigzywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem robo6t warunki te utracg waznosé
nalezy uzyska¢ nowe warunki techniczne.

Jednoczesnie informuje, ze odprowadzanie wdd opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe;j
podlega optacie.

Otrzymujg:

1. Adresat
Q) a2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Prezydent Miasta Opola informuje, ze przetwarzanie Paristwa danych osobowych odbywa sie zgodnie z przepisami ogolnego
rozporzadzenia o ochronie danych - RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegétowe informacje o zasadach
przetwarzania Paristwa danych osobowych oraz o przystugujacych Paristwu prawach z tym zwigzanych znajdujg sie na naszej
stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.um.opole.pl w zaktadce "Ochrona danych osohowych".

Kierownik Refgratu
Infrastruktury gfmuaalne] 2

Aleksandra Kaca



Urzgd Miasta Opola
Wydzial Infrastruktury Technicznej

i Gospodarki Komunalnej
(53)

ITGK = RIK. 7012.25.2023 Opole, 29-08-2023r.

PRONAKO Pawet Musiot
ul. Wyspianskiego 31
45 -513 Opole

W odpowiedzi na pismo z dnia 09-08-2023r., dotyczace uzgodnienia projektu technicznego
odwodnienia w ramach przebudowy parkingu przy ul. Dambonia w Opolu, ztozonego w Wydziale
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Opola w dniu 10-08-2023r.,
informuje, ze akceptuje przedtozony projekt i przyjete w nim rozwigzania techniczne. W zwigzku
z powyziszym wyrazam zgode na odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych pochodzacych

z terenu parkingu.

NauLo

Zatgczniki:
1. Opieczetowany projekt

Otrzymuja:
Adresat
2. WiK=do wiadomosci
3. a/a
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, TZM-461-200/23.JO _ Opole, dnia 16.08.2023 r.
25N
195"
5@5 | PRONAKO Pawel Musiot
1706 - 96-fo f ul. Stanislawa Wyspianskiego 31

woociaei i kanaLizaca | Inwestor: Zaklad Komunalny Sp. z o.0., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole.

wOpolu Sp.z0.0
ul. Oleska 64
45220 T S : ; ; e
R Wodociggi 1 Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0. (zwana dalej Spolka) informuje, ze
www.wikopole.com.pl = = =
ooy | dokumentacje projektowa jn.:
Biuro Obstugi Klienta ’ .
tel.: (77) 44355 00 Projekt przylacza wody dla parkingu przy
STy Purk ul. Alojzego Dambonia w Opolu na dz. nr 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9,
nitorowania tel.: .
obreb Szezepanowice
Sad Rejonowy w Opolu .
Vill Wycsil Gospadarczy - — uzgodnila bez uwag.
Krajowego Rejestru
Sadowego
Nr KRS 0000042312 21 A 3 ] >
e T J ed'noczesme Spo‘lka informuje, zer . ‘
i » Nie wyklucza si¢ wprowadzania koniecznych zmian na etapie wykonawstwa
303 605 000,00 PLN w stosunku do uzgodnionych rozwiazan w w/w projekcie, o ile okaze sie to

niezbedne przy uwzglednieniu obowiazujacych przepiséw prawa i zasad sztuki
budowlanej oraz wspdlczesnej wiedzy technicznej. Wprowadzenie zmian
wymaga uzyskania zgody Spolki udzielonej w formie pisemne;.

» Roboty w zakresie uzbrojenia terenu w przylacza wodociggowe
i kanalizacyjne podlegaja odbiorowi przez stuzby eksploatacyjne Spoéiki. na
etapie robot zanikajacych (odbiory techniczne) oraz odbiorowi koncowemu
(wraz z wymagang odrgbnymi przepisami dokumentacja geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w postaci jednego egz. szkicu inwentaryzacji
uzbrojenia terenu).

» Za rozwigzania projektowe przedstawione w przedmiotowej dokumentacji
technicznej odpowiada Projektant.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat.

Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej przedlozony do uzgodnienia
pozostawiamy w archiwum Dzialu Technicznego i1 Zarzadzania Majatkiem
Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0.0. '

Z powazaniem

Z upoviaznidge 7rr2a0h Soolk

Zaltacznik:

1) Dokumentacja projektowa - 1 egz.
Rozdzielnik:

1) Adresat x 1

2)TZM a/ax 1
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WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Opolu Sp. zo.0.

ul. Oleska 64

45-222 Qpole

www.wikopole.com.pl
wik@wikopole.com.pl

Biuro Obslugi Klienta
tel.: (77) 443 55 00

Cenfralny Punkt
Monitorowania tel.: 994

Sad Rejonowy w Opolu
Vil Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego

Nr KRS 0000042312
NIP: 754-033-47-02

Kapital Zakladowy:

303 605 000,00 PLN

() OpBlanka () orore
TZM-460-253/2023.J0 Opole, 14.07.2023 r.

Szanowny Pan

Pawel Musiol

ul. Stanislawa Wyspianskiego 31
45 - 513 Opole

Inwestor: Zaklad Komunalny Sp. z o.0., ul. Podmiejska 69, 45 — 574 Opole.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 07.07.2023 r. Wodociagi i Kanalizacja
w Opolu Sp. z 0.0. (zwana dalej Spotka) wydaje zapewnienie dostawy wody na
cele podlewania terenu zielonego w Opolu przy ul. Alojzego Dambonia na
dz. nr 9, km. 34, obr¢b Szczepanowice oraz warunki przylaczenia do sieci jn.:
1. Dostawa wody na cele bytowe w ilosci:

- $rednio na dobe Qsr.d =2 m’/d,
- maksymalnie na godzine Qmax.h = 600 dm>/h.

Cisnienie w sieci wodociggowe]j w rejonie wiaczenia wynosi:

WARUNKI PRZYE.ACZENIA DO SIECI :
I. W zakresie przylacza wodociagowego:

1. Zaopatrzenie w wode nalezy przewidywaé z istniejacej sieci wodociaggowe]
o srednicy o 110 PE zlokalizowanej na dz. nr 9, km.34, obreb Szczepanowice.

2. Wilgczenie projektowanego przylacza nalezy wykona¢ za pomoca opaski
z zasuwg kombinacyjng ISO, obudowa do zasuw i skrzynka uliczng. Skrzynke
zabezpieczy¢ przed osiadaniem, np. poprzez zastosowanie plyty podkladowe;.
Teren wokot skrzynki odpowiednio umocni¢ (np. obrukowaé). Dla zasuw
o Srednicy do 40 mm stosowa¢ skrzynki s$rednie, dla wiekszych $rednic
skrzynki duze.

3. Do wykonania przylacza wodociagowego nalezy zastosowaé rury PE 100 PN
16 (SDR 11) o $rednicy min. @ 32 oraz armature¢ dostosowang do rur PE.

4. Laczenie przewodéw wodociagowych wykonywaé przy uzyciu zlaczek
samozaciskowych.

5. Przed zasypaniem przewéd wodociagowy nalezy poddaé¢ probie szczelnoscei,
przeptuka¢ czysta woda oraz podda¢ dezynfekcji podchlorynem sodu o stezeniu
3%.

6. Przed zasypaniem przylgcza nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasma lokalizacyjno
- wykrywczg koloru niebieskiego z zatopiona wkladkg metalowa (30 ¢cm nad
grzbietem rury).

7. Oznakowanie uzbrojenia na przylaczu wodociagowym zaleca sie projektowaé
zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowaé na istniejacych
trwatych  obiektach  budowlanych (ogrodzenia, sciany budynkéw),
a w przypadku braku takiej mozliwosci na stupkach stalowych o 50.

8. Dla przewodéw wodociagowych nalezy zachowaé przykrycie 1,2 - 1.4 m.

9. Wymiarowanie instalacji wodociggowych oraz dobdr urzadzen pomiarowych
zgodnie z norma PN-92/B-01706. Instalacje wodociggowe wymagania
w projektowaniu.

10. Projektowanie i wykonanie urzadzen zabezpieczajacych przed przeplywem
zwrotnym wody w instalacji zgodnie z norma PN-EN 1717:2003 Ochrona



11.

12,

14,

14.

przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w  instalacjach wodociggowych
i ogdélne wymagania dotyczqce urzqdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeplyw zwrotny. Urzadzenie zabezpieczajgce przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody nalezy projektowa¢ za weztami wodomierzowymi na
instalacjach wewnetrznych. Koszty zakupu, montazu i eksploatacji urzadzen
ponosi inwestor — wlasciciel budynku. Montaz urzadzen podlega odbiorowi
potwierdzonym wydaniem odpowiednich protokoléw montazu przez
stuzby Spotki.

Na terenie dzialki Inwestora nalezy =zaprojektowaé typowa studnie
wodomierzowa, uzbrojong w kompletny zestaw wodomierzowy. Studnie
wodomierzowa nalezy projektowaé w miejscu umozliwiajagcym dostep
i prawidlowa eksploatacje (np. w terenie zielonym) w odleglosci ok. Im od
granicy nieruchomosci. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
gruntowych, opadowych oraz roztopowych. Montaz wodomierza nalezy
projektowa¢ na regulowanej konsoli wodomierzowe;.

Przy laczeniu armatury wodociagowej w obrebie wezia wodomierzowego
nalezy zastosowa¢ ksztattki i srubunki mosigzne, jednostopowe.

Dobér wodomierza gtéwnego nalezy przeprowadzi¢ w konsultacji z Dzialem
Wodomierzy tut. Spotki. Ponadto do wskazanego dzialu nalezy obligatoryjnie
zleci¢ jego montaz (tel. 77 4435600 lub 77 4435602).

Po podpisaniu umowy na dostawg wody koszty eksploatacji, napraw.
legalizacji i wymiany wodomierzy bedzie ponosit dostawca wody.

II. Wytyczne ogdlne:

Zaleca si¢ opracowanie i uzgodnienie w Wodociagi i Kanalizacja w Opolu
Sp. z o. o. projektu technicznego branzy sanitarnej (2 egz.) zawierajacego
w szczegolnosci:

niniejsze warunki przytaczenia do sieci,

plan zagospodarowania terenu,

rysunek studni wodomierzowej,

profil podhuzny przylacza wod., z naniesionym istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Natomiast obligatoryjne jest sporzadzenie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa
w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, zawierajacego trase, dlugosci,
$rednice, materiaty i spadki przylaczy oraz sposéb wiaczenia przylacza do sieci.
Plan sytuacyjny, o ktérym mowa powyzej mozna zlozy¢ do Spotki, w celu
zaopiniowania w zakresie zgodnosci tego planu z warunkami przylaczenia.
Wszelkie uwagi i spostrzezenia, jakie moga wynikngé przy opracowaniu
dokumentacji technicznej nalezy uzgadnia¢é na roboczo z Dzialem
Technicznym i Zarzadzania Majatkiem tut. Spotki.

Nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu rozpoczgcia robét zwigzanych
z budowa przylaczy wod.-kan. max. 3 dni przed planowanym rozpoczeciem.
Do polaczenia wykonanego przylacza z istniejacg siecia wodociagowa
uprawniona jest Spétka lub inny podmiot posiadajgcy stosowne uprawnienia
pod nadzorem stuzb tut. Spéiki.

Pod przewodem wodociggowym nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowa grubosci
min. 10 cm. Obsypke z piasku wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad grzbiet
rury oraz zagescié recznie. Pozostaly wykop zasypaé gruntem piaszezystym nie
zawierajacym gruzu, kamieni, korzeni oraz innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ przewdd. Zageszczenie gruntu w pasie drogowym nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Na pozostalym terenie stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. 0,98.

YV VY VY
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Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci  projektowanych przewodow
wodociagowych od pozostatych przewodéw i obiektow budowlanych:
% od kabli elektroenergetycznych 0,7 m,
» od przewodow gazowych 1,0 m,
% od kabli telekomunikacyjnych 0.6 m,
» miedzy przewodami wod.-kan. 1.0 m.
W przypadku skrzyzowania przytaczy wodociagowych z innym uzbrojeniem
podziemnym, jezeli odleglosé przewodow jest mniejsza niz 30 c¢m, nalezy
stosowa¢ rury ochronne.
Zabrania sie lokalizacji przewodow wodociggowych pod stalymi elementami
zagospodarowania terenu (schody, tarasy, wiaty $mietnikowe, itp.).
Materialy uzyte do realizacji przylaczy powinny posiada¢ aktualne dokumenty:
> deklaracje zgodnosci UE uprawniajaca do oznaczenia wyrobow
znakiem bezpieczenstwa CE lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
> atesty PZH dla materialow, ktore beda mialy bezposredni kontakt
z woda pitng.
Wykonane przytacza wodociggowe podlegaja odbiorom:
5 technicznemu - przed zasypaniem, na etapie robot zanikajacych,
» kohcowemu - po zagospodarowaniu terenu
przez odpowiednie stuzby tut. Spotki, tj. Dzial Sieci Wodociagowej,
tel.: 774435594 lub 774435595. Zamiar dokonania odbioru nalezy zglaszac
na 3 dni przed planowanym terminem.
Wybudowana  infrastruktura wodociggowa  podlega inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
W celu uzyskania protokotu odbioru koncowego nalezy wystapi¢ do Spotki
2 wnioskiem stanowiacym zatacznik do niniejszych warunkow, wraz
z 2 egz. dokumentacji geodezyjne; powykonawczej, tj. szkice inwentaryzacjl
uzbrojenia terenu w zakresie wykonanej infrastruktury wod. (zawierajqgce
numer zgloszenia, wykaz wspélrzednych, opis materialu, $rednicy, wysokosci,
dlugosci oraz daty pomiaru) oraz mapy oryginalnie poswiadczone przez
uprawnionego geodetg.
Protokoty, o ktorych mowa powyzej sa dokumentami obligatoryjnymi
W procesie zawarcia umowy na dostawe wody.
Nie dopuszeza si¢ polaczenia dwéch ukladéw instalacji wodociagowych,
tzn. ukladu hydroforowego z wlasnego ujecia (studnia lokalna) z ukladem
zasilanym z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Przylacza wod. nalezy projektowa¢ i wykonaé zgodnie z powszechnie
obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz wytycznymi branzowymi.
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow BHP.
Podmiot ubiegajacy si¢ o podiaczenie nieruchomosci do sieci, stosownie do
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, ponosi koszty budowy:
> przytaczy wodociggowych oraz studni wodomierzowej wraz z budowa
podejscia wodomierzowego z wylaczeniem kosztéw zakupu i montazu
wodomierza,
oraz pozostaje whascicielem 1 jest odpowiedzialny za niezawodne dziatanie
wybudowanej infrastruktury wodociggowej.
Dostawa wody nastapi po spelnieniu powyzszych warunkéw oraz
podpisaniu umowy na §wiadczenie ustug jw.



20. Niniejsze zapewnienie dostawy wody oraz warunki podlaczenia do sieci
wydane zostaly wedlug stanu faktycznego i prawnego obowiazujacego
w dacie ich wydania oraz obowiazujg przez 2 lata.

21. W przypadku zmiany stanu faktycznego i/lub prawnego zapisy niniejszego
dokumentu traca moc obowigzujaca w zakresie objetym zmiana stanu
faktycznego i/lub prawnego.

22. Wydane niniejszym pismem warunki podlaczenia do sieci nie sa
jednoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie nieruchomosciami na
cele budowlane (lokalizacje projektowanej infrastruktury). W celu
lokalizacji infrastruktury w nieruchomosciach niestanowiacych wlasnosci
inwestora nalezy uzyskaé niezbedne w tym zakresie zgody uprawnionych
podmiotow.

Jednocze$nie informujemy, ze ze wzgledu na to iz przez dzialke
nr 9, km. 34, obreb Szczepanowice przebiega sie¢ wodociagowa e 110 PE,
Wodociaggi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.0. ustala dodatkowe warunki
korzystania i zagospodarowania powyzszej dzialki przez wlasciciela:

» nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci wymienionych ponizej obiektow
od istniejacego na terenie w/w dziatki odcinka sieci wodociagowe;:

- budynki mieszkalne, gospodarcze, garaze itp. - min. odleglos¢ 1.5 m,

- nasadzenia drzew - min. odlegtos¢ 2,0 m,

- nasadzenia krzewow - min. odleglos¢ 1,0 m,

» w pasie (po 1,0 m od osi przewodu) nad istniejaca infrastrukturg
wodociagowa zlokalizowana na terenie dzialki jw. nie wolno wykonywac
statego ogrodzenia,

> nalezy zapewni¢ swobodny dojazd i dostep do istniejacych odcinkow sieci
wodociggowe] przebiegajacej po terenie dziatki jw. w celu usuwania
ewentualnych awarii,

> zaleca si¢ ustanowi¢ sluzebnos¢ przesylu wpisana do ksiegi wieczystej
na rzecz WiK Opole Sp. z o.0. z prawem wejscia na teren posesji
w przypadku koniecznosci usunigcia awarii lub prowadzenia
biezacych czynno$ci eksploatacyjnych, remontu lub wymiany
istniejgcej sieci wodociagowej.

W przypadku niezachowania powyzszych uwarunkowan Wodociagi
i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.0. nie bedzie ponosila odpowiedzialnosci za
szkody wynikle w przypadku zaistnienia jakichkolwiek awarii.

Z powazaniem

1) 1 egz. mapa zasadnicza (zwrot);

2) Szkic inwentaryzacyjny sieci wodociagowej

3) Schemat wezta wodomierzowego;

4) Wniosek o wydanie protokotu odbioru koncowego.
Rozdzielnik:

1) Adresat x 1

2)TZM a/ax 1
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
X

Nr Kod Y Hg Hd
145  GUPWLF 5614308.40 6492117.50 164.77 163.23|
146 GUPWLT 5614308.70 6492117.49
147 GUPWLY 5614308.73 6492117.14 164.75 163.23
148) GUPWLW| 5614308.78 6492116.46
149 GUPWLD 5614321.03 6492117.41 165.08 163.57
150 GUPWLF 5614321.00 6492117.71
151 GUPWLT 5614333.50 6492117.01
152 GUPWLD 5614333.55 6492116.41 165.18 163.65
153 GUPWLB 5614332.82 6492110.04 165.13 163.70
154 GUPWPZ 5614336.40 6492116.94
155 GUPWPZ 5614347.08 6492117.02
156 GUPWLZ 5614358.46 6492116.83 165.46 163.94
157 GUPWLT 5614359.11 6492116.85
158 GUPWLZ 5614359.13 6492116.28 165.52 163.99
159 GUPWLT 5614363.93 6492116.98
160 GUPWLY 5614363.91 6492117.27 165.67 164.16
161] GUPWLW 5614363.85 6492118.11
162] GUPWLT 5614366.62 6492116.96
163 GUPWLD 5614366.65 6492117.25 165.78 164.27
164 GUPWLB 5614366.34 6492132.24 165.86 164.38
165 GUPWLT 5614378.55 6492116.85
166| GUPWLD 5614378.55 6492116.55 165.83 164.31
167| GUPWLB 5614378.54 6492109.83 165.72 164.19
168|  GEPINN 5614364.57 6492109.94
169|  GEPINN 5614396.00 6492109.76
170| GUPWPZ 5614395.84 6492116.36
171/ GUPWPZ 5614407.79 6492116.30 165.84 164.33
172 GUPWPZ 5614408.07 6492140.04 166.47 164.93
173 GUPWLT 5614412.46 6492140.18
174 GUPWLZ 5614412.45 6492140.48 166.65 165.13
175| GUPWLT 5614412.76 6492140.20
176 GUPWLW 5614412.79 6492139.42
177 GUPWLY 5614412.78 6492139.84 166.68 165.15
178 GUPWLZ 5614413.18 6492140.21 166.70 165.16
179| GUPWPZ 5614358.81 6492107.30
180| GUPWPZ 5614359.85 6492093.22 165.31 163.79
181 GUPWPZ 5614369.39 6492078.73 164.54 163.02
182 GUPWLT 5614368.87 6492071.84
183 GUPWLD 5614368.57 6492071.84 164.44 162.94
184 GUPWLB 5614362.12 6492071.75 164.37 162.94
185  GEPINN 5614362.24 6492077.61
186  GEPINN 5614362.09 6492060.05
187 GUPWPZ 5614369.35 6492064.56

" HgHd-p.o.Kronsztad

Potwiardza sie zgedno$c, rozbieZnesc realizaci Siec]
sscisepuy , W POOMENI 2 doKmEnlycl
projekiowa nr 79222410245, 03.04.40

Opole 032004
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') pronako

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
I OCHRONIE ZDROWIA

Budowa parkingu zlokalizowanego na dzialkach o numerach:
1/1, 4/4,5/1,7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu

Kategoria obiektu budowlanego - XXII

Lokalizacja:  wojewodztwo opolskie
powiat Miasto Opole
jednostka ewidencyjna 166101 1 - Miasto Opole
obreb 128 Szczepanowice, karta mapy 34
numery dziatek ewidencyjnych: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9

Inwestor: "ZAKLAD KOMUNALNY" sp. z 0. o.
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole

Projektant:  Pawel Musiot
ul. Stanistawa Wyspianskiego 31, 45-513 Opole
tel. 602 571 605, e-mail: pronako@tlen.pl
nr uprawnien - OPL/1072/POOD/14



. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu zlokalizowanego przy ul. Dambonia w
Opolu, na dziatkach ewidencyjnych o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9. W ramach inwestycji
przewidziano wykonanie nowych nawierzchni parkingu, budowe przytgcza wodociggowego
pozwalajgcego na utrzymanie terendéw zielonych, wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej, budowe oswietlenia oraz systemu poboru optat.

W rozumieniu ,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” wykonanie
w/w robét stwarza mozliwos¢é powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wobec
powyzszego kierownik budowy zobowigzany jest w oparciu o niniejszg informacje sporzgdzic
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem BIOZ”.

Realizacja inwestycji wymaga wykonania nastepujacego zakresu robot:

e rozebranie istniejgcych elementéw zagospodarowania,

e budowa sieci i urzgdzen elektrycznych wraz z wykonaniem wykopéw i zasypaniem,

¢ budowa przytgcza wodociggowego wraz z wykonaniem wykopdw i zasypaniem,

¢ budowa elementéw odwodnienia wraz z wykonaniem wykopdw i zasypaniem,

¢ wykonanie koryta dla konstrukcji drogi i chodnikow,

o wykonanie obramowania drogi i chodnikow z kraweznikéw i obrzezy betonowych na
fawie z betonu,

¢ wykonanie nawierzchni drogi i chodnikéw z betonowej kostki brukowej oraz kruszywa,

¢ wyréwnanie, zahumusowanie i obsianie terenéw zielonych.

. Wskazanie istniejgcych obiektéw budowlanych

W sagsiedztwie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne zaliczane do
grupy niskich, droga publiczna gminna - ul. Dambonia, sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczne sredniego oraz niskiego napiecia, cieptociggi, wodociggi.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji znajdujg sie czynne sieci uzbrojenia terenu, w szczegolnosci:
elektroenergetyczne, wodociggowa oraz cieptociggi.

. Wykaz robét przy wykonywaniu ktorych istnieje ryzyko wystapienia zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie robét w wykopach — przebudowa sieci wodociggowej oraz prace przy
ciepfociggu oraz sieciach elektroenergetycznych stwarzajg ryzyko zasypania o0s6b
pracujgcych w wykopie oraz porazenia prgdem przy uszkodzeniu linii elektroenergetycznych,

- roboty zwigzane z transportem przy uzyciu urzgdzen do przenoszenia fadunkow (np. dzwigi),
przy wykonywaniu ktérych istnieje mozliwos¢ spadniecia fadunku lub uderzeniem tadunkiem,

- roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego, przy wykonywaniu ktérych
istnieje mozliwos¢ wystapienia kolizji, najechania itd.,

- roboty wykonywane przy czynnych drogach stwarzajg zagrozenie wystgpienia Kkolizji
z uzytkownikami tych drég.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét
stwarzajacych najwieksze zagrozenie

- szkolenie pracownikéw prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami stwarzajgcymi szczegodlne
niebezpieczehstwo przez wyznaczone specjalnie do tego celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,



Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na poszczegodlnych stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany w zakresie powierzonych
obowigzkow.

Osoba kierujgca praca ludzi na budowie jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagah bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne kroki majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami.
Kierownik budowy jest obowigzany informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

1) Niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

a) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie dziatanh,

b) niewtasciwe polecenia przetozonych,

¢) brak nadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bhp,

f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bhp,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez aktualnych badanh

lekarskich,
2) Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

c¢) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdér,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewfasciwy stan czynnika materialnego,
- wady konstrukcji czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub naprawy,



b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
c) wady materiatowe czynnika materialnego
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Dokumenty zwigzane:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z
pozn. zm.),
- art. 21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126
z pdzn. zm.),
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pdzn.
zm.),
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz. 1256),
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.
285),
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz. 287),
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288),
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278).
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pézn. Zm.),
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263),
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401).



G‘r ZAKEAD USLUG
RUN GEOLOGICZNYCH

Rok zaloZenia 1984 Spé*ka cyw"na
45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a tel/ fax 77-453-64-52; 601-40-55-93 NIP 754-25-25-688
www.grunt.opole.pl e-mail: grunt@grunt.opole.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania pn. ,,Wykonanie oceny technicznej
istniejgcego podtoza gruntowego pod plac utwardzony
przy ul. Dambonia w Opolu”

gm. Opole, pow. Opole

Nr arch.: Z-6475

Zleceniodawca: SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski
spotka jawna,
45-231 Opole, ul. Oleska 117

Geolog dokumentujacy:

mgr Barbara Szydetko
upr. geol. Nr 070720 |
i Zakiad Uslug Geologiczn
»GRUNT” s.c.
Szydetko Barbara, Sebastian, Kalarzyna

\dzka 3a
"054 OPOLE, ul. Grunwa
= tel ffax 77 453 64 52

ych

s o
rogrl] Aydelko
DAD 20
= ]

%

Egz. 1 Opole, marzec 2023r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn.: Wykonanie oceny technicznej istniejacego podtoza gruntowego pod plac 3
utwardzony przy ul. Dambonia w Opolu

Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektéw SEWI Sebastian Raudzis Seba-
stian Wilisowski spdtka jawna 45-231 Opole, ul. Oleska 117.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo — wodnych w podtozu
dziatek ewidencyjnych nr 4/4, 1/1, 5/1, 9 zlokalizowanych w Opolu przy ul. Dambonia, dla za-
dania pn.: ,Wykonanie oceny technicznej istniejgcego podtoza gruntowego pod plac utwar-
dzony przy ul. Dambonia w Opolu”.

Wedtug informacji byt to plac o nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, ktére zostaty
usuniete a nawierzchnie placu utwardzono od powierzchni gruzem betonowo-ceglanym.

Aktualnie nawierzchnia placu jest niestabilna, po deszczach tworza sie podmokiosci
i zagtebienia po obcigzeniu pojazdami.

Podstawe prawng opracowania stanowig przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkdow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozpo-
rzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i for-
my projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

Zakres prac terenowych tj. usytuowanie i glebokos¢ otwordéw zostat okreslony przez biuro
projektow. Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

® wizje terenowsg,

e wytyczenie w terenie otwordow geotechnicznych na podstawie mapy zasadniczej, do-
starczonej przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych w miejscach wiercen na pod-
stawie interpolacji kartometrycznej z w/w mapy.

e 4 otwory geotechniczne do giebokosci 2,0 m p.p.t., o facznym metrazu 8,0 mb,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow, obserwacje hydrogeologiczne,

e pobdr probek gruntéw z charakterystycznych warstw oraz kontrolna analiza makro-
skopowa gruntéw w laboratorium,

e ustalenie wyprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw na pod-
stawie badan terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

e opracowanie wynikéw prac w formie zatgcznikow graficznych oraz czesci tekstowe;j.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 16.03.2023r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tomasza Senusa oraz autora opracowania.

,»Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn.: Wykonanie oceny technicznej istniejacego podtoza gruntowego pod plac 4
utwardzony przy ul. Dambonia w Opolu

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w zachodniej czesci Opola, po poétnocnej stronie ul.
Dambonia na dziatkach ewidencyjnych nr 4/4, 1/1, 5/1, 9.

Aktualnie jest to plac postojowy powstaty w miejscu po wyburzonym obiekcie oraz po
usunieciu nawierzchni z ptyt drogowych betonowych. Obecna nawierzchnia wykonana jest
z gruzu betonowo-ceglanego, usypanego na nasypach wystepujgcych pod ptytami.

W otoczeniu po stronie potudniowe] znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne osie-
dla Dambonia, od zachodu garaze osiedlowe a od potnocy teren wojskowy.

Powierzchnia terenu o rzednych w miejscach wiercen 165,70 — 166,20 m n.p.m., jest na-
chylona w kierunku potudniowo-wschodnim do osi doliny rzeki Odry, przeptywajacej w odle-
gtosci ok. 1,50 km.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego obszar badan znajduje sie w mezoregionie Pradolina

Wroctawska, nalezacego do makroregionu Nizina Slgska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéow

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 2,00 m p.p.t. pod warstwa nasypow
stwierdzono wystepowanie utworow kredy gérnej pietra turon.

Powierzchnie stropowg utworéw kredowych nawiercono na gtebokosciach 0,70 — 1,20 m
p.p.t. Pod wzgledem litologicznym s3 to zwietrzeliny gliniaste margli, w otworze nr 2 w czesci
spagowe] w formie itéw marglistych, miejscowo z domieszka zwietrzeliny gruzowej. Wg badan
archiwalnych zwietrzeliny gliniaste z gtebokoscia przechodza w zwietrzeliny gruzowe i skaty
miekkie - margle.

Strefe przypowierzchniowg do gtebokosci 0,70 - 1,20 m p.p.t. stanowig grunty nasypowe.

Wystepujace w podtoiu grunty wydzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod
wzgledem wieku, genezy wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane w nasypy utwardzenia nawierzchni z gruzu betonowo-

ceglanego i materiatu kamienistego o grubosci 0,10 — 0,70 m, i nizej legte nasypy
piaszczysto-zwirowo-kamieniste i gliniaste miejscowo z zuzlem i zwietrzeling gli-
niasta margli wystepujgce od powierzchni do gtebokosci 0,70 — 1,20 m p.p.t. W
otworze nr 3 stwierdzono na poziomie 0,10 — 0,20 warstwe betonowa, prawdo-
podobnie pozostatos¢ pierwotnej nawierzchni. Nasypy s3 w stanie zréznicowa-

nym — luine, srednio zageszczone a domieszki gliny i zwietrzeliny twardopla-

,»Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn.: Wykonanie oceny technicznej istniejacego podtoza gruntowego pod plac

utwardzony przy ul. Dambonia w Opolu

styczne. Nasypy w zaleznosci od sktadu nalezg do gruntow mato wysadzinowych
i niewysadzinowych grup nosnosci G3 i G1.
warstwa Il — zwietrzeliny gliniaste margli tworzgce ciggta warstwe w podfozu ponizej nasypow
nawiercone tj. ponizej 0,70 — 1,20 m p.p.t. W otworze nr 2 ponizej 1,60 m p.p.t
nasypy wystepuja w formie itu marglistego, miejscowo zawierajg domieszki zwie-
trzeliny gruzowej. Stan techniczny gliny w zwietrzelinie twardoplastyczny o stop-
niu plastycznosci I, = 0,05, symbol konsolidacji gruntéw B. Zwietrzeliny gliniaste
naleig pod wzgledem wysadzinowosci do gruntéw watpliwych.
Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonych w czesci graficznej kar-
tach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych dla gruntow poszczegolnych warstw ustalone z badan terenowych i przez ko-

relacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku nr 04.

3. Warunki wodne
Do gtebokosci rozpoznania 2,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej. Te-
ren potozony jest na wysoczyznie, wysoko nad poziomem dna doliny rzeki Odry.

Wystepujgce pod nasypami zwietrzeliny gliniaste margli majg charakter stabo przepusz-
czalny. Sprzyja to okresowemu gromadzeniu sie wod opadowych w nasypach, na kontakcie ze
zwietrzelinami. Warunki gruntowe w podtozu okresla sie jako dobre ze wzgledu na brak po-
ziomu wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p.p.t., konieczne jest jednak zastosowanie war-

stwy odsaczajgce;j.

4. Whioski

4.1. Podtoze gruntowe w miejscu placu postojowego na dziatkach ewidencyjnych nr 4/4, 1/1,
5/1i 9 zlokalizowanych w Opolu przy ul. Dambonia, zbudowane jest do gtebokosci 0,70 -
1,20 m p.p.t. z gruntéw nasypowych (warstwa 1), z utwardzeniem nawierzchni 0,10 -
0,60 m warstwa gruzu betonowo-ceglanego. Ponizej wystepuja grunty rodzime nosne —
zwietrzeliny gliniaste margli w stanie twardoplastycznym (warstwa Il).

4.2. Grunty nasypowe charakteryzujg sie zmiennym sktadem, zageszczeniem i wysadzinowo-
$cia: od niewysadzinowych do mato wysadzinowych. Podscielone sg stabo przepuszczal-
nymi zwietrzelinami gliniastymi margli co powoduje okresowe gromadzenie sie wad in-
filtrujgcych z opaddéw w nasypach i pogarszanie ich nosnosci.

4.3. Poziom przemarzania dla miejscowosci Opole wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

,»Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania pn.: Wykonanie oceny technicznej istniejacego podtoza gruntowego pod plac 6
utwardzony przy ul. Dambonia w Opolu

4.4. Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych, labo-
ratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.5. Podtoze nawierzchni powinny stanowic grunty niewysadzinowe grupy nosnosci G1 o no-
$nosci i grubosci dostosowanej do kategorii ruchu i przewidywanych obcigzen.

4.6. Podtoze grup wyiszych doprowadzi¢ mozna do G1 przez wymiana lub stabilizacje.

4.7. Do rozpoznanej gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie osiggnieto zwierciadta wody gruntowej, ko-
nieczne jest natomiast odprowadzenie wody opadowe;j.

4.8. Roboty ziemne powinny odbywac sie pod nadzorem geotechnicznym.

4.9. Zgodnie z KNR nr 2-01 w podtozu wystepuja grunty II-1V kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko

,»Grunt” Zaktad Ustug Geologicznych 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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G RUN

GRUNTY NASYPOWE

nB
nN
Gr
C
T
|
K

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gruz betonowy

gruz ceglany

ttuczen

zuzel

kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T
Cbr

grunt prochniczy  2%<l,,,<5%
5%<l,»<30%
30%<l 5,

namut
torf
wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

i Zwir

Zg  iwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny

Pn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

np pyt piaszczysty

n pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gnt  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

| it

It it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skafa twarda

(np. 5T,,,, - skata twarda - wapien)

SM

skata miekka

(np. SM_,, - skata miekka - margiel)

RODZAIJE SWIDRA

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
| skatalita
ms skata mato spekana
ss skata srednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80
b/ niespoistych:
In luiny
szg srednio zageszczony
2g zageszczony

9,30

TAVAVA
2,50

¢/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny DPL

pzw potzwarty

tpl twardoplastyczny :|

Iw zwarty [ |

d/ wilgotnosé gruntéw:
su suchy

mw mato wilgotny

w  wilgotny

m  mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
lp stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
I wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupet-
niajace dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4 ilos¢ wateczkowan

lla nr warstwy geotechnicznej
4 numer wiercenia

52,7 rzedna wiercenia

L | rzut projektowanego obiektu

UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze NNS
probka o naturalnej wilgotosci NW
probka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL- -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

CPTU - sonda statyczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osadylodowcowe
gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

i osady jeziorne

osady deluwialne

osady rzeczne

osady eoliczne
zastoiskowe

oD -« a

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed
Q,, czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Ng neogen

paleogen

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

Omcﬁ'u—ll_f"iu'e

ordowik
kambr

Pz paleozoik
Pt proterozoik

Cm

P19

SRO swider rurowy do wiercen ~ __ projektowany poziom posado-
okretnych wienia

SRU swider rurowy do wiercen o granice warstw geotechnicznych
udarowych N\ granice litologiczno-stratygraficzne
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Prezydent Miasta Opola
Rynek 1A
45-015 Opole Opole, dnia 04.07.2023

UAB.6730.123.2023.LM

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2023.775) oraz
art.59 ust.1, art.60 ust.1,art.64 ust.1 w zw. z art 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2023.977), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
27.04.2023 (data wptywu 27.04.2023), uzupetnionego pismami z dnia 10.05.2023, ktory ztozyt
petnomocnik - Pawet Musiot w imieniu inwestora: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

ustalam
na rzecz inwestora:
Zaktad Komunalny Sp. z o0.0.
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
warunki zabudowy:

1. Rodzaj inwestycji, funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
inne - Budowa parkingu dla samochodéw osobowych na terenie dziatek nr 7/1, 8/3, 5/1, 4/4,
1/1, 9 k.m. 34, obreb SZCZEPANOWICE, ul. Dambonia w Opolu.

2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych

a) warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego
- linii zabudowy, wielkosci powierzchni zabudowy, szeroko$ci elewacji frontowej, wysokosci
gornej krawedzi elewacji frontowej oraz geometrii dachu - nie wyznacza sig ze wzgledu na
charakter inwestycji;

b) warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspoétczesnej
- nie wyznacza sie - na terenie inwestycji nie wystepuja prawne formy ww. ochrony;

c) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- dostep do drogi publicznej istniejacy z dziatki nr 143 stanowiacej pas drogowy ulicy
Dambonia - bez zmian; w razie koniecznosci przebudowy zjazdu, projektowany zjazd nalezy
zlokalizowacé i wykonaé na warunkach i w uzgodnieniu z Miejskim Zarzadem Drog Opole;

- przytacza infrastruktury technicznej z istniejacych sieci nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi przytaczenia i uzgodnieniami z zarzadcami sieci;

- ewentualna przebudowa kolizyjnych sieci na warunkach okreslonych przez ich wtascicieli;

- w projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ rozwigzania techniczne =z zakresu
odprowadzania wod opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, a w wypadku
jej braku, poprzez studnie chtonne lub za pomocg systemoéw retencyjno-rozsgczajacych na
nieutwardzony teren wtasny;

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich
- inwestycja nie moze pozbawi¢ oséb trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzys-
tania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, dostepu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, jak réwniez ma zapewnic
ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie oraz ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
- ochronie intereséw 0so6b trzecich stuzg ponadto ustalenia pkt.2b, 2¢ i 2f nin.decyzji
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e) wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych
- nie ustala sie - inwestycja potozona poza terenem gérniczym

f) inne warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych
- projekt budowlany oraz inwestycja musi spetnia¢ wymagania zawarte m.in. w nastepujacych
przepisach:
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)
+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t}.)
+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych (Dz.U.2023.645 t.}.)
- w szczegolnoéci projekt oraz inwestycja musi uwzgledniac wymagania oraz warunki
bezpieczenstwa pozarowego wynikajace z nastepujacych przepisow:
+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 tj.)

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
wraz z terenem inwestycji objetym nin. decyzja przedstawiono na mapie (zat. Nr 1)

Uzasadnienie

Teren inwestycji pofozony jest na obszarze, na ktorym brak miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, wobec czego inwestycja jest lokalizowana w drodze decyzji 0 warunkach zabudowy zgodnie

z art.4 ust2 pkt.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art.61 ust.1 ustawy,

wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujacych

warunkow:

1) co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposdb
pozwalajacy na okreslenie wymagan dotyczgcych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkgji,
parametrow, cech i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow
i formy architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywno$ci wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne albo jest objety zgoda uzyskana przy sporzgdzaniu miejscowych planow, ktore utracity moc na
podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

6) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategiczne] inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacii
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy;

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu;

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, ktéra nie prowadzi do powstania nowej zabudowy nie przeprowadzono

analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustalenia nin. decyzji uwzgledniajg w catosci

zgdania wnioskodawcy.

Po zebraniu niezbednych materiatéw powiadomiono strony o przystugujgcym im prawie czynnego udziatu

w kazdym stadium postgpowania, jak réwniez o mozliwosci wypowiedzenia sie - przed wydaniem decyzji - co

do zebranych materiatéw oraz zadan. Strony postepowania, w tym wnioskodawca, nie wnosity zadnych uwag

ani zastrzezen zaréwno do samej analizy jak i materiatéw zebranych w trakcie postepowania. W zwiazku

z brakiem zastrzezen przychylono sie w catosci do wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji o warunkach

zabudowy.

Teren inwestycji nie wymaga zgody na przeznaczenie gruntdw rolnych na cele nierolnicze - dla gruntow
rolnych potozonych w granicach administracyjnych miast, nie stosuje sie przepisow rozdziatu 2 ustawy z dnia
3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz.U. 2021 1326 z pézn.zm.).

Warunki zabudowy w odniesieniu do pasa drogowego oraz warunki obstugi w zakresie komunikacji
uzgodniono z Miejskim Zarzadem Drég w Opolu w dniu 15.06.2023 r.

W trakcie postepowania administracyjnego tut. organ stwierdzit, ze przedmiotowa inwestycja speinia wszystkie
warunki wyzej cytowanego przepisu art.61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w zwiazku z czym jest mozliwe ustalenie warunkow zabudowy, ktore okreslono w nin. decyzji.

Zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt niniejsze] decyzji
sporzadzita osoba do tego uprawniona. Oznaczenia i nazewnictwo uzyte w nin. decyzji sg zgodne
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z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen | nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art.51 ust.2e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, ktéry wystapit
z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy ma prawo do wniesienia zgdania wymierzenia kary w przypadku
niewydania przez wiasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy w terminie 90 dni od dnia
ztozenia wniosku o wydanie takiej decyzji. Przy czym zgodnie z art.35 par.5 kpa do tego terminu nie wlicza sie
termindw przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci, okresdéw doreczania
z wykorzystaniem publicznej ustugi hybrydowej, o ktdrej mowa w art.2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o doreczeniach elektronicznych (Dz.U.poz.2320), okreséw zawieszenia postepowania, okresu trwania
mediacji oraz okresdw opodznien spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezaleznych od organu.
Zadanie wnosi sie za posrednictwem organu wiasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunkéow
zabudowy.

Zataczniki: z up. Prezygenta z
Nr 1 - warunki i wymagania dotyczgce zabudowy, czes¢ graficzna R
rzymujg: e _

@Musio{ Pawet 45-513 Opole, ul. Wyspianskiego 31
- petnomocnik inwestora: Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69

2. Wojcicka Ewa 45-861 Opole, ul. Alojzego Dambonia 12 OM;{,,\ M,g_—){'&

3. Wojcicki Janusz 45-861 Opole, ul. Alojzego Dambonia 12 .

4. Ministerstwo Obrony Narodowej Rejonowy Zarzad Infrastruktury we Wroctawiu 3 x g n“’\ (
50-984 Wroctaw, ul. Obornicka 126 ; ¢

5. Opolska Spoétdzielnia Mieszkaniowa "Przysztosc" 45-061 Opole, ul. Katowicka 23 R 2%y

6. WUAB a/a

Do wiadomosci:

1. Miejski Zarzad Drég w Opolu 45-594 Opole, ul. Firmowa 1
2. Gmina Opole - Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami w/m
3. Skarb Panstwa - Biuro Nieruchomosci Skarbu Panstwa w/m

Pouczenie

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wyda¢ wiecej niz jednemu
wnioskodawcy, doreczajac odpis decyzji do wiadomosci pozostalym wnioskodawcom i wiascicielowi lub
uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art.63 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli decyzja o warunkach
zabudowy wywotuje skutki, o ktorych mowa w art.36, przepisy art.36 oraz art.37 stosuje sie odpowiednio.
Koszty realizacji roszczen, o ktorych mowa w art.36 ust.1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostateczng]
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Organ, ktéry wydat decyzje jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz ktére] decyzja zostata wydana, do
przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji sg jedynie podmioty, miedzy ktdrymi ma by¢ dokonane jgj
przeniesienie.
Organ, ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasniecie jezeli:

- inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe;

- dla tego terenu zostanie uchwalony plan migjscowy, ktdrego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.
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