
tynk silikatowy na siatce

folia izolacyjna tłoczona (kubełkowa)

(uwaga z dn. 04.09.18)

wykończenie

jastrych cementowy gr. 5 cm zbrojony siatką zgrzewaną Ø2 oczka 15x15 cm (uwaga z dn. 04.09.18)

warstwa rozdzielcza - folia PE gr. 0,2mm (uwaga z dn. 04.09.18)

styropian dach/podłoga EPS100 l = 0,036 W/(m*K)

 betonowa płyta podkładowa C12/15

podsypka piaskowa zagęszczona I

S

=0.97

tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

klin z zaprawy wodochronnej np: cementowo-polimerowej
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papa izolacyjna

2x izolacja asfaltowo-kauczukowa np. Dysperbit

1x papa podkładowa
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wełna mineralna (ściana Sz3) lub styropian (ściana Sz2) l = 0,038 W/(m*K)

Ściana Sz2, Sz3

cienkowarstwowy, akrylowy tynk cokołowy mozaikowy

2x izolacja asfaltowo- kauczukowa np:Dysperbit

płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej lub styrodur l = 0,038 W/(m*K)

listwa startowa

Ściana Sz1

 hydroizolacja np. czarna folia budowlana gr. 0,5mm (uwaga z dn. 04.09.18)

pustaki szalunkowe Beterd 50x25x24 zalane

betonem C20/25 zgodnie z wyt. producenta

opaska żwirowa- otoczaki plukane 10-30 mm

warstwa gr. 10cm układana na geowłóknina

warstwa filtracyjna

zasypka piaskowa IS>0,97

zasypka piaskowa IS>0,97

pustaki ceramiczne np.Leier Thermopor
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ława betonowa C8/10 gr. 13cm

(uwaga z dn. 04.09.18)

obrzeże betonowe 22x8x100

(uwaga z dn. 04.09.18)

zaprawa marki M10

4#12 (uwaga z dn. 04.09.18)

Posadzka na gruncie P1
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Rozbudowa zespołu oświatowego w Żernikach
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UWAGI:

- należy bezwzględnie zachować ciągłość izolacji pionowej i poziomej

- w pomieszczeniach mokrych zastosować folię uszczelniającą

- Zmiany stanowią nie istotne odstąpienie od projektu budowlanego

- Niniejszy detal dotyczy wszystkich połączeń posadzki P1 ze ścianą Sz2 lub

Sz3 i ściana fundamentowa Sz1

- Anuluje się rys. nr D15
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