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OPIS TECHNICZNY
CZESC INSTALACJE SANITARNE

1. OBIEKT: Rozbudowa zespotu o$wiatowego w Zernikach Wroctawskich.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy czesc instalacje sanitarne dla
Rozbudowy zespotu oswiatowego w Zernikach Wroctawskich.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1. OBLICZENIE ILOSCI WODY | SCIEKOW.

Projektuje sie wpiecie wody zimnej i cieptej do istniejgcej instalacji wodociggowej w
miejscu wskazanym w czesci rysunkowej. Projektuje sie podtgczenie umywalki w kazdej
projektowanej klasie.

natrysk 0,15 0 0
wanna 0,15 0 0
Umywalka+zlew 0,07 2 0,28
pisuar 0,3 0 0
miska ustepowa 0,13 0 0
pralka 0,25 0 0
zmywarka 0,15 0 0
zawor
czerpalny 0,3 0 3
ZW 0,14
cwu 0,14
sumagn | ZW+Cwu 0,28

Zestaw wodomierzowy jest istniejacy. Projektuje si¢ zmiang trasy istniejagcwego przylacza
wodociggowego wg czesci PZT.W budynku przylacze nalezy prowadzi¢ pod stropem do
potaczenia z istniejgcym zestawem wodomierzowym w korytarzu budynku.

Instalacje hydrantowg pozostawia si¢ bez zmian.

4.1.1. Prowadzenie przewodoéw instalacji wody

Przewody zasilajgce umywalke nalezy prowadzi¢ podtynkowo od istniejgcego pionu
wodnego wskazanego w czesci rysunkowej. Bateria umywalkowa powinna posiadac
indywidualne zawory odcinajgce.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w
najnizszych punktach odwodnienie.

Trase przewoddw zaprojektowano w sposdb uwzgledniajgcy kompensacje
naturalng, uwarunkowania konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji. Przewody
nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpér statych firmy HILTI.



W montazu instalacji wodnej nalezy stosowaé ogdlne warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdllnych zalecen
wynikajgcych ze specyficznych wtasciwosci materiatu.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ =z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV @ 0.04 Wavin - tgczonych na uszczelke, utozonych w Scianie
budynku. Wpiecie nalezy wykonaé¢ do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej
wskazanego w czesci rysunkowej.

Przy przyborach sanitarnych, przed podejsciami odptywowymi, nalezy
zamontowa¢  syfony. Podejscia  odptywowe nalezy wykona¢ do pionéw
kanalizacyjnych z odpowiednim spadkiem.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowac
rury ochronne. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac lekkg konstrukcjg z ptyt
gipsowo — kartonowych.

4.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .
Projektuje sie instalacje c.0. z obiegiem wymuszonym, dwururowym. Projekt
instalacji c.o. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 18 °C.

Temperature otoczenia budynku oraz temperatury pomieszczeh przyjeto wg PN EN
12831. Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejgca kottownia gazowa.
Wpiecie do istniejgcej instalacji nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym w czesci
graficzne;.

Bilans ciepta dla jednej projektowanej klasy wynosi 4908 W.

4.3.1. Przewody instalaciji c.o.

Przewody c.0. w czesci istniejgcej prowadzi¢ pod stropem budynku natomiast w
czesci projektowanej w podtodze.

Przewody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT z wkiadka
aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane albo inne réwnorzedne. Montaz i prowadzenie przewoddéw zgodnie z
warunkami technicznymi montazu instalacji. Przejécie przewoddw przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢c w rurach ostonowych o S$rednicy przewodu
dwukrotnie wiekszej od Srednicy nominalnej przewodu. Rure ostonowa na catej dtugosci
wypetni¢ masg plastyczng nie oddziatywujagcg na przewody. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi. W miejscach przejs¢
nie mogg wystepowac zadne potgczenia rur. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm
od grubosci Sciany.

4.3.2. Odbiér instalacjii przekazanie do eksploataciji.

Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez
zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu
ochronnej warstwy tlenowej. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci catg
instalacje nalezy min. dwukrotnie przeptukaé wodg wodociggowg — ptukanie nalezy
kontynuowa¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen. Do
czasu ptukania nastawy wstepne zaworéw podpionowych i grzejnikowych ustawi¢ na
max. otwarcie. Po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na
cis. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min



4.3.3. Dobér urzadzen grzewczych.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe zaworowe—
zasilanie dolne KV. Zasilanie grzejnikbw wykona¢ rurami 16x2,0 PERT/AI/PERT
prowadzonymi w posadzkach w izolacji wg warunkéw technicznych. Zasilanie instalacji c.o.
w czynnik grzewczy o parametrach 70/55°C z istniejgcego obiegu grzewczego.

Zawory przytagczeniowe mogg by¢ przytagczane do gatgzek za pomocag ztgczek
zaciskowych od $ciany. Podej$cia do grzejnikéw zasilanych od dotu nalezy wyposazy¢ w
zespolone zawory odcinajgce typu CosmoBLOCK BIMs Plus katowe, po ich zamontowaniu
nalezy wprowadzi¢ nastawe wstepna.

Dla utrzymania zgdanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazy¢ we
wktadki zaworowe oraz w gtowice termostatyczne typu CosmoHead 4V6-28°C RA, w
pomieszczeniach ogoélnodostepnych gtowice nalezy zabezpieczyé¢ srubg bez tba przed
kradziezg i ewentualnie dodatkowo pierscieniami zatrzaskiwanymi wokét nakretki
taczacej zawdr z gtowicg. Przy kazdym grzejniku fabrycznie zamontowany jest
odpowietrznik reczny.

Grzejniki do scian nalezy mocowac¢ przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z
grzejnikami. Na grzejnikach znajdujagcych sie w pomieszczeniach zbiorowego
przebywania dzieci nalezy montowac ostony.

Grzejniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci od podiogi i parapetu wynikajgcej w
wytycznych ich producenta.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegdinych
obiegach i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokét z
regulacji.

4.3.4. Prowadzenie przewodow instalacji grzewczych

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy samokompensacje wydtuzen
cieplnych. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie
rur.

Stosowac nastepujagce zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji ogrzewczej powyzej przewoddw
elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewoddéw wody grzewczej od przewododw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma zapewnic tatwy i
trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢é wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac¢ ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach
nalezy wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia.

Trasy przewodoéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,
aby na podstawie tej dokumentaciji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji ogrzewczej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajagcy przed zetknieciem z
powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.



4.3.5. Zestawienie materiatow.

Zestawienie materiatdw na jedna klase:

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
system instalacyjny ALU-PEX
Rury - system instalacyjny ALU-PEX
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 16x 2,0 21 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach 20x 2,0 33 m
Ksztaltki - system instalacyjny ALU-PEX
Trojnik redukeyjny 20-16-16 2 szt.
Trojnik rownoprzleotowy 16-16- 16 2 szt.
Ztaczka prosta z gwintem zewn. 20 - %"z 6 szt.
Ztaczka redukcyjna 20- 16 6 szt.
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory termostatyczne
Glowice/Sitowniki Zawory termostatyczne
CosmoHEAD 4V 6-28°C RA biata 3 szt.
Elementy spoza katalogow
Zawor - Elementy spoza katalogow
Zawoér o znanym kv=1,400 3 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe
600 1320 105 3 szt.

22KV/600




4.4. INSTALACJA WENTYLACJLI.

Projektuje sie w kazdej klasie trzy rekuperatory scienny PRANA 150/200 PREMIUM
PLUS 24H.

KONSULTACIE TECHNICZNE : +48 690 912 711 PRAMNA 150 PRANA 200G PRAMA 200C
$rednica modultu roboczego, mm 150 200 200
z izolacjq termiczng, mm 160 210 210
Srednica otworu montazowego, mm 2162 2215 2215
Diugosé modutu roboczego, mm 2 450 2440 2500
lalecana powierzchnioc pomieszczenia, m2 <40 <40 <120
Objetotci wymiany powietrza przy rekuperacii,
ma/h;

(nawiew | wywiew dziclojq jednoczeinie]:
— nawiew 105 108 185
- WYWiew 97 100 177
- noc/minimalnie 12 12 21
Pobér mocy, W*h:
rekuperator 4-68 4-68 491
Efektywnoié energetyczna rekuperacii, ® 85 96 93
Cinienie gkustyczne
dB (A): 14 -52dB 13-50dB 15-54 dB
Waoga systemu w indywidualnym opakowaniu 24.4 =258 26,0
Wymiary opakowania, mm [DixSzxW) 2750x210x210 | 2750x260x280 | 2750x240x240
KONSULTACIE TECHNICINE - «48 650952 711
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Montaz nalezy przeprowadzi¢ w gérnej czesci $ciany, graniczacej z przestrzenig
zewnetrzng. Nalezy wykonac otwér o Srednicy 215 mm przelotowy na zewnatrz w ktorym
za pomoca pianki montazowej lub innego uszczelniacza instaluje sie modut operacyjny.

W ten spos6b caty modut operacyjny znajduje sie wewnatrz $ciany, a widoczne
pozostajg wytgcznie kraty wentylacyjne wewnatrz pomieszczenia i na elewacji. Otwor
przelotowy nalezy wykonac¢ ze spadkiem pod kgtem 3-5 stopni na zewnatrz budynku.
Dtugos¢ modutu operacyjnego odpowiada grubosci sciany w ktérej jest zamontowane, z
uwzglednieniem koniecznosci wysuniecia czesci wylotowej rekuperatora nie mniej niz
5mm. System wentylacji podtgcza sie do sieci stacjonarnej o napieciu 230V, urzadzenie
ma wbudowany silnik 24V oraz transformator, i czestotliwosci 50Hz.

Rekuperator PRANA — zdecentralizowany system wentylacji mechanicznej z
zasilaniem z sieci elektrycznej. W $rodku modutu jest miedziany przeciwpradowy
wymiennik ciepta. Ciepte zanieczyszczone (o wysokiej zawartosci CO2 i wilgoci)
powietrze, ktore jest usuwane z pomieszczenia, przechodzac przez miedziany wymiennik
ciepta, przekazuje ciepto do przeciwpradu swiezego powietrza z ulicy.

4.5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Sktadowanie powinno odbywacé sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Rury PE

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podfozu, w
stosach o wysokosci do 1,50m.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot ma stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia roboét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ , czy :
- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
- wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione,
- przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia
swoje potozenie,
- armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
- uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.



Izolacja cieptochronna

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiatr 0,035 W/ (m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| /2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| !/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz| 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uitozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 $ wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku?

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob skladowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Rury PVC

Sktadanie materiatbw na placu budowy ma odbywac sie na terenie réwnym i
utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajgc linkami umocowanymi do podktaddw pierwszy
i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem rownolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur. Wtazy nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowac¢ w magazynie zamknietym.

Kruszywo tj. pospétke i piasek do zaprawy nalezy sktadowac w pryzmach.



Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera robdét.

Producent ma obowigzek do kazdego zamdwienia dotgczy zaswiadczenie,
wystawione przez wtasng kontrole techniczng, w ktérej stwierdza sie zgodnosc¢ partii rur z
wymaganiami obowigzujgcych norm wzglednie innymi warunkami technicznymi
produkgciji.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji ma zastosowaé sprzet
gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ wykonania instalacji kanalizacji podposadzkowej i
instalacji powyzej poziomu 0,00.

W skiad kompletu urzadzen i narzedzi do uktadania i montazu przewoddéw
kanalizacyjnych z rur z PVC-U wchodza:
-niwelator i teodolit z pomocniczymi urzadzeniami
-tadma miernicza
-podbijaki drewniane do rur
-ubijaki reczne lub mechaniczne
-korki, lub zamkniecia pneumatyczne

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic
do ukfadania rur.

Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos¢ osi zaréwno w ptaszczyznie

poziomej jak i pionowe;.

Uktadanie rur
Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu,
Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomocag kolanek podwdjnych.
Przewody boczne tgczy¢ z przewodem gtdwnym pod katem nie wiekszym niz 60°. Do
kazdego przewodu bocznego ma by¢ przewidziana oddzielna droga.
W przewodach odptywowych nie nalezy stosowaé odgatezien podwojnych, kidre sg
dopuszczone w pionach.
Minimalne spadki przewoddw odptywowych wynoszg:
DN 110mm i=2,0%
DN 160 i=1,5%
Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytgczenia przyboru sanitarnego, az do
sieci kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciggty spadek przewodu.
Przewody nalezy przeprowadzi¢ przez fundamenty w kierunku prostopadtym.
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Przy przechodzeniu przez $ciane fundamentowg lub pod tawami, sciggami belkami
podwalinowymi nalezy zachowac szczegdlng ostroznose.

Przed wyjsciem przewodu odptywowego z budynku montuje sie czyszczak dla
umozliwienia przepychania i czyszczenia przewodow. Przewody ukiadane pod
budynkiem muszg mie¢ wbudowane czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz co
15m.

Czyszczaki wyprowadza sie do poziomu twardej podtogi za pomoca szczelnego
zamkniecia.

Przy przejsciach pod fundamentami stosowac rury ochronne stalowe przewodowe
bez szwu.

Tulejg ochronng ma by¢ rura o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci
Scianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami ma by¢ wypetniona masg plastyczng nie
dziatajgcg korozyjnie na rure. Rura ma by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle
przylega¢ do podtoza na swej dtugosci.

5.UWAGI KONCOWE

W wyniku zmian zaistniatych na placu budowy a dotyczacych gabarytéw oraz
funkcji pomieszczen nalezy bezwzglednie podja¢ srodki celem wyeliminowania
odstepstw w lokalizacji , przebiegu i trasie projektowanych instalacji w stosunku
do dokumentacji. Zmiany te bedg wprowadzane na budowie na biezgco w ramach
nadzoru autorskiego .

Wszelkie zamawianie urzgdzeh powinno by¢ poprzedzone sprawdzeniem
mozliwos$ci i poprawnosci ich instalacji w naturze na placu budowy .

Wszystkie zastosowane w budowie technologie i urzgdzenia powinny posiadaé
dopuszczenia obowigzujgce na terenie RP. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru, robét zwracajgc uwage na bezpieczenstwo pracy.

Montaz i uktadanie rurociggdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatbw, starannosc
wykonanych potgczen, wymiary, rzedne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzi¢
préby szczelnosci.

Przejscia szczelne przewodow przez przegrody wewnetrzne pomiedzy strefami
pozarowymi wykona¢ w systemie kotnierzy ogniochronnych zapewniajac  klase
odpornosci ogniowe; .

Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych — wszystkie przejscia instalacyjne rur przez
elementy wydzielen p.pozarowych tj. Sciany i stropy czesci pomieszczen technicznych
wydzielonych jako odrebne strefy pozarowe nalezy prowadzi w przepustach
instalacyjnych odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.

Przepusty instalacyjne srednicy powyzej 4 ¢, w Scianach i stropach , dla ktérych
wymagana jest klas odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 powinny by wykonane jako
ognioodporne o klasie odpornosci ogniowej EI60 .

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych
punktach instalacji zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalaciji.

Mozna zastosowac¢ inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem
wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Catos¢ prac instalacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora
nadzoru z uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Opracowata:
mgr inz. Anna Wolska
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