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Specyfikacja Techniczna
Wentylacja mechaniczna

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wentylaciji
mechanicznej dla budynku: ,Rozbudowa zespotu o$wiatowego w Zernikach Wroctawskich.”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej. Projektowane sg w kazdej klasie trzy rekuperatory $cienne o wydajnosci po
180 m3/h.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach .

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac
Aprobate techniczna.

Szczego6towe zestawienie materiatowe znajduje sie w przedmiarze rob6t do PW.

Wyboru konkretnego typu materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier sposréd
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne
z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne.

Powierzchnie poszczegdélnych elementéw urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potgczenia rozigczne poszczegdinych elementéw powinny byé szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane

Warunki lokalizacii czerpni

- czerpnia powietrza powinna by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowana w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych
warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza

- czerpni powietrza nie nalezy lokalizowaé w miejscach, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo
naptywu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz powietrza z rozpylong woda

- czerpnia powietrza usytuowana na poziomie terenu lub na $cianie dwoch najnizszych
kondygnaciji naziemnych powinna znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 8 m w rzucie od



ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wiecej niz 20 samochodbw, miejsc gromadzenia
odpadéw statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrédet zanieczyszczenia powietrza.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosic co
najmniej 2 m

- czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak zlokalizowane, aby
zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Warunki lokalizacji wyrzutni

- Powietrze wywiewane z budynkéw lub pomieszczen, zanieczyszczone w stopniu
przekraczajgcym wymagania okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
dopuszczalnych rodzajow i ilosci substancji zanieczyszczajacych powietrze zewnetrzne,
powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery .

- Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ zabezpieczone
przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w miejscach
umozliwiajgcych odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrozenia
zdrowia uzytkownikdéw budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania wptywu na
budynek.

- Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu
budynku, powinna znajdowac sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej wyrzutnia
jest zamontowana, oraz 0,4 m powyzej linii tgczgcej najwyzsze punkty wystajgce ponad dach
czesci budynku, znajdujagcych sie w odlegtosci do 10m od wyrzutni, mierzgc w rzucie
poziomym

3.Sprzet.

Do tgczenia rur stalowych stosowa¢ odpowiedni sprzet do spawania gazowego. Gwintowanie
rur w miejscach potaczen z armaturg przy pomocg sprzetu recznego.
Do montazu instalacji c.o0. uzy¢ rusztowan o wysokosci do 2m.

4. Transport.

Kanaty, ksztattki, kratki anemostaty i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Kanaty
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek kanatow i ksztattek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Elementéw sieci wentylacyjnej nie wolno
zrzucac z $rodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach lub recznie.
Podczas zatadunku transportu oraz wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle przestrzegac
wymagan producenta.

Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym.

5.  Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wentylaciji.



5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang 0$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢ w
budynku na Scianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych kanatéw pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Przewody wentylacyjne nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-1cm .

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Roboty montazowe.
Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a)zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b)materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

* lokalizacja urzgdzen

Wykonawca powinien przedtozy¢é Inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatbw, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy kanatu wentylacyjnego dla danego obwodu
kanatu oraz sztuka lub komplet zamontowanej armatury nawiewnika lub kratki.

8.0dbior robot.

Odbior robét na podstawie wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w
zakresie materiatdéw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

) sprawdzi¢ dostepnosc dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacie;

d) sprawdzi¢ czystosc¢ instalacij;




e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalaciji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo
zamontowane i dziatajg efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

W pomieézczeniu +20%
strumisi powlstrza $10% $10% w cale] instalaji £15%
el AH2C | 105°C 12°C
wilgotnoéé wzgledna +10% 5% +15% wartodci mierzonej
tvﬁmmpemh;r;eme:izaluw AH2°C 10,5°C 1,5°C
ronica clénignia pomiizy
pomigszezaniami i the ~
ﬁm dMgkL;uA <Lig 12 dB +3 dB{A)}

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

c)Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

d)Dziennik Budowy

e)dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

f)Jdokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

g)protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze itp.)

h)protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

i)protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych

j)Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w
Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia

usterek
» atualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia



» protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylaciji

9. Podstawa ptatnosci.

Cena wykonania robét obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji wentylacyjne;j

oraz miejsca usytuowania nawiewnikéw i armatury,

» dostarczenie materiatow,

* przygotowanie poditoza,

* ufozenie kanatdw wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

* montaz armatury

* montaz nawiewnikdw oraz ich podtgczenia kanatami do przewodu gtéwnego,

* wykonanie izolacji kanatéw i uzbrojenia,

* przeprowadzenie préby szczelnosci i regulaciji,

» o0znaczenie kanatéw,

* montaz central wraz uruchomieniem oraz regulacja ilosciowa i jakosciowa,

* 0znakowanie uzbrojenia,

» uprzatniecie miejsca prowadzenia robét i wywoz gruzu i zbednych materiatéw.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 814-3:2000
Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elekirycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania

PN-EN 1505:2001
Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1751:2002
Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001
Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogélnej

PN-EN 12236:2003
Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12238:2002 (U)
Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w
zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza



PN-EN 12589:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzgdzen wentylacyjnych kohcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002
Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12735-1:2003
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chfodniczych. Czes¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 12735-2:2004
Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chfodniczych. Czes¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania

PN-EN 13182:2002 (U)
Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002
Wentylacja budynkéw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikaciji
konstrukcyjnej

PN-ISO 5221:1994
Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-ISO 6242-2:1999
Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powietrza

PN-B-01411:1999
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania



PN-B-03434:1999
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996
Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-92/M-52030
Urzadzenia do oczyszczania powietrza i innych gazéw. Terminologia

Dz.U. Nr 75
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 109, poz. 1156

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 22003 r. Nr 207
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

M.P. Nr252z 1986 r

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z
dnia 18.07.1986 r. w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych

M.P.Nr8z 1989r.

Zarzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 13.03.1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych

Dz.U. Nr 44 z31.12.1988 r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 29.12.1988 r. w sprawie wykonania niektorych
przepis6w ustawy o dozorze technicznym

Dz.UNr14z1970r.

Rozporzgdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 9.05.1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy w zaktadach przy urzadzeniach energetycznych

Dz.U.Nr 13z 10.04.1972r.
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia

23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

INSTAL wrzesien 2002



COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzgdzen.



