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OPIS TECHNICZNY
CZESC INSTALACJE SANITARNE

1. OBIEKT: Rozbudowa zespotu o$wiatowego w Zernikach Wroctawskich.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Pomiary inwentaryzacyjne

2.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, aktualizowana
2.4. Uzgodnienia z Inwestorem i wizje lokalne

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy czesc instalacje sanitarne dla
Rozbudowy zespotu oswiatowego w Zernikach Wroctawskich.

4. OPIS PRZYJETYCH RQZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1. OBLICZENIE ILOSCI WODY | SCIEKOW.

Projektuje sie wpiecie wody zimnej i cieptej do istniejgcej instalacji wodociggowej w
miejscu wskazanym w czesci rysunkowej. Projektuje sie podtgczenie umywalki w kazdej
projektowanej klasie.

natrysk 0,15 0 0
wanna 0,15 0 0
Umywalka+zlew 0,07 2 0,28
pisuar 0,3 0 0
miska ustepowa 0,13 0 0
pralka 0,25 0 0
zmywarka 0,15 0 0
zawor
czerpalny 0,3 0 3
ZW 0,14
cwu 0,14
sumagn | ZW+Cwu 0,28

Zestaw wodomierzowy jest istniejacy. Projektuje si¢ zmiang trasy istniejagcwego przylacza
wodociggowego wg czesci PZT.W budynku przylacze nalezy prowadzi¢ pod stropem do
potaczenia z istniejgcym zestawem wodomierzowym w korytarzu budynku.

Instalacje hydrantowg pozostawia si¢ bez zmian.

4.1.1. Prowadzenie przewodoéw instalacji wody

Przewody zasilajgce umywalke nalezy prowadzi¢ podtynkowo od istniejgcego pionu
wodnego wskazanego w czesci rysunkowej. Bateria umywalkowa powinna posiadac
posiadac¢ indywidualne zawory odcinajgce.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w
najnizszych punktach odwodnienie.

Trase przewoddw zaprojektowano w sposdb uwzgledniajgcy kompensacje
naturalng, uwarunkowania konstrukcyjne oraz trasy pozostatych instalacji. Przewody
nalezy mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpér statych firmy HILTI.

W montazu instalacji wodnej nalezy stosowaé ogdlne warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegdllnych zalecen
wynikajgcych ze specyficznych wtasciwosci materiatu.



4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy  wykona¢ =z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PCV @ 0.04 Wavin - tgczonych na uszczelke, utozonych w Scianie
budynku. Wpiecie nalezy wykonaé do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej
wskazanego w czesci rysunkowe;j.

Przy przyborach sanitarnych, przed podejsciami odptywowymi, nalezy
zamontowa¢  syfony. Podejscia  odptywowe nalezy wykona¢ do pionéw
kanalizacyjnych z odpowiednim spadkiem.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowac
rury ochronne. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obudowac lekkg konstrukcjg z ptyt
gipsowo — kartonowych.

4.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Projektuje sie instalacje c.o. z obiegiem wymuszonym, dwururowym. Projekt
instalacji c.o. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. — 18 °C.

Temperature otoczenia budynku oraz temperatury pomieszczeh przyjeto wg PN EN
12831. Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejgca kottownia gazowa.
Wpiecie do istniejgcej instalacji nalezy wykona¢ w miejscu wskazanym w czesci
graficzne;.

Bilans ciepta dla jednej projektowanej klasy wynosi 4908 W.

4.3.1. Przewody instalaciji c.o.

Przewody c.0. w czesci istniejgcej prowadzi¢ pod stropem budynku natomiast w
czesci projektowanej w podtodze.

Przewody nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT z wktadka
aluminiowg typu stabi, odpornych na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane albo inne réwnorzedne. Montaz i prowadzenie przewoddéw zgodnie z
warunkami technicznymi montazu instalacji. Przejécie przewoddw przez przegrody
budowlane (Sciany, stropy) prowadzi¢c w rurach ostonowych o S$rednicy przewodu
dwukrotnie wiekszej od $rednicy nominalnej przewodu. Rure ostonowg na catej dtugosci
wypetni¢ masg plastyczng nie oddziatywujacg na przewody. Przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi. W miejscach przejs¢
nie mogg wystepowac zadne potgczenia rur. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza o 2 cm
od grubosci Sciany.

4.3.2. Odbiér instalacjii przekazanie do eksploataciji.

Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez
zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu
ochronnej warstwy tlenowej.  Przed przystgpieniem do préby szczelnosci catg
instalacje nalezy min. dwukrotnie przeptuka¢é wodg wodociggowg — ptukanie nalezy
kontynuowa¢ az woda z ptukania bedzie wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen. Do
czasu ptukania nastawy wstepne zaworéw podpionowych i grzejnikowych ustawi¢ na
max. otwarcie. Po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na
cis. ppr = 0,6 MPa w czasie t = 30 min

4.3.3. Dobér urzadzen grzewczych.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe zaworowe—
zasilanie dolne KV. Zasilanie grzejnikbw wykona¢ rurami 16x2,0 PERT/AI/PERT
prowadzonymi w posadzkach w izolacji wg warunkéw technicznych. Zasilanie instalacji c.o.
w czynnik grzewczy o parametrach 70/55°C z istniejgcego obiegu grzewczego.



Zawory przytgczeniowe mogg by¢ przytagczane do gatgzek za pomocag ztgczek
zaciskowych od $ciany. Podejscia do grzejnikdéw zasilanych od dotu nalezy wyposazyé w
zespolone zawory odcinajgce typu CosmoBLOCK BIMs Plus katowe, po ich zamontowaniu
nalezy wprowadzi¢ nastawe wstepna.

Dla utrzymania zgdanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazy¢ we
wktadki zaworowe oraz w gtowice termostatyczne typu CosmoHead 4V6-28°C RA, w
pomieszczeniach ogdlnodostepnych gtowice nalezy zabezpieczy¢ srubg bez tba przed
kradziezg i ewentualnie dodatkowo pierdcieniami zatrzaskiwanymi wokét nakretki
taczacej zawdr z gtowicg. Przy kazdym grzejniku fabrycznie zamontowany jest
odpowietrznik reczny.

Grzejniki do scian nalezy mocowac przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z
grzejnikami. Na grzejnikach znajdujagcych sie w pomieszczeniach zbiorowego
przebywania dzieci nalezy montowac ostony.

Grzejniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci od podiogi i parapetu wynikajgcej w
wytycznych ich producenta.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wyregulowac przeptywy na poszczegolnych
obiegach i odbiornikach do wartosci zgodnych z projektem i przedstawi¢ protokét z
regulacji.

4.4. INSTALACJA WENTYLACJLI.

Projektuje sie w kazdej klasie trzy rekuperatory scienny PRANA 150/200 PREMIUM
PLUS 24H.

KOMSULTACIE TECHNICZNE : +48 690 912 711 PRANA 150 PRAMNA 200G PRAMNA 200C
Srednica modutu roboczego, mm 150 200 200
z izolacjq termiczng. mm 160 210 210
Srednica otworu montaizowego, mm 2142 2215 2215
Diugosé modutu roboczego, mm Z 450 2440 2200
lalecana powierzchnia pomieszczenia, m2 <40 <&0 <120
Obijetosci wymiany powietrza przy rekuperacji
ma/h;
[(nawiew | wywiew drziclojq jednoczeinie)
- nawiew 105 108 185
- WYWiewW 97 100 177
- noc/minimalnie 12 12 21
Pobér mocy. W*h
rekuperator 4-68 4-68 491
Efektywnoié energetyczna rekuperacii, & 95 96 93
Cisnienie akustyczne
dB (A): 14 - 52 dB 13-50 dB 15-54 dB
Waoga systemu w indywidualnym opakowaniu 24,4 2.8 26,0
Wymiary opakowania, mm [DibxdzxW) 2750x210x210 2750x260x2460 21 90x2860x2460

Opracowata:

mgr inz. Anna Wolska



