SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTU
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Oznaczenia:;

1 - hydrant nadziemny DN80 typ B

2 - projektowany wodociag DN90 PE

3 - tuleja kotnierzowa DN90/80 PE z kotnierzem stalowym
4 - zasuwa kotnierzowa DN80

5 - obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna, pierscien betonowy.
6 - prostka zel. FF DN80 L=800mm

7 - fundament betonowy z betonu C20, 35x30x15 cm

8 - kolano zel. ze stopkg FF DN80

9 - prostka zel. FF DN80

10 - obsypka otworu odwadniajacego
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Dt. dostosowac

do przypadku

zwir ptukany, frakcja 8-16 mm

58-560 JELENIA GORA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"

Inst. sanitarne

upr. nr 113/DOS/07 spec. instalacyjna

pracownia ul.MICKIEWICZA 20B/2
projek-l-oluo tel./fax 075/75-529-65
Temat: Rozbudowa zespotu o$wiatowego w Zernikach Branza:
Wroctawskich PZT
Adres: dz. nr 209/2, ul. Kolejowa 7a Stadium:
Zerniki Wroctawskie, 55-011 gm. Siechnice PB
Tytut rysunku: Skala:
Schemat montazowy hydrantu 1:20
Projektant mgr inz. WojciechTomkéw Data:
Inst. sanitame  upr. nr 130/DOS/10 spec. instalacyjna 8-04-2023
Sprawdzajgcy mgr inz. Anna Wolska Nr rysunku:
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