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Gmina Siechnice
ul. Jana Pawla II 12
55-011 Siechnice

Warunki techniczne nr 2/SW/2023 przebudowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami wodociggowymi

w dz. nr 209/2 w miejscowosci Zerniki Wroclawskie, Gmina Siechnice.

ZGK Sp. z o.0. informuje, Ze wyraza zgode na przebudowe istniejacej sieci wodociggowej wraz
z istniejacymi przylaczami wodociggowymi (2 szt.) z uwagi na kolizj¢ z rozbudowywanym budynkiem szkoly
na dz. nr 209/2 w Zernikach Wroclawskich pod warunkiem:

1. Wykonania projektu oraz przebudowy odcinka sieci wodociagowej PE/PVC ©110 oraz dwéch przylaczy
wodociggowych DN90 doprowadzonych do budynku szkoly wdzialce nr209/2 w Zernikach
Wroctawskich z ominigciem projektowanej zabudowy, zgodnie z zataczonym do warunkdw szkicem
sytuacyjnym;

2. Zapewnienia ciggtosci dostawy wody do budynku szkoty;

3. Uzyskania zgody wiasciciela istniejacej sieci PE/PVC @110 wodociagowej na jej przebudowe;

4. Uzyskania zgody wilascicieli drog/dzialek, przez ktdre bedzie przebiegata wnioskowana siec.

I. Projekt techmiczny sieci wodociagowej opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi powinien
uwzglednic¢ nastepujgce wytyczne:

1,

2

S

10.

11.

12.

13.

Sie¢ wodociggows nalezy wykona¢ z rur PE, SDR-17, p=1,0[MPa], zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami technicznymi oraz p.poz.

Istniejaca sie¢ wodociagowa nalezy unieczynni¢ dopiero po zapewnieniu dostaw wody z nowo
budowanej sieci wodociggowej tj. po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie nowo wybudowane;j
sieci i wlaczeniu do niej przebudowywanych przytaczy wodociggowych.

Rurociag ulozy¢ na podsypce piaskowej 10[cn] na glgbokosci min. 1,40[m].

Nad rurociagiem wlozy¢ taSme lokalizacyjna z metalem koloru niebieskiego.

Na sieci zainstalowa¢ hydrant nadziemny wraz z zasuwg odcinajacg.

Trase wodociggu uzgodni¢ z wiascicielami gruntéw i drdg, przez ktore przebiegal bedzie
projektowany wodociag.

Projekt techniczny opracowa¢ na zaktualizowanym podkladzie geodezyjnym zgodnie z przepisami
budowlanymi i dostarczy¢ w formie papierowej (dwa egzemplarze) do uzgodnienia w ZGK Sp.
Z0.0.

Do projektu technicznego nalezy dolaczy¢ wszelkie zgody i uzgodnienia z wlascicielami sieci
wodociagowej PE/PVC 3110 przeznaczonej do przebudowy.

Do projektu technicznego nalezy dolaczy¢ wszelkie zgody i uzgodnienia z wlaScicielami
drég/dzialek przez ktore bedzie przebiega¢ wnioskowana sie¢ wodociagowa.

Nadz6r nad wpieciem nalezy zglosi¢ do Dzialu Technicznego ZGK Sp. z 0.0. minimum
z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przed zasypaniem sieci dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej oraz zgtosi¢ do ZGK Sp. z 0.0. do
odbioru technicznego (tel. 71/311-39-33).

Warunkiem odbioru koficowego nowo wybudowanej/ przebudowanej sieci jest przedtozenie przez
wnioskodawce protokotu wpiecia do istniejagcego wodociagu z zalacznikami (decyzja pozwolenia
na budowe/zgloszenie, geodezja powykonawcza, proba szczelnosci, analiza laboratoryjna wody
1 inne wymagane we wniosku o wydanie protokotu odbioru technicznego) potwierdzonego przez
ZGK Sp. z o.0.

Nalezy dostarczy¢é do ZGK Sp. z o0.0. pozwolenie na uzytkowanie przebudowanej sieci lub
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru uzytkowania ww. sieci wydane przez Starostwo
Powiatowe,
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II. Projekt techniczny przebudowy przylaczy wodociggowych (2 szt.) opracowany zgodnie z przepisami
budowlanymi powinien uwzgledni¢ nast¢pujace wytyczne:

1.

10.

Przytacza wodociagowe z rur PEHD (2 szt.) przewidziane do przepigcia nalezy wpia¢ do
projektowanego odcinka sieci wodociggowej PE 110 przebiegajacego w dz. nr 209/2 za pomoca
trojnika zgrzewanego elektrooporowo(PE).

Wpigcie nowo budowanych przytaczy wodociggowych (2 szt.) bedzie moglo nastapi¢ dopiero po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu_do zamiaru
uzytkowania nowo wybudowanej sieci wodociagowej wydane przez Starostwo Powiatowe.
Istniejace przylacza wodociagowe (2 szt.) nalezy unieczynni¢ dopiero po uruchomieniu nowo
wybudowanych przylaczy z zapewnieniem ciaglosci dostaw wody do budynku szkely.

Na nowo budowanych przylaczach wodociagowych (2 szt.) nalezy zaprojektowaé i zamontowaé
zasuwy odcinajace wraz z obudowa, skrzynke zeliwng zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkiem
zelbetowym oraz umiesci¢ tabliczki informacyjne (emaliowane). Zasuwy _posadowié
bezposrednio za miejscem wpiecia do sieci wodociagowej na terenie ogélnodostepnym jako
osobny element (Nie dopuszcza si¢ zastosowania armatury nawiercajaco-zamykajacej).
Przytacza wodociggowe nalezy prowadzi¢ w wykopie ponizej giebokosci przemarzania gruntu
zachowujgc minimaine przykrycie rurociggu wynoszace 1,2 m p.p.t..

Zastosowaé wszystkie ksztaltki, trojniki, kolana itp. jako PEHD laczone doczotowo Ilub
elektrooporowo.

Przed wpigciem do sieci na wykonanych przylaczach nalezy wykona¢ probe szczelnosci, plukanie
i dezynfekcje przytaczy.

Wigczenie przytaczy nalezy zleci¢c wykonawcy posiadajgcemu stosowne uprawnienia, pod
nadzorem ZGK Sp. z 0.0. w Swietej Katarzynie. Nadz6r nad wpieciem nalezy zglosi¢ do Dziatu
Technicznego ZGK Sp. z 0.0. minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem, skiadajac
formularz: ,,Zawiadomienie o rozpoczeciu robot iplanowanym terminie wpigcia do sieci
wodociggowej i/lub kanalizacyjnej”, ktory jest dostepny w siedzibie Spotki lub na stronie
www.zgksiechnice.pl.

Wykonane przylagcza wodne nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego.
Warunkiem uzyskania protokolu odbioru technicznego przylacza wodociagowego jest
dostarczenie do ZGK Sp. z o0.0. przez inwestora inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzonej przez uprawnionego geodete w formie papierowej.

Przytacza wodociggowe (2 szt.) pozostaja na stanie, majatku i w eksploatacji inwestora/
wlasciciela/ zarzadey.

III. Uwagi ogélne:

1.
2

Warunki sg wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.
Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ uzgodnienie projektu technicznego, wybudowaé ww. sie¢
wodociggows i uzyska¢ odbidr techniczny w terminie waznosci warunkéw technicznych.

W przypadku braku zrealizowania ww. prac, w terminie waznosci warunkow, konieczne bedzie ztozenie do ZGK
nowego wniosku o wydanie warunkow przebudowy sieci.
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