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. OPIS TECHNICZNY INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla rozbudowy budynku
zespotu szkolnego o$wiatowego o dwie sale lekcyjne przy ul. Kolejowa 7aw Zernikach Wroctawskich.

2. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ RODZIELNI RS1 i RS-2

Zasilanie rozdzielnic RS-1 i RS-2 sali lekcyjnych doprowadzi¢ z istniejacej rozdzielni R3 oraz R4 kablem typu YDY
5x4mm?. Projektowane kable zasilajgce rozdzielnice RS-1 i RS-2 prowadzi¢ podtynkowo oraz w korytach
kablowych rozdzielniach R3,R4 dobudowaé nowe zabezpieczania odptywowe dla zasilania rozdzielnic RS-1 i RS-
2 typuS30325A .

2.1. ROZDZIELNICA RS-1i RS-2

Rozdzielnice RS-1i RS-2 zlokalizowane w czesci objetej rozbudowa zaprojektowano w pomieszczeniach sal 1A,1B
).W rozdzielnicy RS-1 i RS-2 zaprojektowano wytacznik gtéwny FR303A. Rozdzielnice RS-1 i RS-2 wyposazono,
ograniczniki przepie¢, wytgczniki rdéznicowo-pradowe, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe dla obwoddéw

odbiorczych.

Rozdzielnia RS-1 wyposazona jest w nastepujgce obwody:
. obwdd oswietlenia

. obwody oswietlenia awaryjnego

. obwody gniazd ogdlnych

. obwody gniazd PEL

Rozdzielnia RS-2 wyposazona jest w nastepujgce obwody:
. obwdd oswietlenia

. obwody oswietlenia awaryjnego

. obwody gniazd ogdlnych

. obwody gniazd PEL

Schematy projektowanych rozdzielnicy przedstawia rys. IE/4 oraz IE/5.

2.2. ZASILANIE OBWODOW GNIAZD ELEKTRYCZNYCH

W pomieszczeniach instalacje gniazd wtykowych projektuje sie obwodami otwartymi przewodem YDY 3x2.5mm?
uktadanymi w tynku lub w przestrzeni miedzy ptytami gipsowymi w rurkach gietkich RVKL w zaleznosci od
technologii budowy $cian. Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDY 3x1.5mm?. Poziome
prowadzenie przewodéw przewiduje sie na wysokosci 2.2m.

Przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyé materiatami o wytrzymatosci ogniowe;j
klasy IE120 atestowanymi p.poz. Podtgczenia wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu
z dostawcami poszczegdlnych urzadzen. Stosowac osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

Zestaw gniazd PEL

Zestaw gniazd PEL1-PEL3 sktada sie z:

Dwdch gniazd wtyczkowych do zasilania komputeréw

Dwach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Dwdch gniazd logicznych RJ45
Gniazda HDMI ( PEL1,PEL)

Zestaw gniazd PEL1 zabudowa¢ w puszcze podtogowej przystosowanej do zabudowy gniazd elektrycznych oraz
gniazd komputerowych



2.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowg w czeéci objetej rozbudowa projektuje sie przewodami YDY 3x1.5mm? uktadanymi
podtynkowo. Typy opraw spetniajgce wymagania oswietleniowe zgodnie z polskimi normami. Zabezpieczenie
obwoddéw w odpowiednich rozdzielnicach. tgczniki oswietleniowe zabudowywaé na wysokosci 130cm od
podtogi. taczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych i dla wilgotnych IP44 bryzgoszczelne oraz natynkowe
bryzgoszczelne I1P44.

Oprawy powinny zapewnic¢ o$wietlenie pomieszczen przy zachowaniu réwnomiernosci oswietlenia ptaszczyzny
roboczej .

2.3.1. OPIS OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

OPRAWA A

Diodowa oprawa do nabudowania do zastosowania pojedynczego lub w ciggu Swietlnym z piecioma modutami
diodowymi. Do montazu na sufitach lub sufitach podwieszanych we wnetrzach pomieszczen. Z uktadem
optycznym Wallwasher. Z asymetrycznym rozsytem swiatta. Systemy diodowe przykryte mlecznym, odpornym
na uderzenia dyfuzorem z PMMA do réwnomiernego oswietlenia powierzchni wylotu $wiatta. Wymienne
moduty diodowe. Strumien $wietlny oprawy 4900 Im, pobdr mocy 38W, wydajnosé swietlna oprawy 129 Im/W.
Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspdétczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢
L80 (tg 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z blachy stalowe], lakierowany proszkowo, Kolor biaty (RAL
9016).Wymiary (df. x szer.): 1493 mm x160 mm, wysokos¢ oprawy 53 mm. Grubos¢ boczkéw stosowanych w
oprawach koncowych lub pojedynczych 11mmkazdy. Elementy czotowe do pojedynczych opraw lub zakoriczenia
ciggéw Swietlnych nalezy zamawiac oddzielnie. Prostokatny ksztatt z krawedzig wzdtuzng o szerokosci 40 mm.
Korpus oprawy z wbudowanymi ramionami tgczacymi pozwalajgcymi uzyskac¢ idealnie rowne ciggi swietlne z
ciggtymi rastrami. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): |,
szczelno$é (DIN EN 60529):1P20, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262:1K02/0,2 J, temperatura
badania rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetgczania. Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o
bezpieczenstwie produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENED wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

OPRAWA B

Diodowa oprawa do nabudowania do zastosowania pojedynczego lub w ciggu $wietinym. Do montazu na
sufitach lub sufitach podwieszanych we wnetrzach pomieszczen. Z parabolicznym rastrem lustrzanym,
anodowanym na wysoki potysk. Zamocowanie rastra i samoczynne zabezpieczenia elektryczne za pomoca
zamkniec ze stykiem ruchomym. Raster daje sie odchyli¢ i wyjac¢ z zawieszenia bez uzycia narzedzi po obu
stronach. Przystosowany do monitoréw wg EN 12464-1 dzieki zmniejszonej luminancji L < 1500 cd/m? dla kata
emisji powyzej 65° w kazdym kierunku. Strumien Swietlny oprawy4400 Im, pobdr mocy 38 W, wydajnosc
$wietlna oprawyl116 Im/W. Barwa swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspdtczynnik
oddawania barw Ra > 80 Trwatos¢ L80 (tq 25 °C) = 35.000 h, trwatos¢ L70 (tg 25 °C) =50.000 h. Korpus oprawy
z blachy stalowej, lakierowany proszkowo, Kolor biaty. Ptaska konstrukcja profili, po stronie pomieszczenia
wygieta pod katem 55°. Wymiary (dt. Xs zer.): 1548 mm x 197 mm, wysokosé oprawy 75 mm. Elementy czotowe
do pojedynczych opraw lub zakonczenia ciggow sSwietlnych nalezy zamawia¢ oddzielnie. Korpus oprawy z
wbudowanymi ramionami fgczgcymi pozwalajgcymi uzyskac idealnie rowne ciaggi swietlne z ciggtymi rastrami.
Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta):-20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1, szczelnos¢ (DIN EN
60529): IP20, stopien odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K02/0,2 J, temperatura badania rozzarzonym
drutem zgodnie z IEC 60695-2-11:850 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetgczania. Oprawa
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spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie produktéw i
posiada oznaczenie CE.

Diodowa oprawa do nabudowania do zastosowania pojedynczego lub w ciggu Swietlnym z piecioma modutami
diodowymi. Do montazu na sufitach lub sufitach podwieszanych we wnetrzach pomieszczen. Z uktadem
optycznym Wallwasher. Z asymetrycznym rozsytem swiatta. Systemy diodowe przykryte mlecznym, odpornym
na uderzenia dyfuzorem z PMMA do réwnomiernego os$wietlenia powierzchni wylotu swiatta. Wymienne
moduty diodowe. Strumien swietlny oprawy 4900 Im, pobdr mocy 38 W, wydajnos$¢ swietlna oprawy 129 Im/W.
Barwa Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K, wspdtczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢
L80 (tg 25 °C) = 50.000 h. Korpus oprawy z blachy stalowej, lakierowany proszkowo, Kolor biaty (RAL 9016).
Wymiary (dt. x szer.): 1493 mm x 160 mm, wysokos¢ oprawy 53 mm. Grubos$¢ boczkdéw stosowanych w oprawach
koncowych lub pojedynczych 11 mm kazdy. Elementy czotowe do pojedynczych opraw lub zakoriczenia ciggéw
Swietlnych nalezy zamawiaé oddzielnie. Prostokatny ksztatt z krawedzig wzdtuzng o szerokosci 40 mm. Korpus
oprawy z wbudowanymi ramionami tgczgcymi pozwalajacymi uzyskac idealnie rdwne ciggi swietlne z ciggtymi
rastrami. Dopuszczalna temperatura otoczenia (ta): -20 °C - +25 °C. Klasa ochronnosci (EN 61140): 1, szczelno$¢
(DIN EN 60529): 1P20, stopieri odpornosci na uderzenia wedtug IEC 62262: 1K02/0,2 J, temperatura badania
rozzarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig przetaczania.
Oprawa spetnia podstawowe wymogi odnosnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczenstwie
produktéw i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENED wystawiony przez niezalezng
jednostke certyfikujaca.

2.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W pomieszczeniach objetych rozbudowg projektuje sie nastepujgce obwody instalacji elektryczne;j :

. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ nastepujgco:

W obiekcie nalezy zabudowaé oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ogodlnego oraz oprawy
kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuacji, wszystkie oprawy wyposazone w modut awaryjny.

Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano przewodami YDY3x1.5mm?, uktadanymi w
bruzdach. W przestrzeni sufitow podwieszanych przewody uktada¢ w korytach kablowych lub rurach
ostonowych. Projektowane obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyprowadzi¢ z poszczegdlnych
rozdzielni RS-1 i RS-2. Przejscia przewoddw przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyé
materiatami o wytrzymatosci ogniowej klasy IE120 atestowanymi p.poz. Podigczenia wszystkich
urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR. oraz w porozumieniu z dostawcami poszczegdlnych urzadzen.
Stosowaé osprzet o IP odpowiednim dla pomieszczenia.

Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - oswietlenie awaryjne) spetni
nastepujgce warunki :

a) W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

b)Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. t 40

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 2010 nr 109, poz. 719)
instalacje oswietlenia awaryjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi. Zgodnie z tym rozporzadzeniem
wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnoSciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm. Instalacje oswietlenia
awaryjnego majg bezposredni wptyw na bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, ze ich parametry techniczne, a
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przede wszystkim niezawodnos¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno
przepiséw okreslajacych ich wtasnosci funkcjonalne, jak i parametry oswietleniowe czy elektryczne. W Polsce
aktualnie najwazniejszg normg dotyczacg oswietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
oswietlenia - oswietlenie awaryjne. Norma ta jest ttumaczeniem normy EN 1838, ktéra obowigzuje we
wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie okreslajg wartosci
minimalne, ktére muszg spetniac systemy oswietlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwotuje sie do innych norm,
np. do EN 60598--2-22, dotyczacej opraw oswietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okres$lajacej instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego. Normy te rowniez zostaty przettumaczone na jezyk polski i zatwierdzone przez
Polski Komitet Normalizacyjny. W zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymdg normy PN-EN 60598-2--22:2004
Wymagania szczegétowe - oprawy osSwietlenia awaryjnego, dotyczacy ukfaddw testujacych do opraw
awaryjnych, ktéry mowi, ze oprawy oswietlenia awaryjnego z wiasnym zrddtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego.

2.4. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zgodnie z PN-93/E -05009/443 zastosowano w niniejszym opracowaniu ochrone przeciwprzepieciowg instalacji
elektrycznej w budynku. W projektowanej rozdzielnicach nalezy zabudowac ograniczniki przeciwprzepieciowe
TYPU 142 (chronigce zaréwno w przewody fazowe jak i neutralny). Tworzg one pierwszy i drugi stopien ochrony
przeciwprzepieciowej. W przypadku gdy bezpieczniki gtdwne sg o wartosci wiekszej niz maks. dopuszczalne
dobezpieczenie uzytych ogranicznikdw przepie¢ (patrz. dane producenta), ograniczniki przepie¢ nalezy
dobezpieczy¢ dodatkowymi bezpiecznikami.

2.5. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE. Instalacje elektryczne
nalezy wykonaé zgodnie z PN-ICE -60364-4-41" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przeciwporazeniowa”. Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugosci powinny rézni¢ sie od przewoddéw
fazowych kolorowych oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajgcych, jak réwniez w instalacji odbiorczej
oswietleniowej i sitowej. Przewdd ochronny w catej instalacji nie moze posiada¢ zadnych zabezpieczen ani
wytacznikéw. Przy wykonywaniu szybkiego wytgczenia wszystkie czesci metalowe jak: konstrukcje stalowe, kofki
ochronne gniazd wtykowych i osprzet zeliwny lub blaszany nalezy potgczyé metaliczne z przewodem ochronnym.
Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i neutralnego wykonaé w sposdb zapewniajgcy pewnos¢ zestyku.
Do zacisku ochronnego w rozdzielni gtdwnej przytgczy¢ nalezy szyne wyréwnawczg , do ktérej nalezy przytaczyé
instalacje wod. wszystkie metalowe elementy metalowe konstrukcji oraz wszystkie czesci przewodzgce
jednoczesnie dostepne urzadzen statych .

- czesci przewodzgce dostepne

- czesci przewodzgce obce

- przewody ochronne wszystkich urzadzen w tym réwniez gniazd wtykowych

- metalowe konstrukcje i dostepne zbrojenia budowlane

Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowoprgdowymi o czutosci 30maA.
Po wykonaniu instalacji szybkiego wytgczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skutecznos$¢ szybkiego
wyltaczenia.

2.6. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
W budynku nalezy wykonac sie¢ strukturalng w oparciu o punkty dystrybucyjny zabudowany w pomieszczeniu
technicznym na poziomie parteru.



Sygnat doprowadzamy z istniejgcego gtdéwnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w istniejgcym
budynku w portierni kablami UTP kat.6e

Struktura sieci

Sie¢ zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na schematach blokowych dotaczonych do projektu
przedstawiony zostat schemat ideowy Instalacji Okablowania Teleinformatycznego. Wszystkie kable muszg by¢
jednoznacznie oznaczone na panelach oraz odpowiednio oznaczone w sposob trwaty na obu koricach kabla i na
trasie.

Konfiguracja punktéw logicznych

llo$¢ oraz lokalizacja punktow logicznych zostaty pokazane na rysunkach oraz schematach blokowych. Moduty
RJ45 muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewnié uniwersalnos¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po
stronie panela krosowego modularnego).

Po miedzy projektowanym zestawem gniazd PEL 1 i PEL3 utozy¢ rure atut FI 50 w posadzce. W projektowanym
przepuscie instalacyjnym poprowadzi¢ kabel UTP oraz kabel HDM, kalle zakonczy¢ gniazdami.

3. UWAGI KONCOWE:
e Wszystkie elementy robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych w zakresie dotyczgcym robét elektrycznych.
e Projekt niniejszy nalezy rozpatrywad tgcznie z projektami branzowymi celem:
- zachowania wymaganych odlegtosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami;
- unikniecia wzajemnych kolizji.
Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz pod odpowiednim nadzorem.
Wszelkie prace montazowe i instalacyjne wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.
Po wykonaniu robét nalezy przed zgtoszeniem do odbioru koricowego przeprowadzi¢ préby montazowe.

PROJEKTANT:
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