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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

W sktad Zespotu szkolnego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 7a wchodza:
- budynek szkoty podstawowej sktadajgcy sie z trzech segmentdw dydaktycznych (dwdch
parterowych i jednego dwukondygnacyjnego), przylegajacych do czesci centralnej,
- sala sportowa potaczona z budynkiem szkoty
- budynek , starej szkoty”
- pawilon przedszkola

Zmiany demograficzne powodujg znaczny wzrost liczby ludnosci miejskiej. Zwieksza sie réwniez
liczba dzieci w wieku szkolnym. Powoduje to koniecznos¢ statego zwiekszania zaplecza
o$wiatowego.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa szkoty poprzez dobudowanie dwéch sal lekcyjnych.
Sale przylegajg do dwdch potudniowo- wschodnich, szczytéw, parterowych, skrzydet budynku.

W zwigzku z rozbudowq projektuje sie dojscie piesze z projektowanych sal i korytarzy do drogi
pozarowej. Powstang réwniez 4 miejsca parkingowe. Rozbudowie ulegnie kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody deszczowe z dachu oraz przetozone zostang, kolidujgce z projektowana
rozbudowa, instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Instalacje wewnetrzne dobudowywanych sal (wod- kan, co, elektryczna, niskopradowa)
stanowig kontynuacje instalacji w czesci istniejacej.

Kategoria obiektu budowlanych: IX — budynki kultury i oSwiaty
Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych: 1263 Budynki szkét i instytucji badawczych

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana inwestycja umozliwia powiekszenie szkoty o dwie izby lekcyjne. W klasach
obywaty sie bedg zajecia dydaktyczne nie wymagajace specjalnego zaplecza technicznego.

Dobudowane sale potgczone s z korytarzem, stanowigcym element wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego szkoty. Do korytarza przylegajg 3 klasy i sanitariaty. Projektowane sale
stanowig przedtuzenie istniejgcego uktadu funkcjonalnego.
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UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA |
FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLtOWYMI
POZWOLEN, UZGODNIEN, USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Rozbudowe zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w ktérym zawarto wymagania okreslajgce forme architektoniczng i funkcje
obiektu. Ich spetnieni zapewnia dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3.1. Uktad przestrzenny.

Projektowane zmiany polegajgce na dobudowaniu sal lekcyjnych do dydaktycznych skrzydet
budynku szkoty, zlokalizowane w gtebi dziatki, nie wptywajg na zmiane ukfadu przestrzennego.
Zachowana zostaje nieprzekraczalna linia zabudowy czes$¢ budynku oraz sposéb
zagospodarowania terenu od strony ulicy Kolejowej.

3.2. Forma architektoniczna.

Zaprojektowano sale lekcyjne przylegajace do istniejgcych skrzydet budynku szkoty. Ich gabaryty:
szerokos¢ i wysokos¢ kondygnacji odpowiadajg istniejacej zabudowie. Sale przykryto
symetrycznymi dachami pokrytymi blachg dachéwko-podobnga. Zastosowano analogiczne, jak w
czesci istniejgcej, uktad stolarki i materiaty wykonczeniowe.

3.3. Funkcja obiektu budowlanego.

W projektowanych czesciach zlokalizowano sale lekcyjne, w ktérych prowadzone beda zajecia
dydaktyczne.

3.4. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy zapewniajg szczegdtowe zapisane w
ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianego réwniez z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Nieprzekraczalne linie zabudowy, gabaryty budynku,
wysokos¢, wskazniki urbanistyczne, forma dachu okreslone w mpzp.

Projektowane elementy stanowig kontynuacje istniejgcych czesci w zakresie gabarytéw, zasad
kompozycji elewacji, formy architektonicznej i materiatéw wykonczeniowych. Dla poprawy
warunkéw nastonecznienia, sal w segmentach sgsiednich, zmniejszono kat nachylenia potaci
dachowych. Dzieki temu uzyskano jednorodny stylistycznie i materiatowo zesp6t zabudowy,
dostosowany do otoczenia.

3.5. Sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego

W projekcie uwzgledniono wymagania okreslone dla tego typu zabudowy w przepisach
szczegblnych dotyczacych miedzy innymi:
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bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

- Budynek wraz ze zwigzanymi z nimi urzgdzeniami budowlanymi zostat zaprojektowany, biorgc
pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych,
zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikow.

- Zaprojektowano stosowane powszechnie rozwigzania i rozwigzania oparte o wspdtczesng
wiedze techniczng, sprawdzone technologie i materiaty posiadajgce wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.6. Wymagane uzgodnienia.

- Projekt zostat uzgodniony z Rzeczoznawcg do spraw sanitarnych i Rzeczoznawcy do spraw
ochrony pozarowe;j.

- Zgodnos¢ z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostata
zamieszczona w opisie projektu zagospodarowania terenu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

4.1. Czesci dobudowanej, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania

a) Kubatura 645,60 m3

b) Zestawienie powierzchni
Powierzchnia uzytkowa 145,7 m?

c) Wysokos¢ do kalenicy 5,41m

d) Wysokosé od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do do gérnej
powierzchni ocieplenia - 4,25m

e) stropu dtugosé, szerokos¢ 11,38x 7,01 m

f) Liczba kondygnacji 1

g) Powierzchnia wewnetrzna 157,38m?

4.2. Catego budynku szkoty z czescig dobudowans.

a) Kubatura 18701,42 m3
b) Powierzchnia netto 3127,83 m?
c) Liczba kondygnaciji 2/1

d) Wysokosc kalenicy, 11,86m /5,41

wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu do gérnej warstwy ocieplenia
7,98m /4,25m

e) Liczba kondygnacji 2/1
f) Inne dane
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Powierzchnia wewnetrzna 3127,83m?

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

5.1. Opinia geotechniczna zostata zamieszczona w trzeciej czesci opracowania: opinie i
uzgodnienia.

- Kategoria geotechniczng obiektu budowlanego,

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, zaklasyfikowano projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Znajduje sie on w terenie, w ktdrym nie wystepujg skomplikowane warunki posadowienia. Na
podstawie opinii geotechnicznej wykonanej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w lutym 2016
r. przez ,GEOMAR” GEOLOGIA, WIERTNICTWO mgr Jerzy Sandcki ul. A. Mtodnickiego 13 50-305
Wroctaw, posadowiono budynek na gruncie rodzimym w warstwy lll ktére stanowi gliny
piaszczyste z przewarstwieniami z piaskéw gliniastych z domieszka zwirdw. Jezeli w trakcie
robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie innych gruntéw, o znacznie réznigcych sie
cechach, na przykfad glin lub nasypdw nie budowlanych, nalezy o tym fakcie powiadomi¢
projektanta.

Z uwagi na strefe klimatyczng i gteboko$¢ przemarzania gruntu, obiekt nalezy posadowic
na gtebokosci min.100 cm, liczac od powierzchni przylegtego terenu, co odpowiada
wymaganiom normy PN-81/B-032020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Grunty mineralne rodzime — spoiste morenowe skonsolidowane 1. - 0,15
Blaop = 285,00 +10 =295 kPa

Obliczono na podstawie programu SPECBUD (wg Zarys geotechniki Z. Witun)
Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

UWAGA: Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wezwac¢ projektanta i uprawnionego
geologa w celu sprawdzenia przyjetych warunkéw gruntowo-wodnych i przyjetego sposobu
posadowienia fundamentow.

5.2. Sposdb posadowienia obiektu.

Przyjeto poziom posadowienia, jak w czesci istniejgcej: -1,45 m p ppp dla faw. Przyjeto poziom
+/-0,00 = 131,60 m npm.

Pod $cianami konstrukcyjnym wewnetrznymi i zewnetrznymi dla dobudowywanych sal
zaprojektowano tawy fundamentowe o wysokosci 40 cm i szerokosci od 40 do 80 cm w
zaleznosci od przenoszonych obcigzen. Do poziomu - 0,11 zaprojektowano Sciany
fundamentowe betonowe zakonczone wiricem zelbetowym 24x20 cm, alternatywnie dopuszcza
sie sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 rowniez zakoriczone wiencem.
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Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i $cian piwnic — powierzchniowa powtokowa z emulsji
asfaltowej np Dysperbit dwukrotnie

Materiaty: Beton C20/25 Stal A-lll,A-O

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH.

Sale dobudowane zostajg do budynku szkoty, z ktérg stanowig jeden obiekt oswiatowy.

7. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH.

Dobudowane sale lekcyjne, jak caty budynek szkoty jest w petni dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.

Do wejscia gtéwnego doprowadzone jest dojscie o szerokosci m. 1,5m, znajduje sie tam réwniez
rampa dla osdb poruszajgcych sie na wdzkach.

Wielkos¢ i wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen umozliwia korzystanie przez osoby
niepetnosprawne w tym poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

W budynku znajdujg sie miedzy innymi: toalety przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. W czesci dwukondygnacyjnej zlokalizowana jest winda dostepna dla
0sob niepetnosprawnych w tym na wdzkach inwalidzkich.

8. PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

8.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,

Gospodarka wodno-$ciekowa prowadzona bedzie na bazie sieci miejskich w oparciu o TWP
wydane przez gestoréw sieci.

— zapotrzebowanie wody wynosi 0,72 m3/d , jakosci wody do picia zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

— ilo$¢ wyprodukowanych $ciekéw sanitarnych wynosi 0,72 m3/d o sktadzie

Parametry Scieku surowego

Rodzaj tadunek usredniony
zanieczyszczen (kg/dobe)
BZTs 48*60=2800g/d=
2,8kg/d
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ChzT 48*120=5760g/d=
5,76 kg/d

Zawiesina ogdlna 48*65=3120g/d=
3,12 kg/d

— ilos¢ wyprodukowanych sciekdw pochodzacych z opaddéw atmosferycznych
F=180 m?
Q=0,0180x150x1=2,701/s
Scieki pochodzace z opadédw atmosferycznych odprowadzane sa do kanalizacji deszczowe;j.

8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

Emisja zanieczyszczen powstatych przy ogrzewaniu budynku:

CO2 co Pyt S02 NOx
(t/rok) | (t/rok) (t/rok) (t/rok) (t/rok)
5222| 3,08 0,01 0,08 2,26

8.3 Rodzajiilosci wytwarzanych odpadow

Wytwarzane beda odpady bytowe, ktére gromadzone czasowo w pojemnikach umozliwiajgcych
ich segregacje i wywozenie okresowo przez stosowne stuzby.

Przyjmuje sie tygodniowy wskaznik wytwarzania odpadéw 3dm3/osobe.
W dobudowanej czesci przyjmuje sie 52 osoby, co daje ilo$¢ odpaddw: 165 dm3/ tydzien.

8.4  Wrtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Emisji oraz wibracji nie przewiduje sie, emisja hatasu zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

8.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie bedzie wptywat na istniejgcy pozostawiony drzewostan i powierzchnie ziemi.

8.6 Wptyw obiektu budowlanego na obiekty sgsiednie.

Projektowane sale nie bedg oddziatywaty na obiekty sgsiednie.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Zamieszczono w dalszej czesci opracowania.
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a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

C.W.U.
(wartosci szacowane)

Euco. = 11,82 kWh / (m?rok)
EU,c.w.u.. = 8,41 kWh / (r‘l"l2 rok)
Eu = 20,23 kWh / (m?rok)

b) dostepne nosniki energii
— energia elektryczna
- gaz

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce przytgcza w budynku
— przytgcze wodociggowe

— przytacze kanalizacji sanitarnej

— przytacze energetyczne

d) wybdr dwdéch systemdw zaopatrzenia w energie
— system konwencjonalny: kottownia gazowa + wentylacja mechaniczna

— system alternatywny: kottownia gazowa + wentylacja mechaniczna + PV

e) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze

EP = Qp/As kWh/m?rok *
EK = (Qun + Quw)/As kWh/m? rok *
EP - wskaznik energii pierwotnej, kWh/m?
EK - wskaznik energii koricowej, kWh/m?
Qr - roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng, kWh/rok
Ar - powierzchnia ogrzewana, m?
QxH - roczne zapotrzebowanie na energie koricowa do ogrzewania i wentylacji, kWh/rok,
Qx.H - roczne zapotrzebowanie na energie koficowg przez system do podgrzania cieptej

wody, kWh/rok

* Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczqgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

budynkow, dokonano w programie komputerowym CERTO wersja 6.2.0.0

f) wyniki analizy poréwnawczej
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg EK [kWh/(m? rok)]

Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowan
e
System konwencjonalny 13,94 -—-- 16,07 2,12 10,00 42,13
System alternatywny 13,94 —--- 16,07 2,12 10,00 42,13
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/(m? rok)]
Ogrzewanie i Chtodzenie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane
System konwencjonalny 15,33 - 17,68 6,37 30,00 69,37
System alternatywny 1533 | - 17,68 0,00 0,00 33,01

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie: system konwencjonalny EP = 69,37W/(m? rok)
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, AUTOMATYCZNIA REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE.

Wybrano do realizacji w projektowanym budynku system grzewczy oparty na kottowni gazowej
oraz wentylacji z odzyskiem ciepta.

Montaz sterownikow strefowych podniesie sprawnos¢ regulacji instalacji centralnego

ogrzewania z wartosci 77 % na 93 % przez co wptynie na zmniejszenie EK budynku.

Poréwnano dwa warianty sterowania:
1. Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej
2. Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w przypadku regulacji
centralnej i miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-
catkujgcym Pl z funkcjami adapatacyjng i optymalizujgca

Wartosci EKi EP p.1:

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | OsSwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 16,83 - 16,07 2,12 10,00 45,02
Udziat [%] 37,39 - 35,69 47 2221 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotnq
Ogrzewanie i | Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 18,52 - 17,68 6,37 30,00 72,56
Udziat [%] 25,52 - 24,36 8,78 4135 100,00
Wartosci EK i EP p.2
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowq
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 13,94 - 16,07 2,12 10,00 4213
Udziat [%)] 33,08 - 38,14 504 2374 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie piemotnq
Ogrzewanie i Chilodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m®rok)] 15,33 - 17,68 6,37 30,00 69,37
Udziat [%)] 22,10 - 25,48 9,18 4324 100,00

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie: system p.2 EP = 69,37 W/(m? rok)
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11.

12.

INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZWNIA
BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

1. Instalacje wody zimnej i cieptej.
Poza zakresem opracowania.

2. Instalacje kanalizacji sanitarnej
Poza zakresem opracowania

3. Instalacje centralnego ogrzewania
Projekt instalacji c.o. zostat wykonany dla Il strefy klimatycznej o temp. zew. 20 °C.
Temperature otoczenia budynku przyjeto wg PN-82/B-02403. Temperatury pomieszczen
przyjeto wg PN-82/B-02402. Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat ciepta przez
przegrody budowlane dla budynku wyliczono na podstawie norm EN ISO 6946, PN EN
12831, PN EN 832. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach budynku okreslono
szczegdtowo w czeéci rysunkowej. Zrédtem ciepta w budynku bedzie istniejgca kottownia
gazowa.

4. Wentylacja mechaniczna
Projektowana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

arch
pod

itektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U 2021 r. poz. 1722) § 3:

Obiekt wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

12.1

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Projektuje sie rozbudowe szkoty o dwie parterowe sale lekcyjne. Szkota jest budynkiem
niepodpiwniczonym, w zasadniczej czesci jednokondygnacyjnym, skrzydto zachodnie —
dobudowane w 2018 r - jest dwukondygnacyjne, o wysokosci (od poziomu terenu przy wejsciu
do gérnej warstwy ocieplenia) 7,98,m - niski.

Budynek szkoty wraz z dobudowanymi salami stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek szkoty przylega do budynku sali gimnastycznej, ktdry jest odrebnym pozarowo
budynkiem - jest wydzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentu

do przekrycia dachu.

Istniejgcy budynek szkoty to budynek parterowy. Przestrzer pomiedzy stropem nad parterem a
pokryciem dachu nie jest kondygnacja, gdyz nie znajdujg sie tam pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, zatem nie sg spetnione kryteria, o ktdrych mowa w par.16 wyliczenie 16 Warunkdéw

technicznych.
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- Liczba kondygnacji : 2/1

- Kubatura (bez sali gimnastycznej) 18 701,42 m3
W tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 18 056,82 m3
Projektowana rozbudowa 645,60 m?3

- Powierzchnia zabudowy SZKOLY (bez sali gimnastycznej) 2717,53m?
w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 2 558,13m?

Projektowana rozbudowa 159,40 m?

- powierzchnia wewnetrzna (bez sali gimnastycznej) 3310,61m?
w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 3153,23m?
Projektowana rozbudowa 157,38m?

- Powierzchnia netto (bez sali gimnastycznej) 3 127,832

w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 2982,13m?
Projektowana rozbudowa 145,7 m?
Wysokos¢ czesci parterowej (do goérnej warstwy ocieplenia) — 4,25m

Wysokos¢ czesci dwukondygnacyjnej (do gornej warstwy ocieplenia) — 7,98m

12.2 Charakterystyka materiatéw niebezpiecznych

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) jako
materiaty niebezpieczne pozarowo. Nie bedg prowadzone procesy technologiczne mogace skutkowac
zagrozeniem pozarowym.

12.3 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierad sie na zewnatrz pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi ZL llI- Budynek szkoty

Maksymalna ilos¢ oséb przebywajacych na kondygnacji parteru i pietra:
parter : 420 osbb (sale lekcyjne- 336, jadalnia- 52, personel i nauczyciele - 32
pietro : 180 0sdb ( sale lekcyjne — 120, aula 60)

jadalnia: 52 osoby bedacych statymi uzytkownikami obiektu

aula 60 osdb bedacych statymi uzytkownikami obiektu
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W obiekcie nie ma pomieszczen, w ktérych moze przebywac wiecej niz 50 osdb nie bedacych
statymi jego uzytkownikami.

Pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb, ktdre sg ich statymi uzytkownikami to
jadalnia oraz aula, kazde przeznaczone dla do 65 oséb.

12.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Budynek wyposazony bedzie w standardowe meble i wykonczony standardowymi
materiatami. Przewiduje sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku i na terenie dziatki nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne
zagrozone wybuchem.

12.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek dwukondygnacyjny ZL lll, wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D” ?
Stosuje sie wyfacznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementédw budynku:

e gioéwna konstrukcja nosna R 30
W czesci istniejgcej: $ciany z ceramiki poryzowanej, elementy zelbetowe
w czesci projektowane;j: Sciany z bloczkow silikatowych, elementy zelbetowe
e konstrukcja dachu (-), nad drogami ewakuacyjnymi oddzielona sufitem EI 30
W czesci istniejgcej dwukondygnacyjnej: sufit systemowy EI30 np. Rigips 4.70.02, nad
parterem- konstrukcja stropu REI 30,
w czesci projektowane;j: -konstrukcja stropu REI 30,
W czesci istniejgcej: strop zelbetowy gestozebrowy Terriva Il oraz Teriva Nova otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 1,5 cm, oraz strop zelbetowy, ptyty
prefabrykowane Smart i SPK
w czesci projektowane;j: strop zelbetowy, ptyty prefabrykowane Smart
e konstrukcja schodéw R 30,
W czesci istniejgcej: schody zelbetowe, ptytowe R30
e $ciana zewnetrzna EI30 -w pasie miedzy kondygnacyjnym REI 30,
W czesci istniejgcej: sciany z bloczkdw silikatowych
w czesci projektowanej: nie dotyczy; obudowa drég ewakuacyjnych EI 15
W czesci istniejgcej Sciany z ceramiki poryzowanej, oraz z bloczkdw silikatowych, przegrody
oddzielajgce pomieszczenia jadalni i auli w klasie EI15; nad komunikacjg na poddaszu sufit
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systemowy EI30 np. Rigips 4.70.02
w czesci projektowane] z bloczkéw silikatowych,
o przekrycie dachu (-) nie stawia sie wymagan
e obudowa dachu na poddaszu uzytkowym EI 30
W czesci istniejgcej: sufit systemowy EI30 np. Rigips 4.70.02
w czesci projektowane;j: nie dotyczy

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.

Obudowa drég ewakuacyjnych El 15 z dopuszczeniem nieotwieranych naswietli powyzej 2m
od poziomu posadzki.

W budynku znajdujg sie dwie kottownie gazowe, kazda o mocy powyzej 60kW. Obie znajdujg
sie na najnizszej kondygnacji nadziemnej (parterze), stanowig wydzielone pomieszczenia z
wejsciem z zewnatrz i wydzielone sg $cianami REI 60 i stropem REI 60.

Dostep do konstrukcji dachu nad czescig istniejgcy parterowg zapewniony jest przez klatke
schodowg, zamknietg na parterze drzwiami EI30.

Dostep do konstrukcji dachu nad czescig istniejgcg dwukondygnacyjng zapewniony jest przez
klape nad pomieszczeniem nr 100 Komunikacja obudowang EI30.

12.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek szkoty jest w zabudowie zwartej z budynkiem Sali gimnastycznej

Budynek szkoty stanowi jedng strefe pozarowg oddzielong $ciang oddzielenia pozarowego

od budynku Sali gimnastycznej, ktéra stanowigca odrebng strefe pozarowsa

Projektowana rozbudowa szkoty wraz z istniejgcym budynkiem szkoty stanowig jedng strefe
pozarowa ZL Il o powierzchni wewnetrznej 3 310,61m? z dwiema kottowniami gazowymi o
tacznej mocy 400 kW+600kW wydzielonymi Scianami REI 60, stropami REI 60, z drzwiami
zewnetrznymi stalowymi, doswietlone oknami o pow. wiekszej niz 1:15.

Otwory pod przejscia instalacyjne przez przegrody pozarowe pomiedzy strefami pozarowymi
(Sciany i stropy) uszczelnione materiatami o klasie odpornosci ogniowej jak dla przegrdd
pozarowych.

Korytarze stanowigce drogi komunikacji ogdlnej podzielone sg na odcinki o dtugosci do 50m za
pomocg drzwi dymoszczelnych o klasie dymoszczelnosci Sm (Sz00).

Aula (pom. 103) oddzielona jest od komunikacji (pom. 100) $ciang przesuwng o klasie
odpornoéci ogniowej EI15 z dwojgiem drzwi oddalonych od siebie o min. 5m. Scianka ta jest
sporadycznie ztozona, by zwiekszy¢ powierzchnie auli na czas okolicznosciowych uroczystosci.

Zaprojektowano wydzielenia przeciwpozarowe

Istniejgcy budynek sali gimnastycznej stanowi odrebng strefe pozarowa i odrebny pozarowo
dwukondygnacyjny budynek ZL 111, klasa odpornosci pozarowej ,,C”, oddzielong od szkoty sciang
oddzielenia pozarowego REI 120, z drzwiami El 60. Wzdtuz $ciany oddzielenia

str. 15



przeciwpozarowego dwumetrowy pas sciany wykonany w klasie nie nizszej niz EI 60, z materiatu
niepalnego (ocieplenie - wetna mineralna).

12.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych

Projektowany budynek stanowi rozbudowe istniejgcej szkoty, przylegajgcej do sali
gimnastycznej, ktdra jest wydzielona sciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od
fundamentu do przekrycia dachu.

Odlegtos¢ od dawnego budynku szkoty: 8,11m, budynek ZL, pokrycie dachu nierozprzestrzeniajgce
ognia.

Odlegtos$¢ od garazu na dz. 210/1: 21,97m.

Odlegtosc od istniejgcego parterowego przedszkola (ZL), pokrycie dachu nierozprzestrzeniajgce
ognia: 4,12m. Sciany w osiach 5,6,H,K, sa $cianami oddzielenia pozarowego REI60 z drzwiami
przeciwpozarowymi i oknami przeciwpozarowymi El 30. Odlegtos¢ od przedszkola do $cian
niebedacych scianami oddzielenia pozarowego: 12,68m.

Odlegtosci od granicy z sgsiednimi dziatkami:

dz. nr210/1 21,13m
Dziatki od strony potudniowej, (dz.nr 214/9, 214/12, 214/13, 214/14, 214/16, 214/21,
14/22,214/32) min. 63,69m

dz.nr 181 24,57m

12.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w ktédrym mogg przebywac ludzie do
drzwi na drogi komunikacji ogdlnej nie przekracza 40m.

Najwieksza zmierzona dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi:

w zespole pomieszczen zaplecza kuchennego 19,80m ( z pom. ,,wydawalnia”),
w zespole pomieszczen auli na poddaszu 17,15m (pom. ,,magazynek”),

w salach lekcyjnych 13,60.

Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m przy jednym dojsciu w tym
nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej lub 60m przy dwdch dojsciach. Drogi
komunikacyjne, korytarze - stanowigce drogi ewakuacyjne podzielono przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi Sm (S200), na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

Ewakuacja z czesci istniejgcej odbywa sie drogami komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku
przez wyjscia ewakuacyjne oznaczone na rysunku.
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Ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych na poddaszu odbywa sie poprzez niewydzielone klatki
schodowe na zewnatrz budynku.

Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:
przy jednym dojsciu: 25,40m z WC dziewczat, pom. Nr 114
przy dwéch dojsciach: 36,30m i 45,40m z sali biologiczno- przyrodniczej, pom. nr 108.

Dzwig osobowy nie stuzy do celéw ewakuacji.

12.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalac;ji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechniczneji piorunochronne;j

Budynek wyposazony w instalacje:

e elektryczng zabezpieczone przez urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce
podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,

e wodno-kanalizacyjng i cieptej wody uzytkowe;j

e centralnego ogrzewania w oparciu o witasne kottownie gazowe

e wewnetrzng instalacje hydrantowa

e instalacje gazowa

e instalacje wentylacyjng

e instalacje teletechniczng

- elektryczng zabezpieczone przez urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajgce
podstawowg ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy jest zlokalizowany
przy wejsciu gtdwnym na kondygnacji parteru. Nalezy oznakowac¢ go zgodnie z PN-N-
01256-4 ,,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”

- gazowa.

Budynek posiada dwa niezalezne przytgcza gazu, osobno do obu kottowni. Gtéwny zawor
gazowy zlokalizowany jest przy szafce gazowej przy wejsciu do kottowni (osobno do kazdej
kottowni). Nalezy go oznakowad zgodnie z PN-N-01256-4 ,, Znaki bezpieczeristwa.
Techniczne srodki przeciwpozarowe”

- wentylacji mechanicznej, obstugujgca jedng strefe pozarowg, podzielona na czesci
obstugujgce poszczegdlne czesci budynku:

Jedna centrala wentylacyjna pod stropem nad parterem w pomieszczeniu 019 Magazyn
Trzy centrale zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym w przestrzeni dachu, ktéra ze
wzgledu na srednig wysokos¢ w swietle wynoszacg 1,75m nie stanowi kondygnacji (par. 3
wyliczenie 16 Warunkéw Technicznych)

Przewody wentylacyjne powinny wykonane z materiatéw niepalnych, obudowane w
miejscach przejs¢ przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe (m.in. obudowa drég
komunikacji ogdlnej). Drzwi wytazowe do przestrzeni dachowej EI30. Instalacja wentylacji
mechanicznej obstugujg pomieszczenia zlokalizowane w jednej strefie pozarowej.

° wodno — kanalizacyjng

° instalacje odgromowa
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Na catym budynku ochrona odgromowa jest zalecana.

Instalacje odgromowgq wykonaé nalezy w postaci zwoddéw poziomych nienaprezanych z
drutu FE/ZN 8mm na odstepnikach naciggowych. Zwody pionowe wykonaé jako
naprezajgce z drutu FE/ZN 8mm.

Od strony wejs¢ do budynku przewody odprowadzajgce nalezy doprowadzi¢ do poziomu
parteru (wsporniki mocowane jak wyzej do wys.1.8m).

Przewody odprowadzajace nalezy naprezy¢ na dole srubg naciggows i poprzez ztgcze
kontrolne potaczyé z przewodami uziemiajagcymi FE/ZN 20x3 mm przyspawanymi do
uziomu budynku.

Instalacja odgromowa na budynku tworzy jedng catosc.

Zbocznikowany i podtgczony do szyny wyréwnawczej wodomierz pozwoli wykorzystac
instalacje wodociggowa jako naturalny uziom.

Catos¢ robdt odgromowych wykonac zgodnie z PN-IEC 61024-1

° instalacje wykrywczo - sygnalizacyjng wyptywu gazu w obu kottowniach, wedtug
odrebnego opracowania
° Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa)

muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi.

12.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Projektuje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
e instalacje hydrantowa.
W istniejgcym budynku znajduje sie 9 hydrantow DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci
30m, po 2 w kazdym skrzydle dydaktycznym oraz jeden w zespole pomieszczen swietlicy i
biblioteki; w czesci dwukondygnacyjnej 4 hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pétsztywnym
o dtugosci 30m na korytarzach na poszczegdlnych kondygnacjach, po 2 na kazdej kondygnacji
dobudowywanej czesci.
Istniejgce hydranty sg wystarczajace dla ochrony catej szkoty- rowniez dwdch dodatkowych,
projektowanych sal lekcyjnych
e Istniejgce Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne na korytarzach, drogach ewakuacyjnych .
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nie jest wymagane, wszystkie drogi ewakuacyjne
posiadajg oswietlenie naturalne (par. 181 Warunkdéw technicznych).

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bezposrednio przy wejsciu do budynku
szkoty.

e System sygnalizacji pozarowej -istniejgcy system szkoty.
System sygnalizacji pozarowej, nie jest wymagany (par. 28, 29 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw).
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12.12 Informacje o wyposazeniu w sprzet p.pozarowy

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowe]. llo$¢ i rozmieszczenie podrecznego sprzetu p.poz i znakéw informacyjnych
zgodnie z Instrukcjg Bezpieczerstwa Pozarowego

Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (w ilosci nie mniejszej niz 1
jednostka srodka gasniczego (2kg lub 3 1) na 100 m? w strefach ZL. Odlegto$¢ z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktérym moze przebywad cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza
niz 30m.

Wielkos¢ strefy pozarowej: 3 310,61m?, wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego 66 kg.

Proponowane rozmieszczenie gasnic:

jedna gasnica 2 kg AF i jedna gasnica 4kg ABC w zespole pomieszczen zaplecza kuchni,
jedna gasnica 6 kg ABC przy kazdym z 9 hydrantow,

jedna gasnica 4 kg ABC koto gtéwnego wejscia,

Jedna gasnica 4 kg ABC i jedna gasnica D 2kg w pracowni chemicznej.

tacznie 70 kg srodka gasniczego

12.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzgcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana jest 2 hydrantéw DN8O zasilanych z
przeciwpozarowych sieci wodociggowe]j o wydajnosci min. 10 dm3/s kazdy, oddalonych od
budynku na odlegtos¢ 26,78 i 6,38m. llos¢ wody wymagana do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s

Droga pozarowa oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Istniejgca droga pozarowa o szerokosci 3,5 m umozliwiajgca przejazd pojazdéw o nacisku
osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa przebiega wzdtuz
potudniowej elewacji budynku, w dalszej czesci wzdtuz sali gimnastycznej i tgczy sie z ul.
Kolejowa. Droga pozarowa zapewnia dostep do 42,0 % elewacji

Istniejgca droga pozarowa znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0m od budynku.
Drogg pozarowg jest rowniez plac przed budynkiem szkoty oraz ulica Kolejowa.

Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne potgczone z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci
min. 1,5m i dtugosci nie przekraczajgcej 50m, zapewniajgce dotarcie bezposrednio do
kazdej strefy pozarowej (par. 12 ust. 4 Rozporzadzenia (...) ws. przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych).
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13. UWAGA.
Przejscia i przebicia instalacyjne wykonaé w sposéb umozliwiajgcy przejscie poszczegdlnych
instalacji wewnetrznych zaprojektowanych w opracowaniach branzowych.

Wszelkie niejasnosci oraz watpliwosci dotyczgce wszystkich projektow branzowych nalezy

wyjasniac z zespotem projektowym.

Dopuszcza sie zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan pod warunkiem
wczesniejszego, w formie pisemnej, uzgodnienia ich zakresu z zespotem projektowym.

Opracowanie

mgr inz. Arch. Hanna Cichon
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