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Opis techniczny

do projektu wykonawczego przetozenia istniejacych sieci
wodociggowej i kanalizacji deszczowej dla zespotu oswiatowego

1 PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest przetozenie infrastruktury podziemnej, odcinka sieci wodociagowej oraz
kanalizacji deszczowej dla budynkdw zespotu oswiatowego w Zernikach Wroctawskich przy ul. Kolejowej na
dz. nr209/2.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa formalng dla opracowania przedmiotowego projektu wykonawczego sa:
- warunki techniczne,
- obowigzujace przepisy prawne i branzowe,
- obowigzujgce normy.

3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje czg$¢ opisowa, i rysunkowa, projektu wykonawczego przebudowy
sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, na dziatce nr 209/7, w miejscowo$ci Zerniki
Wroctawskie, gmina Siechnice.

4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U 2012.
463 2 25.04.2012r.) i wg PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika. Dokumentacje geotechniczne — Zasady ogdlne
projektowane, warunki okresla sie jako proste a obiekty zaliczone sg do | kategorii geotechniczne;.

5 PRZEKLADANA SIEC WODOCIAGOWA.

51 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowano przetozenie odcinka sieci wodociggowej [1110PE, ze wzgledu na rozbudowe budynkow,
ktére bedg kolidowaty z istniejacy odcinkiem sieci. Projektuje sie nowe odcinki sieci z rur PE100 SDR17 i
PN10 o $rednicy (1110 i [190. Dlugos¢ catkowita projektowanego odcinka wodociggowego wynosie 57,6m.

511  WYTYCZENIE TRASY PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Na planie syt. - wys. w skali 1:500 podano odlegtosci projektowanego przewodu wodociggowego od
charakterystycznych punktow terenowych. Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim, wyznaczeniu
tras projektowanego przewodu przez uprawnionego geodete zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym
sieci.
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512  ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Teren, przez ktdry prowadzony bedzie wodocigg umozliwia zastosowanie do wykonywania wykopow sprzetu
mechanicznego. Recznego wykonywania wykopow wymagac bedg prace zwigzane ze zblizeniami do
uzbrojenia podziemnego. Projektuje sie obudowe wykopu o $cianach petnych. Nadmiar gruntu pozostatego
z wykopow nalezy wywiez¢ na skfadowisko wskazane przez Inwestora. Wykonana obudowa wykopu
powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Teren robét nalezy
odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy Sciang obudowy a zewnetrzng $rednicg rury min.
30cm. Do prac ziemnych nalezy przystapiC po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete
zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢
wszystkie zainteresowane strony. Ponadto nalezy:
» prowadzone prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
* przejscia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caty wykop ogrodzi¢ celem
uniknigcia wypadkow przez osoby postronne,
» przed przystapieniem do robo6t nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych.

Przyqotowanie podfoza pod montaz wodocigqu.

Rurocigg wodociggowy nalezy uktadac¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W tym celu nalezy wykop
pogtebi¢ o 10cm ponizej projektowanej rzednej spodu rurociagu i wypetni¢ w-wg piasku o grub. 10cm, ze
spadkiem przewidzianym w projekcie. Podtoze nalezy wyprofilowac tak, aby kat podparcia przewodu wynosit
90°.

Odwodnienie wykopow.

Nie przewiduje sie konieczno$ci odwodnienia wykopu. W przypadku wystapienia konieczno$ci odwadniania
wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru
inwestorskiego.

Zasypywanie wykopow.

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie cienkg w-wg ochronng piasku o grub. 30cm

ponad wierzch rury i z bokdw, na catej dtugosci, pozostawiajac miejsca potaczen przewodow nie zasypane

do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej wodociggu. Obsypke przewodu nalezy wykonywac

warstwowo ze starannym zageszczaniem poszczegolnych warstw, az do uzyskania, po zageszczeniu, w-wy

grubosci 30cm ponad wierzch rury. Ponad w-wg ochronng wykop zasypywac gruntem rodzimym pozostatym

z wykopu, pozbawionym kamieni i gtazéw z rbwnomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 20cm do

osiggniecia powierzchni terenu.

Grunt uzywany do zasypywania wodociggu powinien spetnia¢ ponadto warunki:

* nie mogq wystepowac w nim czastki powyzej 20mm,

* nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

» stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95° dla przewodu utozonego w pasie
drogowym a dla pozostatych terendw 85°.

Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ obudowe wykopu.
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Roboty montazowe.

Przytacze i sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur i ksztattek cisnieniowych PEHD 100 SDR 17 i PN10 o
Srednicy zewnetrznej 1110 i J90. Odcinki projektowanego wodociggu nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocy
zgrzewania oporowego lub doczotowego. Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grub. 10cm
nastepnie zabezpieczy¢ 30cm w-wg zageszczonego piasku wokoét rury i 30cm ponad wierzch rury. Po
wykonaniu ostatniej w-wy zabezpieczajacej trase wodociggu nalezy oznaczy¢ niebieskg tasma
identyfikacyjng z drutem miedzianym. Lagodne zmiany kierunku oraz zmiany spadku przewoddw nalezy
wykona¢ przy wykorzystaniu elastycznosci rur polietylenowych za pomocg fukow gietych. Potgczenia
rurociggow z zasuwami nalezy wykona¢ za pomocg potaczen wg rysunkow szczegotowych. Do budowy
wodociggu zastosowac rury PE posiadajgce atesty i dopuszczenia PZH. Roboty montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych "t.I1"
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

52 SZCZEGOLY PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
521  WLACZENIE PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Projektowany odcinek wodociggu bedzie wigczony do istniejacej sieci wodociggowej na terenie dziatki
inwestora. Wigczenie do sieci wodociggowej [1110 nalezy wykona¢ poprzez mufe elektrooporowg PE
DN110 zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym.

522  ZASUWY NA SIECI

Za odejsciem do hydrantu nadziemnego zamontowac zasuwe kotnierzowg DN80 — szt.1. Zasuwy typu E na
przytaczu zaprojektowano na ci$nienie PN16. Pod projektowang zasuwg nalezy wykona¢ fundament
betonowy z betonu min.C20/25.

523  HYDRANTY ZEWNETRZNE

Zabezpieczenie p.poz. budynkéw podlegajacych rozbudowie do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie
zrealizowane z projektowanego hydrantu DN80. Wymagane cisnienie min. 20 mH20 i wydajnos¢ 10 1/s, przed
dwie godziny.

53 UWAGI KONCOWE
53.1  PROBA CISNIENIOWA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddac prébie ci$nieniowej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz instrukcjg,
producenta rur. Probie cisnieniowej nalezy poddawac oddzielnie zmontowane odcinki wodociggu o dtugosci
< 300m dla przewoddw rozdzielczych.

Przygotowany do proby odcinek cisnieniowy rurociggu nalezy obsypac w-wa piasku z doktadnym podbiciem
obu stron rury pozostawiajac odkryte ksztattki, aby zapobiec przemieszczaniu si¢ rurociggu i pozostawi¢ go
na 48 godz. Odcinek poddawany prébie powinien by¢ pozbawiony zaworéw odpowietrzajacych, hydrantow
moze by¢ na nim zamontowane jedynie zasuwy, ktore w czasie proby powinny by¢ catkowicie otwarte.
Wszystkie odgatezienia oraz koncowki przewoddw powinny by¢ catkowicie zakorkowane. Napetnianie
odcinka rurociggu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu z wydajnosciag nie wieksza niz q = 2,0 dmd/s, przy
otwartym zaworze odpowietrzajacym w najwyzszym punkcie odcinka poddawanego prébie. Po napetnieniu
przewodu i zdemontowaniu zbednego uzbrojenia nalezy rurocigg pozostawi¢ w spokoju przez min. 6,0 godz.
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Prébe nalezy prowadzi¢ przy temp. powietrza 20° C >tp > 0°C na ci$nienie rowne 1,5 -krotnemu ci$nieniu
roboczemu, lecz nie mniejszym niz 1,0MPa. Wysoko$¢ przyjetego probnego powinien pokazywa¢ manometr
przy pompie hydraulicznej. Czas trwania proby wtasciwej powinien wynosi¢ min. 2,0 godz. Probe uznaje sie
za pozytywna, jezeli dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie prowadzenia proby wynosi < 0,2 MPa. Po
zakonczeniu prob ciSnienia i uzyskaniu pozytywnego rezultatu, przewdd nalezy zasypa¢ w-wa obsypki
ochronnej grub. 0,3m ponad wierzch rury a nastepnie przed przystgpieniem do dalszego zasypywania
oznaczy¢ niebieskq taSma ostrzegawcza z drutem miedzianym.

532  PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czystg wodg z predko$cig
gwarantujacg wyptukanie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Dezynfekcje wodociggu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej. Wodocigg moze by¢ przekazany
do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw analiz bakteriologicznych zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Badania powinny by¢ prowadzone przez P.S.S.E.

533  OZNACZENIE ARMATURY
Armature zabudowang na rurociggu oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi wykonanymi zgodnie z PN-B-

09700:1986. Tabliczki montowac na najblizszych obiektach lub na stupkach z rury stalowej o Srednicy 50mm
i wysokosci 2,0m nad terenem.

6 KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACY]JNA

6.1 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zaprojektowano przetozenie odcinka kanalizacji deszczowej i podigczenie nowych odptywow. Kanalizacje
deszczowa, ktora bedzie odprowadza¢ wody opadowe z dachdw i ciggu pieszego poprzez projektowane
studzienki wtaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce nr 209/7. Opracowanie ma na celu
wyznaczenie tras projektowanych przewodow, okreSlenie Srednic, materiatow, spadkow i zagtebien
projektowanych kanatow i przewoddw, podanie warunkéw wykonania i montazu w/w sieci wraz z
towarzyszacymi im obiektami tj. studzienkami kanalizacyjnymi.

6.11  KANALIZACJA DESZCZOWA SCIEKOW DESZCZOWYCH
Kanalizacje deszczowg wdd opadowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC i wspotczynniku SN8, o
Srednicach DN200 i DN160. Kanalizacja bedzie odprowadza¢ wody opadowe z dachu i chodnikow.
Kanalizacje deszczowg wiaczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w punkcie DI’ i DI”.

Dane techniczne.

- kanat DN200PVC 30,4 mb
- kanat DN160PVC 30,1 mb
- studzienki kanalizacyjne - 4szt.

6.1.2  ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Wykopy otwarte prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Teren, przez ktory
prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie wykopow sprzetu
mechanicznego. Recznego wykonywania wykopow wymagac bedg prace zwigzane ze zblizeniami do

6
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uzbrojenia podziemnego. Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdw zostanie wywieziony na sktadowisko
odpadow.
Deskowania wykopow wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999, w odcinkach 50-cio metrowych. Wykonana
obudowa wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy Sciang obudowy a zewnetrzng $rednicg rury min.
30 cm. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i stabilne dla utoZenia podsypki z piasku. Przed przystgpieniem
do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony. Ponadto nalezy:
* prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
» przejScia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami, a caty wykop ogrodzi¢
celem unikniecia wypadkdw przez osoby postronne,
* pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
» przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢
szczegoty oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia robo6t drogowych.

Przyqotowanie podfoza pod montaz rurocigqow

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W tym celu
nalezy wykop pogtebi¢ o0 10 cm ponizej projektowanej rzednej dna kanatu i wypetni¢ w-wa piasku o grub. 10
cm, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podioze nalezy wyprofilowac tak, aby kat podparcia kanatu
wynosit 90°.

Odwodnienie wykopow

Nie przewiduje sie konieczno$ci odwodnienia wykopu. W przypadku wystapienia konieczno$ci odwadniania
wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru
inwestorskiego.

Zasypywanie wykopow

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie cienkg w-wg ochronng piasku o grub. 30cm
ponad wierzch rury i z bokdw, na catej dtugosci, pozostawiajac miejsca potaczen przewodow nie zasypane
do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy wykonywac warstwowo ze
starannym zageszczaniem poszczegolnych warstw, az do uzyskania, po zageszczeniu, w-wy grubo$ci 30cm
ponad wierzch rury.
Ponad w-wg ochronng wykop zasypywac gruntem rodzimym pozostatym z wykopu, pozbawionym kamieni i
gtazoéw z rownomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 20cm do osiggniecia powierzchni terenu.
Grunt uzywany do zasypywania przewoddw kanalizacyjnych powinien spetnia¢ ponadto warunki:

- nie mogg wystepowac w nim czastki powyzej 20mm,

- nie moze zawierac ostrych kamieni ani gruzu,

- stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 95° dla przewodu utozonego w pasie

drogowym a dla pozostatych terendw 85°.

Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po zakoriczeniu robét,
podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, poprzedzajgcego rozpoczecie robot.

Roboty montazowe

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Do budowy kanatu nalezy zastosowac rury klasy
"SN8". Rury i ksztattki nalezy ze soba faczy¢ kielichowo za pomocg uszczelek gumowych. tagodne zmiany
kierunku oraz zmiany spadku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu dopuszczalnych zmian kierunkow w
miejscach potaczen kielichowych. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych" t. Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wytycznymi producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki betonowe o $rednicy DN1000 i DN425. Jako ptyte denng studzienki nalezy
zastosowac kregi zelbetowe z dnem, prefabrykowane o Srednicy DN1000. Przykrycie studzienki wykona¢ z
typowych ptyt pokrywowych nastudziennych PP 144/60 cm z osadzonym wtazem Zeliwnym typu ciezkiego
P-15 o DN600. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe lub drabinki. Przej$cia rurociggdw przez
Sciany uszczelni¢ piankg poliuretanowg i obtozy¢ od zewnatrz zaprawg cementowg B-8. Posadowienie
studzienki na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez
producenta. Studzienka powinna by¢ przystosowana do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. Posadowienie studzienek na uprzednio przygotowane;
podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Studnig¢ nalezy posadowi¢ zgodnie z
PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.

Wousty

Zaprojektowano wpusty deszczowe jako studzienki z osadnikami o pojemnosci 70 dm3. Sktada sie ona z
nastepujacych elementow: dennicy osadnika o S$rednicy [1500, kregéw betonowych [1500, kregu
wienczacego 1500, wtazu zeliwnego z kratka, kré¢ca wylotowego o Srednicy 160mm. Jako wtaz Zeliwny z
kratkg nalezy stosowaC pokrywy prostokatne spetniajace wymagania przepiséw. Wszystkie wpusty
deszczowe wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen
statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D 400. W tym celu powinny posiadac
by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia
obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktéry nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego systemu.

Wraczenie do sieci deszczowej

Wiaczenie kanalizacji deszczowej wykonac w istniejacych studzienkach lub odejsciem siodtowym. Wigczenie
wykonac zgodnie z rysunkiem a jego miejsce zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

7 WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT I ICH ODBIORU

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych / Dz. U. 2003.47.401 z dnia 06.02.2003 r/.

8 UWAGIIZALECENIA

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem technicznym. Ewentualne zapytania lub
wyjasnienia odnoszace sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu
wykopow i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomic:
- Inwestora
- projektanta
- wiasciciela sieci, z ktorg wystapita kolizja.
Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z:
»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Zeszyt 3, wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa, wrzesien 2001,
»  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, wyd. COBRTI INSTAL
Warszawa, wrzesien 2003,
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wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia,

przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Ogolnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentow, dostawcow materiatow i wyrobow budowlanych.

9 NORMY

Wszystkie prace zwigzane z budowg projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami oraz wytycznymi producentow, ktdrych materiaty beda stosowane w trakcie
realizacji.

1.
2.
3.

b
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0.

PN-EN-1997-1: 2008 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-06050: 1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-ISO-11922-1: 2013 — Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

PN-EN 476:2001 - Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1:2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Definicje.

PN-EN 752-2:2000- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN752-3:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci.

10 SPIS RYSUNKOW

rys. S1 Profil sieci wodociggowe;j 1:100/500

rys. S2 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Tomkéw



